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"Barrieren reduzieren - gemeinsame Starken nutzen" /,Redukowac bariery — wspdélnie wykorzystywac silne strony”

Zatagcznik nr 1
Szczegobtowy opis przedmiotu zamdéwienia

Zamoéwienie czesciowe 1 — Doposazenie nowoczesnych pracowni budowlanych

Miejsce dostawy: Gorzéw Wielkopolski, Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu, ul. Okrzei 42.

Lp. Nazwa llos¢ Charakterystyka - minimalne parametry do spetnienia

1. Ubijak 1 Zageszczarka stopowa

Moc: 2,0kwWw

Rozmiar ptyty: 250x300mm (+/-5%)

Predkos$¢ w przedziale: 12-20m/min (+/-5%)

Maksymalna gteboko$¢ zageszczania: 50cm (+/-5%)

Poziom mocy akustycznej/cisnienia akustycznego: nie wiecej niz 130dB
Wibracje dioni/ramienia: 8m/s2 (+/-5%)

Masa: nie wiecej niz 80kg

2. Kompresor srubowy 1 Mobilny kompresor srubowy Wydajno$¢ minimum : 1,8m3/min

Maksymalne cisnienie robocze spalinowej sprezarki sSrubowej minimum: 6bar
Naped kompresora: silnik

Moc wyjsciowa silnika przy normalnej predkosci obr.: minimum 14,0kW
Wymiary (dt.x szer. x wys.)/masa: 1500x1000x900mm/440kg (box) - +/- 10%
Wymiary (dt.x szer.x wys.)/masa:1900x1200x1200mm/500kg (podwozie)- +/- 10%

3. Sprezarka ttokowa 3 Sprezarka z przekfadnig prasowg
z akcesoriami Moc (w W) 2000 (+/-5%)
Pojemnos¢ zbiornika (wl) 130 (+/-5%)
Moc silnika (oddana) (w KM) 3 (+/-5%)

Cisnienie maksymalne (w barach) 9 (+/-5%)

Napiecie (wV) 400 (+/-5%)

Typ silnika Jednocylindrowy

Akcesoria:

Aparat do mas tynkarskich — pojemnik 6l., cisnienie — min 2,5 bar (+/-5%)

Zestaw pneumatyczny min 8 szt. (pistolet do przedmuchiwania, pistolet do pompowania, pistolet do ropowania,
pistolet malarski z gérnym zbiornikiem 0,5 |, 3 koncowki do pompowania, wgz spiralny (min. 4 m)

Przewdd spiralny — 12mm x 8 mm — min. 13 metrow

Tynkownica pneumatyczna - Srednica otworéw wylotowych: 19 mm, Ci$nienie pracy: 6-9 bar, pojemno$é zbiornika:
4 L, wydajnos¢ pracy: 40 m2/h  (+/-5%)

waga: nie wiecej niz 3,0 kg

4. Zgrzewarka 6 Reczna zgrzewarka punktowa kleszczowa 16 kVA (+/-5%) , docisk pneumatyczny, chtodzenia woda. Zgrzewarka
posiadajgca: przegub kardana umozliwiajgcy fatwe pozycjonowanie kleszczy przy zgrzewaniu punktowym oraz
balanser redukujgcy udzwig podwieszonych kleszczy.
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Zgrzewarka 6 Zgrzewarka elektrooporowa; zakres srednic minimum do 230 mm
e|ektrooporowa Napigcie zasilania 230 V
Wymiary 25x29x31 cm - +/- 5%
Waga nie wiecej niz 25 kg
Pamie¢ wewnetrzna min. 1800 zgrzewow
Ztgcza transmisyjne USB - RS232
W komplecie: Pétautomatyczna zgrzewarka elektrooporowa, dwa komplety koncéwek roboczych (3,9 oraz 4,7mm),
pendrive wraz z oprogramowaniem.
Zgrzewarka 6 ZGRZEWARKA DOCZOLOWA z dociskiem recznym z blokadg, do rur z tworzyw termoplastycznych: PE, HDPE,
doczotowa PP, PVDF
Moc ptyty grzejnej minimum: 1500W
Moc frezarki minimum: 700W
W komplecie wkiadki do rur 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160mm
Zgrzewarka 6 Zgrzewarka polifuzyjna do uzytku z rdzeniami i gniazdami grzejnymi & 16 - 125 mm do & 125 mm.
kielichowa polifuzyjna Moc minimum: 1200 W
Regulacja: elektroniczna
Srednica: Do gniazd, rur i ksztattek @ 16 - 125 mm
Zasilanie: 230 V 50 / 60 Hz
W komplecie: zgrzewarka, stojak, kamienie 63, 75, 90, 100, 125 mm, klucz imbusowy, walizka.
Zestawy 24 Zestaw narzedzi akumulatorowych. W skfad zestawu wchodzi: wiertarko-wkretarka, klucz udarowy, mtotowiertarka,
elektronarzedzi szlifierka katowa. 4 akumulatory, fadowarka i torba.
akumulatorowych Wiertarko — wkretarka — obroty: prawo — lewo, $wiatto led, bit, max. moment obrotowy minimum 60 (Nm), minimalna
predkos¢ obrotowa bez obcigzenia niska-wysoka: 0-300/0-1600
Klucz udarowy- Max moment obrotowy minimum (Nm) 190, liczba udaréw min. 0-3500., obroty prawo/lewo, $wiatto
led, minimum 3 programy pracy
Mtotowiertarka -max $rednica wiercenia stal minimum (mm) 12, max $rednica wiercenia drewno minimum (mm) 25,
predkos$¢ obrotowa (1/min) 0-950, max $rednica wiercenia beton minimum(mm) 23., Swiatto led, obroty prawo/lewo.
Szlifierka katowa - Wymiar tarczy (mm): 125, predkos$¢ obrotowa bez obcigzenia minimum: 4500 - 8000
otwor (mm): 22, diugos¢ catkowita nie wiecej niz (mm): 350, waga nie wiecej (kg): 2,8, tarcza do szlifowania, ptynny
start, system antywibracyjny, rekojes¢ boczna, klucz.
Pita stofowa 3 Maks. wysokos$¢ ciecia 90/45°: 80 /55 mm
Maks. szerokos$¢ ciecia z ogranicznikiem wzdtuznym: 260 mm
Pita tarczowa: 315 x 30 mm
Moc znamionowa: min 1800 W
Ciezar nie wiecej niz 65 kg
Wysokos$¢ robocza nie mniej niz 800 mm nie wiecej niz 900 mm
Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem, ptynna regulacja wysokosci pity tarczowej, konstrukcja z blachy
stalowej malowanej proszkowo, ocynkowany stét
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10.

Wiertarka (udarowa
dwubiegunowa
sieciowa)

24

Wiertarka udarowa — udar mechaniczny Moc — min. 700W — maks. 800W, dwa biegi pierwszy w zakresie od 0 do
1200/min, drugi — 0-3200/ min +/- 5%; Czestotliwo$¢ udaréw generowana na 2. biegu 0-58.000/min. +/- 5%.
Wyposazenie: Uchwyt wiertarski zebaty; klucz do uchwytu wiertarskiego; rekojes¢ pomocnicza; ogranicznik
gtebokosci wiercenia; walizka narzedziowa z tworzywa sztucznego. Zasilanie sieciowe

11.

Wiertarka (stotowa )

Moc nominalna minimum 650 W, predko$¢ obrotowa bez obcigzenia (1. / 2. bieg): 200 — 850 / 600 — 2.500 min-1 (+/-
10%), typ lasera: 650 nm, <1 mW, klasa lasera: 2. Maks. srednica wiercenia w stali minimum 12 mm

Maks. $rednica wiercenia w drewnie minimum 30 mm. Ciezar urzadzenia nie wiecej niz 13 kg. Zasilanie sieciowe.
Wyswietlacz cyfrowy ze wskazaniami predkosci i gtebokosci wiercenia.

12.

Wiertarka kolumnowa

Wiertarka kolumnowa wyposazona w cyfrowy wskaznik gtebokosci wiercenia, laser krzyzowy oraz oswietlenie LED.
Srednica kolumny nie mniej niz 90 mm nie wiecej niz 100 mm. Predko$¢ obrotowa wrzeciona min. 140
obr./min. Predko$¢ obrotowa wrzeciona max. minimum 2300 obr./min. Moc silnika minimum 1,4 kW. Waga nie wigcej
niz 130 kg. Wymiary szerokos$¢ nie wigecej niz 500 mm nie mniej niz 400 mm, gteboko$¢ nie wiecej niz 800 mm nie
mniej niz 680 mm, wysokos$¢ nie wiecej niz 1700 mm nie mniej niz 1600 mm.

13.

Szlifierka katowa

24

Moc pobierana — min. 1300 W

Predkos¢ bez obcigzenia min. 2000 - 8000 obr/min

Maks. srednica tarczy 125 mm

Masa — nie wigcej niz 3.0 kg

Dtugosé - nie mniej niz 300 mm nie wigcej niz 400 mm

Wysoko$¢ — nie mniej niz 90 mm nie wiecej niz 100mm

Kotnierz przeciwblokujgcy, system wyrzucania pytu z wentylatorem, wytgcznik odcinajacy przy zaniku napiecia,
elektroniczne sterowanie predkos$cig

14.

Szlifierka
wielofunkcyjna

24

Szlifierka wielofunkcyjna z funkcjg oscylacji. Minimum 15000 oscylacji na minute. Wymienna gtowica. Funkcja
regulacji predkosci i zmiennosci predkosci. Waga nie wiecej niz 2 kg. Zasilanie: akumulator litowo-jonowy. Pojemnos$c¢
akumulatora minimum 2,2 Ah

15.

Palnik (gazowy)

12

Palnik przeznaczony do lutowania migkkiego Cu. W zestawie dysze umozliwiajgce wszechstronne zastosowanie
podczas podgrzewania, opalania, obkurczania rurek. Palnik wyposazony w regulacje ptomienia. Uchwyt z tworzywa.
Dysze: 12/16/22 mm. W zestawie: wagz zbrojony zasilajgcy 3,0 m (x1). rekojes¢ (x1), reduktor (x1)

dysza punktowa (x2), dysza okalajaca (x1), klucze (x2). W komplecie walizka metalowa.

16.

Aparaty do tynkéw-
agregat tynkarski

Wydajnosé: 5-30L/min. (+/-5%)

Cisnienie: max.25 bar.

Odlegtosé podawania: min. 28m

Naped: silnik pompy- min. 5,0kW

silnik dozownika: min 0,65kW

Moc sprezarki: min. 0,7kW,

Wysokos$¢ zasypowa: nie mniej niz 870mm nie wiecej niz 950 mm
Dtugosé¢ catkowita : nie mniej niz 1,100mm nie wiecej niz 1,350mm
Szerokos$c¢: nie mniej niz 700mm nie wiecej niz 800mm
Wysokos$¢: nie mniej niz 1,430mm nie wiecej niz 1,700mm
Sprezarka: nie wiecej niz 26kg

Ciezar catkowity: nie wiecej niz 280kg

W zestawie:
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10 mb weza do materiatu
11 mb weza do powietrza
Kompresor

Pistolet natryskowy

17.

Agregat malarski

Maksymalne cisnienie pracy - 180 bar (+/-5%)

Maksymalna wydajnos¢ - 1.2 I/min  (+/-5%)

Typ uszczelnien - teflonowe

Optymalna powierzchnia malowania przy uzyciu farb $ciennych - <300 m2 dziennie (+/-5%)
Zywotno$é pompy - 25tys. m2  (+/-5%)

Dlugos¢ weza 13 m

Urzadzenie wyposazone w wozek utatwiajgcy transport.

Manometr

18.

Zageszczarka

Moc (w kW) - min. 3.0

Moc (w KM) - 5.5

Wymiary ptyty roboczej (w cm) — min. 50

Typ silnika - Benzyna

Wysoko$¢ (w cm) - nie mniej niz 72 nie wigcej niz 80
Szerokos¢ (w cm) - nie mniej niz 38 nie wiecej niz 50
Pojemnos¢ zbiornika (w 1) - min 3.0

Materiat gtéwny - Stal

Zmienna predkos¢ - Tak

Predkos$¢ posuwu (w m/min) - min 15

Waga (w kg) - nie wiecej niz 90 kg

19.

Przecinarka
materiatow
ceramicznych

12

Przecinarka do ciecia glazury

Zdolnos¢ ciecia - min 50 mm pod kgtem 90°; 40 mm pod kgtem 45°

Moc maksymalna — min 1000 W

Predkos¢ obrotowa — min 2800 obr./min

Napiecie 220-240V

Akcesoria w zestawie 2 x klucz, 2 x ruchome kétka, uchwyt do sterowania silnikiem, stét rozktadany, 8 x
pokretto blokady, linijka, pokretto ograniczajgce

Otwor tarczy 25,4 mm

20.

Zbiorniki na beton
(komplet)

10

Komplet zbiornikébw na beton (zaprawy murarskiej, innych mieszanek oraz wody) wykonanych z tworzywa
sztucznego. W komplecie pojemniki: okrggty o pojemnosci 65 I. — 1 szt. , okragly o pojemnosci 45 I. — 1, okragly
z lejkiem z uchwytem umozliwiajgcym przenoszenie — 20 |. - 1szt., prostokgtny o pojemnosci 40 I. — 1 szt. , prostokatny
0 pojemnosci 60 |. — 1 szt.

21.

Pilarka tarczowa do
metali

Pita tarczowa do ciecia metalu. Moc silnika nie mniej niz 1800W. Napiecie 230 V. Srednica ciecia pod katem 90 stopni
nie mniej niz 100 mm nie wiecej niz 140 mm. Srednica ciecia pod katem 45 stopni nie mniej niz 80 mm nie wiecej niz
100 mm. Tarcza minimum 320 mm maks. 380 mm. Obroty minimum 1500/min. Waga nie wiecej niz 25 kg.

22.

Sprzet pomiarowy-
poziomica laserowa

12

Poziomica laserowa liniowa, zasigeg pracy minimum 18 metrow, zasieg pracy z odbiornikiem minimum 60 metrow,
dokfadnos$¢ niwelacyjna maksymalnie +/- 0,3 mm/m, czas poziomowania nie wiecej niz 6 sekund. Zasilanie — baterie.
W zestawie walizka narzedziowa, statyw, pokrowiec, laserowa tarcza celownicza, baterie.
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23. Sprzet pomiarowy- 24 Dalmierz laserowy do pomiaréw powierzchni podidg, scian, kubatury pomieszczen. Zasilanie — baterie. Czas pomiaru
dalmierz laserowy nie wieksza niz 6 sekund. Dostepne jednostki miary: metry, centymetry, stopy, cale. Zakres pomiarowy minimum od
0,1 metra — 45 metréw. Doktadnos$¢ lasera nie mniejsza niz +/- 2 mm. Zakres pomiarowy kgta nachylenia od 0 do

360 stopni. Mozliwo$¢ komunikacji przez Bluetooth. W zestawie pokrowiec i baterie.

24. Sprzet pomiarowy- 24 Suwmiarka ze stali nierdzewnej pozwalajgca do na pomiar minimum do 140 mm maksymalnie do 200 mm. Mozliwo$¢

suwmiarka pomiaru wewnetrznego i zewnetrznego, gtebokos$c¢ i rozstaw. Zawiera Srube blokujaca

25. Sprzet pomiarowy- 12 Katomierz nastawny z podziatkg, wykonany z aluminium i pokretto do regulacji pracy z tworzywa sztucznego.

katomierz nastawny

26. Sprzet pomiarowy- 12 Katomierz elektroniczny wykonany z profilu aluminiowego z frezowang powierzchnig przytozenia

katomierz 2 libelle pozioma i okragta , zasieg pomiaru 225° , dlugos$¢ 400 -500 mm , doktadno$¢ minimum +/- 0.2°
elektroniczny zasilanie 2x1.5V AAA , czas pracy minimum 80 h , temperatura pracy: -10~50°C

27. Wkretarka do 50 Wkretarka udarowa, bezszczotkowa, akumulatorowa (dwa akumulatory litowo-jonowe) — czas tadowania

regipsow akumulatorow maksymalnie — 45 minut. Uchwyt do paska w zestawie, wbudowana lampka LED. Maksymalny
moment obrotowy minimum 40 Nm. Pojemnos¢ jednego akumulatora min. 1,8 Ah. Napiecie dla tadowarki 230V,
napiecie akumulatora 18V.

28. Betoniarka mobilna 6 Betoniarka ze stali weglowej, zeliwny wieniec, pojemnos¢ bebna minimum 155 |, pojemnos$¢ zarobowa bebna min.
120 I, moc maksymalna minimum 800 W, napiecie 230V, emisja hatasu nie wiecej niz 100 dB , minimalne obroty
bebna 20 obr./min.; koto z hamulcem noznym, waga nie wigksza niz 75 kg, wymiary: dlugo$¢ — 1200mm-1400mm,
szerokos¢ 700-800 mm, wysoko$¢ 1350 mm-1500 mm

29. Drabiny (teleskopowa 12 Aluminiowa drabina, z mozliwo$cig uzywania jako rozstawnej lub podpieranej o $ciang. Maksymalny udzwig min. 142

aluminiowa) kg, wysoko$c¢ robocza min 3,5 metra, waga nie wiecej niz 15 kg.

30. Drabina 9 Drabina wielofunkcyjna z mozliwoscig rozktadania na schodach. Mozliwos¢ uzytkowania drabiny jako przystawne;j,

(wielofunkcyjna) rozktadanej i rozsuwanej. Minimalna wysokos¢ robocza 5 metrow, maksymalne obcigzenie na pret min. 130 kg.
Wykonana z aluminium. Minimum 7 szczebli, system zapobiegajgcy rozsuwaniu sie. Szeroko$¢ min. 45 cm - mak.
50 cm. , gteboko$¢ min 14 cm max. 16 cm.

31. Rusztowanie 3 Wielofunkcyjne (drabina wolnostojgca — dwuelementowa, drabina przystawna oraz podest roboczy), jezdne (kétka
wykonane z tworzywa sztucznego) rusztowanie wykonane z aluminium. Maksymalna wysokos$¢ platformy min. 2,8
metra, platforma wykonana ze sklejki. Wymiary: dtugos¢ 100 cm x 30 cm x 56 cm +/- 10%. Waga maks. 30 kg

32. Gwintownica 2 Gwintownica elektryczna, gtowica obracana w przedziale od 0 do 90 stopni. Uchwyt szybkowymienny ze sprzegtem

elektryczna stotowa poslizgowym. Obroét prawo-lewo. Tryb reczny oraz tryb automatyczny. W komplecie podstawa ze stotem zaciskowym
i podwoziem. Predko$¢ maksymalna — minimum 150/min.; naped elektryczny, diugos$¢ wysiegnika minimum 1100
mm. Moc silnika minimum 1.0 kW. Stét zaciskowy z rowkami teowymi o szerokosci 16 mm. Rama z czterema
obrotowymi kétkami.
Dtugosé: minimum 850 mm — maksimum 950 mm
Szerokos$¢ / gtebokos¢: minimum 580 mm — maksimum 620 mm
Wysoko$¢: minimum 835 mm maksimum 900 mm
Waga: nie wiecej niz 100 kg

33. Gietarka do rur i profili 1 Elektryczna gietarka beztrzpieniowa do rur i profili. Gldwna matryca gnaca napedzana poprzez przekfadnie
redukcyjna, silnikiem elektrycznym. Urzadzenie pracuje w dwdéch trybach: recznym oraz pétautomatycznym. Odczyt
cyfrowy kata. Maksymalny kat giecia — 180 stopni. Moc silnika gldwnego minimum 1,3 kW. Waga nie wiecej niz 350
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kg. Wymiary zewnetrzne urzadzenia nie wigksze niz 800x600x1000 mm. Predkos$¢ obrotowa matrycy przy gieciu nie
mniej niz 4 obr./min.
34. Gietarka reczna do 1 Reczna gietarka do rur. Do wyboru 3 predkosci giecia. Waga nie wiecej niz 150 kg. Wymiary nie wiecej niz
rur 1200x800x1100 mm. Na wyposazeniu matryca do giecia 1”. Mozliwos¢ giecia: profili ze stali migkkiej okragtych, profili
okragtych aluminiowych, profili ze stali nierdzewnej okragtych. Zakres zagiecia 0-270 stopni.
35. Gietarka reczna do 6 Gietarka do drutu zbrojeniowego wykonana ze stali o podwyzszonej wytrzymatosci, do gigcia strzemion oraz pretow
pretéw, drutu, zbrojeniowych (gtadkich i zebrowanych). Podstawa oraz ramie o $rednicy 32mm.
zbrojenia
36. Pita tasmowa do 2 Pita taSmowa do metalu. Moc silnika nie mniej niz 1,8 kW, napiecie 230 V. Predkos$¢ ciecia nie mniej niz 20-60m/min.
metali Waga nie wiecej niz 30 kg. Szerokos¢ pity tasmowej nie mniej niz 12 mm nie wiecej niz 15 mm. Zakres ciecia na
okragto 90 stopni — 150 mm (+/-5%), zakres cigcia na ptasko 90 stopni — 150x140 mm (+/- 5%), zakres do ciecia na
okragto 45 stopni — 100 mm (+/- 5%), zakres cigcia na ptasko 45 stopni — 100 x 90 mm (+/- 5%). Wymiary 900 x 320
x 420 mm (+/- 10%). Ramig pity odchylane do min 55 stopni do cie¢ skosnych. W zestawie ogranicznik obrabianego
przedmiotu.
37. Paleta typu Euro 20 Paleta typu Euro z tworzywa sztucznego. Nosnos¢ minimum 3000kg. Wymiary 1200x800x145 mm (+/- 5%).
Z tworzyw sztucznego
38. Panel (stot) 12 Konstrukcja z profili aluminiowych, blat z tworzywa sztucznego, sktadajgcy sie z trzech rozktadanych czesci, blat
tapeciarski, o dtugosci nie mniejszej niz 290 cm nie dluzszy niz 320 cm, szerokos$ci nie mniejszej niz 58 cm i nie wiekszej niz 65
rozktadany, trzy- cm, wysokos$¢ nie mniejsza niz 78 cm i nie wigkszej niz 85 cm.
segmentowy
39. Panel (stét) monterski 12 Stét wyposazony w tablice na narzedzia, nadstawke, szuflade pod blatem i dolng pdtke. Konstrukcja metalowa, blat
blat ze stali ze stali nierdzewnej. Maksymalne obcigzenie nie mniejsze niz 400 kg. Wysoko$¢ nie mniej niz 1500 mm nie wiecej
nierdzewnej niz 613680 mm, szerokos¢ nie mniej niz 1450 mm nie wigcej niz 1620 mm, gtebokos¢ nie mniej niz 590 mm nie wiecej
niz 670 mm.
40. Panel monterski 12 Stot warsztatowy z imadtem z sitg docisku minimum 800 kg. Szczeki zaciskajgce przedmioty o grubosci od papieru
z imadtem do szerokosci minimum 800 mm. Catos¢ wykonana ze stali. Sktadana rama. Wysoko$¢ robocza 940 mm +/- 5%
Rozstaw szczek minimum 0-800 mm. Maksymalne obcigzenie min. 180 kg.Waga nie wiecej niz 18 kg.
41. Szlifierka oscylacyjna 24 Szlifierka oscylacyjna, moc min 170- max 220 W do szlifowania powierzchni z drewna, metalu, tworzyw sztucznych
oraz powierzchni malowanych. Zasilanie: sieciowe, napiecie: 230 V; czestotliwos¢ drgan: 11000 /min, czestotliwosé
oscylacji: 22000 /min powierzchnia szlifujgca: 9,3 x 18,6 cm rozmiar papieru: 9,3 X 22,8 cm waga: 1,6 kg - +/- 10%,
dodatkowe wyposazenie: worek na pyt, 1 x papier szlifierski
42. Wyrzynarka 20 Wyrzynarka z funkcjg podrzynania do prac stolarskich, moc nominalna min 650 W maks. 850 W, gtebokos¢ ciecia
drewna min 110 mm, gtebokos¢ ciecia stali minimum 9 mm, predkos$¢ skokowa 800-3000 ob. min +/- 10%, kat ciecia
0-45 stopni, w zestawie: wyrzynarka, prowadnica, 3 x brzeszczot, klucz imbusowy, adapter odkurzacza. Wbudowana
dmuchawa, lampka LED os$wietla obszar roboczy, beznarzedziowa wymiana brzeszczotu
43. Aparat do natryskow 6 Moc: min. 1100 W , wydajno$¢ minimum 420 ml/min, szybko$¢é malowania minimum 2,5 m?/min
Pojemnik na farbe nie mniejszy niz 900 ml. W zestawie narzedzie, dysza do lakierow, dysza do lazur, dysza do farb
Sciernych, filtr do farb, szczotka, 2 x pojemniki na farbe z pokryws.
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44, Zaciskarki elektr. do 3 Elektrohydrauliczna prasa promieniowa z automatycznym powrotem. Potgczenia zaciskowe: $rednica od 10 do 110
rur mm, od 3/8 do 4”. Naped silnik: 230V, 400 - 500W.Przektadnia planetarna, mimosrodowa pompa, witgcznik
impulsowy. W komplecie skrzynka z blachy.
45, Zestawy do lutowania 6 Zestaw do lutowania twardego: butle z tlenem oraz gazem (wydajnos¢ nie mniej niz 3 godziny), 2-metrowe weze
twardego z podwdjnymi zaworami zabezpieczajgcymi, raczka z zaworami regulacyjnymi i lancg, okulary ochronne, klucz
uniwersalny, zapalarka, 2 szt. lutu otulonego
46. Zestawy do lutowania 30 Podstawowy zestaw do lutowania migkkiego. Komplet narzedzi i produktéow, do réznego typu prac lutowniczych
miekkiego zwlaszcza w zakresie hydrauliki. Zestaw obejmuje paste z zawartoscig cyny, czy$cik z fibry.
47. Mieszarka 6 Mieszarka elektryczna do prac ogélnobudowlanych. Moc maksymalna minimum 1100 W, napiecie 230 V,
elektryczna
48. Odkurzacz 6 Mobilny odkurzacz do pracy na sucho i mokro z automatycznym systemem oczyszczania filtra. Moc nie mniej niz
przemystowy 1100 W. Pojemnos¢ zbiornika brutto minimum 30I, , pojemnosc¢ zbiornika netto minimum 20 |. Maksymalny przeptyw
powietrza minimum 70l/s. Waga nie wiecej niz 13 kg.
49 Miotowiertarka 24 Mtotowiertarka do prac remontowo-budowlanych. Moc minimum 1400W. Czestotliwos¢ udaréw nie mniej niz 0-4100
udaréw/minute. Predkosé obrotowa minimum 0-850 obr.udar/min. 2 biegi. W zestawie 3 x wiertto (8, 10 i 12 mm), 2
x diuto (ptaskie 14 x 150 mm i szpicak 1 x 250 mm), stalowy ogranicznik gtebokosci, antywibracyjny uchwyt
pomochiczy, ostona przeciwpytowa
50 Stotowa przecinarka 6 Przecinarka do ptytek, gresu, granitu i marmuru. Mobilny stét o sktadanych nogach i poszerzeniach. Mozliwos¢ ciecia
do piytek elementéw ceramicznych pod katem 90 i 45 stopni oraz obrobke na mokro. W zestawie zaciski do mocowania ptytek.
51 Reczna przecinarka 6 Reczna przecinarka do ptytek. Dlugo$¢ ciecia minimum : 120cm
do piytek Wielko$¢ ptytki przy cieciu po przekgtnej minimum 80x80cm
Wysokos$¢ cigcia minimum 5-19mm
Moc tamacza minimum 950kg
Masa max: 25kg
W komplecie uniwersalne kétko thgce 22mm
52 Pita posuwowa (lisica) 6 Zasilanie: Akumulatorowe, Typ akumulatoréw: Li-lon, dtugos¢ skoku: 32 mm
Czesto$¢ suwdw bez obcigzenia min.: 0 - 2500 suw/min, maks. zdolno$¢ ciecia w drewnie min: 245 mm
Zakres ciecia (profile stalowe i rury) min: 110 mm, masa maksymalnie: 4,5 kg, hamulec elektryczny, beznarzedziowa
wymiana brzeszczotu, w zestawie: pita, brzeszczot do metalu oraz drewna.
53 Zestaw rusztowania 3 Kompletny zestaw rusztowania. Wysokos$¢ robocza 620 cm, wysokos$¢ rusztowania 520 cm, wysokos¢ podestu 420
(warszawskie) cm. Przejezdne na kotach z podestami aluminiowymi. Materiat stal w pierwszym gatunku. Maksymalne obcigzenie
pomostéw roboczych nie mniej niz 300 kg. W zestawie petny osprzet bhp.
54 Agregat pradotworczy 2 Moc nie mniej niz 1 kW, rozruch reczny. Poj. zbiornika nie mniej niz 2 |. Czas pracy na zbiorniku min. 3 godz. Na
jednofazowy wyposazeniu gniazdo pradu statego i funkcja auto synchronizacji. Tryb pracy ekonomicznej, kontrolka pracy
i przecigzenia.
55 Agregat prgdotwérczy 2 Trojfazowy agregat prgdotworczy. Moc nie mniej niz 2kW. Czas pracy minimum 4 godziny. Wyjscie na 12V. Liczba

trojfazowy

gniazd jednofazowych minimum 2, tréjfazowych minimum 1. Rozruch elektryczny
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56 Spawarka MMA, TIG, 6 Spawarka inwerterowa do spawania metodg MMA oraz metodg TIG DC wraz z funkcjg przecinarki plazmowej do
przecinarka blachy o grubosci minimum 11 mm. W zestawie: urzadzenie, maska i szczotka spawalnicze, min 1.6 m przewdd
plazmowa uchwytu elektrody, min. 1,2 m przewod klemy masy, min. 3.5m przewdd TIG, koncowki i dysze do uchwytu TIG,

przewod przecinarki plazmowej, odwadniacz, wagz cisnieniowy min 1,75 m.

57 Myjka ci$nieniowa 5 Myjka ciénieniowa o ci$nieniu maksymalnym min. 160 b, moc min.: 2700 W, wydajno$¢ tloczenia min 550 I/h,
wydajnos¢ powierzchniowa min 50 m?h, maksymalna temperatura wody min. 60 °C, napiecie zasilania: 230 V, waga
nie wiecej niz 20 kg. Wyswietlacz LCD, pojemnik na detergent, wbudowany filtr wody, w zestawie lanca.

58 Zestaw narzedzi 12 W zestawie: 1 katownik centrujgcy 40 mm, 1 katownik regulowany 150 mm (prostopadtos¢ 0,01 mm), 1 katownik

traserskich precyzyjny 150 mm (prostopadtos¢ +0,05 mm), 1 kgtomierz z liniatem (0°-180° ; 180° - 0°), 1 cyrkiel 150 mm
z blokada, ostrza sptaszczone, 1 rysik traserski, 1 punktak automatyczny.

59 Podnosnik do piyt gk 6 Podnosnik do ptyt gipsowo — kartonowych. Podstawa — trojkat o bokach 120-140 cm. Kétka o $rednicy 9-11 cm kazde
z hamulcem. No$no$¢ maksymalna minimum 65 kg. Waga nie wiecej niz 38 kg. Maksymalna wysokos¢ operowania
minimum 320 cm, mechanizm naciggania, system obrotowy 360 stopni, blokada wysoko$ci.

60 Taczka dwukotowa 6 Dwukotowa taczka. Materiat blacha minimum 0,8 mm. Kota pneumatyczne. tadowno$¢ minimum 240 kg.

— typu japonka

Zamowienie czesciowe 2 — Minikoparka

Miejsce dostawy: Gorzéw Wielkopolski, Centrum Edukaciji Zawodowej i Biznesu, ul. Pomorska 67.

Lp.

Nazwa

ilosé

Charakterystyka - minimalne parametry do spetnienia

1.

Koparka

Maksymalna gteboko$¢ kopania nie mniej niz 2,0m
Maksymalna wysokos¢ zrzutu — nie mniej niz 1,8 m
Maksymalny cigzar roboczy — nie mniej niz 1500 kg
Moc silnika nie mniej niz 10 kW

Maksymalny moment obrotowy nie mniej niz 40 Nm
Waga — nie wiecej niz 1,8 tony

Maksymalny zasieg — nie mniejszy niz 3 m
Ochrona kierowcy: FD
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Zamowienie czesciowe 3 — zakup i dostawa drobnych narzedzi elektromechanicznych

Miejsce dostawy: Gorzéw Wielkopolski, Centrum Edukaciji Zawodowej i Biznesu, ul. Okrzei 42.

Lp. Nazwa llosé Charakterystyka - minimalne parametry do spetnienia

1. | Minisrubokret - zestaw 10 Zestaw precyzyjnych bitow wkretakéw. W sktad zestawu: wkretak z magnetycznym uchwytem grotéw oraz Bity: TX 4, 5,
6,7,8,9, 10, 15; ptaskie 1,5, 2, 2,5, 3 mm; szesciokatne: 0,9, 1,3, 1,5, 2, 2,5, 3 mm; PH 00, O, 1, 2; Tri-wing 1,5, 2; PZ
0, 1; gwiazdziste 1, 5.

2. | miniszlifierka 12 Moc nominalna nie mniej niz 120W nie wiecej niz 140W. Predkos¢ obrotowa w przedziale 10000-350000 obr/min
(+/-10%). W zestawie minimum 1 x miniszlifierka, 3 x tuleja zaciskowa, 30 x akcesoria rézne, 1 x watek gietki, walizka.

3. | Odkurzacz 1 Moc: minimum 900W - max. 1200W. Pojemnos$¢ zbiornika min 20l. Waz minimum 3m. W zestawie filtr, rura prosta

warsztatowy aluminiowa (2 szt.), waz elastyczny x 3,0 m z rekojescia, adapter weza, szczotka do podidg, ssawka szczelinowa.

4. | Plecak narzedziowy 15 Plecak narzedziowy wykonany z materiatu poliestrowego. Plecak zawiera: minimum 30 kieszeni, w tym co najmniej dwie
dtugie na wkretaki, dwie przegrody wewnetrzne, w tym jedng przeznaczong na laptopa, klips do tasmy mierniczej.
Wyscietane i wentylowane poduszki oraz regulowane paski na ramiona. Wymiary catkowite: 457 mm wys. X 374 mm
szer. X 241 mm gt (+/-15%).

5. | Zestaw narzedzi do 5 Zestaw narzedzi do $ciggania izolacji w sktad ktérego wchodza: zaciskacz do koncéwek, szczypce do sciggania

$ciggania izolac;ji izolacji, puszka z tulejkami min 300 szt. (0,5-2,5 mm?). Puszka zawiera réznego rodzaju kohcowki, w tym: o srednicy

0,50 mm?, o $rednicy 0,75 mm?, o $rednicy 1,00 mm?, o $rednicy 1,50 mm?, o $rednicy 2,50 mm?2.

6. | Torba narzedziowa 10 Torba narzedziowa - materiat: poliester. Dwie komory gtéwne, minimum 28 kieszeni wewnetrznych i 7 zewnetrznych.
Podstawa antyposlizgowa. Okienko na spersonalizowanie torby, wzmocnione zamki.

7. | Zestaw wkretakéw 20 W sktad zestawu wchodzi:
1. Wkretak ptaski
rozmiary: 0.5x3x75 — 1 szt., 0,8x4x100 — 1 szt. , 1x.5.5x125 — 1 szt., 1.2x6.5x150mm-1 szt.
2. Wkretak krzyzowy
rozmiary: PH1x4,5x80-1 szt. PH 2x6x100 — 1 szt.

8. | Dalmierz laserowy 1 Laserowy dalmierz, maksymalny zasieg minimum 30m. zasilanie: bateria



https://www.beta24.pl/wkretaki-plaskie.html
https://www.beta24.pl/wkretaki-krzyzowe-profil-phillipsr.html
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