
 
Załącznik nr 1 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Zamówienie częściowe 1 – Doposażenie nowoczesnych pracowni budowlanych 

Miejsce dostawy: Gorzów Wielkopolski, Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu, ul. Okrzei 42. 

Lp. Nazwa Ilość Charakterystyka - minimalne parametry do spełnienia 

1.  Ubijak 1 Zagęszczarka stopowa 
Moc: 2,0kW  
Rozmiar płyty: 250x300mm (+/-5%) 
Prędkość w przedziale: 12-20m/min (+/-5%) 
Maksymalna głębokość zagęszczania: 50cm (+/-5%) 
Poziom mocy akustycznej/ciśnienia akustycznego: nie więcej niż 130dB 
Wibracje dłoni/ramienia: 8m/s2 (+/-5%) 
Masa: nie więcej niż 80kg 

2.  Kompresor śrubowy 1 Mobilny kompresor śrubowy Wydajność minimum : 1,8m3/min 
Maksymalne ciśnienie robocze spalinowej sprężarki śrubowej minimum: 6bar 
Napęd kompresora: silnik  
Moc wyjściowa silnika przy normalnej prędkości obr.: minimum 14,0kW 
Wymiary (dł.x szer. x wys.)/masa: 1500x1000x900mm/440kg (box) - +/- 10% 
Wymiary (dł.x szer.x wys.)/masa:1900x1200x1200mm/500kg (podwozie)- +/- 10% 

3.  Sprężarka tłokowa  
z akcesoriami 

3 Sprężarka z przekładnią prasową 
Moc (w W)  2000  (+/-5%) 
Pojemność zbiornika (w l)   130   (+/-5%) 
Moc silnika (oddana) (w KM) 3   (+/-5%) 
Ciśnienie maksymalne (w barach) 9    (+/-5%) 
Napięcie (w V) 400   (+/-5%) 
Typ silnika Jednocylindrowy 
Akcesoria:  
Aparat do mas tynkarskich – pojemnik 6l., ciśnienie – min 2,5 bar   (+/-5%) 
Zestaw pneumatyczny min 8 szt. (pistolet do przedmuchiwania, pistolet do pompowania, pistolet do ropowania, 
pistolet malarski z górnym zbiornikiem 0,5 l, 3 końcówki do pompowania, wąż spiralny (min. 4 m) 
Przewód spiralny – 12mm x 8 mm – min. 13 metrów 
Tynkownica pneumatyczna - Średnica otworów wylotowych: 19 mm, Ciśnienie pracy: 6-9 bar, pojemność zbiornika: 
4 L,  wydajność pracy: 40 m2/h   (+/-5%) 
 waga: nie więcej niż 3,0 kg 

4.  Zgrzewarka 6 Ręczna zgrzewarka punktowa kleszczowa 16 kVA (+/-5%) , docisk pneumatyczny, chłodzenia wodą. Zgrzewarka 

posiadająca: przegub kardana umożliwiający łatwe pozycjonowanie kleszczy przy zgrzewaniu punktowym oraz 
balanser redukujący udźwig podwieszonych kleszczy. 



 
5.  Zgrzewarka 

elektrooporowa 
6 Zgrzewarka elektrooporowa;  zakres średnic minimum do 230 mm 

Napięcie zasilania 230 V 
Wymiary 25x29x31 cm -    +/- 5% 
Waga nie więcej niż 25 kg 
Pamięć wewnętrzna min. 1800 zgrzewów 
Złącza transmisyjne USB - RS232 
W komplecie: Półautomatyczna zgrzewarka elektrooporowa, dwa komplety końcówek roboczych (3,9 oraz 4,7mm),  
pendrive wraz z oprogramowaniem. 

6.  Zgrzewarka 
doczołowa 

6 ZGRZEWARKA DOCZOŁOWA z dociskiem ręcznym z blokadą, do rur z tworzyw termoplastycznych: PE, HDPE, 
PP, PVDF 
Moc płyty grzejnej minimum: 1500W 
Moc frezarki minimum: 700W 
W komplecie wkładki do rur 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160mm 
 

7.  Zgrzewarka 
kielichowa polifuzyjna 

6 Zgrzewarka polifuzyjna do użytku z rdzeniami i gniazdami grzejnymi Ø 16 - 125 mm do Ø 125 mm.  
Moc minimum: 1200 W 
Regulacja: elektroniczna 
Średnica: Do gniazd, rur i kształtek Ø 16 - 125 mm 
Zasilanie: 230 V 50 / 60 Hz 
W komplecie: zgrzewarka, stojak, kamienie 63, 75, 90, 100, 125 mm, klucz imbusowy, walizka. 

8.  Zestawy 
elektronarzędzi 

akumulatorowych 

24 Zestaw narzędzi akumulatorowych. W skład zestawu wchodzi: wiertarko-wkrętarka, klucz udarowy, młotowiertarka, 
szlifierka kątowa. 4 akumulatory, ładowarka i torba.  
Wiertarko – wkrętarka – obroty: prawo – lewo, światło led, bit, max. moment obrotowy minimum 60 (Nm), minimalna 
prędkość obrotowa bez obciążenia niska-wysoka: 0-300/0-1600 
Klucz udarowy- Max moment obrotowy minimum (Nm) 190, liczba udarów min. 0-3500., obroty prawo/lewo, światło 
led, minimum 3 programy pracy 
Młotowiertarka -max średnica wiercenia stal minimum (mm) 12, max średnica wiercenia drewno minimum (mm) 25, 
prędkość obrotowa (1/min) 0-950, max średnica wiercenia beton minimum(mm) 23., światło led, obroty prawo/lewo. 
Szlifierka kątowa - Wymiar tarczy (mm): 125, prędkość obrotowa bez obciążenia minimum: 4500 - 8000 
otwór (mm): 22, długość całkowita nie więcej niż (mm): 350, waga nie więcej (kg): 2,8, tarcza do szlifowania, płynny 
start, system antywibracyjny, rękojeść boczna, klucz.  

9.  Piła stołowa 3 Maks. wysokość cięcia 90/45°:      80 / 55 mm 
Maks. szerokość cięcia z ogranicznikiem wzdłużnym: 260 mm 
Piła tarczowa:    315 x 30 mm 
Moc znamionowa:  min 1800 W 
Ciężar nie więcej niż 65 kg 
Wysokość robocza nie mniej niż 800 mm nie więcej niż 900 mm 
Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem, płynna regulacja wysokości piły tarczowej, konstrukcja z blachy 
stalowej malowanej proszkowo, ocynkowany stół 



 
10.  Wiertarka (udarowa 

dwubiegunowa 
sieciowa) 

24 Wiertarka udarowa – udar mechaniczny Moc – min. 700W – maks. 800W, dwa biegi pierwszy w zakresie od 0 do 
1200/min, drugi – 0-3200/ min +/- 5%; Częstotliwość udarów generowana na 2. biegu 0-58.000/min. +/- 5%. 
Wyposażenie: Uchwyt wiertarski zębaty; klucz do uchwytu wiertarskiego; rękojeść pomocnicza; ogranicznik 
głębokości wiercenia; walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego. Zasilanie sieciowe  

11.  Wiertarka (stołowa ) 6 Moc nominalna minimum  650 W, prędkość obrotowa bez obciążenia (1. / 2. bieg): 200 – 850 / 600 – 2.500 min-1 (+/- 
10%), typ lasera: 650 nm, <1 mW, klasa lasera: 2.  Maks. średnica wiercenia w stali minimum 12 mm 
Maks. średnica wiercenia w drewnie minimum 30 mm. Ciężar urządzenia nie więcej niż 13 kg. Zasilanie sieciowe. 
Wyświetlacz cyfrowy ze wskazaniami prędkości i głębokości wiercenia. 

12.  Wiertarka kolumnowa 6 Wiertarka kolumnowa wyposażona w cyfrowy wskaźnik głębokości wiercenia, laser krzyżowy oraz oświetlenie LED. 
Średnica kolumny nie mniej niż 90 mm nie więcej niż 100 mm. Prędkość obrotowa wrzeciona min. 140 
obr./min. Prędkość obrotowa wrzeciona max. minimum 2300 obr./min. Moc silnika minimum 1,4 kW. Waga nie więcej 
niż 130 kg. Wymiary szerokość nie więcej niż 500 mm nie mniej niż 400 mm, głębokość nie więcej niż 800 mm nie 
mniej niż 680 mm, wysokość nie więcej niż 1700 mm nie mniej niż 1600 mm.  

13.  Szlifierka kątowa 24 Moc pobierana – min.  1300 W 
Prędkość bez obciążenia  min. 2000 - 8000 obr/min 
Maks. średnica tarczy  125 mm 
Masa – nie więcej niż  3.0 kg 
Długość  - nie mniej niż 300 mm nie więcej niż 400 mm 
Wysokość – nie mniej niż 90 mm nie więcej niż 100mm 
Kołnierz przeciwblokujący, system wyrzucania pyłu z wentylatorem, wyłącznik odcinający przy zaniku napięcia, 
elektroniczne sterowanie prędkością 

14.  Szlifierka 
wielofunkcyjna 

24 Szlifierka wielofunkcyjna z funkcją oscylacji. Minimum 15000 oscylacji na minutę. Wymienna głowica. Funkcja 
regulacji prędkości i zmienności prędkości. Waga nie więcej niż 2 kg. Zasilanie: akumulator litowo-jonowy. Pojemność 
akumulatora minimum 2,2 Ah 

15.  Palnik (gazowy) 12 Palnik przeznaczony do lutowania miękkiego Cu. W zestawie dysze umożliwiające wszechstronne zastosowanie 
podczas podgrzewania, opalania, obkurczania rurek. Palnik wyposażony w regulację płomienia. Uchwyt z tworzywa. 
Dysze: 12/16/22 mm. W zestawie:  wąż zbrojony zasilający 3,0 m (x1). rękojeść (x1), reduktor (x1) 
dysza punktowa (x2), dysza okalająca (x1), klucze (x2). W komplecie walizka metalowa. 

16.  Aparaty do tynków-
agregat tynkarski 

3 Wydajność: 5-30L/min.  (+/-5%) 
Ciśnienie: max.25 bar. 
Odległość podawania: min. 28m 
Napęd: silnik pompy- min. 5,0kW 
silnik dozownika: min 0,65kW 
Moc sprężarki: min. 0,7kW, 
Wysokość zasypowa: nie mniej niż 870mm nie więcej niż 950 mm 
Długość całkowita : nie mniej  niż 1,100mm nie więcej niż 1,350mm 
Szerokość: nie mniej niż 700mm nie więcej niż 800mm 
Wysokość:  nie mniej niż 1,430mm nie więcej niż 1,700mm 
Sprężarka: nie więcej niż 26kg 
Ciężar całkowity:  nie więcej niż 280kg 
W zestawie: 



 
10 mb węża do materiału 
11 mb węża do powietrza 
Kompresor 
Pistolet natryskowy 

17.  Agregat malarski 3 Maksymalne ciśnienie pracy  -  180 bar  (+/-5%) 
Maksymalna wydajność - 1.2 l/min   (+/-5%) 
Typ uszczelnień  - teflonowe 
Optymalna powierzchnia malowania przy użyciu farb ściennych -  <300 m2 dziennie   (+/-5%) 
Żywotność pompy  - 25 tys. m2   (+/-5%) 
Długość węża  13 m 
Urządzenie wyposażone w wózek ułatwiający transport. 
Manometr   

18.  Zagęszczarka 3 Moc (w kW) - min. 3.0 
Moc (w KM) - 5.5 
Wymiary płyty roboczej (w cm) – min. 50 
Typ silnika - Benzyna 
Wysokość (w cm)  - nie mniej niż 72 nie więcej niż 80 
Szerokość (w cm)  -  nie mniej niż 38  nie więcej niż 50 
Pojemność zbiornika (w l) - min 3.0 
Materiał główny - Stal 
Zmienna prędkość - Tak 
Prędkość posuwu (w m/min) - min 15 
Waga (w kg) - nie więcej niż 90 kg 

19.  Przecinarka 
materiałów 

ceramicznych 

12 Przecinarka do cięcia glazury 
Zdolność cięcia - min 50 mm pod kątem 90°; 40 mm pod kątem 45° 
Moc maksymalna – min 1000 W 
Prędkość obrotowa – min 2800 obr./min 
Napięcie  220 - 240 V 
Akcesoria w zestawie  2 x klucz, 2 x ruchome kółka, uchwyt do sterowania silnikiem, stół rozkładany, 8 x 
pokrętło blokady, linijka, pokrętło ograniczające 
Otwór tarczy  25,4 mm 

20.  Zbiorniki na beton 
(komplet) 

10 Komplet zbiorników na beton (zaprawy murarskiej, innych mieszanek oraz wody) wykonanych z tworzywa 
sztucznego. W komplecie pojemniki: okrągły o pojemności 65 l. – 1 szt. , okrągły o pojemności 45 l. – 1,  okrągły  
z lejkiem z uchwytem umożliwiającym przenoszenie – 20 l. - 1szt., prostokątny o pojemności 40 l. – 1 szt. , prostokątny 
o pojemności 60 l. – 1 szt.  

21.  Pilarka tarczowa do 
metali 

5 Piła tarczowa do cięcia metalu. Moc silnika nie mniej niż 1800W. Napięcie 230 V. Średnica cięcia pod kątem 90 stopni 
nie mniej niż 100 mm nie więcej niż 140 mm. Średnica cięcia pod kątem 45 stopni nie mniej niż 80 mm nie więcej niż 
100 mm. Tarcza minimum 320 mm maks. 380 mm. Obroty minimum 1500/min. Waga nie więcej niż 25 kg.  

22.  Sprzęt pomiarowy-
poziomica laserowa 

12 Poziomica laserowa liniowa, zasięg pracy minimum 18 metrów, zasięg pracy z odbiornikiem minimum 60 metrów, 
dokładność niwelacyjna maksymalnie +/- 0,3  mm/m, czas poziomowania nie więcej niż 6 sekund. Zasilanie – baterie. 
W zestawie walizka narzędziowa, statyw, pokrowiec, laserowa tarcza celownicza, baterie. 



 
23.  Sprzęt pomiarowy-

dalmierz laserowy 
24 Dalmierz laserowy do pomiarów powierzchni podłóg, ścian, kubatury pomieszczeń. Zasilanie – baterie. Czas pomiaru 

nie większa niż 6 sekund. Dostępne jednostki miary: metry, centymetry, stopy, cale. Zakres pomiarowy minimum  od 
0,1 metra – 45 metrów. Dokładność lasera nie mniejsza niż +/- 2 mm. Zakres pomiarowy kąta nachylenia od 0 do 
360 stopni. Możliwość komunikacji przez Bluetooth. W zestawie pokrowiec i baterie. 

24.  Sprzęt pomiarowy-
suwmiarka 

24 Suwmiarka ze stali nierdzewnej pozwalająca do na pomiar minimum do 140 mm maksymalnie do 200 mm. Możliwość 
pomiaru wewnętrznego i zewnętrznego, głębokość i rozstaw. Zawiera śrubę blokującą 

25.  Sprzęt pomiarowy-
kątomierz nastawny 

12 Kątomierz nastawny z podziałką, wykonany z aluminium i pokrętło do regulacji pracy  z tworzywa sztucznego. 

26.  Sprzęt pomiarowy-
kątomierz 

elektroniczny 

12 Kątomierz elektroniczny wykonany z profilu aluminiowego z frezowaną powierzchnią przyłożenia  
2 libelle pozioma i okrągła ,  zasięg pomiaru 225° , długość 400 -500 mm , dokładność minimum  +/- 0.2°  
zasilanie 2x1.5V AAA ,  czas pracy minimum  80 h , temperatura pracy: -10~50°C 

27.  Wkrętarka do 
regipsów 

50 Wkrętarka udarowa, bezszczotkowa, akumulatorowa (dwa akumulatory litowo-jonowe) – czas ładowania 
akumulatorów maksymalnie – 45 minut. Uchwyt do paska w zestawie, wbudowana lampka LED. Maksymalny 
moment obrotowy minimum 40 Nm. Pojemność jednego akumulatora min. 1,8 Ah. Napięcie dla ładowarki 230V, 
napięcie akumulatora 18V. 

28.  Betoniarka mobilna 6 Betoniarka ze stali węglowej, żeliwny wieniec, pojemność bębna minimum 155 l, pojemność zarobowa bębna min. 
120 l, moc maksymalna minimum 800 W, napięcie 230V, emisja hałasu nie więcej niż 100 dB , minimalne obroty 
bębna 20 obr./min.; koło z hamulcem nożnym, waga nie większa niż 75 kg, wymiary: długość – 1200mm-1400mm, 
szerokość  700-800 mm, wysokość 1350 mm-1500 mm 

29.  Drabiny (teleskopowa 
aluminiowa) 

12 Aluminiowa drabina, z możliwością używania jako rozstawnej lub podpieranej o ścianę. Maksymalny udźwig min. 142 
kg, wysokość robocza min 3,5 metra, waga nie więcej niż 15 kg.  

30.  Drabina 
(wielofunkcyjna) 

9 Drabina wielofunkcyjna z możliwością rozkładania na schodach. Możliwość użytkowania drabiny jako przystawnej, 
rozkładanej i rozsuwanej. Minimalna wysokość robocza 5 metrów, maksymalne obciążenie na pręt min. 130 kg. 
Wykonana z aluminium. Minimum 7 szczebli, system zapobiegający rozsuwaniu się. Szerokość min. 45 cm -  mak. 
50 cm. , głębokość min 14 cm max. 16 cm. 

31.  Rusztowanie 3 Wielofunkcyjne (drabina wolnostojąca – dwuelementowa, drabina przystawna oraz podest roboczy), jezdne  (kółka 
wykonane z tworzywa sztucznego) rusztowanie wykonane z aluminium. Maksymalna wysokość platformy min. 2,8 
metra, platforma wykonana ze sklejki. Wymiary: długość 100 cm x 30 cm x 56 cm +/- 10%.  Waga maks. 30 kg 

32.  Gwintownica 
elektryczna stołowa 

2 Gwintownica elektryczna, głowica obracana w przedziale od 0 do 90 stopni. Uchwyt szybkowymienny ze sprzęgłem 
poślizgowym. Obrót prawo-lewo. Tryb ręczny oraz tryb automatyczny. W komplecie podstawa ze stołem zaciskowym 
i podwoziem. Prędkość maksymalna – minimum 150/min.; napęd elektryczny, długość wysięgnika minimum 1100 
mm. Moc silnika minimum 1.0 kW. Stół zaciskowy z rowkami teowymi o szerokości 16 mm. Rama z czterema 
obrotowymi kółkami. 
Długość:  minimum 850 mm – maksimum 950 mm 
Szerokość / głębokość: minimum  580 mm – maksimum 620 mm 
Wysokość: minimum 835 mm maksimum 900 mm 
Waga: nie więcej niż 100 kg 

33.  Giętarka do rur i profili 1 Elektryczna giętarka beztrzpieniowa do rur i profili. Główna matryca gnąca napędzana poprzez przekładnię 
redukcyjną, silnikiem elektrycznym. Urządzenie pracuje w dwóch trybach: ręcznym oraz półautomatycznym. Odczyt 
cyfrowy kąta. Maksymalny kąt gięcia – 180 stopni. Moc silnika głównego minimum  1,3 kW.  Waga nie więcej niż 350 



 
kg. Wymiary zewnętrzne urządzenia nie większe niż 800x600x1000 mm. Prędkość obrotowa matrycy przy gięciu nie 
mniej niż 4 obr./min.  

34.  Giętarka ręczna do 
rur 

1 Ręczna giętarka do rur. Do wyboru 3 prędkości gięcia. Waga nie więcej niż 150 kg. Wymiary nie więcej niż 
1200x800x1100 mm. Na wyposażeniu matryca do gięcia 1”. Możliwość gięcia: profili ze stali miękkiej okrągłych, profili 
okrągłych aluminiowych, profili ze stali nierdzewnej okrągłych. Zakres zagięcia 0-270 stopni. 

35.  Giętarka ręczna do 
prętów, drutu, 

zbrojenia 

6 Giętarka  do drutu zbrojeniowego wykonana ze stali o podwyższonej wytrzymałości, do gięcia strzemion oraz prętów 
zbrojeniowych (gładkich i żebrowanych). Podstawa oraz ramię o średnicy 32mm.  

36.  Piła taśmowa do 
metali 

2 Piła taśmowa do metalu. Moc silnika nie mniej niż 1,8 kW, napięcie 230 V. Prędkość cięcia nie mniej  niż 20-60m/min. 
Waga nie więcej niż 30 kg. Szerokość piły taśmowej nie mniej niż 12 mm nie więcej niż 15 mm. Zakres cięcia na 
okrągło  90 stopni – 150 mm (+/-5%), zakres cięcia na płasko 90 stopni – 150x140 mm (+/- 5%), zakres do cięcia na 
okrągło 45 stopni – 100 mm (+/- 5%), zakres cięcia na płasko 45 stopni – 100 x 90 mm (+/- 5%). Wymiary 900 x 320 
x 420 mm (+/- 10%). Ramię piły odchylane do min 55 stopni do cięć skośnych. W zestawie ogranicznik obrabianego 
przedmiotu.  

37.  Paleta typu Euro  
z tworzyw sztucznego 

20 Paleta typu Euro z tworzywa sztucznego. Nośność minimum 3000kg. Wymiary 1200x800x145 mm (+/- 5%). 

38.  Panel (stół) 
tapeciarski, 

rozkładany, trzy-
segmentowy 

12 Konstrukcja z profili aluminiowych, blat z tworzywa sztucznego, składający się z trzech rozkładanych części, blat  
o długości nie mniejszej niż 290 cm nie dłuższy niż 320 cm, szerokości nie mniejszej niż 58 cm i nie większej niż 65 
cm, wysokość nie mniejsza niż 78 cm i nie większej niź 85 cm.  

39.  Panel (stół) monterski 
blat ze stali 
nierdzewnej 

12 Stół  wyposażony w tablicę na narzędzia, nadstawkę, szufladę pod blatem i  dolną półkę. Konstrukcja metalowa, blat 
ze stali nierdzewnej. Maksymalne obciążenie nie mniejsze niż 400 kg. Wysokość nie mniej niż 1500 mm nie więcej 
niż 1600 mm, szerokość nie mniej niż 1450 mm nie więcej niż 1620 mm, głębokość nie mniej niż 590 mm nie więcej 
niż 670 mm. 

40.  Panel monterski  
z imadłem 

12 Stół warsztatowy z imadłem z siłą docisku minimum 800 kg. Szczęki zaciskające przedmioty o grubości od papieru 
do szerokości minimum 800 mm. Całość wykonana ze stali. Składana rama. Wysokość robocza 940 mm +/- 5% 
Rozstaw szczęk minimum 0-800 mm. Maksymalne obciążenie min. 180 kg.Waga nie więcej niż 18 kg. 

41.  Szlifierka oscylacyjna 24 Szlifierka oscylacyjna, moc min 170- max 220 W do szlifowania powierzchni z drewna, metalu, tworzyw sztucznych 
oraz powierzchni malowanych. Zasilanie: sieciowe, napięcie: 230 V;  częstotliwość drgań:  11000 /min,  częstotliwość 
oscylacji: 22000 /min powierzchnia szlifująca: 9,3 x 18,6 cm rozmiar papieru: 9,3 X 22,8 cm waga: 1,6 kg - +/- 10%,  
dodatkowe wyposażenie: worek na pył, 1 x papier szlifierski 

42.  Wyrzynarka 20 Wyrzynarka  z funkcją podrzynania do prac stolarskich, moc nominalna min 650 W maks. 850 W, głębokość cięcia 
drewna min 110 mm, głębokość cięcia stali minimum 9 mm, prędkość skokowa 800-3000 ob. min +/- 10%,  kąt cięcia 
0-45 stopni, w zestawie: wyrzynarka, prowadnica, 3 x brzeszczot, klucz imbusowy, adapter odkurzacza. Wbudowana 
dmuchawa, lampka LED oświetla obszar roboczy,  beznarzędziowa wymiana brzeszczotu 

43.  Aparat do natrysków 6 Moc: min. 1100 W , wydajność minimum 420 ml/min, szybkość malowania minimum 2,5 m²/min  
Pojemnik na farbę nie mniejszy niż  900 ml. W zestawie narzędzie, dysza do lakierów, dysza do lazur, dysza do farb 
ściernych, filtr do farb, szczotka, 2 x pojemniki na farbę z pokrywą. 



 
44.  Zaciskarki elektr. do 

rur 
3 Elektrohydrauliczna prasa promieniowa z automatycznym powrotem. Połączenia zaciskowe: średnica od 10 do 110 

mm, od 3/8 do 4”. Napęd silnik: 230V, 400 - 500W.Przekładnia planetarna, mimośrodowa pompa, włącznik 
impulsowy. W komplecie skrzynka z blachy.  

45.  Zestawy do lutowania 
twardego 

6 Zestaw do lutowania twardego: butle z tlenem oraz gazem (wydajność nie mniej niż 3 godziny), 2-metrowe węże  
z podwójnymi zaworami zabezpieczającymi, rączka z zaworami regulacyjnymi i lancą, okulary ochronne, klucz 
uniwersalny, zapalarka, 2 szt. lutu otulonego 

46.  Zestawy do lutowania 
miękkiego 

30 Podstawowy zestaw do lutowania miękkiego. Komplet narzędzi i produktów, do różnego typu prac lutowniczych 
zwłaszcza w zakresie hydrauliki. Zestaw obejmuje pastę z zawartością cyny, czyścik z fibry. 

47.  Mieszarka 
elektryczna 

6 Mieszarka elektryczna do prac ogólnobudowlanych. Moc maksymalna minimum 1100  W, napięcie 230 V,  

48. Odkurzacz 
przemysłowy 

6 Mobilny odkurzacz do pracy na sucho i mokro z automatycznym systemem oczyszczania filtra. Moc nie mniej niż 
1100 W. Pojemność zbiornika brutto minimum 30l, , pojemność zbiornika netto minimum 20 l. Maksymalny przepływ 
powietrza minimum 70l/s. Waga nie więcej niż 13 kg. 
 

49 Młotowiertarka 24 Młotowiertarka do prac remontowo-budowlanych. Moc minimum 1400W. Częstotliwość udarów nie mniej niż 0-4100 
udarów/minutę. Prędkość obrotowa minimum 0-850 obr.udar/min. 2 biegi. W zestawie 3 x wiertło (8, 10 i 12 mm), 2 
x dłuto (płaskie 14 x 150 mm i szpicak 1 x 250 mm), stalowy ogranicznik głębokości, antywibracyjny uchwyt 
pomocniczy, osłona przeciwpyłowa 

50 Stołowa przecinarka 
do płytek 

6 Przecinarka do płytek, gresu, granitu i marmuru. Mobilny stół o składanych nogach i poszerzeniach. Możliwość cięcia 
elementów ceramicznych pod kątem 90 i 45 stopni oraz obróbkę na mokro. W zestawie zaciski do mocowania płytek.   

51 Ręczna przecinarka 
do płytek 

6 Ręczna przecinarka do płytek. Długość cięcia minimum : 120cm 
Wielkość płytki przy cięciu po przekątnej minimum 80x80cm 
Wysokość cięcia minimum  5-19mm 
Moc łamacza minimum 950kg 
Masa max: 25kg 
W komplecie uniwersalne kółko tnące 22mm 

52 Piła posuwowa (lisica) 6 Zasilanie: Akumulatorowe, Typ akumulatorów: Li-Ion, długość skoku: 32 mm 
Częstość suwów bez obciążenia min.: 0 - 2500 suw/min, maks. zdolność cięcia w drewnie min: 245 mm 
Zakres cięcia (profile stalowe i rury) min: 110 mm, masa maksymalnie: 4,5 kg, hamulec elektryczny, beznarzędziowa 
wymiana brzeszczotu, w zestawie: piła, brzeszczot do metalu oraz drewna. 

53 Zestaw rusztowania 
(warszawskie) 

3 Kompletny zestaw rusztowania. Wysokość robocza 620 cm, wysokość rusztowania 520 cm, wysokość podestu 420 
cm. Przejezdne na kołach z podestami aluminiowymi. Materiał stal w pierwszym gatunku. Maksymalne obciążenie 
pomostów roboczych nie mniej niż 300 kg. W zestawie pełny osprzęt bhp.  

54 Agregat prądotwórczy 
jednofazowy 

2 Moc nie mniej niż 1 kW, rozruch ręczny. Poj. zbiornika nie mniej niż 2 l. Czas pracy na zbiorniku min. 3 godz. Na 
wyposażeniu gniazdo prądu stałego i funkcja auto synchronizacji. Tryb pracy ekonomicznej, kontrolka pracy  
i przeciążenia. 

55 Agregat prądotwórczy 
trójfazowy 

2 Trójfazowy agregat prądotwórczy. Moc nie mniej niż 2kW. Czas pracy minimum 4 godziny. Wyjście na 12V. Liczba 
gniazd jednofazowych minimum 2, trójfazowych minimum 1. Rozruch elektryczny 



 
56 Spawarka MMA, TIG, 

przecinarka 
plazmowa 

6 Spawarka inwerterowa  do spawania metodą MMA oraz metodą TIG DC wraz z funkcją przecinarki plazmowej do 
blachy o grubości minimum 11 mm. W zestawie: urządzenie, maska i szczotka spawalnicze, min 1.6 m przewód 
uchwytu elektrody,  min. 1,2 m przewód klemy masy, min. 3.5m przewód TIG, końcówki i dysze do uchwytu TIG, 
przewód przecinarki plazmowej, odwadniacz, wąż ciśnieniowy min 1,75 m. 

57 Myjka ciśnieniowa 5 Myjka ciśnieniowa o ciśnieniu maksymalnym min. 160 b, moc min.: 2700 W, wydajność tłoczenia min 550 l/h, 
wydajność powierzchniowa min 50 m²/h, maksymalna temperatura wody min. 60 °C, napięcie zasilania: 230 V, waga 
nie więcej niż 20 kg. Wyświetlacz LCD, pojemnik na detergent, wbudowany filtr wody, w zestawie lanca.  

58 Zestaw narzędzi 
traserskich 

12 W zestawie: 1 kątownik centrujący 40 mm, 1 kątownik regulowany 150 mm (prostopadłość ±0,01 mm), 1 kątownik 
precyzyjny 150 mm (prostopadłość ±0,05 mm), 1 kątomierz z liniałem (0°-180° ; 180° - 0°),  1 cyrkiel 150 mm  
z blokadą, ostrza spłaszczone,  1 rysik traserski, 1 punktak automatyczny. 

59 Podnośnik do płyt gk 6 Podnośnik do płyt gipsowo – kartonowych. Podstawa – trójkąt o bokach 120-140 cm. Kółka o średnicy 9-11 cm każde 
z hamulcem. Nośność maksymalna minimum 65 kg. Waga nie więcej niż 38 kg. Maksymalna wysokość operowania 
minimum 320 cm, mechanizm naciągania, system obrotowy 360 stopni, blokada wysokości.  

60 Taczka dwukołowa  
– typu japonka 

6 Dwukołowa taczka. Materiał blacha minimum 0,8 mm. Koła pneumatyczne. Ładowność minimum 240 kg.  

 
Zamówienie częściowe 2  – Minikoparka 
 
Miejsce dostawy: Gorzów Wielkopolski, Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu, ul. Pomorska 67. 

 

Lp. Nazwa ilość Charakterystyka - minimalne parametry do spełnienia 

1. Koparka 1 Maksymalna głębokość kopania nie mniej niż 2,0m 
Maksymalna wysokość zrzutu – nie mniej niż 1,8 m 
Maksymalny ciężar roboczy – nie mniej niż 1500 kg 
Moc silnika nie mniej niż 10 kW 
Maksymalny moment obrotowy nie mniej niż 40 Nm 
Waga – nie więcej niż 1,8 tony 
Maksymalny zasięg – nie mniejszy niż 3 m 
Ochrona kierowcy: FD 

 



 
 
Zamówienie częściowe 3 – zakup i dostawa drobnych narzędzi elektromechanicznych 
 
Miejsce dostawy: Gorzów Wielkopolski, Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu, ul. Okrzei 42. 

 

Lp. Nazwa Ilość Charakterystyka - minimalne parametry do spełnienia 

1.  Miniśrubokręt - zestaw 10 Zestaw precyzyjnych bitów wkrętaków. W skład zestawu: wkrętak z magnetycznym uchwytem grotów oraz Bity: TX 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 15; płaskie 1,5, 2, 2,5, 3 mm; sześciokątne: 0,9, 1,3, 1,5, 2, 2,5, 3 mm; PH 00, 0, 1, 2; Tri-wing 1,5, 2; PZ 
0, 1; gwiaździste 1, 5. 

2.  miniszlifierka 12 Moc nominalna nie mniej niż 120W nie więcej niż 140W. Prędkość obrotowa w przedziale 10000-350000 obr/min  
(+/-10%). W zestawie minimum 1 x miniszlifierka, 3 x tuleja zaciskowa,  30 x akcesoria różne, 1 x wałek giętki, walizka. 

3.  Odkurzacz 
warsztatowy 

1 Moc: minimum 900W - max. 1200W. Pojemność zbiornika  min 20l. Wąż minimum 3m. W zestawie filtr, rura prosta 
aluminiowa (2 szt.), wąż elastyczny x 3,0 m z rękojeścią, adapter węża, szczotka do podłóg, ssawka szczelinowa.  

4.  Plecak narzędziowy 15 Plecak narzędziowy wykonany z materiału poliestrowego. Plecak zawiera: minimum 30 kieszeni, w tym co najmniej dwie 
długie na wkrętaki, dwie przegrody wewnętrzne, w tym jedną przeznaczoną na laptopa, klips do taśmy mierniczej. 
Wyściełane i wentylowane poduszki oraz regulowane paski na ramiona. Wymiary całkowite: 457 mm wys. X 374 mm 
szer. X 241 mm gł (+/-15%). 

5.  Zestaw narzędzi do 
ściągania izolacji 

5 Zestaw narzędzi do ściągania izolacji w skład którego wchodzą: zaciskacz do końcówek,  szczypce do ściągania 
izolacji, puszka z tulejkami  min 300 szt. (0,5-2,5 mm²). Puszka zawiera różnego rodzaju końcówki, w tym: o średnicy 
0,50 mm² , o średnicy 0,75 mm², o średnicy 1,00 mm², o średnicy 1,50 mm² , o średnicy 2,50 mm². 

6.  Torba narzędziowa 10 Torba narzędziowa - materiał: poliester. Dwie komory główne, minimum 28 kieszeni wewnętrznych i 7 zewnętrznych. 
Podstawa antypoślizgowa. Okienko na spersonalizowanie torby, wzmocnione zamki. 

7.  Zestaw wkrętaków 20 W skład zestawu wchodzi: 
1. Wkrętak płaski  
rozmiary:  0.5x3x75 – 1 szt., 0,8x4x100 – 1 szt. , 1x.5.5x125 – 1 szt. , 1.2x6.5x150mm-1 szt.  
2. Wkrętak krzyżowy  
rozmiary: PH1x4,5x80-1 szt.     PH 2x6x100 – 1 szt.  

8.  Dalmierz laserowy 1 Laserowy dalmierz, maksymalny zasięg minimum 30m. zasilanie: bateria 

https://www.beta24.pl/wkretaki-plaskie.html
https://www.beta24.pl/wkretaki-krzyzowe-profil-phillipsr.html


 
 


