Szczegodtowa specyfikacja techniczna wyposazenia dla zadania pn.:
,Budowa Zespotu Przedszkolno-ztobkowego w Sufczynie. Wyposazenie pomieszczen
szatniowo-socjalnych dla personelu i ogélnych"

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Dostawa mebli i wyposazenia pomieszczen szatniowo-socjalnych dla personelu i ogdlnych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace dostawy wyposazenia kuchni do
budynku Zespotu Przedszkolno — ztobkowego zlokalizowanego w miejscowosci Sufczyn, dziatki nr 761, 763/2.
1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu dostarczenie
1 montaz mebli i wyposazenia zgodnie z zestawieniem stanowigcym integralng cze$¢ niniejszej SST.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i definicjami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca ustugi jest odpowiedzialny za jako$¢ jej wykonania oraz za zgodno$¢ z SST,

rysunkami technicznymi dotaczonymi do SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania materiatowe szczegélowe

Wszystkie materiaty przedstawione i opisane w niniejszej specyfikacji mozna zastapi¢ rozwigzaniem rownowaznym o
roéwnowaznych parametrach technicznych, przy czym Wykonawca zobowiazany jest uzyskac¢ zgode Zamawiajacego.
2.2. WYPOSAZENIE POMIESZCZEN SZATNIOWO-SOCJALNYCH DLA PERSONELU i OGOLNYCH

POMIESZCZENIA SZATNIOWO-SOCJALNE DLA PERSONELU

Przyktadowe ] i OGOLNE lloéé
zdjecie - Wyposazenie z dostawg i montazem. Podane wymiary szt/kpl.
+/-5cm

Szafa dwudzielna na odziez wierzchnig 192,0 x 80,0 x 50,0cm,

z cokotem 120 mm, dno szafy wyposazone w plastikowe
koncowki . Szafa ma posiadaé wentylacje wg normy DIN 4547,
gorng potke umieszczong 270 mm pod wiekiem szafy oraz
drazek z dwoma haczykami, metalowe zawiasy umozliwiajgce
otwarcie drzwi pod katem 100° , gérny system montazu ma
pozwoli¢ natatwg wymiane drzwi, dla zabezpieczenia drzwi
przed zbytnim otwarciem i uszkodzeniem nalezy zamontowac
ogranicznik drzwi otwartych. Zamkniecie stanowi zamek
cylindryczny badz obrotowy, jednoptaszczowe drzwi majg by¢
elementem przeciwwtamaniowym, wzmacniana cze$¢ otworu
na klucz stuzy¢ ma jako ochrona przeciw gwattownemu
wyrobieniu zamka, wszystkie dostepne krawedzie blachy maja
by¢ zabezpieczone przed zgnieceniem, wtamaniem w klasie B

Stoliki do spozywania positkdw 200x60cm. Biaty blat z ptyty
melaminowanej z obrzezem ABS 2 mm na nogach drewnianych.
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Lodéwka podblatowa 43x50x43cm.

Moc znamionowa: 50 W
Pojemnos¢ chtodziarki: 50 litrow
3 | Klasa energetyczna: A 2
Zakres regulacji temperatury w komorze chtodzenia: od +6.5 do
[ +152 C

Cichy tryb pracy, poziom gtosnosci nie wyzszy niz: 38 dB.

Krzesto
4 wykonane z mocnego, biatego tworzywa, np. polipropylenu lub 6
metalowe a siedzisko i oparcie wykonane polipropylenu.

Kuchenka mikrofalowa. Pojemnosc 26 |, sterowanie elektroniczne,
moc 1000 W, funkcje podstawowe gotowanie, grill, podgrzewanie,
rozmrazanie. Do zabudowy lub wolnostojgca

Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem ze stali nierdzewnej i
syfonem nierdz.

- Wymiary (szer. x gteb.): 780 x 430 mm
6 - Zlewozmywak odwracalny: tak 2
- Wykonanie stal szlachetna
- Odptyw / zawdr: zawor zatyczkowy z sitkiem 3,5 cala

Kosz na $mieci

Kosz na Smieci z pedatem metalizowany 40 litréw, ma by¢ wykonany
z tworzywa sztucznego, ktdre nie wchtania zapachow i tatwo
utrzymac je w czystosci, w srodku majg znajdowac sie duze uszy

7 przytrzymujace worek na smieci, celem utatwia oprdéznienia 3
zawartosci i wymiane workdéw. Pokrywa kosza ma by¢ szczelna i
powstrzymywac ulatniajgce sie brzydkie zapachy ze srodka.
Otwiera¢ ma sie za pomocg wygodnego pedatu, co nie wymaga
uzycia ragk i jest bardziej higieniczne.

Wycieraczka przy wejsciu
8 - zewnetrzne, 4
- wewnetrzne.

Czajnik elektryczny

Czajnik elektryczny bezprzewodowy 1,8 I. Obudowa oraz grzatka
wykonane ze stali nierdzewnej. Uchwyt, pokrywka oraz podstawa z

Y 9 polipropylenu. Grzatka umieszczona pod dnem zabezpieczona przed 2

zakamienieniem, celem zwieksza zywotnos¢ czajnika. Lampka

kontrolna informujgca o wtgczeniu grzatki. Wewnetrzny wskaznik

maksymalnego poziomu wody.
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Zabudowa meblowa z ptyty MDF w kolorze biatym (przyjeto 380cm
10 | zabudowy dolnej i 280cm gornej z blatem, uchwytami, bez zlewow) 1
z montazem (pomieszczenie 1.17)

3. Sprzet.

Wszystkie prace mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu, maszyn lub narzedzi, ktére gwarantujg zachowanie
wymagan jako$ciowych robot i przepisow BHP. Sprzet, ktory nie spetnia powyzszego wymogu zostanie
przez Inspektora Nadzoru umowy zdyskwalifikowany i niedopuszczony do robot.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru.
4. Transport.

Wszystkie materialy nalezy transportowac zgodnie z przepisami obowigzujacymi w transporcie kolejowym
lub drogowym.

Sktadowanie elementow

Wszystkie materialy i wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i roéwne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegto$ci nie mniejszej niz 1 m od czynnych
urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Warunki sktadowania: Opakowania muszg by¢ szczelnie zamknigte. Chronié przed mrozem.

Sktadowanie

5. Kontrola jakosci.

Kontrola jako$ci dostarczonego i zamontowanego wyposazenia polega na sprawdzeniu: zgodnosci
materialdw 1 wyrobéw z wymaganiami zawartymi w stosowanych normach i aprobatach technicznych oraz
niniejszej specyfikacji.

Kontrola stanu technicznego zamontowanych mebli, powinna zawieraé:

sprawdzenie ich wygladu i estetyki,
sprawdzenie jakoS$ci, doktadnosci i starannosci wykonania,

sprawdzenie mechanizmu otwierania i zamykania wbudowanych zawiasow i szuflad

Badania te przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktorekolwiek
z badan dato wynik ujemny, nalezy wykonac¢ montaz jeszcze raz prawidtowo.

7. Obmiar robot.

Jednostka obmiarowa robdt jest sztuka lub komplet dostarczonego i zamontowanego

elementu wraz z uporzagdkowaniem stanowiska pracy.

8. Odbior robot.

Odbior koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru zakonczenia konkretne;j
roboty i spelnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robot zawartych w umowie.

9. Podstawa platnosci.

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez inspektora
nadzoru . Mierzone w jednostkach miary podane w punkcie 7 niniejszej specyfikacji techniczne;j .

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

1) Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333)

2) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia
11 wrzesnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609)

3) Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamo6wien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz.1129
Z pozn. zm.)
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