Szczegotowa specyfikacja techniczna wyposazenia dla zadania pn.:
~Budowa Zespolu Przedszkolno-zlobkowego w Sufczynie Wyposazenie zlobka"

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA [ ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Dostawa mebli i wyposazenia zlobka

. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace dostawy wyposazenia zlobka do budynku
zlokalizowanego w micjscowosci Sufezyn, dziatki nr 761, 763/2

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Roboty, kiérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu dostarczenie i
montaz mebli i wyposazenia zgodnic z zestawieniem stanowigcym integralng czesé niniejszej SST.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreglenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i definicjami,

1.5. Og6ine wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca ushugi jest odpowiedzialny za jako$é jej wykonania oraz za zgodnos¢ z SST, rysunkami

technicznymi dolgczonymi do SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania materialowe szczegdlowe

Wiszystkie materialy przedstawione i opisane w ninicjszej specyfikacji mozna zastapic¢ rozwigzaniem réwnowaznym o
réwnowaznych parametrach technicznych, przy czym Wykonawca 2obowigzany jest uzyskaé zgode Zamawiajacego.
2. WYPOSAZENIE ZLOBKA

Zestaw mebli do kacika zabaw:
Domek z plotkiem 190x127x118cm 1
Stragan 139x118x120 cm

Kaclk relaksacyjny z pianki 90x90xcm
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meble /szafki 2 szt./ i regaly /min. 2 szt./na pomoce
2 dydaktyczne,
E B wykonane z plyty laminowanej i fronty 2 MDF'u

e biurka /2 szt./ i krzesta biurowe /4 szt./ dla nauczycieli

F @ Krzesio obrotowe mikro czarno-zielone - 2szt. Ergonomiczne
‘ J‘ krzesto obrotowe z wyra#nie profilowanym oparciem i
= siedziskiem, a takie podtokietnikami o regulowanej wysokosci.
W modelu zastosowano mechanizm ruchowy CPT umotzliwiajacy
3 regulacje odlegiosci oparcia od siedziska oraz regulacje kata
nachylenia oparcia wzgledem siedziska. Dostepne w tkaninie
mikro posiadajacej atest na niepalnos¢ (2godnie 2 normg PN-EN
1021-1 oraz PN-EN 1021-2). Materiat 100 % poliester. = $ér. 64,5
cm e wys. siedziska 45-58 cm

biurko z ptyty laminowanej brzoza z obrzeiem ABS 2mm

‘—..’ a szafa na dokumenty /1 szt./

z plyty laminowanej brzoza z obrzefem ABS 2mm

stoliki /5 szt./ i krzesetka dla dzieci /20 szt./
5 nogi stalowe, siedzisko i oparcie ze sklejki
stoliki z plyty laminowanej brzoza z obrzeiem ABS 2mm/kpl.

|/
/ lr \ 6 krzesetka ze stolikiem do karmienia

kojce piankowe /2 szt./ o wymiarach zewnegtrznych 200x200cm
4 fotele + 4 kanapy + materac
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suchy basen - Basen skiada sie z 6 modutéw o wymiarach 100 x
50 x 25 cm + 1500 piteczek

9 pufy do siedzenia

, 10 t6ieczka niemowlece

& 11 powloczki na poduszki i kotderki

% 12 poduszki, kotderki i kocyki oraz przeécieradta -/  zestawéw/

13 szafa na poéciel

szafa na {6ieczka i materace
14 Szafa wykonana z plyty laminowanej, fronty z MDF o gr.16 mm,
w tonacji klonu.

.l.‘l.ll}:

tSesco e
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V 15 materace

zabawki klocki 4x296szt, lalki - 4szt. Wozki dia lalek 4 szt., misie

19 4 szt., samochody (zestaw 3 réznych) x 2, bujaki x 2/ kpl.

17 biblioteczka z ksigzeczkami

18 | pojemniki na zabawki /V= 60l 3 szt. V=30l. 5 szt./ kpl.

19 wai spacerowy

20 maty edukacyjne
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‘kﬂf 21 |zestaw pianek do kacika éwiczeri / zestawy/

22 materace i poduszki do kacika zabaw kpl
23 tablice manipulacyjne
24 lezaczki- bujaczki
25 przewijak wraz z komodami

¢
26 kosze na $mieci
27 pojemniki na mydio
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28 suszarka do rgk i
o
29 maty piankowe 4
30 zestawy instrumentéw muzycznych 1
31 zestawy przyboréw sportowych 25 x (szarfa, réidika, skakanka, 5
obrecz, wstaika, woreczek, pitka lek. mata) +10 pachotkéw / kpl.
32 nocniki /15 szt./ i podesty /3 szt./ kpl. 1
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Wolnostojaca, nierdzewna myjka do mycia nocnikéw z regafem

: 33 <
k- ociekowym
34 szafka na nocniki
35  |szafki do szatni, taweczki, wieszaki, / &} MIE1SL A /
36  |fotel dia karmigcej matki,
37 tablice korkowe 60x%90 cm
38 tablica magnetyczna 60x90 cm
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€2y

4 <

fie ot

¥ L \

‘ 39 lustra |

G 40 tablica interaktywna 84 ™
41 telewizor ptaski, 43 cale, z gnlazdami USB
42 sprzet grajacy /z odtwarzaczem plyt CD i portem USB
43 roleta oklenna zaciemniajgca 1,2m x 2m,
44 woézki spacerowe do Hobka /- 6 osobowy/
45 potki gérne - do przechowywania wézkéw spacerowych 0,6m x
Zm,
P —— 46 | magiczny dywan,
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47 Dozownik na reczniki papierowe szt.
o 48 Kosz na $mieci w kropki + szczotka do WC szt (12 I)
. .
Bt
d
49 Lustro (fi 40 w ramce)
50 Uchwyt na papier toaletowy szt
51 materiaty plastyczne 20 x (klej, farby, bibuta) + kredki x 10 +
papier x 10
Dywan ztoty 3 x 4 m Przedza syntetyczna, termicznie
52 stabilizowana, z efektem typu frise. Technologia Wilton (tkany

maszynowo). Posiada atest higieniczny PZH, Wysoko$¢ runa ok.
8 mm. « wym. 3 x 4 m. Przewaiajgca barwa -zloty
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w celu unikniecia oparzenia oraz urazow glowy

"m""""m" Zabezpieczenie grzejnikéw zabudowa z lakierowanej ptyty MDF,
53
2 (185x65cm) - Hobek + stotéwka

3. Sprzet.

Wszystkie prace mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu, maszyn lub narzedzi, ktére gwarantujg zachowanie
wymagan jakosciowych robot i przepiséw BHP. Sprzet, ktéry nie spetnia powyzszego wymogu zostanie
przez Inspektora Nadzoru umowy zdyskwalifikowany i niedopuszczony do robdt.

Raboty mozna wykonad przy uzyciu dowolnego typu sprz¢tu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru.
4, Transport.

Wszystkie materialy nalezy transportowaé zgodnie z przepisami obowigzujacymi w transporcie kolejowym
lub drogowym.

Skiadowanie elementow

Wszystkie materialy i wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podiogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.

Wyroby nalezy ukladaé w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mnigjszej niz 1 m od czynnych
urzgdzei grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem,

Warunki skladowania: Opakowania musza by¢ szczelnie zamknigte. Chronié przed mrozem.

Sktadowanie

5. Kontrola jakosci.

Kontrola jakosci dostarczonego i zamontowanego wyposazenia polega na sprawdzeniu: zgodnosci
materialéw i wyrobéw z wymaganiami zawartymi w stosowanych normach i aprobatach technicznych oraz
niniejszej specyfikacji.

Kontrola stanu technicznego zamontowanych mebli, powinna zawierac:

*  sprawdzenie ich wyglgdu i estetyki,
sprawdzenie jakodci, dokladnosci i staranno$ci wykonania,

*  sprawdzenie mechanizmu otwierania i zamykania wbudowanych zawiaséw i szuflad

Badania te przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu ich wykonania.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty nalezy uznaé za wykonane prawidlowo. Gdy ktérekolwiek
z badan dato wynik ujemny, nalezy wykona¢ montaz jeszcze raz prawidlowo.

7. Obmiar robdt.

Jednostka obmiarowa robdt jest sztuka lub komplet dostarczonego i zamontowanego

elementu wraz z uporzadkowaniem stanowiska pracy.

8. Odbior robdt.

Odbidr koticowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia konkretnej
roboty i spelnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robét zawartych w umowie.

9. Podstawa platnosei.

Piaci si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez inspektora
nadzoru . Mierzone w jednostkach miary podane w punkeie 7 niniejszej specyfikacji technicznej .

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

1) Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2 2020 r., poz. 1333)

2) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia
11 wrzesnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609)

3) Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwieni publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz.1129
z pdZn. zm.)
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