Szczegodtowa specyfikacja techniczna wyposazenia dla zadania pn.:
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Dostawa mebli i wyposazenia pomieszczen gospodarczych
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace dostawy wyposazenia kuchni do
budynku Zespotu Przedszkolno — ztobkowego zlokalizowanego w miejscowosci Sufczyn, dziatki nr 761, 763/2.
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu dostarczenie
i montaz mebli i wyposazenia zgodnie z zestawieniem stanowigcym integralng cze$¢ niniejszej SST.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i definicjami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca ustugi jest odpowiedzialny za jako$¢ jej wykonania oraz za zgodno$é¢ z SST,
rysunkami technicznymi dotaczonymi do SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY.
2.1. Wymagania materiatlowe szczegdtowe
Wszystkie materiaty przedstawione i opisane w niniejszej specyfikacji mozna zastapi¢ rozwigzaniem rownowaznym o
réwnowaznych parametrach technicznych, przy czym Wykonawca zobowiazany jest uzyskac¢ zgode¢ Zamawiajacego.
2.2. WYPOSAZENIE POMIESZCZEN GOSPODARCZYCH

POMIESZCZENIA GOSPODARCZE ..
Przyktadowe L Wyposazenie z dostawg i montazem. Podane wymiar llosc
zdjecie P- P 2 ' ¥ 4 szt/kpl.

+/-5cm

Szafy na $rodki czystosci wyposazone w zlew, wpust podtogowy i
zawor ze ztgczky szer. 80,0cm, wys. 179,3cm, gtebokos¢ 48,0cm
Szafa na s$rodki czystosci wykonana z blachy ze stali stalowej,
zabezpieczonej przeciw korozji, malowana farbami proszkowymi.
L W gérnej czesci szafy gospodarczej zamontowac potke. Ponizej szafa
| ﬂ 1 podzielona jest na dwie czesci. W lewej znajdujg sie trzy potki na )
‘ srodki czystosci. Pod ostatnig potka jest przestrzen do
- przechowywania wiadra lub odkurzacza. Druga czes¢ moze by¢
przeznaczona na odziez roboczg lub szczotki, mopy itp.
Cyrkulacje powietrza w szafie zapewniajg szczeliny wentylacyjne
umieszczone w drzwiach i Sciance tylne;j.

Wyposazenie pomieszczenia na sprzet porzadkowy na parterze i
2 pietrze — zlew gospodarczy, wykonany ze stali nierdzewnej o 2
gtebokosci 33cm, szer 40,0cm, facznie z syfonem, bateria.

Szafa na sprzet porzadkowy , wpust podtogowy, zawor ze ztgczka.

Szafa na sprzet porzadkowy z blachy ze stali stalowej,
zabezpieczonej przeciw korozji, malowana farbami proszkowymi.

W gornej czesci szafy gospodarczej zamontowac pétke. Ponizej szafa
podzielona jest na dwie czesci. W lewej znajdujg sie trzy potki na

‘ srodki czystosci. Pod ostatnig potka jest przestrzen do
przechowywania wiadra lub odkurzacza. Druga czes¢ moze by¢
przeznaczona na odziez roboczg lub szczotki, mopy itp.

Cyrkulacje powietrza w szafie zapewniajg szczeliny wentylacyjne
umieszczone w drzwiach i Sciance tylne;j.
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Pralko suszarka (przemystowa)

Dane techniczne suszarki:

Wielkos¢ zatadunku — pranie 8 kg

Wielkos¢ zatadunku - suszenie 5 kg

Maksymalna predko$é wirowania 1600 obr/min

Funkcje: Silnik inwerterowy, Opdznienie startu pracy, Wyswietlacz
elektroniczny.

Pranie za pomoca automatycznego systemu dwufazowego
dozowania srodkéw pioracych, co umozliwi np. mozliwe jest
zastosowanie ptynu do prania i wybielacza podczas jednego cyklu
4 prania w pralko-suszarce. 1
System wyptukiwania ktaczkéw dzieki, ktéremu wszystkie ktaczki,
ktore pozostaty po ostatnim cyklu, zostang wyptukane. Nie musimy
bad sie o zabarwienie ubran przez odktadajace sie ktaczki.

Funkcja prania i suszenia ubran w mniej niz godzine.

Zbiornik ze stali szlachetnej jest wyjgtkowo solidny i higieniczny,
wspierajacy sie na amortyzatorach i czterech sprezynach oraz
stabilizowany przez zeliwne przeciwwagi.

Charakterystyka:

- Instrukcja obstugi w jezyku polskim, Karta gwarancyjna

- Opodznienie czasu pracy

- Suszarka kondensacyjna

- Silnik inwerterowy

- Wyswietlacz elektroniczny

- Autodozowanie

- Klasa prania A

- Klasawirowania A

- Klasa energetyczna A

- Poziom hatasu pranie max 50dB

- Poziom hatasu suszenie max 60dB

- System kontroli piany

- Zabezpieczenie przed zalaniem

- Zuzycie pradu na 1 cykl prania max 1,0kWh

- Zuzycie pradu na pranie z suszeniem na 1 cykl max 5,50kWh
- Zuzycie wody na 1 cykl prania max 52|

- Zuzycie wody na 1 cykl prania z suszeniem max 110 |

Deska do prasowania o wymiarach 120 x 38 cm — o optymalnej
wielkosci, na ktérym wygodnie wyprasuje sie spodnie, koszule, a
nawet dtugie obrusy, przewidzie¢ mozliwos¢ odtozenia w czasie
prasowania zelazko na specjalng, odporng na wysokg temperature
podstawke — celem np. zmiany utozenia prasowanych ubran.
Wyposazy¢ deske w antenke, do ktérej mozna przymocowac kabel.

Zelazko

Moc/Wytwarzanie pary: 3000 W, 55 g/min , dodatkowe uderzenie
pary 250 g/min .

Pionowy wyrzut pary: tak

System antywapienny: wbudowany

Funkcje dodatkowe automatyczne wytaczenie, gotowosc do pracy
po 2 minutach.
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3. Sprzet.

Wszystkie prace mozna wykonac przy uzyciu sprzetu, maszyn lub narzedzi, ktoére gwarantujg zachowanie
wymagan jako$ciowych robot i przepisow BHP. Sprzet, ktory nie spetnia powyzszego wymogu zostanie
przez Inspektora Nadzoru umowy zdyskwalifikowany i niedopuszczony do robot.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru.
4. Transport.

Wszystkie materialy nalezy transportowa¢ zgodnie z przepisami obowigzujacymi w transporcie kolejowym
lub drogowym.

Sktadowanie elementow

Wszystkie materialy i wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i roéwne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegto$ci nie mniejszej niz 1 m od czynnych
urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Warunki sktadowania: Opakowania muszg by¢ szczelnie zamknigte. Chroni¢ przed mrozem.

Sktadowanie

5. Kontrola jakosci.

Kontrola jakos$ci dostarczonego i zamontowanego wyposazenia polega na sprawdzeniu: zgodnosci
materialdw 1 wyrobéw z wymaganiami zawartymi w stosowanych normach i aprobatach technicznych oraz
niniejszej specyfikacji.

Kontrola stanu technicznego zamontowanych mebli, powinna zawieraé:

sprawdzenie ich wygladu i estetyki,
sprawdzenie jakoS$ci, doktadnosci i starannos$ci wykonania,

sprawdzenie mechanizmu otwierania i zamykania wbudowanych zawiasow i szuflad

Badania te przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktorekolwiek
z badan dalo wynik ujemny, nalezy wykona¢ montaz jeszcze raz prawidtowo.

7. Obmiar robot.

Jednostka obmiarowa robdt jest sztuka lub komplet dostarczonego i zamontowanego

elementu wraz z uporzagdkowaniem stanowiska pracy.

8. Odbior robot.

Odbidr koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru zakonczenia konkretne;j
roboty i spetlnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robot zawartych w umowie.

9. Podstawa platnosci.

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez inspektora
nadzoru . Mierzone w jednostkach miary podane w punkcie 7 niniejszej specyfikacji techniczne;j .

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

1) Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333)

2) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia
11 wrzesnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609)

3) Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamo6wien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz.1129
Z pozn. zm.)
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