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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Dostawa mebli i wyposazenia pomieszczenia stotowki
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace dostawy wyposazenia kuchni do
budynku Zespotu Przedszkolno — ztobkowego zlokalizowanego w miejscowosci Sufczyn, dziatki nr 761, 763/2.
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoéci umozliwiajgce i majace na celu dostarczenie
1 montaz mebli i wyposazenia zgodnie z zestawieniem stanowigcym integralng cze$¢ niniejszej SST.
1.4. Okreélenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i definicjami.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca ustugi jest odpowiedzialny za jako$¢ jej wykonania oraz za zgodno$¢ z SST,
rysunkami technicznymi dotgczonymi do SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY.
2.1. Wymagania materialowe szczegdtowe
Wszystkie materiaty przedstawione i opisane w niniejszej specyfikacji mozna zastapi¢ rozwigzaniem rownowaznym o
réwnowaznych parametrach technicznych, przy czym Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ zgode Zamawiajacego.
2.2. WYPOSAZENIE POMIESZCZENIA STOLOWKI

POMIESZCZENIE STOtOWKI

llos¢
Przyk.’fad.owe Lp. Wyposazenie z dostawg i montazem. Podane wymiary
zdjecie szt/kpl.
+/-5cm
] Stét do stotowki dla dzieci z regulowana wysokoscig blatu
l u 1 52-58 cm, nogi wykonane ze stali lakierowanej proszkowo na 10
kolor fioletowy, blat z odpornej ptyty melaminowanej w

kolorze klonu, wymiar 120x80 cm

[ Krzesetko do stotéwki dla dzieci wysokos¢ siedziska 30 cm
| 2 | (108-121 cm wzrostu). Nogi lakierowane proszkowo na rézne 25

l l ] kolory (10 fioletowych, 10 pomaranczowych, 5 z6ttych),
blat i oparcie ze sklejki w kolorze klonu

‘ Krzesetko do stotowki dla dzieci wysokos¢ siedziska 34 cm (119-142
3 S - 25
I cm) . Nogi lakierowane proszkowo na rézne kolory (10 czerwonych,
10 srebrnych, 5 czarnych), blat i oparcie ze sklejki w kolorze klonu
bt fof | % Czteroosobowe, mobilne (na kdtkach) tawki do karmienia dla
Y e
- 4 dzieci do lat 2 wykonane z odpornej ptyty meblowej 3
[
i o melaminowanej w kolorze klonu.

Stronalz2



Szczegodtowa specyfikacja techniczna wyposazenia dla zadania pn.:
,Budowa Zespolu Przedszkolno-ztobkowego w Sufczynie. Wyposazenie
pomieszczenia stolowki"

3. Sprzet.

Wszystkie prace mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu, maszyn lub narzgdzi, ktdre gwarantujg zachowanie
wymagan jako§ciowych robot i przepiséw BHP. Sprzet, ktory nie spetnia powyzszego wymogu zostanie
przez Inspektora Nadzoru umowy zdyskwalifikowany i niedopuszczony do robot.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru.
4. Transport.

Wszystkie materiaty nalezy transportowa¢ zgodnie z przepisami obowigzujacymi w transporcie kolejowym
Iub drogowym.

Sktadowanie elementow

Wszystkie materialy i wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegto$ci nie mniejszej niz 1 m od czynnych
urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Warunki sktadowania: Opakowania musza by¢ szczelnie zamknigte. Chroni¢ przed mrozem.

Sktadowanie

5. Kontrola jakosci.

Kontrola jakos$ci dostarczonego i zamontowanego wyposazenia polega na sprawdzeniu: zgodnosci
materialow i wyrobéw z wymaganiami zawartymi w stosowanych normach i aprobatach technicznych oraz
niniejszej specyfikacji.

Kontrola stanu technicznego zamontowanych mebli, powinna zawierac:

sprawdzenie ich wygladu i estetyki,
sprawdzenie jakos$ci, doktadnosci i starannos$ci wykonania,

sprawdzenie mechanizmu otwierania i zamykania wbudowanych zawiaséw i szuflad

Badania te przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty nalezy uzna¢ za wykonane prawidlowo. Gdy ktorekolwiek
z badan dalo wynik ujemny, nalezy wykona¢ montaz jeszcze raz prawidlowo.

7. Obmiar robét.

Jednostka obmiarowg robot jest sztuka Iub komplet dostarczonego i zamontowanego

elementu wraz z uporzadkowaniem stanowiska pracy.

8. Odbior robot.

Odbiodr koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru zakonczenia konkretne;j
roboty i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robdt zawartych w umowie.

9. Podstawa ptatnosci.

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez inspektora
nadzoru . Mierzone w jednostkach miary podane w punkcie 7 niniejszej specyfikacji techniczne; .

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

1) Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333)

2) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia
11 wrzesnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609)

3) Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdowien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz.1129
z pozn. zm.)
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