Załącznik nr 2 - OPZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

p.n.:

[bookmark: _Hlk137452077]„Przebudowa ul. Majora Biskupskiego w Rogoźnie”


1. Lokalizacja terenu inwestycji
Roboty budowlane prowadzone będą w Rogoźnie na działkach o numerze ewidencyjnym 1449/1; 1449/2; 1450; 1451; 2378/23; 2378/24; 2380/4; 2380/11.

2. Zakres robót drogowych obejmuje:
-	wykonanie frezowania,
-	wykonanie rozbiórki nawierzchni miejsc postojowych,
-	wykonanie krawężników,
-	budowę i przebudowę chodników,
-	przebudowę miejsc postojowych,
-	wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni ulicy.

3. Istniejące zagospodarowanie terenu
W stanie istniejącym ulica Majora Biskupskiego posiada nawierzchnie o stałej szerokości oraz o nawierzchni z betonu asfaltowego. Miejsca parkingowe posiadają nawierzchnie z płytek chodnikowych oraz płyt betonowych. Chodniki wykonane są z płytek chodnikowych.
Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje się w granicach terenu górniczego. Inwestycja nie stanowi przeszkody lub ograniczenia w dostępie do drogi publicznej oraz w dopływie światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, nie pozbawia możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności. Zapewnione zostają warunki ochrony przed uciążliwościami spowodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia energetyczne i promieniowanie oraz zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

4. Istniejąca zieleń
Inwestycja nie koliduje ani nie oddziałuje na obszary Natura 2000, na Parki Narodowe, nie koliduje z rezerwatami przyrody, nie oddziałuje na Parki Krajobrazowe. W zakresie inwestycji nie znajdują się żadne pomniki przyrody.

5. Część techniczna - rozwiązania projektowe w planie
W ramach inwestycji zaprojektowano wymianę warstwy ścieralnej nawierzchni ul. Majora Biskupskiego, wymianę nawierzchni istniejących miejsc postojowych i chodników oraz budowę chodnika wzdłuż ogrodzenia przy działce na 1447, za trafostacją. Wymiary miejsc postojowych, chodników jak i nawierzchni pozostają bez zmian. Dla projektowanego chodnika przyjęto szerokość 1,50 m.

6. Część techniczna - projektowana konstrukcja nawierzchni
a)	ul. Majora Biskupskiego
-	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S - gr. 4 cm
-	Frezowanie - gr. do 4 cm
istniejąca nawierzchnia
b)	Nawierzchnia miejsc postojowych
-	Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej typu „domino eko” nawierzchnia przepuszczalna – kolor szary - gr. 8 cm
-	Podsypka grys 2/8 mm - gr. 3 cm
-	Podbudowa z tłucznia kamiennego - gr. 25 cm
-	Warstwa odsączająca z piasku średniego lub gruboziarnistego - gr. 15 cm
Łączna grubość warstw konstrukcji wynosi: 51 cm
c)	Nawierzchnia chodników
-	Betonowa kostka brukowa typu „cegiełka” - kolor szary - gr. 8 cm
-	Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr. 3 cm
-	Podbudowa z chudego betonu; Rm = 6-9 MPa - gr. 10cm
-	Warstwa odcinająca z piasku - gr. 10 cm
Łączna grubość warstw konstrukcji wynosi: 31 cm

7. [bookmark: _Toc499757239]Szczegółowy zakres inwestycji
Szczegółowy zakres określa projekt wykonawczy wraz z STWiOR-em.


Projekt wykonawczy, STWiOR, kosztorys ofertowy (przedmiar robót), rysunki itp. znajdują się w osobnych plikach i stanowią integralną część SWZ.
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