SZCZEGOL E

Zjazdy indywidualne - istniejgca jezdnia
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8 cm - kostka betonowa

3 ¢m - podsypka cementowo - piaskowa 1:4

20 cm - podbudowa z kruszywa tamanego, kamiennego,

SZCZEGOLF

Zjazd publiczny,wigczenie drogi gminnej/powiatowej - jezdnia
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istn. konstrukcja

4 cm - warstwa $cieralna z BA - AC 11S PMB 45/80-55

6 cm - warstwa wigzaca z BA - AC 16W PMB 25/55-60

20 cm - podbudowa z kruszywa kamiennego,
tamanego o frakcji 0/31,5 mm, mieszanka optymalna

mieszanka optymalna o frakcji 0/31,5mm - kraweZnik betonowy o wym. 15x30 cm
10 cm - warstwa odsaczajaca 5 cm - podsypka cem.-pias. 1:4
(pospétka stabilizowana mechanicznie) - tawa z betonu C12/15
- podioze z gruntu doprowadzone do nosnosci G1 - istniejacy grunt rodzimy

15 cm - warstwa odsaczajaca z pospdtki

- podioze z gruntu doprowadzonego do nosnosci G1

SZCZEGOL POLACZENIA

W przekroju poprzecznym zjazadu

warstwy podbudowy w poziomie chodnika
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- zakladka podbudowy 25cm - poszerzenie poza
krawedzig zjazdu w kierunku chodnika po obu
stronach zjazdu
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