ARS PROJEKT

Agnieszka Sanojca

ul. Stoneczna 3, m. Ruda
05-311 Debe Wielkie

e-mail: kontakt@arsprojekt.pl
tel. 728 342 324

Projektowanie w zakresie drog, ulic, organizacii ruchu

PROJEKT
STALEJ ORGANIZACII RUCHU DROGOWEGO

po przebudowie drogi wojewodzkiej nr 805
w m. Grabianka, gmina Osieck.

Inwestor:
Gmina Osieck
Rynek 1
08-445 Osieck.
Projektant:

inz. Agnieszka Sanojca

ARS PRQUEKT

inz. Agnieszka Sanojca

Osieck, listopad 2021 r.

str. 1



OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe niniejszego opracowania stanowia:
- umowa z Inwestorem;
- akty prawne:

a) ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997r. (Dz. U.
z 2021 r. poz. 450, ze zm.);

b) ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. z 2020 r. poz.
470, ze zm.),

C) rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji w sprawie znakéw i sygnatdw drogowych z dnia 31 lipca
2002r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2310);

d) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzeniem z dnia 23 wrzesnia 2003r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 784 t.j.);

e) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
z dnia 3 lipca 2003r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2311, ze zm.);

f) rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia
warunkdéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1262).

2. CEL OPRACOWANIA

W zwigzku z planowanym zakonczeniem robdt budowlanych polegajacych na
budowie chodnika, peronéw autobusowych i zjazdow w ramach przebudowy pasa drogi
przebudowy drogi wojewddzkiej nr 805 w miejscowosci Grabianka, gmina Osieck
zostanie wprowadzona zmiana w statej organizacji ruchu w celu zapewnienia
bezpieczenstwa ruchu drogowego.

3. CHARAKTERYSTYKA DROGI.

Droga wojewoddzka nr 805 - na odcinku objetym niniejszym opracowaniem jest drogg
z jezdnia o nawierzchni bitumicznej, jedno-jezdniowa, dwukierunkowg, dwu-pasows,
o przekroju szlakowym. Po obu stronach jezdni jest pobocze nieutwardzone oraz rowy
przydrozne. Szerokos¢ nawierzchni jezdni wynosi 6,0 m. Droga na przedmiotowym odcinku
znajduje sie w obszarze zabudowanym. Natgzenie ruchu - 6082 pojazdow
samochodowych na dobe.

4. CHARAKTERYSTYKA ORGANIZACII RUCHU.

Zmiany wprowadzone w organizacji ruchu obejmujg odcinek pasa drogi wojewddzkiej
nr 805 w miejscowosci Grabianka, gmina Osieck.

W zwigzku z zaprojektowaniem nowej geometrii drogi — budowa chodnika, perondw
autobusowych i zjazdéw — wprowadza sie zmiany w oznakowaniu pionowym i poziomym w
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pasie drogi wojewddzkiej nr 805, ktére polegaja na:

- Wyznaczeniu w rejonie zaprojektowanego peronu autobusowego przejscia dla pieszych,
ktdre oznakowano znakami D-6, liniami P-10 i P-14 oraz 26Mtg linig bezpieczenstwa,

- wprowadzeniu znakdw ostrzegawczych o przejsciu dla pieszych - znaki A-16.

- wprowadzeniu oznakowania perondéw przystankéw autobusowych — znak pionowy D-15,
oraz linie P-17 linia przystankowa oraz z6itej linii bezpieczenstwa.

- skorygowano oznakowanie poziome krawedziowe i segregacyjne w zakresie oznakowania
P-7c, P-7d, P-4, P-1e.

Planowany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu: II kwartat 2023 r.

5. OGOLNE ZASADY UMIESZCZANIA ZNAKOW

Znaki ustawiane w ramach statej organizacji ruchu powinny by¢ dobrze widoczne
w kazdych warunkach i musza spetniac nastgpujace warunki:

grupa wielkosci znakéw — SREDNIE (dr. wojewddzka),

lica znakdw z folii odblaskowych typu 1 lub pryzmatycznej;

stupki do znakdw nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych @ 60,3 mm;
wysoko$¢ mocowania znakow:

- znaki nalezy umieszcza¢ na wysokosci 2,2 m mierzac od podstawy dolnej
krawedzi znaku w miejscach wskazanych w projekcie (w obszarze zabudowanym na
chodnikach lub poboczach przy wystepujacym ruchu pieszym),
odlegtos¢ krawedzi znaku od krawedzi jezdni (kraweznika):

- 0,5 m — drodze z poboczami gruntowymi;
- 0,5+2,0 m — na ulicy z chodnikiem.

Do oznakowania poziomego mozna stosowac tylko materiaty atestowane. Badania
jakosci materiatdw do oznakowania poziomego okres$la odpowiednia norma.
Oznakowanie poziome powinno charakteryzowac sie:

— dobrg widocznoscig w ciggu catej doby,

— wysokim wspotczynnikiem odblaskowosci, rowniez w warunkach duzej wilgotnosci,
np. podczas opadow deszczu,

— zachowaniem minimalnych parametréw odblaskowosci w catym okresie
uzytkowania,

— odpowiednig szorstkoscig zblizong do szorstkosci nawierzchni, na ktérej sa
umieszczone,

— odpowiednim okresem trwatosci,

— odpornoscig na Scieranie i zabrudzenie,

- szybka metodg aplikacji, uwzgledniajgca rowniez wymogi ekologiczne,

Oznakowanie poziome wykonane powinno by¢ jako cienkowarstwowe strukturalne.
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LEGENDA:

Istniejgca krawedz jezdni

Projektowany kraweznik 15x30 cm

Projektowany kraweznik wtopiony 15x30 cm

Projektowany opornik wtopiony 12x25 cm

Projektowane obrzeze 8x30 cm

Projektowany chodnik

Projektowane zjazdy indywidualne

Projektowane perony przystankowe

Projektowane wigczenie drég publicznych i wewnetrznych

Projektowane rowy odwodnieniowe

Projektowana linia bezpieczenstwa zotte plytki z wypustkami

Projektowane wygrodzenie U-11a

Istniejgce oznakowanie poziome

Projektowane oznakowanie poziome

Istniejgce oznakowanie pionowe

Istniejgce oznakowanie pionowe do likwidacji

Projektowane oznakowanie pionowe




Plan orientacyjny

w skali 1:10 000

- _Gralfianka \ \

Legenda:

s - Okalizacja odcinka dr. wojewddzkiej nr 805
objetej przebudowa
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