ARS PROJEKT

Ruda, ul. Stoneczna 3

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien

Nowy kod

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45000000-7 Roboty budowlane

45222000-9 Roboty budowlane w zakresie robét inzynieryjnych, z wyjatkiem mostow,
tuneli, szybow i kolei podziemne;j

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

NAZWA INWESTYCJI:
ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:

ADRES INWESTORA:

Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 805 w miejscowosci Grabianka.

droga wojewddzkiej nr 805 w m. Grabianka, gmina Osieck
dz. ew. nr 274 obr. Grabianka-141706_2.0004, jednostka ewidencyjna
Grabianka

Zarzad Wojewodztwa Mazowieckiego reprezentowany przez Mazowiecki
Zarzad Drog Wojewddzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

SPORZADZIt. KALKULACJE:

inz. Agnieszka Sanojca

DATA OPRACOWANIA i poziom cen : LISTOPAD 2023 r.

WYKONAWCA: INWESTOR:
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1IKNNR 1 0111| Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa | km
d.1 -01 drég w terenie rowninnym
0,878 km 0,88
RAZEM 0,88
2| KNR 2-01 [ Mechaniczne karczowanie zagajnikow s$redniej gestosci ha
d.1| 0108-02
0,1 ha 0,10
RAZEM 0,10
3| KNR 2-01 | Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 36-45 cm) szt.
d.1| 0103-04
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
4| KNR 2-01 | Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 46-55 cm) szt.
d.1| 0103-05
14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
5| KNR 2-01 | Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) szt.
d.1| 0105-04
poz.3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
6/ KNR 2-01 | Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) szt.
d.1| 0105-05
poz.4 szt. 14,00
RAZEM 14,00
7] KNR 2-01 | Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ do 2 km m3
d.1] 0110-01
130 m3 130,00
RAZEM 130,00
8| KNR 2-01 | Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km mp
d.1| 0110-02
68 mp 68,00
RAZEM 68,00
9] KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1| 1406-03
36 szt. 36,00
RAZEM 36,00
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
10|KNNR 6 0802 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 | m2
d.2 -04 cm mechanicznie
Krotnos¢ = 2
31 m2 31,00
RAZEM 31,00
11/KNNR 6 0803 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, ptyt betonowych | m2
d.2 -03 azurowych i trylinki
analogia
292 m2 292,00
RAZEM 292,00
12|KNNR 6 0806 | Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce m
d.2 -02 cementowo-piaskowe;j
243 m 243,00
RAZEM 243,00
13| KNK 2-06 | Rozbiorka przepustow z rur o $r. 40 cm m
d.2| 0811-01
analogia
223 m 223,00
RAZEM 223,00
14] KNK2-06 [ Rozbidrka przepustow zelbetowych z rur o $r. 60 cm m
d.2| 0811-03
9 m 9,00
RAZEM 9,00
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Przedmiar
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15| KNK 2-06 | Rozbiorka przepustow stalowych z rur o sr. 60 cm m
d.2| 0811-03
9 m 9,00
RAZEM 9,00
16/ KNK2-06 | Rozbiorka przepustow z HDPE rur o $r. 80 cm m
d.2[ 0811-03
12 m 12,00
RAZEM 12,00
17 KNR 2-31 | Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czotowe i tawy m3
d.2 0816-04 betonowe
25,8 m3 25,80
RAZEM 25,80
18] KNR 19-01 [ Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2[ 0118-13 samowytadowczymi na odl. do 1 km
142 m3 142,00
RAZEM 142,00
19| KNR 19-01 | Wywdz gruzu samochodami samowytadowczymi - dodatek za| m3
d.2| 0118-20 kazde dalsze 0,5 km ponad 1 km
Krotnos¢ = 8
poz.18 m3 142,00
RAZEM 142,00
3 ROBOTY ZIEMNE
20 KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2
d.3] 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-1V glebokosci 20 cm
poz.37 + poz.40 + poz.46 m2 2 968,00
RAZEM 2 968,00
21 KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2
d.3| 0101-02 chodnikéw w gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm
gtebokosci - dodatek pod koryto pod jezdnie
Krotnos¢ = 4
poz.37 + poz.40 m2 1 338,00
RAZEM 1 338,00
22| KNR 4-01 | Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢| m3
d.3|0108-05 0108| 5 km grunt.kat. I-1I
-08
poz.20 * 0,2 + poz.21 * 0,2 m3 861,20
RAZEM 861,20
23| KNR 4-01 | Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy m3
d.3] 0108-08 nast. 1 km
Krotnos¢ =5
poz.22 m3 861,20
RAZEM 861,20
4 KRAWEZNIKI, OPORNIKI, OBRZEZA
24|KNNR 6 0401| Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm bez m
d4 -03 taw na podsypce cementowo-piaskowe;j
480 + 312 m 792,00
RAZEM 792,00
25|KNNR 6 0401| Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez m
d4 -05 taw na podsypce cementowo-piaskowe;j
analogia
238 + 114 m 352,00
RAZEM 352,00
26|KNNR 6 0403| Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm z m
d4 -03 wykonaniem taw betonowych na podsypce cementowo-
analogia piaskowej
1140 + 264 m 1404,00
RAZEM 1 404,00
27|/KNNR 6 0404| Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d4 -05 cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg
cementowg
512 + 350 m 862,00
RAZEM 862,00
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5 REMONT JEZDNI BITUMICZNEJ
28| KNR AT-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. | m2
d.5 0102-01 do 4 cm z wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
analogia Krotnos¢ = 1,25 ( GRUBOSC WARSTWY 5cm)
(920 +60) * 6 m2 5 880,00
RAZEM 5 880,00
29| KNR AT-04 | Regeneracja nawierzchni bitumicznych przy uzyciu m2
d.5| 0104-01 geowtoknin -naprawa nawierzchni bitumicznej; geowtdknina o
kalk. wtasna | szer. 6,0 m Utozenie warstwy z kordu stalowego,
na nosniku z witékniny polietylenowej lub materiatu
réownowaznego.
920 * 6 m2 5520,00
RAZEM 5 520,00
30[ KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.5| 1004-07 Krotnos¢ = 2
(920+60)*6+75*0,3 m2 5902,50
RAZEM 5902,50
31[KNNR 6 0308| Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.5 -03 asfaltowych o grubosci 6 cm (warstwa wyrownawcza)
75kg/m2
Krotno$é¢ = 0,5
920*6+75*0,3 m2 5542,50
RAZEM 5 542,50
32[KNNR 6 0308| Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d5 -03 asfaltowych o grubosci 6 cm (warstwa wigzgca)
poz.31 m2 5542,50
RAZEM 5 542,50
33[KNNR 6 0309| Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.5 -02 asfaltowych o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa
Scieralna)
poz.30 m2 5902,50
RAZEM 5902,50
6 452 KONSTRUKCJA SCIEKOW PRZYKRAWEZNIKOWYCH Z KOSTKI BETONOWEJ
34| KNR 2-31 |tawa pod SCIEKI betonowa zwykta m3
d.6| 0402-03
analogia
0,3*0,26 * 845 m3 65,91
RAZEM 65,91
35| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na| m2
d.6| 0511-02 podsypce cementowo-piaskowej
845% 0,2 m2 169,00
RAZEM 169,00
36| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na| m2
d.6| 0511-03 podsypce cementowo-piaskowej
845 * 0,1 m2 84,50
RAZEM 84,50
7 452 KONSTRUKCJA ZJAZDOW INDYWIDUALNYCH Z KOSTKI BETONOWEJ
37| KNR 2-31 | Warstwy odsagczajgce z pospotki - grubos¢ warstwy po m2
d.7[ 0104-07 zageszczeniu 10 cm
1101 m2 1101,00
RAZEM 1101,00
38[KNNR 6 0113| Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci m2
d.7 -02 po zageszczeniu 20 cm
poz.37 m2 1101,00
RAZEM 1101,00
39| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na| m2
d.7[ 0511-03 podsypce cementowo-piaskowej
poz.37 m2 1101,00
RAZEM 1101,00
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8 KONSTRUKCJA ZJAZDOW PUBLICZNYCH BITUMICZNYCH
40| KNR 2-31 | Warstwy odsgczajgce z pospotki - grubos¢ warstwy po m2
d.8| 0104-07 zageszczeniu 10 cm
205 + 32 m2 237,00
RAZEM 237,00
41] KNR 2-31 | Warstwy odsaczajgce z pospotki - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.8| 0104-08 grubosci ponad 10 cm
Krotnos¢ = 5
poz.40 m2 237,00
RAZEM 237,00
42|KNNR 6 0113| Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci m2
ds8 -02 po zageszczeniu 20 cm
poz.40 m2 237,00
RAZEM 237,00
43| KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.8| 1004-07 Krotnos¢ = 2
poz.40 m2 237,00
RAZEM 237,00
44|KNNR 6 0308| Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.8 -03 asfaltowych o grubosci 6 cm (warstwa wigzaca)
poz.40 m2 237,00
RAZEM 237,00
45|KNNR 6 0309| Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.8 -02 asfaltowych o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa
Scieralna)
poz.40 m2 237,00
RAZEM 237,00
9 452 KONSTRUKCJA CHODNIKOW | PERONOW AUTOBUSOWYCH
46|/ KNR 2-31 | Warstwy odsaczajgce z pospotki - grubos¢ warstwy po m2
d.9| 0104-07 zageszczeniu 10 cm
1630 m2 1 630,00
RAZEM 1 630,00
47|KNNR 6 0113| Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci m2
d9 -05 po zageszczeniu 10 cm
poz.46 m2 1630,00
RAZEM 1 630,00
48| KNR 2-31 [ Utozenie ptyt chodnikowych wypuktych m2
d.9] 0502-04
kalkulacja
wilasna -
rozeznanie
rynku
48*0,8 m2 38,40
RAZEM 38,40
49| KNR 2-31 [ Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na| m2
d.9| 0511-02 podsypce cementowo-piaskowej
poz.46 - poz.48 m2 1591,60
RAZEM 1 591,60
10 UMOCNIENIA ROWU
50 KNR 2-31 | Oczyszczenie rowéw z namutu o grubosci 30 cm z m
d.10| 1403-06 wyprofilowaniem skarp rowu
1200 m 1200,00
RAZEM 1200,00
51| KNNR-W 10 | Naprawa skarp rowow i nasypdw przez darniowanie na ptask | m2
d.10] 2519-01 - Sciecie wypuktosci i zasypanie wgtebien na skarpach i
terenie z ubiciem pod darniowanie na ptask
4800 m2 4 800,00
RAZEM 4 800,00
52 KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm m2
d.10]0105-01 0105| grubosci warstwy po zageszczeniu
-02
4840 m2 4 840,00
RAZEM 4 840,00
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53| KNR 2-25 | Nawierzchnie z plyt wielootworowych (ptyty o powierzchni do | m2
d.10] 0407-03 1 m2) - umocnienie skarp rowu z ptyty typu EKO gr. 8cm
KOTWIONE SZPILKAMI STALOWYMI dt.30cm
poz.52 m2 4 840,00
RAZEM 4 840,00
54| KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym -3cm | m2
d.10] 0105-03 grubos$ci warstwy po zageszczeniu
1210*0,4 m2 484,00
RAZEM 484,00
55 KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za m2
d.10] 0105-04 kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 4 (Laczna grubos¢ 7cm)
1210*0,4 m2 484,00
RAZEM 484,00
56| KNR 2-31 | Chodniki z ptyt betonowych 40x40x5 cm na podsypce m2
d.10] 0502-01 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - umocnienie dna
analogia rowu
poz.55 m2 484,00
RAZEM 484,00
11 ODWODNIENIE
57(KNNR 1 0210| Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkfad m3
d.11 -02 koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat.
I-11
720 m3 720,00
RAZEM 720,00
58| KNR 4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢| m3
d.11| 0108-05 [ do 1 km grunt.kat. Il
poz.57 m3 720,00
RAZEM 720,00
59| KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy m3
d.11] 0108-08 nast. 1 km
Krotnos¢ =5
poz.57 m3 720,00
RAZEM 720,00
60|KNNR 4 1424 | Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z szt.
d. 1 -02 osadnikiem bez syfonu
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
61(KNNR 4 1414| Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r.  |stud.
d.11 -01 1000 mm wykonywane metodg studniarska w gruncie kat.I-Il -
gtebokos¢ 3 m
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
62(KNNR 4 1415| Studnie rewizyjne z kregow betonowych i zelbetowych o $r.  |stud.
d.11 -01 1200 mm wykonywane metodg studniarska w gruncie kat.I-Il -
gtebokos¢ 3 m
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
63[KNNR 4 1416| Studnie rewizyjne z kregow betonowych i zelbetowych o $r.  |stud.
d.11 -01 2000 mm wykonywane metoda studniarskg w gruncie kat.I-ll -
analogia gtebokos¢ 3 m
8 stud. 8,00
RAZEM 8,00
64 KNR-W 2-18 | Kanatly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.11| 0408-03
17 m 17,00
RAZEM 17,00
65 KNR 9-20 | Rurociggi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych m
d.11] 0102-07 PVC-U, PP i PEHD, fgczonych kielichowo. Rury o $r. 600 mm
analogia
88 m 88,00
RAZEM 88,00
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66| KNR 9-20 | Rurociggi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych m
d.11] 0102-07 PVC-U, PP i PEHD, tgczonych kielichowo. Rury o $r. 800 mm
analogia
1 m 1,00
RAZEM 1,00
67| KNR 9-20 | Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych m
d.11] 0102-07 PVC-U, PP i PEHD, taczonych kielichowo. Rury o $r. 1000
analogia mm
4 m 4,00
RAZEM 4,00
68|KNNR 1 0214| Zasypanie wykopow z zageszczeniem mechanicznym m3
d. 1 -04 ubijakami (grubos¢ warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.
gruntu I-11
121 m3 121,00
RAZEM 121,00
69 KNK 2-06 | Przepusty pod zjazdami - zwirowe fundamenty pod rury m3
d.11] 0605-01 PEHD 40cm i Scianki
poz.71*0,4* 0,35 m3 78,40
RAZEM 78,40
70 KNK 2-06 | Przepusty pod zjazdami - tawa z gruntu stabilizowanego m3
d.11] 0605-02 cementem, nosnos¢ 5 MPa o gr. 25cm - fundamenty pod rury
i Scianki
12,60 m3 12,60
RAZEM 12,60
71 KNK 2-06 | Przepusty pod zjazdami i rury PEHD SN8 o $r. 40 cm m
d.11| 0605-04
560 m 560,00
RAZEM 560,00
72| KNK 2-06 | Przepusty pod zjazdami - rury PEHD SN12 o $r. 60 cm m
d.11] 0605-06
11+10 m 21,00
RAZEM 21,00
73] KNK 2-06 | Przepusty pod zjazdami - rury PEHD SN12 o $r. 80 cm m
d.11| 0605-06
10 m 10,00
RAZEM 10,00
74| KNK 2-06 | Przepusty pod zjazdami - $cianki czotowe betonowe dla rur m3
d.11] 0605-03
22 m3 22,00
RAZEM 22,00
75| KNR 2-31 | Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur o $r. |Scian
d.11| 0605-05 60 cm prefabrykowany wylot przepustu w km 13+709,18 wg k.
analogia rys. nr4
1 $cian 1,00
k.
RAZEM 1,00
76| KNR 2-31 | Przepusty rurowe pod zjazdami - scianki czotowe dla rur o $r. |$cian
d.11| 0605-05 80 cm prefabrykowany wylot kanalizacji z kratg k.
analogia zabezpieczajgcg wg. rys. nr 12
1 $cian 1,00
k.
RAZEM 1,00
12 SCIEK PODCHODNIKOWY
77] KNKRB 1 | Utozenie sciekéw korytkowych o gr. 15 cm na podbudowie, m
d.12| 0420-02 pokrywa Scieku zbrojona wg rys. nr 10
analogia Krotnos¢ = 2 (korytka utozone zgodnie z rys 10)
19*2*0,5 m 19,00
RAZEM 19,00
78| KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.12| 0408-03
74 m 74,00
RAZEM 74,00
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79[ KNR-W 2-18 | Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tgczone | szt
d.12| 0422-03 na wcisk o sr. zewn. 200 mm
19 szt 19,00
RAZEM 19,00
13 POBOCZE
80[ KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci| m2
d.13| 0114-07 po zageszczeniu 10 cm
z.0.2.13.
9902-02
0114-08
864 m2 864,00
RAZEM 864,00
14 STALA ORGANIZACJA RUCHU
81| KNR 2-25 | Stupki do znakdéw drogowych z rur stalowych o $r.70 mm - szt.
d.14| 0419-05 rozebranie
5+3 szt. 8,00
RAZEM 8,00
82 KNR 2-25 | Znaki drogowe ptaskie - rozebranie szt.
d.14| 0420-03
8+4 szt. 12,00
RAZEM 12,00
83| KNR 2-25 | Stupki do znakdéw drogowych z rur stalowych o $r.70 mm - szt.
d.14| 0419-02 budowa
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
84 KNR 2-25 | Znaki drogowe ptaskie - budowa szt.
d.14| 0420-01
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
85|KNNR 6 0705| Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowg m2
d.14 -03
12+682*0,12+75*0,04 + 336 * 0,12 +325* 0,24 + 153 * | m2 276,17
0,06 +198*0,18+15*0,24+7*0,5+6*0,375+4* 1,71
RAZEM 276,17
86[KNNR 6 0702| Pionowe znaki drogowe - SLtUPKI KILOMETRAZOWE U-1a z | szt.
d.14 -04 U-7iU-8
18 szt. 18,00
RAZEM 18,00
87| KNR 2-31 | Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem z m
d.14| 0701-02 katownikow U-11a
z.0.2.13.
9902-02
682 m 682,00
RAZEM 682,00
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	36


	Dział:ROBOTY ROZBIÓRKOWE
	Pozycja: Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie

Krotność = 2
	31

	Pozycja: Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, płyt betonowych ażurowych i trylinki
	292

	Pozycja: Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
	243

	Pozycja: Rozbiórka przepustów z rur o śr. 40 cm
	223

	Pozycja: Rozbiórka przepustów żelbetowych z rur o śr. 60 cm
	9

	Pozycja: Rozbiórka przepustów stalowych z rur o śr. 60 cm
	9

	Pozycja: Rozbiórka przepustów z HDPE rur o śr. 80 cm
	12

	Pozycja: Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy betonowe
	25,8

	Pozycja: Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km
	142

	Pozycja: Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km

Krotność = 8
	poz.18


	Dział:ROBOTY ZIEMNE
	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm
	poz.37 + poz.40 + poz.46

	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości - dodatek pod koryto pod jezdnię

Krotność = 4
	poz.37 + poz.40

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km grunt.kat. I-II
	poz.20 * 0,2 + poz.21 * 0,2

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km

Krotność = 5
	poz.22


	Dział:KRAWĘŻNIKI, OPORNIKI, OBRZEŻA
	Pozycja: Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej
	480 + 312

	Pozycja: Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej
	238 + 114

	Pozycja: Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
	1140 + 264

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową
	512 + 350


	Dział:REMONT JEZDNI BITUMICZNEJ


	Pozycja: Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

Krotność = 1,25 ( GRUBOŚĆ WARSTWY 5cm)
	(920 + 60) * 6

	Pozycja: Regeneracja nawierzchni bitumicznych przy użyciu geowłóknin -naprawa nawierzchni bitumicznej; geowłóknina o szer. 6,0 m Ułożenie warstwy z kordu stalowego,

na nośniku z włókniny polietylenowej lub materiału równoważnego.
	920 * 6

	Pozycja: Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

Krotność = 2
	(920 + 60) * 6 + 75 * 0,3

	Pozycja: Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa wyrównawcza) 75kg/m2

Krotność = 0,5
	920 * 6 + 75 * 0,3

	Pozycja: Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa wiążąca)
	poz.31

	Pozycja: Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)
	poz.30


	Dział:KONSTRUKCJA ŚCIEKÓW PRZYKRAWĘŻNIKOWYCH Z KOSTKI BETONOWEJ
	Pozycja: Ława pod ŚCIEKI betonowa zwykła
	0,3 * 0,26 * 845

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	845 * 0,2

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	845 * 0,1


	Dział:KONSTRUKCJA ZJAZDÓW INDYWIDUALNYCH Z KOSTKI BETONOWEJ
	Pozycja: Warstwy odsączające z pospółki - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
	1101

	Pozycja: Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm
	poz.37

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	poz.37


	Dział:KONSTRUKCJA ZJAZDÓW PUBLICZNYCH BITUMICZNYCH


	Pozycja: Warstwy odsączające z pospółki - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
	205 + 32

	Pozycja: Warstwy odsączające z pospółki - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm

Krotność = 5
	poz.40

	Pozycja: Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm
	poz.40

	Pozycja: Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

Krotność = 2
	poz.40

	Pozycja: Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa wiążąca)
	poz.40

	Pozycja: Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)
	poz.40


	Dział:KONSTRUKCJA CHODNIKÓW I PERONÓW AUTOBUSOWYCH
	Pozycja: Warstwy odsączające z pospółki - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
	1630

	Pozycja: Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm
	poz.46

	Pozycja: Ułożenie płyt chodnikowych wypukłych
	48 * 0,8

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	poz.46 - poz.48


	Dział:UMOCNIENIA ROWU 
	Pozycja: Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu
	1200

	Pozycja: Naprawa skarp rowów i nasypów przez darniowanie na płask - ścięcie wypukłości i zasypanie wgłębień na skarpach i terenie z ubiciem pod darniowanie na płask
	4800

	Pozycja: Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
	4840

	Pozycja: Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni do 1 m2) - umocnienie skarp rowu z  płyty typu EKO gr. 8cm KOTWIONE SZPILKAMI STALOWYMI dł.30cm
	poz.52

	Pozycja: Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
	1210 * 0,4

	Pozycja: Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu

Krotność = 4 (Łączna grubość 7cm)
	1210 * 0,4

	Pozycja: Chodniki z płyt betonowych 40x40x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - umocnienie dna rowu
	poz.55


	Dział:ODWODNIENIE
	Pozycja: Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II
	720

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II
	poz.57

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km

Krotność = 5
	poz.57

	Pozycja: Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu
	5

	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o śr. 1000 mm wykonywane metodą studniarską w gruncie kat.I-II - głębokość 3 m
	1

	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o śr. 1200 mm wykonywane metodą studniarską w gruncie kat.I-II - głębokość 3 m
	1

	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o śr. 2000 mm wykonywane metodą studniarską w gruncie kat.I-II - głębokość 3 m
	8

	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm
	17

	Pozycja: Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych PVC-U, PP i PEHD, łączonych kielichowo. Rury o śr. 600 mm
	88

	Pozycja: Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych PVC-U, PP i PEHD, łączonych kielichowo. Rury o śr. 800 mm
	1

	Pozycja: Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych PVC-U, PP i PEHD, łączonych kielichowo. Rury  o śr. 1000 mm
	4

	Pozycja: Zasypanie wykopów z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami (grubość warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat. gruntu I-II
	121

	Pozycja: Przepusty pod zjazdami - żwirowe fundamenty pod rury PEHD 40cm  i ścianki
	poz.71 * 0,4 * 0,35

	Pozycja: Przepusty pod zjazdami - ława z gruntu stabilizowanego cementem, nośność 5 MPa o  gr. 25cm - fundamenty pod rury i ścianki
	12,60

	Pozycja: Przepusty pod zjazdami i rury PEHD SN12 o śr. 40 cm
	560

	Pozycja: Przepusty pod zjazdami - rury PEHD SN12 o śr. 60 cm
	11 + 10

	Pozycja: Przepusty pod zjazdami - rury PEHD SN12 o śr. 80 cm
	10

	Pozycja: Przepusty pod zjazdami - ścianki czołowe betonowe dla rur
	22

	Pozycja: Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 60 cm prefabrykowany wylot przepustu  w km 13+709,18 wg rys. nr 4
	1

	Pozycja: Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 80 cm prefabrykowany wylot kanalizacji z kratą zabezpieczającą  wg. rys. nr 12
	1


	Dział:ŚCIEK PODCHODNIKOWY
	Pozycja: Ułożenie ścieków korytkowych o gr. 15 cm na podbudowie, pokrywa ścieku zbrojona  wg rys. nr 10

Krotność = 2 (korytka ułożone zgodnie z rys 10)
	19 * 2 * 0,5

	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm
	74

	Pozycja: Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm
	19


	Dział:POBOCZE
	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm
	864


	Dział:STAŁA ORGANIZACJA RUCHU
	Pozycja: Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr.70 mm - rozebranie
	5 + 3

	Pozycja: Znaki drogowe płaskie - rozebranie
	8 + 4

	Pozycja: Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr.70 mm - budowa
	10

	Pozycja: Znaki drogowe płaskie - budowa
	16

	Pozycja: Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową
	12 + 682 * 0,12 + 75 * 0,04 + 336 * 0,12 + 325 * 0,24 + 153 * 0,06 + 198 * 0,18 + 15 * 0,24 + 7 * 0,5 + 6 * 0,375 + 4 * 1,71

	Pozycja: Pionowe znaki drogowe - SŁUPKI KILOMETRAŻOWE U-1a z U-7 i U-8
	18

	Pozycja: Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z kątowników U-11a
	682





