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istn. konstrukcja | istn. konstrukcja

: &\ B e i s 4 cm - warstwa §cieralnazBA-AC 118 P (£(§o-S¢
Fraspest 2o ogs.iuo_ao:m gruntem, woi_wq_m mNE___M:.: 6com- imagm.immwmmm ZBA - AC 16W - qj.w 2 5800
stalowymi @=8mm (3szpilki na plyte) w ksztalcie lit.U - wzmocnienie siatkg stalowa typu cigzkiego
0 dtugosci min. 30cm - wyréwnanie masg $rednio 75kg/m2 z BA AC 11W
pytki betonowe o wym.40x40x5cm - frezowanie korekcyjne

na podsypce piaskowej gr. 7cm
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. . wyprofilowane pobocze

m istn. konstrukcja y z kruszywa tamanego,
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" 2 optymalnej o frakcji

: 0/31,5mm

opornik betonowy o wym. 12x25 cm
5 cm - podsypka cem.-pias. 1:4 ARS PROJEKT Sebarsmy; Data:
4 cm - warstwa $cieralna zBA-AC 11S jns  u(3o-SY savazboleiCA A T e Wrzesief
. . g Branza:
6 cm - warstwa wigzaca zBA - AC 16W ¢nn 21/ c5 - 6o S T Drogowa 2020r.
- wzmocnienie siatkg stalowa typu cigzkiego Temat: :
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- wyréwnanie masa, $rednio .wm_@\am zBAAC 11W Przekréj i szczegdt konstrukeyjny remotu jezdni 1:50/20
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SZCZEGOL B

Jjezadnia - chodnik

SRS |

kraweznik betonowy o wym. 15x30 cm

5 cm - podsypka cem.-pias. 1:4

tawa z betonu C12/15

6 cm - kostka betonowa

. 3 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4

110 cm - podbudowa z kruszywa tamanego, kamiennego

mieszanka optymalna o frakcji 0/31,5mm

10 cm - warstwa odsaczajaca

(pospétka stabilizowana mechanicznie)

- podioze z gruntu doprowadzone do no$nosci G1

SZCZEGOL D

Jjezdnia - przejécie dla pieszych
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6 cm - kostka betonowa

SZCZEGOL C

chodnik - zielen - row

r—_——

l_ ptyty otworowe typu EKO

0 wym. 40x60x8cm na podsypce

3 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4

10 cm - podbudowa z kruszywa tamanego, kamiennego,

mieszanka optymalna o frakcji 0/31,5mm

10 cm - warstwa odsgczajaca

(pospdtka stabilizowana mechanicznie)

- podioze z gruntu doprowadzone do nosnosci G1.

obrzeze betonowe o wym. 8x30 cm

—— — d

6,5 cm - plyty bet. z wybrzuszeniami o wym.
40x40 koloru Zottego

3 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4

10 cm - podbudowa z kruszywa tamanego, kamiennego,

mieszanka optymalna o frakcji 0/31,5mm

10 cm - warstwa odsaczajaca
(pospdtka stabilizowana mechanicznie)

- podtoze z gruntu doprowadzone do nosnosci G1

6 cm - kostka betonowa

3 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4

10 cm - podbudowa z kruszywa tamanego, kamiennego,

mieszanka optymalna o frakcji 0/31,5mm

10 cm - warstwa odsaczajaca
(pospétka stabilizowana mechanicznie)

- podtoze z gruntu doprowadzone do no$nosci G1

tawa z betonu C10/12

6 cm - podsypka piaskowa
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piaskowej gr. 5cm otwory wypelnione
gruntem, kotwione szpilkami stalowymi
@=8mm (3szpilki na ptyte) w ksztalcie lit.U
o diugosci min. 30cm
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SZCZEGOLE

zZjazdy indywidualne - istniejgca jezdnia

2% |
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8 cm - kostka betonowa
72, 4cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4
20 cm - podbudowa z kruszywa tamanego, kamiennego,
mieszanka optymalna o frakcji 0/31,5mm
10 cm - warstwa odsgczajaca
(pospétka stabilizowana mechanicznie)

- kraweznik betonowy o wym. 15x30 cm

5 cm - podsypka cem.-pias. 1:4

-tawa z betonu C12/15

SZCZEGOLF

zjazd publiczny,wigczenie drogi gminnej/powiatowej - jezdnia

b 2% . 2% i
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istn. konstrukcja

b Qi mA\ warstwa $cieralna z betonu asfaltowego >8m MS GHD WS (8o-3 -9
G um \\ tm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W (1w 27(sy — 69
20 cm - podbudowa z kruszywa kamiennego,
tamanego o frakcji 0/31,5 mm, mieszanka optymalna
15 cm - warstwa odsaczajaca z pospotki

- podtoze z gruntu doprowadzone do no$nosci G1 - istniejacy grunt rodzimy - podtoze z gruntu doprowadzonego do no$nosci G1
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SZCZEGOt POLACZENIA

w przekroju poprzecznym zjazdu
warstwy podbudowy w poziomie chodnika
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Szczegot konstrukeyjny
Z przekrojem poprzecznym
przepustu pod zjazdem

Skala 1:20
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kraweznik betonowy o wym. 15x30 cm 4 wytrzymatoSci II pr tug normy
- 5 cm - podsypka cem.-pias. 1:4 . PN- 5 - beton C45/55
tawa z betonu C12/15
40,0 tawa zbetonu-C16/20-grubosci-35cm pod zjazdem
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Przekroj konstrukcyjny -$ciek podchodnikowy

row odwadniajacy
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ptyty otworowe typu EKO 40,0 /_ui_a betonowa 40x40cm gr,5¢cm

o wym. 40x60x8cm na podsypce
piaskowej gr. 5¢cm otwory
wypetnione gruntem, kotwione
szpilkami stalowymi @=8mm
(3szpilki na ptyte) w ksztalcie lit.U o
dtugosci min. 30cm

na podsypce piaskowej gr. 5¢cm

zbrojenie gornej pokrywy $cieku StoS
|= 45cm, @=6mm w odstepach co 9cm

podsypka cem.- piask 1:4
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Przekréj A-A

Sciek

- $ciek z kostki betonowej po stronie Pn jezdni,

z kostki typu Holland, gr. 6 i 8cm, 3-rzedowo

4 cm - podsypka cem.-pias. 1:4

. betonu C12/15
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