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OPIS TECHNICZNY

1. Cel opracowania

Przebudowa drogi ma na celu przebudowe drogi wojewddzkiej nr 805 w zakresie
przebudowy sieci elektroenergetycznej, budowy sieci elektroenergetycznej - oswietlenia
drogi, budowy sieci kanalizacji deszczowej, budowe chodnikoéw, zjazddw indywidualnych,
zjazdow publicznych i perondw autobusowych wraz z odwodnieniem oraz remont nawierzchni
jezdni i przepustdw. Przebudowa linii elektroenergetycznej nn 0,4kv jest po bezkolizyjnej
trasie.

2. Stan Istniejacy

Teren pod przebudowe drogi:
Droga wojewddzka nr 805 - na odcinku objetym niniejszym opracowaniem jest droga
z jezdnia o nawierzchni bitumicznej, jedno-jezdniowg, dwukierunkowg, dwu-pasowa,
0 przekroju szlakowym. Po obu stronach jezdni jest pobocze nieutwardzone oraz rowy
przydrozne. Szeroko$¢ nawierzchni jezdni wynosi 6,0 m. Droga na przedmiotowym odcinku
znajduje sie w obszarze zabudowanym.
W obszarze zamierzenia budowlanego wystepuje zagospodarowanie terenu w formie:
- sie€ elektroenergetyczna, - istniejgca sie¢ napowietrzna niskiego napiecia w pasie drogi
wojewddzkiej 805 zasilona ze stacji transformatorowej GRABIANKA [03-0014] wykonana
jest w miejscu wystgpienia kolizji przewodami 4 x AL50mm2 na stupach Zzelbetowych. Sie¢
niskiego napiecia pracuje w systemie TN-C.
Istniejgce ztacza kablowo-pomiarowe pozostajg bez zmian w dotychczasowych
lokalizacjach.
- sie¢ telekomunikacyjna,
- sie¢ kanalizacji sanitarnej,
- sie¢ wodociggowa.

2.1.Parametry drogi
Droga wojewddzka nr 805 :

- kategoria drogi: WOJEWODZKA

- klasa drogi: Z — Zbiorcza,

- predkos¢ projektowa drogi: 50 km/h,

- jezdnia drogi z masy mineralno-bitumicznej o szer. 6,0 m,

- spadek jezdni poprzeczny dwustronny 2% w kierunku pobocza,

2.2. Opinia geotechniczna

Warunki geotechniczne w podtozu projektowanej inwestycji sg proste. Zwierciadto wody
gruntowej wystepuje na gtebokosci od 0,6 do 1,0 metra pod powierzchnig terenu.

W analizowanej strefie wystepujg grunty niewysadzinowe. W $wietle uzyskanych
wynikdw badan nalezy przyjmowac grupe nosnosci podtoza G1.

Podtoze gruntowe jest jednorodne genetycznie i litologicznie przy braku wystepowania
niekorzystnych zjawisk geodynamicznych i poziomie lustra wody gruntowej ponizej dna
wykopu. Przebudowe drogi mozna zaliczy¢ do I kategorii geotechnicznej w prostych
warunkach gruntowych.



W istniejgcych warunkach geotechnicznych, projektowane prace ziemne mozna zaliczy¢
do I kategorii geotechnicznej. Projektuje sie wykopy budowlane bedg wykonywane
maksymalnie do 1,2m od istniejgcego poziomu gruntu a projektowane nasypy
maksymalnie do 1,0 metra od istniejgcego poziomu gruntu.

3. Rodzaj i zakres rob6t budowlanych

Rodzaj robot to roboty drogowe, elektroenergetyczne i sanitarne w pasie drogi
kategorii wojewddzkiej nr 805 w m. Grabianka, gmina Osieck nie wymagajgce zmian granic
pasa drogowego.

3.1. Projektowane parametry techniczne:

Projektuje sie przebudowe pasa drogi wojewddzkiej nr 805 w zakresie
przebudowy sieci elektroenergetycznej, budowy sieci elektroenergetycznej - o$wietlenia drogi
oraz budowy sieci kanalizacji deszczowej w m. Grabianka poprzez budowe chodnikéw
o szerokosci 2,0m oraz zjazdéw indywidualnych, zjazdéow publicznych i perondw
autobusowych wraz z odwodnieniem oraz remont nawierzchni jezdni. Przebudowa linii
elektroenergetycznej nn 0,4kv po bezkolizyjnej trasie i linii oSwietlenia ulicznego.

3.1.1. Parametry techniczne w zakresie drogowym:
W zakresie przebudowy drogi o tgcznej dtugosci 920,0m jest:

budowa chodnika:
- nawierzchnia chodnika z kostki betonowej gr. 6cm o szerokosci 2,0 m,
- spadki poprzeczne 2% w kierunku jezdni,
- niwelete chodnikéw dostosowano do projektowanej niwelety jezdni bitumicznej oraz
Zjazdow,
- po stronie pdtnocnej jezdni zaprojektowano Sciek z kostki betonowej o szerokosci
30cm na tawie betonowej.

budowa zjazdéw indywidualnych:
- nawierzchnia zjazdéw indywidualnych z kostki betonowej gr. 8cm,
- spadki podtuzne: max 5%.
budowa zjazdéw publicznych:
- nawierzchnia zjazdéw z betonu asfaltowego,
budowa peronéw autobusowych:
- nawierzchnia peronu z kostki betonowej o szerokosci 2,5 m i dtugosci 20,0m,
- spadki poprzeczne 2% w kierunku zieleni - pobocza,
- niwelete dostosowano do projektowanej niwelety jezdni bitumiczne;j.
remont nawierzchni jezdni:
- nawierzchnia z betonu asfaltowego wzmocnionego siatkg stalowg typu ciezkiego
szeroko$¢ jezdni 6,0m
- spadki poprzeczne jedno i dwustronne.

3.1.2. Parametry techniczne w zakresie kanalizacji deszczowej:

Odwodnienie zamierzenia inwestycyjnego zaprojektowano do:



- projektowanej kanalizacji deszczowej dtugosci 379,0m, projektowanych studni
z osadnikiem, betonowych o $rednicy wewnetrznej ¢ 500mm oznaczonych na rysunku
literg W. Studnie typu W potgczono z studniami rewizyjnymi typu Sp o Srednicy
wewnetrznej g 1000mm  oraz z studniami rewizyjnymi typu S o Srednicy wewnetrznej
g 1200mm i ¢ 2000mm za pomocg przykanalikow z rur PVC-U z rdzeniem litym, Dn
200mm, klasy SN4. Studnie typu S zlokalizowano na trasie projektowanego kanatu
deszczowego z rur PEHD o $rednicy wewnetrznej @ 400, 600, 800mm klasy SN8 poza
jezdnig i SN12 pod jezdnia.

- projektowanych rowdw przydroznych, umocnionych betonowymi ptytami otworowymi
o wymiarach 40x60x8cm na podsypce piaskowej gr. 5cm, otwory wypetnione gruntem,
ptyty otworowe zamocowac na szpilki w ksztatcie litery U z preta stalowego o Srednicy
8mm, gtebokos¢ kotwienia do gruntu minimum 30cm. Szeroko$¢ rowu wynosi 1,80m,
szerokoS¢ dna rowu 0,4m, nachylenie skarp 1:1, dno umocnione ptytkami betonowymi
o0 wymiarach 40x40cm.

Przepusty pod zjazdami wykonac z rur PEHD o Srednicy wewnetrznej 40cm, klasa SN 8 na
tawie zwirowej grubosci 35cm.

Przepusty pod jezdnia wykona¢ z rury PEHD o Srednicy wewnetrznej 80cm, 60cm,
utozone na tawie z gruntu stabilizowanego cementem o nos$nosci 5MPa i gr. 25cm.

3.1.3. Parametry techniczne w zakresie elektrycznym:

a) Projektowana przebudowa sieci napowietrznej nN 0,4kV: dtugosci 37,0m

W rejonie skrzyzowania drogi wojewddzkiej z ul. Osieckg w m. Grabianka gm. Osieck,
konieczne jest przebudowanie istniejgcej sieci napowietrznej niskiego napiecia 0,4kV po
bezkolizyjnej trasie. W zwigzku z czym nalezy przebudowac istniejgcg linie osSwietlenia
ulicznego wykonang przewodami 1xAL 25mm? na nowe stanowiska stupowe przewodem
izolowanym typu ASXSN 2x35mm?. Istniejagce oprawy nalezy podda¢ konserwacji
i zamontowac na nowych stupach.

b) Projektowana budowa sieci oswietlenia ulicznego: dtugosci 25,0m

Projektuje sie budowe sieci oSwietlenia ulicznego wraz z oprawami o$wietlenia ulicznego
polegajgcg na budowie stupéw nN 0,4kV, wbudowaniu 2-ch opraw os$wietlenia ulicznego na
nowych stanowiskach stupowych.

Catos¢ linii owietleniowej nalezy wykona¢ przewodem izolowanym typu ASXSN 2x25mm?.

4. Zakres wykonywanych robot budowlanych

Zakres robdt budowlanych w ramach przebudowy drogi obejmuje nastepujace rodzaje
robot, wg kolejnosci ich wykonywania:

budowa sieci kanalizacji deszczowej,

przebudowie linii elektroenergetycznej nn 0,4kv i budowie linii oSwietlenia ulicznego
wykonaniu robédt ziemnych — korytowanie, regulacji istniejgcego uzbrojenia,
wykonaniu odwodnienia, wykonaniu tawy pod utozenie przepustdw, umocnienie rowu
odwadniajgcego ptytami otworowymi typu EKO,

wykonaniu tawy z betonu pod krawezniki, oporniki, obrzeza i ich ustawienie,
wykonaniu warstwy odsaczajgcej i podbudowy,

wzmocnienie siatkg stalowg na catej szerokosci jezdni,

utozenie warstw z betonu asfaltowego, utozenie kostki, wyprofilowanie pobocza,



roboty wykonczeniowe.

5. Sposob wykonywania robot
5.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne obejmujg wykonanie koryta pod projektowane roboty drogowe.
Wykonanie podbudowy pod projektowane nawierzchnie zgodnie z projektem. Przy
wykonywaniu prac ziemnych nalezy zachowac szczegdlng ostrozno$¢ w miejscach
skrzyzowan i zblizen do urzadzen infrastruktury technicznej w tych miejscach prace ziemne
wykonywac recznie. Przed wykonaniem warstwy konstrukcyjnej nawierzchni doprowadzi¢
podtoze do grupy nosnosci G1.

5.2. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcje nawierzchni ustalono w oparciu o obowigzujagcy w budownictwie drogowym
Dziennik Ustaw Nr 43, tj. Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaC drogi i ich
usytuowanie.

Chodniki, perony:

- kostka betonowa, gr.6cm / w rejonie przejscia dla pieszych i na peronach zétte ptytki
betonowe z wybrzuszeniami o wym. 40x40, uktadane dwurzedowo,

- podsypka cementowo-piaskowa, w stosunku 1:4, gr. 3cm

- podbudowa z kruszywa famanego o frakcji 0/31,5 mm, gr. 10cm

- warstwa odsaczajgca ( pospotka stabilizowana mechanicznie) gr. 10cm

- podtoze z gruntu doprowadzonego do nosnosci G1.

Wigczenie w droge publiczng gminng i powiatowa, zjazd publiczny :
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S PMB 45/80-55 o gr. 4cm,
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC16W PMB 25/55-60 o gr. 6¢cm,
- podbudowa ttuczniowa mieszanka optymalna o frakcji 0/63mm o gr. 20cm,
- warstwa odsgczajgca z pospotki( pospotka stabilizowana mechanicznie) o gr. 15cm,
- podtoze z gruntu doprowadzonego do no$nosci G1

Zjazdy indywidualne:
- Kostka betonowa koloru czerwonego z fazg, gr. 8cm,
- Podsypka cementowo-piaskowa, w stosunku 1:4, gr. 4cm,
- Podbudowa z kruszywa tamanego o frakcji 0/31,5 mm, gr. 20cm
- Warstwa odsgczajgca ( pospdtka stabilizowana mechanicznie) , gr. 10cm
- Warstwa gruntu doprowadzona do nosnosci G1.

Remontowana jezdnia :
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S PMB 45/80-55 o gr. 4cm,
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W PMB 25/55-60 o gr. 6¢cm,
- wzmocnienie siatkg stalowg typu ciezkiego z kordu stalowego o wytrzymatosci na
rozcigganie wzdtuz min. 40kN/m , wszerz min. 50KN/m na catej szerokosci jezdni,
- wyréwnanie masg $rednio 75kg/m? z AC 11W 50/70 KR 1-2,
- frezowanie korekcyjne, srednio 2-3cm,

Pobocze:
- wyprofilowane pobocze z kruszywa tamanego, kamiennego, mieszanka optymalna o
frakcji 0/31,5mm i szerokosci 1,25m,



- Od strony pobocza/rowu chodnik zamknieto obrzezem betonowym
o wymiarach 30x8 cm posadowionym na tawie z betonu C10 z oporem,

- Na potaczeniu zjazdu w poziomie chodnika podbudowe i warstwe odsgczajgcg wykonac
z zakfadkg o wartosci 25cm  z kazdej strony krawedzi zjazdu,

- Zjazdu indywidualny w poziomie chodnika wykona¢ bez opornika.

Warstwe gruntu pod konstrukcjg doprowadzi¢ do nosnosci G1.
Krawezniki betonowe posadowi¢ na tawie z betonu C12/15 (B15) z oporem.

5.3. Odwodnienie

Ze wzgledu na brak mozliwosci odprowadzenia wdd opadowo-roztopowych do
kanalizacji zewnetrznej przyjeto czeSciowo powierzchniowe zagospodarowanie wody
deszczowej w miejscu jej powstawania do projektowanych rowdéw przydroznych oraz do
projektowanej kanalizacji deszczowej. ROw zostanie umocnionych otworowymi
betonowymi ptytami grubosci 8cm. SzerokoS¢ rowu wynosi 1,80m, szeroko$¢ dna rowu
0,4m, nachylenie skarp 1:1, dno rowu umocnione ptytkami betonowymi o wymiarach
40x40cm.
W miejscu gdzie nie bylo mozliwosci  wykonania rowu  przydroznego zostata
zaprojektowana kanalizacja deszczowa.

Planowana inwestycja nie zaktdci stosunkdw wodnych na sgsiednich dziatkach.

Decyzjg z dnia 12.05.2022r. znak: WA.ZUZ.6.4210.8.2020.KK zostato wydane orzeczenie
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie o przeniesieniu pozwolen
wodnoprawnych na: wykonanie wylotu kanalizacyjnego do rowu przydroznego na dziatce nr
ew. 274 w m. Grabianka, gm. Osieck; przebudowe obustronnych rowéw przydroznych wraz z
budowg nowych i przebudowg istniejgcych przepustdw na zjazdach w pasie drogi
wojewodzkiej nr 805 od km 12+942,60 do km 13+862,43 (na dz. nr ew. 274 w m.
Grabianka, gm. Osieck), przebudowe trzech przepustéw oznaczonych jako P45, P46 i P47,
przebiegajacych prostopadle do osi drogi wojewddzkiej nr 805 (na dz. nr ew. 274 w m.
Grabianka, gm. Osieck), stuzacych do prowadzenia wody w kierunku potudniowym, z rowu
biegngcego po pdtnocnej stronie drogi oraz na ustuge wodnag, tj. odprowadzanie do
urzadzenia wodnego (rowu przydroznego), a nastepnie do cieku o nazwie Doptyw spod
Augustowki (Kanat Osiecki) w km ca. 12+000 jego biegu, wéd opadowych lub roztopowych
pochodzacych z powierzchni drogi wojewddzkiej nr 805, wylotem kanalizacyjnym do rowu
przydroznego na dziatce nr ew. 274 w m. Grabianka, gm. Osieck, udzielonych Gminie Osieck
decyzjg Dyrektora Zarzadu Zlewni w Warszawie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie.

5.4. Projektowana przebudowa sieci napowietrznej nN 0,4kV i budowa sieci
oswietlenia ulicznego.
Istniejaca linie elektroenergetyczng 1xAL 25mm? nalezy przebudowaé przewodami na nowe
stanowiska stupowe przewodem izolowanym typu ASXSN 2x35mm?®.
Budowa sieci oSwietlenia ulicznego polega na budowie stupéw nN wraz z wbudowaniem 2-ch
opraw oswietlenia ulicznego na nowych stanowiskach stupowych.
Cato$¢ linii oSwietleniowej nalezy wykonac¢ przewodem izolowanym typu ASXSN 2x25mm?2.



6. OCHRONA SRODOWISKA
Planowana przebudowa nie wptynie na pogorszenie waloréw przyrodniczo-
krajobrazowych otoczenia oraz nie spowoduje istotnych zmian w krajobrazie.

Podczas realizacji przedsiewziecia nalezy:

. zgromadzi¢ do wykorzystania gospodarczego zdjete masy ziemi prochnicznej
w separacji od pozostatego urobku z wykopow,

« nie gromadzi¢ materiatdw budowlanych oraz ziemi z wykopdw na obszarze rzutu
pionowego koron drzew,

. roboty budowlane prowadzi¢ w sposdb zabezpieczajgcy przed emisjg hatasu
i pytow zawiesinowych do $rodowiska,

« wyposazy¢ plac budowy w sorbenty do neutralizacji ewentualnych rozlewdéw
substancji ropopochodnych,

. eliminowac zanieczyszczenie wdd gruntowych podczas prowadzonych robdt,

« segregowac odpady powstajgce w wyniku realizacji budowy.

7. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych.

Podczas wykonywania robdt zwigzanych z przebudowg drogi przewiduje sie
zagrozenie wystgpienia kolizji z istniejgcym ruchem drogowym oraz ruchem maszyn
budowlanych. Pomimo przewidzianych zabezpieczen (odpowiednie oznakowanie robét oraz
pracownikdow) wystepuje mozliwos¢ wypadkéw samochodowych oraz potrgcen ludzi.
Najwieksze zagrozenie przewiduje sie w godzinach szczytu oraz przy ztych warunkach
moatsferycznych (mgta, deszcz). Szczegdlnej uwagi wymagajg prace prowadzone w
sgsiedztwie (przy skrzyzowaniach) czynnych kabli energetycznych oraz sieci gazociggowe;.
Prace na skrzyzowaniach z wymienionymi mediami technicznymi nalezy prowadzi¢ recznie z
zachowaniem ostroznosci.

W czasie robot budowlanych na terenie inwestycji bedzie uzytkowany sprzet ciezki tj.
koparki, spycharki, ciezarowki. Nalezy zachowaé szczegdlng ostrozno$¢ przy manewrach
takich jak cofanie, skrecanie, sypanie urobku, przemieszczanie materiatdbw nowych i
rozbiorkowych, gdzie moze zostal ograniczona widocznosS¢, , styszalnoS¢ i spowodowac zig
ocene sytuacji oraz ztg reakcje na sytuacje stwarzajagcg zagrozenie zycia.

Nalezy poswieci¢ szczegding uwage przy manewrach wjazdu i wyjazdu \ z obszaru objetego
robotami. W czasie wykonywania wykopdw nalezy je oznakowa¢ w celu ostrzezenia przed
istniejgcym zagrozeniem osoby postronne. Studnie kablowe po zdjeciu pokrywy nalezy
zabezpieczy¢ zastawami. Ze wzgledu na specyfike prowadzonych prac budowlanych istnieje
zagrozenie porazenia pradem, upadku z wysokosci, uszkodzenia ciata na wskutek
nieostroznego obchodzenia sie sprzetem, uszkodzenie ciala spowodowane wypadkiem
komunikacyjnym, przysypanie urobkiem ziemnym, upadek do wykopu.

8. Wskazanie s$rodkow technicznych i organizacyjnych wynikajacych
z wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia.

e prace budowlane nalezy rozpocza¢ po uprzednim ustawieniu oznakowania pionowego i
wykonaniu oznakowania poziomego zgodnego z zatwierdzonym projektem organizacji
ruchu na czas rozbudowy,
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e teren budowy powinien by¢ oznakowany oraz ogrodzony bez mozliwosci dostepu
nieupowaznionym osobom z zewnatrz,

e budowa powinna mie¢ zapewnione odpowiednie Srodki fgcznosci,

e pracownicy powinni by¢ ubrani w specjalne kamizelki odblaskowe — odziez ochronng,

e kazdy z pracownikdw powinien zostaC poinstruowany o treSci wprowadzonej
organizacji ruchu drogowego na czas prowadzonych robot.

e przed wykonaniem w/w robot kierownik przeprowadzi szkolenie BHP na stanowisku
pracy i na biezgco udzieli wskazdwek i instrukcji o sposobie wykonania pracy

e prace na sieci energetycznej wykonywane sg na polecenie pisemne

e nalezy przestrzega¢ Srodkoéw i warunkdw bezpiecznego wykonania robot okreslonych
w poleceniu na prace

e wydzieli¢ i oznakowac¢ miejsce prowadzenia .

e sprzet stosowany przy prowadzeniu robot powinien by¢ sprawny i posiadac niezbedne
zasSwiadczenia wydane przez dozor techniczny,

e przy zaistnieniu wypadku podczas robot nalezy poszkodowanemu udzieli¢ stosownej
pomocy, wezwac jesli to niezbedne pomoc specjalistyczng , powiadomic¢ kierownika
budowy i odpowiednie stuzby o zaistniatym wypadku,

e Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi  normami,
z ,Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét budowlano — montazowych”,
przestrzegajac przepisy ppoz. i BHP.

9. Uwagi i zalecenia

a. Przy wykonywaniu prac ziemnych nalezy zachowac szczegdlng ostroznosc¢
w miejscach skrzyzowan i zblizen do urzadzen infrastruktury technicznej
w tych miejscach prace ziemne wykonywal recznie a istniejgce skrzynki,
zasuwy gazowe i wodociggowe, pokrywy wiazdéw studni teletechnicznych
i kanalizacyjnych wyregulowac do projektowanego poziomu
z zachowaniem spadkdéw poprzecznych projektowanej jezdni.

b. W przypadku wystgpienia uszkodzen regulowanego uzbrojenia, kanatdéw,
studzienek, wynikajagcych z uszkodzen (zniszczen), zuzycia korpusu
studzienki, kanatéw, przykanalikow, elementéw dennych, wymycia gruntu itp.
nalezy wykonac ich remont lub wymiane a sposéb, zakres remontu lub
wymiany okresli¢ indywidualnie w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

c. Przed utozeniem warstw konstrukcyjnych podtoze gruntowe doprowadzi¢ do
nosnosci G1.

d. Przed ulozeniem masy mineralno asfaltowej podbudowe skropi¢ emulsjg
asfaltowa.



Jednostka projektowa:

ARS PROJEKT

Agnieszka Sanojca
ul. Stoneczna 3, m. Ruda
05-311 Debe Wielkie tel. 728 342 324, 606 208 589

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

I OCHRONY ZDROWIA
do projektu
przebudowy drogi wojewoddzkiej nr 805 wraz z przebudowag sieci
elektroenergetycznej, oswietleniowej i budowa sieci kanalizacji
deszczowej w miejscowosci Grabianka.

Specjalno$¢: drogowa, elektroenergetyczna, sanitarna

Kategoria obiektu budowlanego: Kategoria XXV, XXVI, IV

Adres inwestycji: wojewodztwo mazowieckie, powiat otwocki, gmina
Osieck, droga wojewodzkiej nr 805 w m. Grabianka

Lokalizacja:
droga wojewddzkiej nr 805 w m. Grabianka gmina Osieck
dz. ew. nr 274 obr. Grabianka-141706_2.0004,
jednostka ewidencyjna Grabianka

Inwestor:

Zarzad Wojewoddztwa Mazowieckiego — Mazowiecki Zarzad Drog
Wojewoddzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

Projektant sporzadzajacy informacje BIOZ: mgr inz. Jakub Krol

Zamieszkaty: ul. Szpitalna 17A m42,
05-300 Minsk Mazowiecki.

Osieck, 20 grudzien 2021 r.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

1. BEZPIECZENSTWO I OCHRONA ZDROWIA

1.1. Podstawa opracowania

Informacja dotyczaca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W czasie wykonywania
robét budowlanych objetych niniejszym opracowaniem, mogg wystgpi¢ zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Informacje sporzadzono w oparciu o przepisy i normy
zawarte w rozporzgdzeniach:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia -
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie BHP podczas
wykonywania robot budowlanych,
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 r. w sprawie
wykonywania prac, ktére powinny by¢é wykonywane co najmniej przez dwie osoby,
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i
urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118
z 2001 r. poz. 1263),
- Rozporzadzeniem MSWIA - Dz. U. nr 80 z 1999r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
zwigzanych z pracg przy urzadzeniach energetycznych
- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dn. 28.05. 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkdéw i napojow.

1.2. Zakres robot dla catlego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
robot

Niniejsza inwestycja obejmuje nastepujagce rodzaje robot, wg kolejnosci ich wykonywania:
— wykonaniu robdt rozbidrkowych na trasie projektowanej inwestycji,
- wykonaniu odwodnienia — kanalizacji deszczowej,
- wykonanie pompowni wraz z przytgczem energetycznym
- wykonaniu robdt ziemnych — korytowanie, regulacji istniejgcego uzbrojenia,
- wykonaniu tawy z betonu pod krawezniki i ich ustawienie,
- wykonaniu warstwy odsaczajacej i podbudowy,
- utozenie warstw nawierzchni z masy mineralno- bitumicznej,
- roboty wykonczeniowe.

1.3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Teren pod przebudowe drogi:
Droga wojewddzka nr 805 - na odcinku objetym niniejszym opracowaniem jest droga
z jezdnig o nawierzchni bitumicznej, jedno-jezdniowg, dwukierunkowg, dwu-pasowa,
o przekroju szlakowym. Po obu stronach jezdni jest pobocze nieutwardzone oraz rowy
przydrozne. Szeroko$¢ nawierzchni jezdni wynosi 6,0 m. Droga na przedmiotowym odcinku
znajduje sie w obszarze zabudowanym.
W obszarze zamierzenia budowlanego wystepuje zagospodarowanie terenu w formie:
- siec elektroenergetyczna,
- siec telekomunikacyjna,
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- siec kanalizacji sanitarnej,
- sie¢ wodociggowa.

1.4 Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- siec elektroenergetyczna,

- siec telekomunikacyjna,

- sie€ gazowa,

- siec kanalizacji sanitarnej,

- sie¢ wodociggowa

- drogi gminne i droga wojewddzka.

1.5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych.

Podczas wykonywania robdt zwigzanych z rozbudowg drogi przewiduje sie zagrozenie
wystgpienia kolizji z istniejgcym ruchem drogowym. Roboty budowlane na projektowanym
obszarze beda wykonywane bez zamkniecia ruchu kotowego. Pomimo przewidzianych
zabezpieczenn (odpowiednie oznakowanie robdt oraz pracownikdéw) wystepuje mozliwosé
wypadkéw samochodowych oraz potrgcen ludzi. Najwieksze zagrozenie przewiduje sie w
godzinach szczytu oraz przy ztych warunkach atmosferycznych (mgta, deszcz).

Szczegdlnej uwagi wymagajg prace prowadzone w sgsiedztwie (przy skrzyzowaniach)
czynnych kabli energetycznych oraz sieci gazociggowej. Prace na skrzyzowaniach
z wymienionymi mediami technicznymi nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem ostroznosci.

W miejscach skrzyzowan z innymi mediami, prace ziemne nalezy wykonywac recznie zgodnie
z normg PN-E-05125:1976 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa. Kable energetyczne ostonic¢ rurami ostonowymi przy skrzyzowaniach
z innymi mediami, przy przejsciu przez droge i wjazdach na posesje.

W czasie robot budowlanych na terenie inwestycji bedzie uzytkowany sprzet ciezki tj.
koparki, spycharki, ciezarowki, podnosnik koszowy. Nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢
przy manewrach takich jak cofanie, skrecanie, sypanie urobku, przemieszczanie materiatow
nowych i rozbidrkowych, gdzie moze zosta¢ ograniczona widocznoS¢, , styszalnosc
i spowodowac ztg ocene sytuacji oraz ztg reakcje na sytuacje stwarzajgcg zagrozenie zycia.
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot z uzyciem maszyn i urzadzen technicznych
uzytkowanych na placu budowy (miejsce wystepowania: obszar wykonywania robot
z uzyciem maszyn i urzadzen, czas wystepowania: podczas wykonywania robot z uzyciem
maszyn i urzadzen)

o pochwycenie konczyny gérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony
napedu)

o potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkag koparki przy wykonywaniu robét
na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla o0sob postronnych (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej)

o porazenie pragdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi)

o zagrozenia dla operatorow maszyn (hatas, drgania).

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robdt ziemnych (miejsce wystepowania:
okolice wykopdw, czas wystepowania: podczas wykonywania wykopdw pod linie
kablowq):

o upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu)
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o zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia Scian
wykopu przed obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu
urobkiem pochodzacym z wykopu)

Poniewaz rozbudowa drogi bedzie sie odbywa¢ bez zamkniecia ruchu kotowego nalezy
poswieci¢ szczegdlng uwage przy manewrach wjazdu i wyjazdu \ z obszaru objetego
robotami.

W czasie wykonywania wykopdow nalezy je oznakowac w celu ostrzezenia przed istniejgcym
zagrozeniem osoby postronne. Studnie kablowe po zdjeciu pokrywy nalezy zabezpieczy¢
zastawami.

Ze wzgledu na specyfike prowadzonych prac budowlanych istnieje zagrozenie porazenia
pragdem, upadku z wysokosci, uszkodzenia ciata na wskutek nieostroznego obchodzenia sie
sprzetem, uszkodzenie ciata spowodowane wypadkiem komunikacyjnym, przysypanie
urobkiem ziemnym, upadek do gtebokiego wykopu.

1.6. Instruktaz pracownikbw oraz inne procedury zapobiegajace
niebezpieczenstwom przed przystgpieniem do realizacji robét

Wszyscy pracownicy wykonujgcy prace na terenie budowy muszg zostaé poddani
instruktazowi przed przystgpieniem do realizacji robdt obejmujgcemu kolejno$¢ wykonywania
zadan, sposob wykonywania poszczegdlnych robdt budowlanych, stosowanie Srodkéw
ochrony osobistej i odziezy ochronnej, udzielanie pierwszej pomocy.

W  trakcie prowadzenia robot muszg byC zachowane warunki  okreslone
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. ,W sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych".
Muszg by¢ spetnione wymagania:

1. przeprowadzenie instruktazu dotyczacego bezpiecznego wykonywania pracy oraz

zasad postepowania w przypadku wystepowania zagrozen

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do
realizacji prac budowlanych.

Przed przystgpieniem do wykonania robdt objetych zakresem niniejszego opracowania,
kierownik budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz obejmujacy:

a) Harmonogram robét

b) Zasady bezpiecznego wykonywania pracy

C) Zagrozenia wystepujgce podczas wykonywania prac

d) Czynnosci niedozwolone podczas wykonywania robdt

e) Zasady udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym

2. wskazanie zasad stosowania Srodkow ochrony indywidualnej oraz odpowiedniego
wyposazenia pracownikdbw w ubrania ochronne, pracownicy powinni miel
zabezpieczone odpowiednie warunki socjalne i higieniczne (m. in. umywalnia,
ubikacja, szatnia),

3. wskazanie $rodkdw  technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom  wynikajgcym z  wykonywania  robot  budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje
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na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

. do prac budowlanych nalezy wykorzystywac sprzet mechaniczny i ochronny
technicznie sprawny, pracownicy winni posiadac aktualne swiadectwa kwalifikacyjne
upowazniajgce ich do pracy na tych urzadzeniach oraz aktualnie wazne badania
lekarskie, aktualne zaswiadczenia SEP.

Do robdt szczegdlnie niebezpiecznych nalezg m.in.:

- roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5m

- rozbiorki obiektow budowlanych o wysokosci powyzej 8 m

- roboty przy uzyciu dzwigéw lub $migtowcow

- roboty wykonywane pod Ilub w poblizu przewoddw sieci elektroenergetycznych,
w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniej niz:

1.7.

o 3,0 m - dla sieci o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV,
o 5,0 m — dla sieci o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym

15 kv,

o 1000 m - dla sieci o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz
nieprzekraczajgcym 30 kV,

o 150 m - dla sieci o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz

nieprzekraczajgcym 110 kV,
o roboty budowlane prowadzone przy montazu i rozbidrce ciezkich elementow
prefabrykowanych — roboty, ktorych masa przekracza 1,0 t.

Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych wynikajacych

z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia.

prace budowlane nalezy rozpocza¢ po uprzednim ustawieniu oznakowania pionowego i
wykonaniu oznakowania poziomego zgodnego z zatwierdzonym projektem organizacji
ruchu na czas rozbudowy,

teren budowy powinien by¢ oznakowany oraz ogrodzony bez mozliwosci dostepu
nieupowaznionym osobom z zewnatrz,

budowa powinna mie¢ zapewnione odpowiednie srodki tgcznosci,

pracownicy powinni by¢ ubrani w specjalne kamizelki odblaskowe — odziez ochronng,
kazdy z pracownikow powinien zosta¢ poinstruowany o treSci wprowadzonej
organizacji ruchu drogowego na czas prowadzonych robdt.

kierownik budowy sporzadzi plan BiOZ

zachowa¢ procedure obowigzujacg przy dopuszczeniu pracownikdw do prac
instalacyjnych i do prac w czynnych obiektach energetyki.

przed wykonaniem w/w robot kierownik przeprowadzi szkolenie BHP na stanowisku
pracy i na biezgco udzieli wskazdwek i instrukcji o sposobie wykonania pracy

prace na sieci energetycznej wykonywane sg na polecenie pisemne

nalezy przestrzegac¢ $rodkdw i warunkéw bezpiecznego wykonania robot okresSlonych
w poleceniu na prace

wykonanie rob6t powierzy¢ pracownikom posiadajgcym aktualne upr SEP do 1kV,
pracownicy powinni stosowac $rodki ochrony indywidualnej dla zabezpieczenia przed
skutkami zagrozen zgodnie z instruktazem BHP

wydzieli¢ i oznakowac miejsce prowadzenia .

uwzgledni¢ wysokie ryzyko zwigzane przy pracach na wysokosci powyzej 5m i posad
owianiu stupow stosujgc odpowiedni sprzet i srodki ochrony indywidualnej

sprzet stosowany przy prowadzeniu robdt powinien by¢ sprawny i posiadac¢ niezbedne
zaSwiadczenia wydane przez dozér techniczny,
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przy zaistnieniu wypadku podczas robdt nalezy poszkodowanemu udzieli¢ stosownej
pomocy, wezwac jesli to niezbedne pomoc specjalistyczng , powiadomi¢ kierownika
budowy i odpowiednie stuzby o zaistniatym wypadku,

Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi  normami,
z ,Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru rob6t budowlano — montazowych”,
przestrzegajgc przepisy ppoz. i BHP.

W przypadku wystgpienia zagrozenia dla zdrowia i zycia nalezy opusci¢ miejsce robét
najkrotszg mozliwg drogg prowadzacg poza strefe zagrozenia.

Prace w poblizu urzadzen istniejgcych sieci i urzadzen elektroenergetycznych
wykonywa¢ w stanie beznapieciowym. Terminy wytgczen i przetgczen w sieci
uzgadnia¢ ze stuzbami energetycznymi PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa.

Po zakoniczeniu prac budowlanych oraz wszelkich robot wybudowane obiekty podlegac
powinny koncowemu odbiorowi technicznemu. Pozytywny odbiér techniczny
warunkuje mozliwo$¢ zatgczenia wybudowanych urzadzen pod napiecie i rozpoczecie
ich eksploataciji

UWAGI KONCOWE

Przed przystgpieniem do robot wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie
z treScig projektu i przestrzega¢ zawartych w nim zalecen w sposdb wykluczajgcy
powstanie zagrozenia zycia.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy uzyskaC stosowne pozwolenia na wejscie
w teren oraz dokonac zgtoszen do odpowiednich urzedéw

Wykopy pod projektowane sieci kablowe ze wzgledu na bliskos¢ istniejgcych urzadzen
podziemnych oraz drzew nalezy wykonywac recznie.

Roboty ziemne w przypadku zblizen lub skrzyzowan z istniejgcymi urzadzeniami
podziemnymi prowadzi¢ recznie w obecnosci uprawnionych przedstawicieli lub
uzytkownikdw istniejgcych  obiektow  podziemnych w  ramach  nadzoru
specjalistycznego.

Cato$¢ prac wykonaé zgodnie z istniejgcymi przepisami, obowigzujgcym stanem
prawnym oraz tzw. sztukg budowlana.

Nalezy zapewni¢ ciggto$¢ zasilania w energie elektryczng dla istniejgcych odbiorcéw na
czas rozbudowy.
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