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% & plyty otworowe typu EKO

= 0 wym. 40x60x8cm na podsypce piaskowej gr. 5¢cm
Preopust D40cm 100 otwory wypetnione gruntem, kotwione szpilkami
stalowymi @=8mm (3szpilki na plyte) w ksztalcie lit.U

S 4 cm - warstwa $cieralna z BA - AC 11S PMB 45/80-55
6 cm - warstwa wigzaca z BA - AC 16W PMB 25/55-60

0 diugosci min. 30cm

- wzmocnienie siatkg stalowa typu ciezkiego

ptytki betonowe o wym.40x40x5¢cm
na podsypce piaskowej gr. 7cm

- wyrbwnanie masg srednio 75kg/m2 z BA AC 11W
- frezowanie korekcyjn

SZCZEGOt A

remontowana jezdnia - pobocze

6%

istn. konstrukcja

4 cm - warstwa $cieralna z BA - AC 11S PMB 45/80-55
6 cm - warstwa wigzaca z BA - AC 16W PMB 25/55-60
- wzmocnienie siatkg stalowa typu ciezkiego
rozcigganie wzdtuz min. 42kN/m , wszerz min.
954KN/m o0 module Younga min. 190 GPa
- wyrownanie masa, srednio 75kg/im2 z BA AC 11W
- frezowanie korekcyjne, Srednio 2-3cm

g wyprofilowane pobocze
21,8 | zkruszywa famanego,
155 I kamiennego, miesznaki
32 optymalnej o frakcji
0/31,5mm

opornik betonowy o wym. 12x25 cm
5 ¢m - podsypka cem.-pias. 1:4
tawa z betonu C12/15

Stadium:
E _UWO.._ EKT Projekt Data:
05-311 Debe Wielkie, Ruda, ul. Stoneczna 3 .
 NIP 882-153-30-90 Branza: Grudzien
sl lonsomeIe | Drogowa 2021r.
Temat:
Projekt przebudowy drogi wojewédzkiej Rysunek nr:
nr 805 w m. Grabianka, gmina Osieck. 2.
Nazwa rysunku: Skala:
Przekrdj i szczegét konstrukcyjny remotu jezdni 1:50/20
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