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Spis tresci
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Projekt oswietlenia przejscia dla pieszych

llos¢ sztuk Oprawa (Wylot $wiatta)

2 Philips Lighting - BGP307 T25 1xLED-HB 1100-12600
Im-4S/740/740 - DPR1
Wylot Swiatta 1
Wyposazenie: 1xLED-HB 1100-12600 Im-4S/740
Stopien efektywnosci: 89.10%

Strumien $wietlny lampy: 7000 Im llustracje oswietlen znajdziesz
Strumien $wietiny opraw: 6237 Im w naszym katalogu oswietlen.
Moc: 42.0 W - \
Skutecznos$¢ swietlna: 148.5 Im/W T |

Dane kolorymetryczne
1xLED-HB 1100-12600 Im-4S/740: CCT 4000 K, CRI 70

taczny strumien swietlny lampy: 14000 Im, Laczny strumien Swietiny oprawy: 12474 Im, Moc catkowita: 84.0 W, Skutecznos¢ swietlna: 148.5 Im/W
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Teren 1/ Plan sytuacyjny opraw u X

Teren 1

Philips Lighting BGP307 T25 1xLED-HB 1100-12600 Im-4S/740/740 - DPR1

Nr. X [m] Y [m] Wysokos$¢ montazu [m] Wspétczynnik konserwacji
1 9.306 0.739 6.000 0.80
2 2.562 8.398 6.000 0.80
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Teren 1/ Podsumowanie wynikéw powierzchni u X

Teren 1

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Ogdlne
Powierzchnia Wynik Srednia (Zad.) Min. Maks. Min/érodek Min/maks

1 Przejscie powierzchnia pozioma Poziome natezenie oswietlenia [Ix] 75.3 48.4 99.3 0.64 0.49
Wysokos¢: 0.000 m

2 Przejscie powierzchnia pionowa 2 Pionowe natezenie oswietlenia [Ix] 41.2 17.2 63.7 0.42 0.27
Wysokos¢: 0.750 m

3 Przejscie powierzchnia pionowa 1 Pionowe natezenie oswietlenia [Ix] 41.5 25.7 63.7 0.62 0.40
Wysokos¢: 0.750 m

4 Przejscie miejsca skrajne 1 Pionowe natgzenie oswietlenia [Ix]  17.7 9.14 35.0 0.52 0.26
Rotacja: 85.0°, Wysokos¢: 1.000 m

5 Przejscie miejsca skrajne 2 Pionowe natgzenie o$wietlenia [Ix] 17.5 8.71 244 0.50 0.36

Rotacja: 265.0°, Wysokos$é: 1.000 m
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Teren 1/ Przej$cie powierzchnia pozioma / Poziome natgzenie o$wietlenia

Przejscie powierzchnia pozioma / Poziome natezenie oswietlenia

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
Przejscie powierzchnia pozioma: Poziome natezenie os$wietlenia (Siatka)

Scena swietlna: Scena swietlna 1
Srednia: 75.3 Ix, Min.: 48.4 Ix, Maks.: 99.3 Ix, Min/$rodek: 0.64, Min/maks: 0.49

Wysokos¢: 0.000 m

Izolinie [Ix]

75

Skala: 1:50
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Teren 1/ Przejécie powierzchnia pozioma / Poziome natgzenie o$wietlenia u X

Nieprawidiowe kolory [Ix]

I
40 50 63 79 Ix

Skala: 1:50
Siatka wartosci [Ix]

"75\4-78\4-78\4_78 76

86
_'_ _|_93 +97 +96

53
+ 57 60 63
o — 75 75 72
|

Skala: 1:50
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Teren 1/ Przej$cie powierzchnia pionowa 2 / Pionowe natezenie o$wietlenia u X

Przejscie powierzchnia pionowa 2 / Pionowe natezenie oswietlenia

—4——&—4——*—4——*—*——*—*——*—

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Przejscie powierzchnia pionowa 2: Pionowe natezenie oswietlenia (Siatka)
Scena swietlna: Scena swietlna 1

Srednia: 41.2 Ix, Min.: 17.2 Ix, Maks.: 63.7 Ix, Min/$rodek: 0.42, Min/maks: 0.27
Wysokos¢: 0.750 m

Izolinie [Ix]

60
Skala: 1: 50

Nieprawidiowe kolory [Ix]

16 20 25 32 40 50 63 Ix

Skala: 1: 50
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Teren 1/ Przej$cie powierzchnia pionowa 2 / Pionowe natezenie o$wietlenia u X

Siatka wartosci [Ix]

424 431 437 443 450 456 461 461

_|_22 _|_27 _|_32 _|_36 _|_41 _|_46 _|_51 _|_55 _'_56 _'_53

k]
.
(]

T A

Skala: 1: 50
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Teren 1/ Przej$cie powierzchnia pionowa 1 / Pionowe natezenie o$wietlenia u X

Przejscie powierzchnia pionowa 1 / Pionowe natezenie oswietlenia

—4——&—4——*—4——*—*——*—*——*—

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Przejscie powierzchnia pionowa 1: Pionowe natezenie oswietlenia (Siatka)
Scena swietlna: Scena swietlna 1

Srednia: 41.5 Ix, Min.: 25.7 Ix, Maks.: 63.7 Ix, Min/$rodek: 0.62, Min/maks: 0.40
Wysokos¢: 0.750 m

Izolinie [Ix]

Skala: 1: 50

Nieprawidiowe kolory [Ix]

25 32 40 50 63 Ix

Skala: 1: 50
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Teren 1/ Przej$cie powierzchnia pionowa 1 / Pionowe natezenie o$wietlenia u X

Siatka wartosci [Ix]

Iy 434 40 47 454 461 463 457 447
428 432 436 40 445 449 450 449 445 439

_'_28 _|_31 _|_34 _'_37 _'_38 _|_39 _|_38 _'_36 _'_32

Skala: 1: 50
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Teren 1/ Przej$cie miejsca skrajne 1/ Pionowe natgzenie o$wietlenia

Przejscie miejsca skrajne 1 / Pionowe natezenie oswietlenia

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Przejscie miejsca skrajne 1: Pionowe natezenie oswietlenia (Siatka)

Scena swietlna: Scena swietlna 1
Srednia: 17.7 Ix, Min.: 9.14 Ix, Maks.: 35.0 Ix, Min/$rodek: 0.52, Min/maks: 0.26

Rotacja: 85.0°, Wysokos$¢é: 1.000 m

Izolinie [Ix]

Skala: 1:50

Strona 12

DIALux



Projekt oswietlenia przejscia dla pieszych 17.12.2018 D I Q |
Teren 1/ Przejécie miejsca skrajne 1/ Pionowe natezenie o$wietlenia u x

Nieprawidiowe kolory [Ix]

—— 1 T [ [ |
1 1 1
7.9 10 13 16 20

25 32 Ix

Skala: 1:50

Siatka wartosci [Ix]
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Skala: 1:50
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Projekt o$wietlenia przejscia dla pieszych 17.12.2018 D | Q |

Teren 1/ Przej$cie miejsca skrajne 2 / Pionowe natgzenie o$wietlenia

Przejscie miejsca skrajne 2 / Pionowe natezenie oswietlenia

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Przejscie miejsca skrajne 2: Pionowe natezenie oswietlenia (Siatka)

Scena swietlna: Scena swietlna 1
Srednia: 17.5 Ix, Min.: 8.71 Ix, Maks.: 24.4 Ix, Min/$rodek: 0.50, Min/maks: 0.36

Rotacja: 265.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Izolinie [Ix]

=

Skala: 1:50
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Teren 1/ Przejécie miejsca skrajne 2 / Pionowe natezenie o$wietlenia u x

Nieprawidiowe kolory [Ix]

——— T |
1
7.9 10 13 16 20

Skala: 1:50

Siatka wartosci [Ix]

12
[ )
o 2t
17
120
—T
Skala: 1:50
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