Warszawa, 24- 08 -2020r.

Panstwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarzadu Zlewni

w Warszawie AZ’?A ’oQO:%O
)

WA.ZUZ.6.4210.8.2020.KK

DECYZIA

Na podstawie art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego
(tj. Dz. U.z 2020r. poz. 256 z p62n. zm.) oraz art. 407 ust. 1, art. 400 ust. 1 6, art. 403 ust. 1i 2, ust. 6 pkt 3,
art. 396, ust. 1, art. 393 ust. 4, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 389 pkt 6 w zwigzku z art. 16 pkt 65 lit. a i f
w nawiazaniu do art. 17 pkt 4, a takze art. 389 pkt 1 w zwigzku z art. 35 ust, 3 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z p6ézn.zm.) po rozpatrzeniu wniosku Wéjta Gminy Osieck
w sprawie udzielenia Gminie Osieck, ul. Rynek 1, 08-445 Osieck pozwolerr wodnoprawnych na wykonanie
urzadzenia wodnego — wylotu kanalizacyjnego @800 mm do rowu przydroznego na dziatce nr ew. 274
w m. Grabianka, gm. Osieck, przebudowe obustronnych rowéw przydroznych wraz z budowa nowych
i przebudowgq istniejgcych przepustéw na zjazdach w pasie drogi wojewodzkiej nr 805 od km 12+942‘,60
do km 13+862,43 (na dz. nr ew. 274 w m. Grabianka, gm. Osieck), przebudowe trzech przepustéw
przebiegajacych prostopadle do osi drogi wojewddzkiej nr 805 (na dz. nrew. 274 w m. Grabianka, gm. Osieck)
oraz na ustuge wodng - odprowadzanie do urzadzenia wodnego (rowu przydroznego), a nastepnie do cieku
0 nazwie Doptyw spod Augustéwki (Kanat Osiecki) w km 3+356 jego biegu, ww. wylotem, wéd opadowych
lub roztopowych pochodzgcych z powierzchni drogi wojewédzkiej nr 805 (z dz. nr ew. 274 w m. Grabianka,
gm. Osieck)

orzekam

l. Udzielam pozwolenia wodnoprawnego Gminie Osieck, ul. Rynek 1, 08-445 Osieck, na wykonanie
urzadzen wodnych, obejmujace:

1. wykonanie wylotu kanalizacyjnego do rowu przydrozinego na dziatce nr ew. 274 w m. Grabianka,
gm. Osieck, o parametrach:

- $rednica wylotu @800 mm,
- rzedna dna wylotu: 129,25 m n.p.m.,
- krata zabezpieczajgca zamontowana na wylocie,
- umocnienie skarp i dna rowu ponizej wylotu na odcinku 9 m, dno ptytkami betonowymi, skarpy
plytami otworowymi typu EKO na podsypce piaskowe;j,
- lokalizacja:
- na wysokosci km 13+324,22 drogi wojewddzkiej nr 805,
- wspoirzedne: X: 5759319,6 Y: 7531754,6

2. przebudowe obustronnych rowéw przydroznych wraz z budowa nowych i przebudows3 istniejgcych
przepustéw na zjazdach w pasie drogi wojewédzkiej nr 805 od km 12+942,60 do km 13+862,43
(na dz. nr ew. 274 w m. Grabianka, gm. Osieck), wedtug ponizszej charakterystyki:

a) przebudowa obejmowac¢ bedzie:
- umocnienie skarp w korycie rowéw ptytami otworowymi 60x80x8 typu EKO na podsypce
piaskowej gr. 5cm, otwory wypetnione gruntem, umocnienie dna ptytkami betonowymi o wym.
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:5759341,8 Y:7531693,7

p5 wlot: 13+261,42 budowa nowego przepustu | wiot: 129,95 X
wylot: 13+270,07 @40 cm, dt. 8,65 m wylot: 129,93 | X: 5759340,5 Y:7531702,3
b6 wlot: 13+285,23 przebudowa istn. przepustu wiot: 129,90 X:5759338,2 Y:7531717,2
wylot: 13+292,63 @40 cm, dt. 7,4 m wylot: 129,88 | X: 5759337,1 Y:7531724,6
- wlot: 13+331,80 przebudowa istn. przepustu wlot: 129,98 X:5759332,3 Y:7531763,0
wylot: 13+323,27 @40 cm, dt. 8,5 m wylot: 129,95 | X:5759333,2 Y:7531754,6
b8 wlot: 13+342,44 budowa nowego przepustu wlot: 130,02 X:5759332,1 Y:7531773,5
wylot: 13+336,96 @40 cm, df. 5,5 m wylot: 130,00 | X:5759332,2 Y:7531768,1
. wlot: 13+381,65 budowa nowego przepustu | ﬂOtEO'M X: 5759331,7 Y:7531812,0
wylot: 13+372,15 @40 cm, dt. 9,5 m wylot: 130,10 | X: 5759331,3 Y:7531802,7
P10 wlot: 13+396,83 przebudowa istn. przepustu wlot: 130,18 X:5759332,2 Y¥:7531826,9
wylot: 13+387,80 @40 cm, df. 9,0 m wylot: 130,16 | X: 5759331,6 Y:7531818,1

|
b11 wlot: 13+419,73 przebudowa istn. przepustu wlot: 130,22 X:5759334,7 Y:7531849,4
wylot: 13+411,30 @40 cm, df. 8,1m wylot: 130,18 | X: 5759333,6 Y:7531841,1
b1o wlot: 13+440,22 budowa nowego przepustu wlot: 130,30 X:5759337,1 Y:7531869,8
wylot: 13+430,24 @40cm, dt. 10,0m wylot: 130,26 | X:5759335,9 Y:7531859,9
p13 wlot: 13+462,53 przebudowa istn. przepustu !' _WIOt 130,38 X:5759339,9 Y:7531891,9
wylot: 13+454,63 @40 cm, dt. 7,9 m wylot: 130,35 | X:5759338,9 Y:7531884,1
p14 wiot: 13+488,03 przebudowa istn, przepustu wlot: 130,47 X:5759343,0 Y:7531917,2
wylot: 13+480,04 P40 cm, dt. 8,0 m wylot: 130,45 | X:5759342,0 Y:7531909,3
| i . ™ .

P16 wlot: 13+562,50 przebudowa istn. przepustu wlot: 131,02 X:5759352,0 Y:7531991,2
wylot: 13+553,10 P40 cm, dt.9,5m wylot: 130,93 | X:5759350,9 Y:7531981,8
b1 wlot: 13+581,73 przebudowa istn. przepustu wlot: 131,20 X:5759354,4 Y:7532010,2
wylot: 13+573,82 P40 cm, dt. 8,0 m wylot: 131,13 | X: 5759353,4 Y:7532002,4
P13 wlot: 13+604,36 przebudowa istn. przepustu wlot: 131,42 X:5759357,1 Y:7532032,7
_ wylot: 13+695,95 @40 cm, dt. 8,5m wylot: 131,34 | X:5759356,1 Y:7532024,4
20 wlot: 134712,15 budowa nowego przepustu wlot: 131,82 X:5759375,8 ¥:7532138,3
wylot: 13+695,08 @40 cm, dt. 17,1m, studnia S2 wylot: 131,78 X: 5759372,2 Y:7532121,6
po1 wlot: 13+727,43 przebudowa istn. przepustu wiot: 131,86 X:5759378,9 Y:7532153,3
wylot: 13+718,02 @40 cm, dt. 9,4 m wylot: 131,83 | X:5759377,0 Y:7532144,1
529 wlot: 13+751,43 przebudowa istn. przepustu wiot: 131,91 X:_5759383'9 Y:7532176,7
wylot: 13+742,02 @40 cm, di. 9,4 m wylot: 131,89 | X:5759381,9 Y:7532167,5
P23 wlot: 13+789,38 przebudowa istn. przepustu wlot: 132,11 X:5759391,1 Y:7532210,9
wylot: 13+777,96 @40 cm, di. 8,5m wylot: 132,05 | X: 5759389,3 Y:7532202,7
P24 wlot: 13+834,51 przebudowa istn. przepustu wlot: 132,42 X:5759402,6 Y:7532257,2
wylot: 13+827,03 @40 cm, dt. 7,5 m wylot: 132,38 | X: 5759400,6 Y:7532250,1
pos wlot: 13+855,76 przebudowa istn. przepustu | wlot: 132,56 X:5759408,8 Y:7532277,3
wylot: 13+847,38 @a0cm, di. 8,4 m wylot: 132,50 | X:5759406,3 Y:7532269,4
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Tabela 3. Zakres przebudowy rowu prawostronnego (biegnacego po potudniowej stronie drogi) oraz

pofozenie za pomocg wspotrzednych

Polozenie Zakres prac o Proj. rzedna Wspotrzedne w Uktadzie

(km drogi) dna PUWG 2000 strefa 7
[mn.p.m.]

od: 12+942,63

umocnienie skarp ptytami typu EKO, umacnienie
dna ptytkami bet., korekta przebiegu i gtebokosci,

gbra: 130,49

od: X: 5759321,9 Y:7531376,0

do: 13+605,76

spadek dna 0,962%, $rednica @40 cm, df. 42,7 m

do: 13+320,02 skarpa 1:1, spadek dna 0,183% w kierunku dot: 129,80 do: X: 5759321,6 Y:7531750,2
wschodnim
od: 13+320,02 Zaz‘;‘:g:: ;::’(‘)‘ d”érzg':g'zr;‘ g ;’522;“;"; 6%35' d6t: 129,29 | od: X: 5759321,6 Y:7531750,2
1 13+4 ! ; ! ek Sra: X :
do: 13+480,26 . i 340 cm, dt. 160,8 m gora: 130,13 do: X: 5759330,7 Y:7531911,0
| umocnienie skarp ptytami typu EKO, umocnienie
od: 13+480,26 | dna ptytkami bet., korekta przebiegu i gtebokosci, dét: 130,35 od: X: 5759330,7 Y:7531911,0 |
do: 13+563,07 skarpa 1:1, spadek dna od 0,371% do 0,962% gbra: 130,92 do: X: 5759341,1 Y:7531993,2
| w kierunku zachodnim |
od: 13+563,07 zabudowa rowu rurociagiem o oznaczeniu P39, doét: 130,87 od: X: 5759341,1 Y:7531993,2

goéra: 131,29

do: X: 5759346,0 Y:7532035,7

od: 13+605,76
do: 13+877,79 |

umocnienie skarp ptytami typu EKO, umocnienie
dna ptytkami bet., korekta przebiegu i gtebokosci,
skarpa 1:1, spadek dna od 0,235% do 6,51%

w kierunku zachodnim

dét: 131,34
gbra: 132,61

od: X: 5759346,0
do: X: 5759400,3

Y:7532035,7
Y:7532287,2

Tabela 4. Zakres prac zwigzanych z budowg i przebudowa przepustéw na rowie prawostronnym oraz
potozenie za pomoca wspdtrzednych

Ozn. Potozenie Zakres prac, Proj. rzedna dna Wspétrzedne w Uktadzie |
(km drogi) projektowane parametry [mn.p.m.] PUWG 2000 strefa 7 |
b6 wlot: 12+960,86 budowa nowego przepustu wlot: 130,40 X:5759323,5 Y:7531394,2
wylot: 12+4971,25 @40 cm, di. 10,4 m wylot: 130,38 | X:5759324,5 Y:7531404,6
b7 wlot: 12+992,77 budowa nowego przepustu wlot: 130,35 X:5759326,4 Y:7531426,0 |
wylot: 13+000,77 @40 cm, df. 8,0m wylot: 130,32 | X:5759327,0 Y:7531434,0 '
p28 wlot: 13+061,93 budowa nowego przepustu wlot: 130,22 | X 5759332,4 Y:7531494,9
| wylot: 13+069,63 @a0cm, dt.7,7m wylot: 130,20 | X:5759333,4 V:7531502,5
—t i
p29 wlot: 13+101,11 budowa nowego przepustu wlot: 130,18 X:5759336,1 Y:7531533,9
wylot: 13+110,57 @40.cm, d.9,5m wylot: 130,12 | X:5759337,0 Y:7531543,3
530 wlot: 13+142,15 przebudowa istn. przepustu | wlot: 130,07 X:5759339,7 ¥:7531574,8
wylot: 13+151,61 @40 cm, df. 9,5m wylot: 130,05 | X: 5759340,6 Y:7531584,2
b3 wlot: 13+177,60 budowa nowego przepustu wiot: 130,02 X:5759341,2 Y:7531609,5
wylot: 13+185,15 P40 cm, dt. 7,6 m wylot: 130,00 | X:5759340,7 Y:7531616,9
b3o wlot: 13+207,72 budowa nowego przepustu wlot: 129,97 X:5759339,1 ¥:7531629,4
wylot: 13+198,00 @40cm, dt. 9,7 m wylot: 129,95 | X: 5759337,8 Y:7531638,8
b33 wlot: 13+242,31 budowa nowego przepustu wlot: 129,91 | X:5759333,9 Y:7531664,9
| wylot: 13+234,15 @40 cm, . 8,2 m wylot: 129,89 | X:5759332,3 Y:7531672,9 |
034 ‘ wlot: 13+300,80 budowa nowego przepustu wlot: 129,80 X:5759324,9 Y:7531722,7 |
_ wylot: 13+292,64 @40 cm, df. 8,2 m wylot: 129,78 | X:5759323,8 Y:7531730,8 .
P36 wlot: 13+505,94 budowa nowego przepustu wilot: 130,39 X:5759333,8 ¥:7531936,4
‘ wylot: 13+498,54 @40cm, dt. 7,4 m wylot: 130,37 | X: 5759332,9 Y:7531929,1
037 wlot: 13+535,33 budowa nowego przepustu | wl_o_t: 130,60 X:5759337,4 ¥:7531965,6
wylot: 13+527,93 @40cm, dt. 7,4 m wylot: 130,53 | X: 5759336,4 Y:7531958,2

tel.
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I.1.

p3g wlot: 13+556,04 budowa nowego przepustu wlot: 130,81 X:5759339,9 Y:7531986,2
wylot: 13+548,64 Ba0cm, di. 7,4 m wylot: 130,73 | X:5759339,0 ¥:7531978,8
P40 wlot: 13+651,68 budowa nowego przepustu wlot: 131,53 X:5759352,7 Y:7532081,2
wylot: 13+643,62 P40 cm, dt. 8,1 m wylot: 131,51 | X:5759351,4 Y:7532073,2
oa1 wlot: 13+693,81 budowa nowego przepustu wlot: 131,63 | X 5759360,2 Y:7532122,7
wylot: 13+681,37 @40 cm, dt. 12,4 m wylot: 131,60 | X:5759358,2 ¥:7532110,6
| o
p42 wlot: 13+748,59 budowa nowego przepustu wlot: 131,75 X:5759371,1 Y:7532176,5
wylot: 13+741,19 @40cm, df. 7,4 m wylot: 131,73 | X:5759369,4 Y:7532169,3
pad wlot: 13+820,39 przebudowa istn. przepustu l"bt: }32_'13 X:5759387,8 Y:7532246,7
wylot: 13+811,66 P40.cm, dt. 8,8 m wylot: 132,12 | X:5759385,6 Y:7532238,1
bas wlot: 13+862,43 budowa nowego przepustu wlot: 132,46 X:5759400,2 £7532287'2
wylot: 13+855,59 @40 cm, di. 6,9 m wylot: 132,41 | X:5759398,0 Y:7532280,7

przebudowe trzech przepustéw oznaczonych jako P45, P46 i P47, przebiegajacych prostopadle
do osi drogi wojewddzkiej nr 805 (na dz. nr ew. 274 w m. Grabianka, gm. Osieck), stuzacych do
prowadzenia wody w kierunku potudniowym, z rowu biegnacego po pétnocnej stronie drogi, wedtug
ponizszej charakterystyki:

a) przebudowa obejmowac bedzie:

- wymiane rur na nowe z PEHD o srednicach dostosowanych do miarodajnego przeptywu wéd,

- montaz na wlotach i wylotach betonowych scianek czotowych,

- zainstalowanie na wiocie przepustu P47 (na pofaczeniu z przepustem P20) betonowej studni
rewizyjnej,

- na wylotach przepustéw zamontowanie betonowych prefabrykatéw w dnie rowdéw oraz utozenie
betonowych elementéw typu dyble, ktére zapobiegaty bedg przed rozmywaniem,

- utoZenie rur ze spadkiem i = 0,5% na tawie z gruntu stabilizowanego cementem.

b) charakterystyczne parametry:
Tabela 5. Projektowane parametry przepustow P45, P46 i P47 oraz ich pofozenie za pomoca
wspotrzednych.

oz Polozenie Pro'ektowa:e arametr Proj. rzqdna?‘na Wspotrzedne w Uktadzie PUWG
) (km drogi) ) p y [mn.p.m.] 2000 strefa?7

wlot: 129,34 X:5759333,0 Y:7531748,1
P45 13+318,37 @800 mm, dt. 10,0 m

wylot: 129,29 X:5759322,9 ¥:7531750,1

wlot: 129,68 X:5759332,6 Y:7531840,6
P46 13+410,63 @600 mm, df. 10,0 m —

| wylot: 129,63 X:5759323,1 Y:7531841,7

wlot: 131,11 X:5759374,3 Y:7532135,8
P47 13+709,18 @600 mm, dt. 10,8 m "

wylot: 131,06 X:5759363,8 Y:7532137,7

Udzielam pozwolenia wodnoprawnego Gminie Osieck, ul. Rynek 1, 08-445 Osieck na ustuge wodna,
tj. odprowadzanie do urzadzenia wodnego (rowu przydroznego), a nastepnie do cieku o nazwie
Doptyw spod Augustéwki (Kanat Osiecki) w km ca. 12+000 jego biegu, wéd opadowych
lub roztopowych pochodzacych z powierzchni drogi wojewddzkiej nr 805, wylotem kanalizacyjnym
do rowu przydroznego na dziatce nr ew. 274 w m. Grabianka, gm. Osieck, o ktérym mowa w pkt |
ust. 1, w nastepujacy sposadb:

dopuszczalna ilos¢ wod opadowych i roztopowych wprowadzanych do odbiornika:
maksymalna sekundowa: Qmaxs = 0,143 m?/s
$rednia roczna: Qirrok = 3926,5 m3/rok
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2. powierzchnia zlewni:
rzeczywista F =0,8573 ha
zredukowana Fzr =0,7139 ha

3. stezenia zanieczyszczen w odprowadzanych wodach opadowych i roztopowych nie przekroczg
ponizszych wartosci:
- zawiesiny ogdlne — 100 mg/I

- weglowodory ropopochodne  —15 mg/I.

1.2. Przy wykonywaniu uprawnien wynikajacych z pozwolen wodnoprawnych okreslonych w pkt lil.1.
niniejszej decyzji, zaklad obowiazany jest:

1. utrzymywaé w nalezytym stanie technicznym i petnej sprawnosci urzadzenia stuzgce do oczyszczania
i odprowadzania wod opadowych i roztopowych prowadzac prawidtowg ich eksploatacje;
2. dwa razy do roku dokonywaé przegladu eksploatacyjnego urzgdzen oczyszczajgcych (wpusty

z osadnikami zawiesin oraz studnie z przegtebionym dnem). Eksploatacja powinna by¢ zgodna
z zaleceniami zawartymi w instrukcji obstugi i konserwacji urzadzen oczyszczajgcych, a czynnosci z nig
zwigzane nalezy odnotowywaé w zeszycie eksploatacji;

3. na biezgco konserwowad (minimum dwa razy w roku) odcinek rzeki Kanat Osiecki na dtugosci 1300 m
ponizej miejsca zrzutu, w celu utrzymania droznosci koryta rzeki, poprzez usuwanie przetamowan,
powalonych drzew i $mieci.

II.3. Pozwolenia wodnoprawnego okreslonego w punkcie Il.1 niniejszej decyzji udziela sie na czas
okreslony, tj. na okres 30 lat od dnia kiedy niniejsza decyzja stata sie ostateczna.

lll. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych
do jego realizacji oraz nie narusza prawa wtasnosci i uprawnien oséb trzecich przystugujacych wobec
tych nieruchomosci i urzadzen (art. 393 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne).

Uzasadnienie

Wéjt Gminy Osieck wnioskiem z dnia 13 stycznia 2020r., uzupetnionym dnia 9 marca 2020r. wystapit
do Dyrektora Zarzadu Zlewni w Warszawie PGW Wody Polskie o udzielenie pozwolert wodnoprawnych
Gminie Osieck, ul. Rynek 1, 08-445 Osieck na wykonanie urzadzenia wodnego — wylotu kanalizacyjnego
@800 mm do rowu przydroznego na dzialce nr ew. 274 w m. Grabianka, gm. Osieck, przebudowe
obustronnych rowéw przydroznych wraz z budowa nowych i przebudowg istniejgcych przepustéow
na zjazdach w pasie drogi wojewddzkiej nr 805 od km 12+942,60 do km 13+862,43 (na dz. nr ew. 274
w m. Grabianka, gm. Osieck), przebudowe trzech przepustow przebiegajgcych prostopadle do osi drogi
wojewddzkiej nr 805 (na dz. nr ew. 274 w m. Grabianka, gm. Osieck) oraz na ustuge wodng - odprowadzanie
do urzadzenia wodnego (rowu przydroznego), a nastepnie do cieku o nazwie Doptyw spod Augustowki (Kanat
Osiecki) w km 34356 jego biegu, ww. wylotem, wdéd opadowych lub roztopowych pochodzacych
z powierzchni drogi wojewddzkiej nr 805 (z dz. nr ew. 274 w m. Grabianka, gm. Osieck). Prace prowadzone
beda w ramach zadania pn. ,Projekt budowy chodnika w ramach przebudowy pasa drogi wojewddzkiej
nr 805 w m. Grabianka, gm. Osieck”.

Do wniosku dotaczono operat wodnoprawny wraz z opisem prowadzenia zamierzonej dziatalnosci
niezawierajgcym okreslen specjalistycznych w wersji papierowej i elektronicznej, wypisy z ewidencji gruntow
dla nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd i planowanych
do wykonania urzadzen wodnych oraz wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W mysl art. 16 pkt 65 lit. a i f ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z
pdin.zm.) przez urzgdzenia wodne rozumie sie urzadzenia lub budowle stuzgce do ksztattowania zasobéw
wodnych lub korzystania z tych zasobow, a w szczegdlnosci rowy i wyloty urzadzen kanalizacyjnych stuzgce
do wprowadzania wody do wdd, do ziemi lub do urzadzern wodnych. Jak wynika z art. 17 pkt 4 przepisy
dotyczace wykonania urzgdzen wodnych stosuje sie takze do ich {...) przebudowy, rozbiérki lub likwidacji.
Stad, stosownie do tresci art. 389 pkt 6 ww. ustawy wnioskodawca zobowigzany jest do uzyskania pozwolenia
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wodnoprawnego zardéwno na wykonanie wylotu do rowu przydroznego, jak i wykonanie przebudowy rowéw
oraz przepustow stuzgcych do prowadzenia wody. Ponadto stosownie do treéci art. 35 ust. 3 pkt 7 ustawy
Prawo wodne odprowadzanie do urzadzert wodnych wéd opadowych lub roztopowych ujetych w otwarte lub
zamknigte systemy kanalizacji deszczowej stanowi ustuge wodng. W mys| art. 389 pkt 1 ww. ustawy na ustugi
wodne wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy
organem wtasciwym do wydania przedmiotowych pozwoleri wodnoprawnych jest Dyrektor Zarzadu Zlewni
Wad Polskich.

Stosownie do art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne informacje o wszczeciu postepowania administracyjnego
w sprawie wydania pozwoleri wodnoprawnych podano do publicznej wiadomosci. Stronom postepowania
zapewniono mozliwo$é czynnego udziatu w postepowaniu.

Z przedfozonych materialéw wynika, ze w zwiazku z realizacjg inwestycji pn. ,Projekt budowy chodnika
w ramach przebudowy pasa drogi wojewddzkiej nr 805 w m. Grabianka gm. Osieck” zaplanowano takie
zagospodarowanie wod opadowych lub roztopowych sptywajacych z powierzchni utwardzonych istniejacej
drogi i projektowanego chodnika w pasie drogi wojewddzkiej nr 805 w m. Grabianka, aby nie spowodowac
zmiany stanu wody na gruncie ze szkoda dla przylegtych nieruchomosci. W tym celu zaplanowano
przebudowe obustronnych rowéw przydroznych wraz z budowa i przebudowg przepustéw na zjazdach.
Zostang przebudowane dwa odcinki rowéw: po pdtnocnej stronie drogi (lewostronny) oraz po potudniowej
stronie drogi (prawostronny) w miejscach kolizji z projektowanym chodnikiem. Przebudowa polegata bedzie
na uszczelnieniu dna rowu ptytkami betonowymi, umocnieniu skarp ptytami otworowymi typu EKO (otwory
wypetnione gruntem), wykonaniu na skarpach wylotéw Sciekéw podchodnikowych, a takze korekcie
przebiegu, gtebokosci oraz spadkéw. Przebudowa obejmuje réwniez budowe nowych i przebudowe
istniejgcych przepustéw na zjazdach indywidualnych i publicznych. Zostang przebudowane réwniez trzy
przepusty przebiegajgce prostopadle do osi drogi. Przepusty te stuzg do przeprowadzenia wéd prowadzonych
rowem lewostronnym, w kierunku potudniowym do rowu prawostronnego. Zostanie takze wykonany wylot
do rowu przydroznego. Wszelkie roboty prowadzone beda w granicy pasa drogowego drogi wojewddzkiej,
w obrebie koryta istniejgcego rowu. Zakres zamierzonego korzystania z wéd obejmuje odprowadzanie
do urzadzenia wodnege (rowu przydroznego), a nastgpnie do cieku Doptyw spod Augustéwki (Kanatu
Osieckiego) — wod opadowych lub roztopowych, ujetych w system kanalizacji deszczowej zakoriczony
projektowanym wylotem kanalizacyjnym.

W trakcie postgpowania ustalono, ze rzeka Kanat Osiecki na terenie objetym opracowaniem jest ciekiem
naturalnym, na wskazanym odcinku nieuregulowanym. Dodatkowo jak wynika z prowadzonej ewidencji
planowany zrzut nastapi do Kanatu Osieckiego w km ca. 12+000, a nie jak podano w operacie 3+365. Dlatego
tez wprowadzono odpowiednia korekte w niniejszej decyzji. W chwili obecnej, cze$¢ wody z drogi sptywa
naturalnie na nieutwardzone pobocze i naturalnie wsigka. Parametry rzeki Kanat Osiecki s3 odpowiednie dla
odbioru wod z obszaréw zagospodarowywanych rolniczo. Konserwowany jest w ograniczonym zakresie {ciek
naturalny nieuregulowany). Kazdy dodatkowy zrzut moze spowodowac gwattowny wzrost wody w rzece.
Dlatego tez, biorac pod uwage bezpieczenstwo, zobowigzano wnioskodawce do utrzymania rzeki na dtugosci
1300 m ponizej wylotu (zalecane utrzymanie obejmuje usuwanie przetamowan) w taki sposob, aby utrzymac
droznos¢ koryta i zapewni¢ swobodny sptyw wdd w trakcie gwattownych opadéw atmosferycznych oraz
zapobiec ewentualnym podtopieniom. Warunek ten, zgodnie z pismem Gminy Osieck z dnia 23.07.2020r.
znak: OK.7013.2.2020 doprecyzowano w pkt 11.2 ust. 3 niniejszej decyzji. Zasadnos¢ utrzymywania cieku na
wskazanym odcinku wyjasniono powyzej.

Po przeanalizowaniu przedtozonych materiatéw nie stwierdzono naruszer warunkéw okreélonych w art. 396
ust 1 ustawy Prawo wodne, w zwigzku z tym udzielono pozwoleri wodnoprawnych zgodnie z wnioskiem.
Wszystkie warunki natozone niniejsza decyzjg wynikajg z przedtozonych dokumentéw.

Termin obowigzywania pozwolenia wodnoprawnego okreélonego w pkt I1.1 niniejszej decyzji ustalono
stosownie do tresci art. 400 ust. 1 ustawy Prawo wodne, tj. na czas okreélony, nie dtuzszy niz 30 lat od dnia,
w ktdrym niniejsza decyzja stata si¢ ostateczna. Zgodnie z art. 400 ust. 6 ww. ustawy nie ustalono czasu
obowigzywania pozwoler wodnoprawnych udzielonych w pkt | niniejszej decyz;ji.
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Biorgc pod uwage powyisze, orzeczono jak w sentencji.
Pouczenie

Na podstawie art. 127 § 1i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 z pdzn. zm.) oraz art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z pdZn.zm.) od niniejszej decyzji przystuguje stronom prawo
do wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie PGW Wody
Polskie za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni w Warszawie PGW Wody Polskie w terminie 14 dni od
dnia jej doreczenia.

Stosownie do art. 127a Kodeksu postepowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia
odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej,
ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia Dyrektorowi Zarzadu Zlewni w Warszawie PGW Wody Polskie
odwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja
staje sie ostateczna i prawomocna.
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Otrzymuja: W @ZJ

1)) Gmina Osieck DYREKTOR

2) Marian Sitkiewicz 2 up. Zastepca Dyreklora,

3) Halina Sitkiewicz Krzysztof Sulikowski

4) Zbigniew Fic

5) Mazowiecki Zarzad Drog Wojewodzkich w Warszawie, Rejon Drogowy w Otwocku

6) Zarzad Drég Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie

7) Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Warszawie PGW WP

8) a/a
Do wiadomoséci:

1) Nadzér Wodny w Gorze Kalwarii

2) Zespdt Systemu Informacyjnego Gospodarki Wodnej w/m

3) Dziat Utrzymania w/m

informacja

Zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 374 z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020r. poz. 310 z pdZn. zm.) pozwolenie wodnoprawne
na wykonanie urzqgdzenia wodnego wygasa, jezeli w terminie 3 lat od dnia, w ktorym niniejsza decyzja stata sie ostateczna zaktad
nie rozpoczqt wykonywania tego urzqdzenia lub w terminie 6 lat od dnia, w ktorym niniejsza decyzja stafa sie ostateczna, jezeli
inwestor w ramach realizacji przedsiewziecia w zakresie drég publicznych nie rozpoczgt wykonywania urzqdzenia wodnego.

Na podstawie art. 414 ust. 9 ww. ustawy pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzgdzenia wodnego moze zostac przediuzone,
jezeli wnioskodawca, przed wygasnieciem pozwolenia wodnoprawnego wystgpi z takim wnioskiem do organu wiasciwego
w sprawach pozwoleri wodnoprawnych.

Na podstawie art. 414 ust. 2 z dnia 20 lipca 2017 r. Praw 0 wodne (Dz. U. z 2020 r. pcz. 310 z p6zn. zm.) pozwolenie wodnoprawne na
ustugi wodne nie wygasa, jezeli zakfad w terminie 90 dni przed upfywem okresu na jokie zostato wydane pozwolenie,
zfozy wniosek o ustalenie kolejnego okresu obowiqzywania tego pozwolenia, spetniajgc przy tym wymagania, o ktorych mowa
w art. 414 ust. 3 ww. ustawy.
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