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1. WSTEP

Ninigjsza opinia geotechniczna wykonana zostal przez Wiktora Krawczyka (ul.
Komunardow 11, 05-402 Otwock) na zlecenie firmy ARS PROJEKT (ul. Stoneczna 3, 05-311
RUDA) z dnia 07.05.2019r.

Opracowanie zawiera dokumentacje badan terenowych wykonanych w celu okreslenia
kategorii geotechnicznej, przydatnosci pod budownictwo, warunkdéw geotechnicznych oraz
grupy nosnosci podtoza w ciggu DW 805 na odcinku w miejscowosci Grabianka.

Lokalizacje modernizowanej ulicy przedstawiono na planie lokalizacyjnym w skali
1:50000 (Zal.1) oraz na mapie dokumentacyjnej w skali 1:1000 (Zat.2).

Zakres badan wykonanych dla przedmiotowej modernizacji nawigzuje do wymagan
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2016 roku
W sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie” (Dz. U. 2016, poz. 124), wytycznych zawartych w . [Instrukcji badan podloza
gruntowego budowli drogowych i mostowych. Czes¢ 1 i 2.7 (Generalna Dyrekcja Drog
Publicznych, Warszawa 1998).

Przedmiotowe przedsiewziecie, zgodnie z § 4.1 pkt. 3 Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. ,,w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych™ (Dz. U. 2012,
poz. 463) oraz normy PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7: Projektowanie Geotechniczne — Czgs$¢
1: Zasady ogodlne, nalezy zaliczyé do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych

warunkach geotechnicznych.

2. RODZAJE I ZAKRES WYKONANYCH BADAN

Prace terenowe przeprowadzono w dniu 18.05.2019 r. W ramach badan terenowych
wykonano:
— wytyczenie miejsc badan,
— 4 mato $rednicowe otwory badawcze o nr OW1, OW2, OW3 i OW4 do glgbokosci 3 m
p.p.t., — lacznie 12 mb wierce,
Lokalizacje miejsc wykonanych badan zamieszczono na mapie dokumentacyjnej w skali

1:1000 (Zat.2).
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W trakcie wykonywania malo S$rednicowych otworow badawczych makroskopowo
okreslano barwe, rodzaj, stan oraz wilgotnos¢ przewiercanych warstw gruntu.
Dokonano réwniez pomiarow stabilizacji wod gruntowych

Wyniki badan terenowych udokumentowano w formie profili otworéw badawczych

(Zat.3).

3. WARUNKI GEOTECHNICZNE PODLOZA

Na podstawie wynikéw badan terenowych w podtozu projektowanej inwestycji wyrdzniono 3
warstwy geotechniczne:

e warstwa geotechniczna I —nasypy niebudowlane, ktore stanowig wierzchnig warstwe
profilu gruntowego. Warstwa nasypow sktada si¢ z mieszaniny humusu oraz gruntow
mineralnych spoistych 1 niespoistych. Warstwa ta charakteryzuje sie duza
niejednorodnoseig i zmiennym stanem zaggszczenia/plastycznosci. W zwigzku z tym dla
warstwy tej nie okreslano wartosci parametrow geotechnicznych..

e warstwa geotechniczna II — piaski srednie lokalnie z domieszka zwiru oraz otoczakow w
stanie $rednio zageszczonym, o stopniu zageszezenia Ip=0.5 Na podstawie analizy
makroskopowej, analizy materiatéw archiwalnych oraz do$wiadczen wlasnych grunty tej
warstwy nalezy zaliczy¢ do gruntdw niewysadzinowych.

o warstwa geotechniczna III — gliny piaszczyste z domieszka zwiru oraz piaski gliniaste z
przewarstwieniami piaskow pylastych w stanie twardoplastycznym, o stopniu
plastycznosci zawierajgcym sie w przedziale [=0.1. Na podstawie analizy
makroskopowej, analizy materiatoéw archiwalnych oraz do§wiadczen wlasnych grunty tej
warstwy nalezy zaliczy¢ do gruntéw mato wysadzinowych.

Wyprowadzone wartodei parametréw geotechnicznych (w rozumieniu normy PN-B-02481
Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar) wyznaczone na
podstawie cech wiodacych gruntéw (stopien zageszezenia Ip wg normy PN-81/B-03020. Grunty
budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli) zestawiono w Tab.1.

Uklad scharakteryzowanych warstw gruntow w analizowanym podtozu zilustrowano na

przekroju geotechnicznym (Zat.4).
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Tab.1. Wyprowadzone wartos$ci parametréow geotechnicznych

J, Parametry geotechniczne
Warstwa | Rodzaj gruntu )
[-] i D Cu M, M
[t/m’] [°] [kPa] [MPa] [MPa]
1 o - Nie okreslono
II Ps+Z+KO 0.5 2.00 33.0 0 95 105
111 Gp/Gpz 0.1 2.20 20.1 35 48 64

W okresic wykonywania badan (maj 2019 roku) wody gruntowe wystepowaly na
gtebokosei od 0.6 do 1.0m p.p.t..

Projektowany chodnik potozony jest w strefie, dla ktorej zgodnie z wytycznymi PN-81/B-
03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie gtebokosé przemarzania gruntoéw wynosi h,=1.0 m ponizej powierzchni terenu.

W zaleznosci od potozenia niwelety projektowanego chodnika w stosunku do istniejacej
powierzchni terenu (przyjeto polozenie niwelety nawierzchni nieodbiegajace zasadniczo od
stanu istniejgcego), warunkéw wodnych 1 wysadzinowosei gruntéw w podiozu gruntowym
analizowanego przedsiewziecia okreslono grupe nosnosci podloza, ktéra stanowi podstawe do
zdefiniowania mozliwosci posadowienia nawierzchni podatnych 1 potsztywnych lub
okreslenia zakresu i rodzaju robot wzmacniajacych podtoze nawierzchni projektowanej ulicy.
Dla calego analizowanego odcinka projektowanego chodnika nalezy przyjmowaé grupe

nosnosci podloza G1.

4. WNIOSKI
1) Podloze gruntowe w trasie modernizowanej drogi, do glgbokosci 3 m p.p.t., buduja
grunty niespoiste oraz spoiste, przykryte od powierzchni warstwg nasypow
niebudowlanych o maksymalnej migzszosci ok. 0.9 m.. Wody gruntowe wystepuja na

glebokosci od 0.6. do 1.0m

2) Analizowany obszar potozony jest w strefie, dla ktorej zgodnie z wytycznymi PN-81/B-

03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
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projektowanie gtgbokos¢ przemarzania gruntow wynosi hz=1.0 m ponizej powierzchni

terenu.

3) W analizowanej strefie podloza wystepuja grunty niewysadzinowe (warstwa
geotechniczna II) oraz grunty malo wydarzeniowe (warstwa geotechniczna III).
Dla nasypéw niebudowlanych (warstwa geotechniczna I) nie okre§lano stopnia

wysadzinowosci.

4) W S$wietle uzyskanych wynikéw badan dla calego analizowanego odcinka
projektowanego chodnika nalezy przyjmowaé¢ grupe¢ nos$noSci podloza G1 (pod

warunkiem usunigcia lub stabilizacji nasypéw niebudowlanych).

5) Wartos¢ wspotczynnika filtracji zgodnie z literaturg dla warstwy geotechnicznej II
(piaski srednie) nalezy przyjmowac w zakresie: 10° - 10" m/s a dla warstwy III (gliny

piaszczyste) w zakresie : 107 — 10™m/s.

6) Zaleca si¢ by roboty zimne byly prowadzone pod nadzorem geologa lub geotechnika a
odbiory podloza drogi dokumentowane stosownym wpisem do dziennika budowy.
Roéznice pomiedzy stanem faktycznym a warunkami udokumentowanymi w niniejszej

dokumentacji nalezy uwzgledni¢ na etapie prac budowalnych.
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ZAL. 1

LOKALIZACJA TERENU BADAN
Skala 1:50000
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