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_1. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

OKREGOWA
s | Z B A
T INIYNIEROW
#E. BUDOWNICTWA

sygn. akt, ‘MAZ/7131-7132/ 248 /10 /E Warszawa, dnia 21 czerwca 2010 .

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 200! r. Nr 5 poz. 42 z péZn. 2m.), art. 12 ust. |
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1,3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.).oraz § 11-ust. 1 pkt I § 15, § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 . w sprawie samodziélnych funkcji technicznych w
1 budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pézn. zm.)

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okrggowej Izby Iniymeréw Bndowmctwn.
nadaje .
Panu Markewi Cwojdzinskiemu
magistrowi inZynierowi
urodzonemu dnia 5 pazdziernika 1979 roku w Warszawie, synowi Andrzeja

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0035 /PWOE/10

b

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szczegélowy zakres ugrawmen

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1,3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wy#Zej wymieniong specjalnoicis, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi, - -
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw ‘budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elemeptéw
4/ wykonywama nadzoru inwestorskiego,
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5.
I1. Na mocy § 15 rozporzadzenis Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji techmicznych w budowmcthe, niniejsze uprawnienia
budowlane stanowig podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w. zakresie WwyZzej Wwymienionej
specjainosci.
II1. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzqdzenia Ministra Tmnsponu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych fonkcji tecbmcmych w budownictwie, mmejsu uprawnienia
budowlane stanowig podstawg do:
projektowania obiektu budowlanego i kncmwama robotami budowlanym: zwigzanymi z obiektem
budowlanym takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elekiroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z. urzadzeniami do zasilania i sterowania.
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloici zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odsigpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podsiawg do wykony ia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do ceniralnego rejestru, prowadzonego przez Giéwnego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkow wiasciwej izby samorzqdu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Ingynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajgcy
1/ mgr in7. Krzysztof Latoszek
2/ mgr ini. Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja: |

1. Pan Marek Cwojdzifski |
ul. Armii Krajowej 137A |
05-075 Warszawa ~ Wesota

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3.a/a
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S INZIYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-KNH-CTM-VA3 *

Pan MAREK CWOJDZINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0511/10

adres zamieszkania ul. ARMII KRAJOWEJ 137 A, 05-075 WARSZAWA-WESOLA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-09-01 do 2019-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-23 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réw ine pod wzgled: kutkéw prawnych dok opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzit 2a pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okrggowe] izby Iniynierow
Budownictwa.
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2. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Warszawa, 19.11.2018r

Ja nizej podpisany Marek Cwojdziniski, uprawnienia budowlane nr MAZ/0035/PWOE/10
jestem cztonkiem izby budowlanej pod numerem ewidencyjnym MAZ/IE/0511/10 (zaswiadczenie
izby wazne na dzien sporzadzenia projektu w zatgczeniu) po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst z 2010r. Dz. U. Nr 243, poz. 1623, z pdin.

zm.,) oswiadczam ze projekt pn.:

Budowa chodnika w ramach przebudowy pasa drogi wojewddzkiej nr
805 w m. Grabianka, gmina Osieck

- doswietlenie przejscia dla pieszych — dz. nr ew. 274 w obr. 4.

sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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3.

Proje

ODZIALYWANIE URZADZEN NA SRODOWISKO

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat
zaprojektowany zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane.

Urzadzenia energetyczne wybudowane bedg jako powtarzalne.

Lokalizacja i funkcjonowanie wptynie dodatnio na wykorzystanie przestrzeni oraz
zwiekszy poziom bezpieczenstwa. Oddziatywanie linii na $rodowisko miesci sie w
granicach norm i przepisdw bezpieczenstwa w rozumieniu normy PN-E-05100-1 oraz N
SEP-E-003.

Rejon objety budowaq jest jednorodny genetycznie i litologicznie o zmiennym zwierciadle
wod gruntowych. Z uwagi na proste warunki gruntowe i ich $rednig wytrzymatosé, w
oparciu o wyliczenia i badania Energoprojektu Poznan, nie wptynie ujemnie na
funkcjonowanie urzadzen.

Nalezy przewidzie¢ ochrone instalacji elektrycznej obiektu poprzez obnizenie amplitudy
fali przepieciowej, spowodowanej wytadowaniami atmosferycznymi, poprzez

zastosowanie ogranicznikow przepiec.

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTOW

W miejscu planowanej inwestycji wystepuja proste warunki gruntowe.
Budowe linii oswietleniowej zalicza sie do obiektéw budowlanych o pierwszej kategorii

geotechnicznej.

OBSZAR ,,NATURA 2000”

“budowy chodnika w ramach przebudowy pasa

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie na terenie obszaru ,NATURA 2000”.

drogi wojewddzkiej nr 805 w m. Grabianka, gmina Osieck
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6. OCHRONA KONSERWATORSKA

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie na terenie objetym ochrong konserwatorskg i

nie jest wpisana do rejestru zabytkow.

7. OBSZAR SZKOD GORNICZYCH

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie na terenie objetym szkodami gérniczymi.

8. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU

INFORMACIJA O ZAGROZENIACH

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéow budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012r. poz. 463) warunki
posadowienia okresla sie jako proste. W zwigzku z powyziszym nie ma koniecznosci

opracowania dokumentacji geologiczno-inzynierskiej.

9. OPIS TECHNICZNY

9.1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budowy
doswietlenia przejscia dla pieszych na drodze wojewddzkiej nr 805 w miejscowosci

Grabianka gm. Osieck na dz. nr ew. 274 obr. 4.

9.2.DANE WYJSCIOWE

Projekt opracowano na podstawie:

e Inwentaryzacji linii oswietleniowych nn
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e Planu sytuacyjnego
e Odpowiednich norm i przepiséw

e Wizji lokalnej w terenie

9.3.ZAKRES PROJEKTU

Projekt obejmuje:

e budowe doswietlenia przejscia dla pieszych,

9.4.BUDOWA LINII OSWIETLENIOWE)

W ramach budowy linii o$wietleniowej nalezy:

Wybudowac nowy stup doswietlenia przejscia dla pieszych — 2 szt.
Wybudowac linie kablowg zasilajagcg oprawy doswietlenia przejscia dla pieszych:

» Wykonac linie kablowa oswietlenia przejscia dla pieszych od istniejgcej linii oswietlenia

ulicznego z istniejagcego stupa Pb-10 do projektowanego stupa nr 1 kablem
YAKXS4x25mm?.,

Wykonac linie kablowa doswietlenia przejscia dla pieszych od projektowanego stupa nr
1 do projektowanego stupa nr 2 kablem YAKXS4x25mm?

Projektowane stupy doswietlenia przejscia dla pieszych nalezy uziemic.

Przy zejsciu kabla ze stupa linii napowietrznej — stup Pb-10, kabel na stupie uktada¢ do
wysokosci 2,5m w rurze ochronnej BE@50

Zamontowac odgromniki typu BOPI 0,66/5kVA na istniejgcym stupie Pb-10.

Wozdtuz trasy kabla oswietleniowego prowadzi¢ bednarke ocynkowang FeZN25x4 taczac
do niej zaciski PEN w stupach. Dla obnizenia napiecia dotykowego razeniowego nalezy
wokot kazdego stupa zasilonego z sieci kablowej wykona¢ otok w odlegtosci 1m od
stupa. Wymagana wartosc rezystancji uziemienia R<10Q2.

Kabel utozy¢ w ziemi na gtebokosci 70cm w rowie 80cm uprzednio oczyszczonym z gruzu

i kamieni, linig falistg z zapasem 3%. Kabel nalezy w catosci pofozy¢ w rurze ochronne;.
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Nastepnie 15-to cm warstwa ziemi rodzimej i utozy¢ wzdtuz trasy kabla folig igielitowg
koloru niebieskiego o grubosci min. 0,5 mm i szerokosci min. 0,2 m i zasypa¢ do korca
réw kablowy warstwami ziemi ubijajgc kazdg warstwe.

» Na kabel nalezy zatozy¢ opaski oznacznikowe w tresci uwzgledniajgc rodzaj kabla, rok
budowy (np. 2018). Dodatkowo opaski nalezy zatozy¢ przy wlotach i wylotach rur
ochronnych oraz montowanym osprzecie.

» Przejsicie przez droge wojewddzkg nr 805 wykonac przeciskiem.

» Na catosci trasy w ziemi kabel uktada¢ nalezy w rurach ochronnych firmy Spyra Primo
(AROT) RHDPEp-M (SRS) 50 lub RHDPEK-S (DVK) 50

» Zastosowac stupy nr 1 oraz 2 — kompozytowe z listwami typu LED lub rownowazny w
kolorze z6fto-czarnym wraz z deklarowanym przez producenta fundamentem.

» W uzgodnieniu z Inwestorem dopuszcza sie zastosowanie stupéw stalowych
ocynkowanych wraz z deklarowanym przez producenta fundamentem.

» Dobrano oprawy oswietlenia przejscia dla pieszych typu BGP307 T25 1xLED-HB 7000 Im-
4S/740/ - DPR1 42W lub réwnowazne o parametrach nie gorszych uwzgledniajace optyke
dla przejs¢ dla pieszych.

» Dobrane materialy winny uwzglednia¢ wytyczne organizacji bezpiecznego ruchu
pieszych zawarte w opracowaniu ,Wytyczne prawidtowego oswietlenia przejsé dla
pieszych” opracowanych dla Ministerstwa Infrastruktury Sekretariat Krajowej Rady

Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego.

10. INFORMACJA DO SPORZADZENIA PLANU BIOZ

Informacja dot. planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia: W czasie wykonywania robét
budowlano — montazowych objetych niniejszym opracowaniem, moga wystapi¢ zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Informacje sporzadzono w oparciu o przepisy dotyczace
bezpieczeristwa i higieny pracy zwigzanych z praca przy urzadzeniach energetycznych zgodnie z
Rozporzadzeniem MSWIA - Dz. U. nr 80 z 1999r oraz przepisy zawarte w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) ,w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia”.
Zakres robodt obejmuje:

» Wykopy liniowe dla kabli,
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Wykopy pod stupy oswietleniowe,
Montaz i stawianie stupdw,
Montaz wysiegnikow i opraw,
Montaz osprzetu,

Uktadanie kabli,

Prace kontrolno-pomiarowe,

YV V V VYV VYV V V

Zasilenie projektowanej linii.

1. Wykaz projektowanych obiektéw budowlanych:
— linia kablowa oswietlenia ulicznego 230V,
— linia napowietrzna o$wietlenia ulicznego.
2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
— istniejaca linia energetyczna 0,4 kV.
3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania:
w czasie prowadzenia robdt budowlanych wystepujg zagrozenia:
— gtebokie wykopy,
— praca z uzyciem dzwigu,
— praca z uzyciem podnosnika koszowego.
Zagrozenia :
— porazenie pragdem,
— upadek z wysokosci,
— uszkodzenia ciata na wskutek nieostroznego obchodzenia sie sprzetem,
— uszkodzenie ciata spowodowane wypadkiem komunikacyjnym.
4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:
— instrukcja BHP stanowiska pracy,
— aktualne zaswiadczenia SEP.
— badania lekarskie — praca na wysokosci.
5. Wskazanie sSrodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
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szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych

bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajagcg szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen:

kierownik budowy sporzadzi plan BiOZ

zachowac procedure obowigzujacg przy dopuszczeniu pracownikow do prac
instalacyjnych i do prac w czynnych obiektach energetyki.

przed wykonaniem w/w robdt kierownik przeprowadzi szkolenie BHP na
stanowisku pracy i na biezgco udzieli wskazéwek i instrukcji o sposobie
wykonania pracy

prace na sieci energetycznej wykonywane sg na polecenie pisemne

nalezy przestrzega¢ sSrodkdw i warunkéow bezpiecznego wykonania robét
okreslonych w poleceniu na prace

wykonanie robot powierzy¢ pracownikom posiadajgcym aktualne upr SEP do
1kV, pracownicy powinni stosowac¢ srodki ochrony indywidualnej dla
zabezpieczenia przed skutkami zagrozen zgodnie z instruktazem BHP

wydzieli¢ i oznakowaé miejsce prowadzenia robét t.j. przy wykopach dla
posadowienia stupdw i montazu opraw .

Teren wykonywanych robét nalezy wygrodzi¢, wykona¢ przejscia dla pieszych,
oznakowac¢ tablicami ostrzegawczymi z napisem ,Uwaga Wykopy” oraz
zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi

uwzgledni¢ wysokie ryzyko zwigzane przy pracach na wysokosci powyzej 5m i
posad owianiu stupéw stosujac odpowiedni sprzet i S$rodki ochrony
indywidualnej

sprzet stosowany przy prowadzeniu robdét powinien by¢ sprawny i posiadaéd
niezbedne zaswiadczenia wydane przez dozoér techniczny

przy zaistnieniu wypadku podczas robdt nalezy poszkodowanemu udzielié
stosownej pomocy, wezwac jesli to niezbedne pomoc specjalistyczng ,
powiadomic kierownika budowy i odpowiednie stuzby o zaistniatym wypadku.
Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami, z
»Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét budowlano -

montazowych”, przestrzegajac przepisy ppoz. i BHP.
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11. UWAGI KONCOWE

Przed przystgpieniem do robét wykonawca zobowigzani jest do zapoznania sie z trescig
projektu iprzestrzega¢ zawartych w nim zalecen w sposéb wykluczajagcy powstanie
zagrozenia zycia.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia zamiaru
rozpoczecia prac do Urzedu Gminy Osieck orazdo firmy konserwujgcej o$wietlenie uliczne.
Przed przystapieniem do robét nalezy uzyskac stosowne pozwolenia na wejscie w teren oraz
dokonac zgtoszen do odpowiednich urzedéw.

Wykopy pod projektowane linie kablowe ze wzgledu na bliskos$¢ istniejgcych urzadzen
podziemnych oraz drzew nalezy wykonywac recznie.

Roboty ziemne w przypadku zblizen lub skrzyzowan =z istniejgcymi urzadzeniami
podziemnymi prowadzi¢ recznie w obecnosci uprawnionych przedstawicieli lub
uzytkownikdéw istniejacych obiektéw podziemnych w ramach nadzoru specjalistycznego.
Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z istniejacymi przepisami, obowigzujgcym stanem prawnym
oraz tzw. sztuka budowlana.

Podziat linii oSwietleniowych ustali¢ na roboczo podczas realizacji prac.
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12. ZESTAWIENIE MATERIALtOW

l.p. Rodzaj materiatu Jedn. miary llos¢
1. | Kabel YAKXS 4x25 mm?/1kV m 44
2. |RuraDVR 50 m 14
3. |Rura SRS 50 m 12
4. |Rura BE50 m 3
5. | Stup stalowy 6m. z fundamentem lub kompozytowy Kpl. 2
6. | Oprawa oswietleniowa do przejscia dla pieszych Kpl.. 2
7. Materiaty pomocnicze Kpl. Wg potrzeb

Pro_leEE Buaowy C“OHII;Ea w ramacli przeEuaowy pasa Hrogl WOJCWOEEE]Q] nr 8”’; W m. Graslaiﬂ?a, gmina USIGCE
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13. SPIS RYSUNKOW

e Rys. - 1—Projekt Zagospodarowania Terenu
e Rys. - 2 —Stan istniejacy linii oswietleniowej

e Rys. —3—Stan projektowany linii oswietleniowej

FI'O_]GEE Buaowy clionEa w ramac“ przeBuaowy pasa Hi 0g1 wmewoﬁﬁlej nr 865 W m. Gra[;la“r('a, gmina USICCE
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14. KARTY KATALOGOWE, RYSUNKI TECHNICZNE

S.A.
a I u mast www.alumast.eu +4832 4530314 info@alumast.eu  export@alumast.eu

StUP NA PRZ Ej g CIA st compozytowy na preefscia z tasma ledows

S K p Fz podstawg do montazu na fundamencie
with base plate to be mounted on foundation

PODSTAWOWE ATUTY

MAIN ADVANTAGES: o B0
130 ) el
blra‘i(lprzewodmctwa g niska waga !
elektryczn
non E;ey“z”(egn o wersrit
conduction
g A
trudnopalny
m slow-burning
tatwy montaz -,tg-\
idemontaz
easy to assembly
and disassembly
el
wysoka odpornost “IZAL‘ szeroki wybdr
mechaniczna [#) 4 olorow
high mechanical & witle nge
resistance of whburs
Na zyczenie klienta istnieje mozliwoS¢ wyprodukowania stupow
o niestandardowych parametrach. Mozliwos$¢ wzmocnienia stupa
dlatrudnych warunkdw eksploatacyjnych.
There is a possibility of unsusual size if needed. There is a possibility to
brace the colurmn for difficult service conditions.
=
Symbol stupa H BD BPL BPHD  Waga/ weight
Column symbol  (m) (mm) (mm)  (mm) (kg)
SKPF 3,0 3,0 150 260 200 15
SKPF 4,0 40 150 260 200 18 ()
SKPF 5,0 50 175 260 200 24 85 (@) ng
Shusta L= O
SKPF 6,0 6,0 175 260 200 26 (lub/or 45) el _\g
3
SKPF 7,0 7.0 193 400 300 55 =
SKPF 8,0 8,0 193 400 300 60
SKPF 9,0 9,0 193 400 300 70 o
SKPF 10,0 10,0 193 400 300 75 8
SKPF 11,0 10 193 400 300 80 3
Ly S
SKPF 12,0 12,0 193 s00 300 85 BD ‘ ~p
o o3
O BPHD
o o
BPL
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PHILIPS

ClearWay gen2 - LED module 3000 Im - 740 barwa biata neutralna -
Klasa bezpieczenstwa | - rozsyt $wiattosci $redni - uniwersalny o
srednicy 48-60 mm regulowany
Oprawy CearWay gen2 pozwalajg od samego poczatku korzystac z zalet, jakie zapewnia
technologia LED. Nowy produkt drugiej generacji oparty jest o najlepsze cechy generacji
pierwszej i dodatkowo umozliwia dalszg minimalizacje catkowitych kosztéw uzytkowania.
Oprawy ClearWay gen2 znakomicie radzg sobie z wymaganiami stawianymi przed
oswietleniem ulicznym w poréwnaniu z tradycyjnymi systemami. Ta ekonomiczna gama
rozwigzan oswietleniowych doskonale sprawdzi sie zaréwno na nowych ulicach, jak i w juz
istniejacych instalacjach, a co wiecej, rozwigzania te 1acza w sobie wysoka jako$¢ swiatta
ze znaczne nizszym zapotrzebowaniem na energig i oszczedng konserwacja. Krotko
mowigc, ClearWay gen2 oznacza nowe lzejsze wzornictwo, prostote montazu,
energooszczednose i wysoka trwalosc.
Danych wyrobéw
Informacje podstawowe Klasa ochrony IEC Klasa bezpieczenstwa |
Kod rodziny zrédta $wiatla LED30 [ LED module 3000 Im] Oznaczenie palnosci NO [ brak]
barwa zrédia $wiatta 740 barwa biala neutralna Znak CE CE
Zrédio $wiatta wymienne tak Oznaczenie ENEC ENEC
Liczba jednostek osprzetu 1 Okres gwarancji S lata
i PSU [ jednostka zasilajaca) Optic type outdoor rozsyl $wiatlo$ci $redni
Zawiera zasilacz tak Remarks *-Per Lighting Europe guidance paper
Klosz/soczewki FG [ plaska szyba] “Evaluating performance of LED based
Kat rozsylu éwiatla oprawy oéwietleniowej 42° x 44° luminaires - January 2018": statistically
Interfejs sterownika - there is no relevant difference in lumen
Ziaczka S-biegunowa szybkoztaczka i ce B50 and for p
Kabel brak
Datasheet, 2018, Listopad 27 Dane wkrotce ulegna zmianie
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ClearWay gen2

B10. Therefore the median useful life (B50)

value also represents the B10 value.

Certyfikaty i zastosowania

Kod klasy szczelnosci IP

IP66 [ Zabezpi

e przed

Staly strumien swietiny No kurzu, odporne na strumien wody]

Liczba pi na jeden wyla 11 Kod mechanicznej odpormosci na uderzenia 1KO08 [ IK08]

Oznaczenie RoHS RoHS mark Ochrona p (tryb Philips standard surge protection level kV
LED engine type LED réznicowy)

Product Family Code BGP307 [ ClearWay gen2)

Wydajnos¢ poczatkowa (zgodna z normami IEC)

Dane techniczne oswietlenia Poczatkowy strumier $wietiny 2700 Im
pdiczynnik swiatta 90 w géma 0 Tolerancja strumienia $wietinego +-T%
poiprzestrzen Poczatkowa sprawnos$¢ oprawy LED 121 Im/w
y kat nachylenia przy 0° Poczal y Temp barwowa 4000 K
bezposrednio na stupie Poczatkowy Wspblczynnil barw 70
y kat nachyleni na 0* Poczatkowa chromatycznosé (0.38, 0.38) SDCM <5

wysiegniku Poczatkowa moc pobierana 2w

Toleracja zuzycia mocy +-11%
Eksploatacja i potaczenie elektryczne
Napigcie wejsciowe 220-240V Wydajno$¢ wraz z uplywem czasu (zgodna z normami IEC)
Czestotliwosé wejsciowa 50 do 80 Hz Control gear failure rate at median useful life 10%
Koricowy pobér mocy przy wiaczonym CLO [DELETE] W 100000 h
Prad rozruchowy 46 A Utrzy w czasie L96
Czas rozruchu 0.250 ms trwaloéci uzytkowej 100 000 h, przy 25°C
Wspdlczynnik mocy (Min) 0.87

Warunki dotyczace zastosowar
Sterowniki i zmiana natgzenia strumienia $wietinego Zakres temperatury otoczenia -40 do +50°C
Funkcja $ciemniania brak P ambient temp Tq 25°C

Maksymalny poziom $ciemnienia Nie dotyczy
Mechanika i korpus
Material obudowy Odlew aluminiowy Dane techniczne produktu
Material odbly$nika Pelny kod produktu 871869698773500
Material optyki PC Nazwa produktu na zamdwieniu BGP307 LED30/740 | DM 48/60S
Material pokrywy opty i ki Szkio hartowane EAN/UPC - Produkt B718696987735
Material mocowania Aluminum Kod zaméwienia 98773500
Urzadzenie montazowe 48/60A [ uniwersalny o $rednicy 48-60 mm Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce 1

regulowany] Numerator - Liczba paczek w opakowaniu 1

Klosz/soczewki FT zewnglrznym
Wykonczenie klosza/soczewki Przezroczyste Material Nr (12NC) 910925864561
Calkowita dlugos¢ 480 mm Waga netlo (szt.) 4.780 kg
Calkowita szerokoéé 325 mm
Calkowita wysokoé¢ 150 mm
Effective projected area 0.1151 m? @ @

Datasheet, 2018, Listopad 27

Dane wkrotce ulegng zmianie

- doswietlenie przejscia dla pieszych — dz. nr ew. 274 w obr. 4.
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ClearWay gen2

Rysunki techniczne

B hd
1 526 326
ClearWay gen2 BGP307
© 2018 Philips Lighting Holding B.V. Wszelkie prawa zastrzezone. Dane moga ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. www.lighting philips.com
Znak towarowy jest wlasnoscia Philips Lighting Holding B.V. lub odpowiednich podmiotow. 2018, Listopad 27 - Dane wkrotce ulegng zmianie
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Skrzyzowania i zblizenia kabla energetycznego do urzadzen podziemnych

Iblizenie kabla do linii nepowietrznych i budynkow,

Uktadanie kabla w rowia

1- Kabel
2- podsypks 2- pedremna czest ships

3-grunl modzimy - diana budynku

: mizbiezka (LT KV
"w{mm Ly=1 1)

Skrzyzowanie z droga kolowa
250 % jzcna
| | v | awnom
g % »
: i
. 8
T - o
Kabal \\&ﬂm

U, = 30 kY

Skrzyzowaniz kabli miedzy sobq | kebli z rurociggiem wodociggowym, sciekowym i clepinyrm.,

T L A T e T S i i o
280em 280
']
t
g
T rrrrrrrl
_Kab
U= 30 kW
Rl
Zhlizenia kabli miedzy soba,
B) Ut 1 kY b) g kel 30 kv &) kable rdznych wylkownikiw
. e Zr.qmzz:?: s 30 kY
225 om 210 &m m
e > 225 ¢
2 s i
< S0k 1 Wl 30 kW
1 kel e B30k <l £ T
4 yeiw ®) i wletichriczny
; e 3
28 6oy =50 em
v ¥
IOy I
U= 1 kY U= 30 kY
" zn wigatkien p 2 5.4 N SEME004

PI'O_]CEE [;uaowy cﬂoanma w ramacﬁ przeBuaowy pasa aiogl WQ]GWOEEEIC_] nr SUS W m. GraBla“Ea, gmina USICCE

- doswietlenie przejscia dla pieszych — dz. nr ew. 274 w obr. 4.



UZIOM PRETOWY

wg. ENERGOLINIA Poznan

Zacisk probierczy
2x $ruba 0c.M10 x25
z nakr. podkiadka okragla i sprezystq
:I] /
{ Szczegol "A"
[
& 1
o
£ Potaczenie zabezpieczy¢ przez
Potaczenie zabezpieczy(¢ przez . ” T fP]
- - — ) pomalowanie lakierem asfaltowym.
pomalowanie lakierem asfaltowym. ™~ [« o
\2
3 3 1. Plaskownik ocynk ¢z 25x4mm
ad 2. Plaskownik nieocynk 1 16x5Smm
n lub ocynk 21 25x4mm
d 3. Pret stalowy nieocynk. ¢7mm
X = lub ocynk ¢5mm
Zacisk probierczy sl
oo U

Szczegot "A"
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UZIOM PRETOWY

"A"

=

= 25x4 oc.

s

wg. ENERGOLINIA Poznan

Oprnos¢ wit.

gruntu 100 200 400

[M]

Diugos¢ g 10|12 15| 8 |1w0|n2]15] 8 |10]12] 15

retow [m]

Egirc))m . Oporno$¢ uziemienia [)]
P1 13 12 10 8 27 | 24 | 20 16 31
P2 6,5 | 571|425 4 13 11 9 8 25 22 | 18 16
P3 43 |35 3 2.5 9 74 165| 54 18 16 | 13 11
P4 325|128 ] 23 2 65|54 (145] 42 | 135 | 11 | 97| 88
P5 28 [22] 19 14 | 55|45 4 3.5 11 9,7 8 6,8

&
1
Potlaczenie zabezpieczy< przez
pomalowanie lakierem asfaltowym. ™~
i $ 16mm
i
8=l
Szczegol "A"
Dolny zacisk uziemniajacy zerdz
2x $ruba oc.M10 x30
z nakr. podktadks okragly i sprezysta
=z125%4 oc. = 25%4 oc.
S b H{ - §
\k //
UWAGA:
Przy shipach skladajacych sig
z wigeej niz jednej erdzi nalezy _
uziemni¢ tylko jedng Zerd2

(OPRAC. NA PODSTAWIE Lani t. IT Elprojekt Poznar)
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MONTAZ ODGROMNIKOW NA StUPIE
PRZELOTOWYM | KRANCOWYM

Stup krancowy

» polgczenie
uziemienia

wg str.107 >
= T
Stup przelotowy 20
o
~
o
8
<
7
potaczenie
uziemienia
wg. str.107
B Wyszczegdlnienie Jedn. Masa Tlos¢ Uwagi
WYSZCZ.
Linia odgal¢zZna
1 Hak wieszakowy SOT O szt. 0 1
2 Uchwyt odciagowy SO 118.0 - 0 1
SO34.0 ) O
3 Ograryc_zmk przepigc z zaciskami S030. 0 gt - 3
przebijajacymi izolacjg
4 _Zamslg odgalezny przebijajacy SL 921 - 0.15 1
izolacje
Przylacze
1 Hak wieszakowy ) SOT O szt. 0 1
2 Uchwyt wieszakowy SO 158 0,85
SO 157 szt. 0,75 1
SO 80. O ]
3 Ogrargc.zmk przepigc z zaciskiem SE30.0 st - 3
przebijajacym izolacjg
4 Zacisk przebijajacy izolacje SL 21.127 4 st.przelot.
szt. 0,066
Bl 2112 1 st. kranc.
Linia odgal¢zna lub przylgcze
5 Przewdd izolowany 750 V LYd 16 5
mm? u -
6 Uchwyt dystansowy SO 79.5 szt. 0,065 2
7 Tasma stalowa 20X0,4 di. 1,3m z COT 37.1 szt 0.11 2 st. przelotowy
klamra + COT 36 ) ’ 1 st. krancowy
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