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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa kanatu technologicznego w zwiazku z
przebudowa skrzyzowania ulic: Odrodzenia, O. Lwowskich i Partyzantow w Zamosciu.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robdt telekomunikacyjnych zwiazanych z likwidacja kolizji z projektowana prze-
budowa drég.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna.

- Budowa kanalizacji kablowej dwuotworowej (kanalu technologicznego) - 404,0m
- Budowa studni kablowych typu SKR-2 - szt. 15

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Materialy do wykonania w/w zakresu robot zabezpieczenia kanalizacji kablowych i kabli
telekomunikacyjnych nabywane sa przez Wykonawce u wytworcow. Kazdy material musi mie¢ atest
wytworcy stwierdzajacy zgodno$¢ jego wykonania z odpowiednimi normami.

2.2. Materialy budowlane

2.2.1. Cement

Do wykonania zaleca si¢ stosowanie cementu portlandzkiego, spehiajacego wymagania
normy PN-88/B-3000.
Cement powinien by¢ dostarczony w opakowaniach spetniajacych wymagania BN-99/6731-08 i
sktadowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.

2.2.2. Piasek

Piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-87/6774-04.
2.2.3. Woda

Woda do betonu powinna by¢ ,,odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250. Barwa
wody powinna odpowiada¢ barwie wody wodociagowej. Woda nie powinna wydziela¢ zapachu
gnilnego oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny np. grudek.
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2.3. Elementy prefabrykowane

2.3.1. Prefabrykowane studnie kablowe

Prefabrykowane studnie kablowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy B20 zgodnie z
norma PN-88/-06250.

Studnie kablowe i jej prefabrykowane elementy moga by¢ sktadowane na polu sktadowym
nie zabezpieczonym przed wplywami atmosferycznymi. Elementy studni powinny by¢ ustawione
warstwami na wyréwnanym podlozu, przy czym poszczegdlne odmiany nalezy ukladaé w
oddzielnych stosach.

2.4. Materialy gotowe

2.4.1. Rury przepustowe i ochronne HDPE 110/6,3,

Stosowane do budowy rury powinny odpowiada¢ normom:
- rury z polichlorku winylu (PCW) - ZN-96/TPSA-0I4 [35]
- polipropylenowe (PP) - ZN-96/TPSA-OI5 [36]

- karbowane dwuwarstwowe - ZN-96/TPSA-016 [37]

- polietylenowe (PE) - ZN-96/TPSA-017 [38]

- specjalne - ZN-96/TPSA-OI8 [39]

- trudnopalne - ZN-96/TPSA-019 [40]

2.4.2. Elementy studni kablowych

Do budowy studni kablowych nalezy stosowac nastepujace ich czesci:
- wietrznik do pokryw odpowiadajacy BN-733233-02,
- ramy i pokrywy odpowiadajace BN-73/3233-03
- wsporniki kablowe odpowiadajace BN-69/9378-30

Studnie kablowe nalezy wykonywa¢ i wyposazy¢ w osprzet zgodnie z norma ZN-96/TP S.A.-023
oraz zaleceniami ZDG w Zamosciu

2.5. Skladowanie materialow na budowie.

Rury, nalezy przechowywa¢ w miejscu zadaszonym, zabezpieczajacym je przed bezposrednim
dziataniem promieni stonecznych i opadami atmosferycznymi. Dopuszcza si¢ krotkotrwale (do 2
tygodni) sktadowanie w innych warunkach.

2.6. Odbior materialow na budowie.

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowg¢ wraz ze $wiadectwem jakoS$ci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na budowg materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci 1 zgodnosci z
danymi producenta. Przeprowadzi¢ ogledziny materialdw dostarczonych na budowg. W razie
stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci odnosnie jako$ci wykonania materiatéw, przed
wbudowaniem podda¢ je badaniom okreslonym przez Inzyniera (dozor techniczny) robot.
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3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w czasie transportu, zatadunku i
wyladunku materiatéw, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé akceptacje Inzyniera.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzgtu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa lub
kontraktem.

3.2. Sprzet do budowy linii telekomunikacyjnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania budowy 1 przebudowy linii telekomunikacyjnych
powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacych maszyn i sprzg¢tu w zaleznos$ci od
zakresu robot gwarantujacych wlasciwa jakos¢ robot:

- Koparko-spycharka na podwoziu ciagnika kotowego 0,25 m3

- Koparka jednonaczyniowa na podwoziu samochodowym 0.25m3

- Przyczepa dluzycowa do samochodu do 4,5t

- Samochéd dostawczy 0,9t

- Samochdd samowytadowczy do 5t

- Samochod samowytadowczy ponad 5t

- Samochdéd skrzyniowy do 3,5t

- Samochdd skrzyniowy do 5t

- Sprezarka powietrzna przewozna spalinowa 10 m3/min

- Ubijak spalinowy 50kg

- Ubijak spalinowy 200kg

- Urzadzenie przeciskowe

- Zespo6t pradotworczy jednofazowy 2,5kVA

- Zgrzewarka elektrooporowa rur PE

- Zuraw samochodowy do 4t

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogo6lne

Wykonawca jest obowiazany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot.
Liczba $rodkow transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST | wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym
umowa lub kontraktem.
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4.2. Transport materialow i elementow

Wykonawca przystgpujacy do budowy i przebudowy linii telekomunikacyjnych powinien
wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacych srodkdéw transportu w zaleznosci od zakresu
robot:

- Koparko-spycharka na podwoziu ciagnika kotowego 0,25 m3

- Koparka jednonaczyniowa na podwoziu samochodowym 0.25m3

- Przyczepa dluzycowa do samochodu do 4,5t

- Samochod dostawczy 0,9t

- Samochdd samowytadowcezy do 5t

- Samochod samowytadowczy ponad 5t

- Samochdd skrzyniowy do 3,5t

- Samochdd skrzyniowy do 5t

- Urzadzenie przeciskowe

- Zuraw samochodowy do 4t

Na srodkach transportu przewozone materialy 1 elementy powinny by¢ zabezpieczone przed
ich przemieszczeniem, ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla
poszczegbdlnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

5.1.1. Stan istniejacy.

W rejonie skrzyzowania ulic: Odrodzenia, O. Lwowskich i Partyzantow w Zamo$ciu nie ma
kanalu technologicznego. Z uwagi na planowana przebudoweg niniejszego skrzyzowania

zachodzi konieczno$¢ budowy kanatu technologicznego w zakresie opisanym ponize;j.

5.2.  Stan projektowany.

5.2.1 Budowa kanalu technologicznego.

W zawiazku z opracowywaniem projektu na przebudowe skrzyzowania ulic: Odrodzenia,
O. Lwowskich i Partyzantdw w Zamosciu zaprojektowano budowe kanatu technologicznego dla
potrzeb budowy przysztych sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych.

Ze wzgledu na duza ilo$cia wjazdow na posesje, skrzyzowan z ulicami i istniejacym
uzbrojeniem terenu kanat technologiczny nalezy wykona¢ z rur HDPE 110/6,3 zgodnie z tabela

nrl.
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Zastosowac studnie kablowe typu SK-2. Studnie musza posiada¢ wietrzniki oraz posia-
da¢ zabezpieczenie przed ingerencja 0sob nieuprawnionych tj. dodatkowa pokrywe z zamkiem
ABLOY.

Rzgdne pokryw studni kablowych dostosowac do rzednych projektowanego terenu.
Glebokosé posadowienia kanatu technologicznego pod drogami powinna wynosi¢ min 1,0m od
powierzchni drogi.

Trasa projektowanej budowy kanatu technologicznego oraz lokalizacja studni kablowych po-
kazana zostala na rys. nr 2. Montaz kanatu technologicznego wykona¢ zgodnie ze schematem
rozwinigtym rys. nr 3

Po zakonczeniu robdt teren przywroci¢ do stanu pierwotnego.

Wybudowany kanat technologiczny podlega inwentaryzacji geodezyjnej, ktora nalezy dotaczy¢
do protokdtu odbioru robot.

Zestawienie odcinkow projektowanego kanatu technologicznego

Tabela nr 1
Numery studni Dtug. zest. rur Tlo$¢ rur DhugoS¢ rur Razem .
Lp. DVR 110 | HDPE 110/6,3 Uwagi
od do [m] [szt.] [m] [m] [kmotw.]
1 nrl nr2 31,0 2 - 62,0 0,062
2] nr2 nr3 18,0 2 - 36,0 0,036
3] nr3 nr 4 21,0 2 - 42,0 0,042
4] nrd4 nrs 13,0 2 - 26,0 0,026
5/ nr5 nr6 22,5 2 - 45,0 0,045
6] nré nr7 20,5 2 - 41,0 0,041
7 nr2 nr8 14,0 2 - 28,0 0,028
8/ nr5 nr 12 43,5 2 - 87,0 0,087
9/ nr8 nr9 31,5 2 - 63,0 0,063
10, nr9 nr 10 13,0 2 - 26,0 0,026
11 nr9 nril 16,0 2 - 32,0 0,032
12 nrll nr 12 28,5 2 - 57,0 0,057
13/ nrll nr 13 51,0 2 - 102,0 0,102
14] nr13 nr 14 31,0 2 - 62,0 0,062
15| nrl4 nr 15 49,5 2 - 99,0 0,099
Razem 404,0 - - 808,0 0,808
Zestawienie podstawowych materialow.
Lp. Wyszczegolnienie Tlos¢ Jedn Uwagi
1 | Rurao $r. 110/6,3 808 m
2 | Studnia kablowa SKR-2 15 kpl.

DrogMost Lubelski Sp. z 0.0.

Umowa: 5/ZDM/13

Rejestr 001/13/P




Szczegétowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
Budowa kanatu technologicznego w zwiqzku z przebudowa skrzyzowania ulic: Odrodzenia, O. Lwowskich i Partyzantéw w Zamosciu

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady wykonania kontroli

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagni¢cia zalozonej jakos$ci wykonywanych robot.
Wykonawca rob6t ma obowiazek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania
Inzynierowi zgodno$ci dostarczonych materiatldw i realizowanych robdt z dokumentacja projektowa
oraz wymaganiami SST.

Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie
badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pis$mie wyniki badan do akceptacji Inzyniera.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktora moze
kontynuowac¢ dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera.

Kontrola jakosci robot telekomunikacyjnych powinna odbywac si¢ w obecnosci przedstawicieli stuzb
telekomunikacyjnych. Jako$¢ robot musi uzyska¢ akceptacje tej instytucii.

6.2. Budowa kanalizacji teletechnicznej.

Kontrola jakosci wykonania kanalizacji teletechnicznej polega na sprawdzeniu:
- trasy kanalizacji przez ogledziny uporzadkowania terenu wzdtuz ciqgéw kanalizacji w miejscach
studzienek kablowych,
- przebiegu kanalizacji teletechnicznej na zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
- prawidlowos$ci wykonania ciagéw kanalizacji teletechnicznej polegajacej na sprawdzeniu
droznosci rur,
wykonania skrzyzowan z obiektami,

- prawidtlowosci budowy studni kablowych polegajacej na sprawdzeniu wymagan normy BN-
85/8984-0.

6.3. Ocena wynikow badan

Przedstawiona do odbioru kanalizacj¢ teletechniczna nalezy uznaé za wykonana zgodnie z
wymaganiami normy, jezeli sprawdzenia i pomiary podane w rozdziale 6 ST daty dodatni wynik.
Elementy linii, ktore w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaly oceng ujemna, powinny by¢
wymienione lub poprawione i ponownie zgloszone do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robot dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projektowa i ewentualnie dodatkowe
ustalenia, wynikle w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera.

Jednostka obmiarowa kablowych linii telekomunikacyjnych jest:

- dla kanalizacji teletechnicznej (kanatu technologicznego) km/otwor
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8. ODBIOR ROBOT

Po przekazaniu wykonania kanalizacji teletechnicznej do eksploatacji, Wykonawca zobowiazany jest
dostarczy¢ Zamawiajacemu nastgpujace dokumenty:

- aktualng powykonawcza dokumentacj¢ projektowa,

- geodezyjna dokumentacj¢ powykonawcza,

- protokoly z dokonanych pomiarow,

- protokot odbioru robot zanikajacych,

- protok6t odbioru robot przez wiasciwy urzad telekomunikacyjny i zaktad radiokomunikacji

i teletransmisji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platno$¢ za jednostke obmiarowa nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jakosci
wykonanych robdt na podstawie atestow producenta urzadzen, ogledzin 1 pomiarow
sprawdzajacych. Cena wykonania robdt obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- dostarczenie 1 zmontowanie urzadzen,

- transport zdemontowanych materiatow,

- przeprowadzeniu préb 1 konserwowanie urzadzen w okresie gwarancji,

- wykonanie inwentaryzacji urzadzen telekomunikacyjnych.

- uruchomienie przebudowywanych urzadzen,

- zdemontowanie kolizyjnych odcinkéw linii,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.  BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

2.  PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

3. PN-88/B-06250 Beton zwykly.

4.  BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i

wymiary.

BN-74/3233-15 Bloki betonowe plaskie.

BN-80/C-89203 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCW).

PN-76/D-79353 Bebny kablowe.

BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania i badania.

BN-76/3238-13 Narzedzia teletechniczne i przybory pomocnicze. Sprawdzian do uktadania

blokéw betonowych.

10. PN-85/T-90310 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiazkami czwdorkowymi o izolacji
papierowej i powloce otowianej. Ogdlne wymagania i badania.

11. PN-85/T-90311 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czworkowymi o izolacji
papierowej, o powloce otowianej, nieopancerzone i opancerzone.

12. PN-85/T-90331 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiazkami czworkowymi, peczkowe, o
izolacji polietylenowej z zapora przeciwwilgociowa, nieopancerzone i opancerzone z ostona
polietylenowa lub polwinitowa.

CoN O

DrogMost Lubelski Sp. z 0.0. Umowa: 5/ZDM/13 Rejestr 001/13/P 10



Szczegétowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
Budowa kanatu technologicznego w zwiqzku z przebudowa skrzyzowania ulic: Odrodzenia, O. Lwowskich i Partyzantéw w Zamosciu

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.

24,

25.

26.

217.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.
40.

PN-83/T-90330 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiazkami czworkowymi, peczkowe, o
izolacji polietylenowej. Ogolne wymagania i badania.

BN-80/3231-25 Skrzynka kablowa 10/20.

BN-85/3231-28 Skrzynki kablowe 30-parowe.

BN-65/8984-11 Ztacza lutowane. Wymagania techniczne.

BN-76/8984-17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogdlne wymagania.

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
BN-76/8984-26 Kontrola ci$nieniowa kabli telekomunikacyjnych. System z automatycznym
dopetniaczem gazu. Ogolne wymagania i badania.

BN-73/3238-08 Telekomunikacyjne linie napowietrzne i kablowe sieci miejskiej. Szablony do
znakowania.

BN-72/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.

BN-74/3233-17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-
pomiarowe.

PN-84/T-90340 Telekomunikacyjne kable dalekosi¢zne symetryczne z wigzkami parowymi, o
izolacji polietylenowej piankowej. Ogdlne wymagania i badania.

PN-84/T-90341 Telekomunikacyjne kable dalekosi¢zne symetryczne z wigzkami parowymi, o
izolacji polietylenowej piankowej, o powloce aluminiowej z ostong ochronng polietylenowa.
PN-84/T-90342 Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne z wiazkami parowymi, 0
izolacji polietylenowej piankowej, o powloce aluminiowej, opancerzone, w ostonach z
materialow termoplastycznych.

PN-84/T-90345 Telekomunikacyjne kable dalekosi¢zne symetryczne z wigzkami
czworkowymi o izolacji polietylenowej piankowej. Ogolne wymagania i badania.
PN-84/T-90347 Telekomunikacyjne kable dalekosi¢zne symetryczne z wigzkami
czworkowymi o izolacji polietylenowej piankowej i o0 powloce otowianej, opancerzone, z
ostonami ochronnymi z tworzyw termoplastycznych.

PN-87/T-90351 Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne o izolacji papierowo-
powietrznej 1 powloce otowianej. Rodzaje kabli.

PN-87/T-90352 Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne o izolacji polietylenowo-
powietrznej 1 powloce otowianej. Rodzaje kabli.

PN-83/T-90332 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiazkami czworkowymi, peczkowe, o
izolacji polietylenowej, o powloce stalowej, spawanej, falowanej, z ostona polietylenowa lub
polwinitowa.

WT-84/K-187 Telekomunikacyjne kable miejscowe pgczkowe, o izolacji polietylenowe;j,
ekranowane o powloce stalowej spawanej, falowanej i ostona polietylenowa.
WT-86/K-094.02 Telekomunikacyjne kable dalekosigzne z parami wspotosiowymi mato-
wymiarowymi, o0 powloce aluminiowej, nieopancerzone i opancerzone, z ostonami ochronnymi
z tworzyw termoplastycznych.

WT-86/K-245.02 Telekomunikacyjne kable dalekosigzne z parami wspotosiowymi normalno-
wymiarowymi, o powloce metalowej, opancerzone, z ostonami polietylenowymi.
WT-80/K-132 Telekomunikacyjne kable dalekosigzne rozdzielcze z wiazkami czworkowymi 0
izolacji polietylenowej piankowej i o powloce otowiane;.

WT-80/K-133 Telekomunikacyjny kabel rozdzielczy z wigzkami parowymi o izolacji
polietylenowej piankowej i powloce olowiane;.

WT-84/K-186 Telekomunikacyjne kable dalekosi¢zne rozdzielcze z wiazkami czworkowymi o
izolacji polietylenowej piankowej, ekranowane w powtoce stalowej, z ostona polietylenowa.
BN-88/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdlne wymagania i
badania.

BN-79/8976-78-78 Pustak kablowy.

BN-72/3233-72 Prefabrykowana przykrywa Zelbetowa.
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41. PN-77/E-05030/00 1 01 Ochrona przed korozja. Ochrona katodowa. Wspdlne wymagania i
badania. Ochrona metalowych cz¢$ci podziemnych.

42. BN-89/8984-18 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosigzne. Ogdlne wymagania i badania.

43. PN-88/B-30000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

44. BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw.

45. BN-73/3233-03 Ramy i oprawy pokryw.

46. BN-69/9378-30 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe.

47. BN-86/3223-16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafki kablowe.

48. BN-79/3223-02 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zespoty pupinizacyjne i skrzynie zespolow
pupinizacyjnych.

49. BN-70/3233-05 Haczyk i opaski do zawieszania telefonicznych kabli miejscowych.

50. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

51. PN-84/T-90346 Telekomunikacyjne linie dalekosi¢zne symetryczne

52. PN-87/T-90350 Telekomunikacyjne kable dalekosi¢zne symetryczne o powloce otowiane;j.
Ogo6lne wymagania 1 badania.

53. ZN-96/TPSA-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosigzne. Linie
optotelekomunikacyine. Wymagania i badania.

54. ZN-96/TPSA-004 Telekomunikacyjne linie przewodowe. Zblizenia i skrzyzowania linii
telekomunikacyjnych z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Ogdlne wymagania i
badania.

55. ZN-96/TPSA-005 Telekomunikacyjne linie kablowe. Optotelekomunikacyjne . jednomodowe
dalekosigzne kable. Wymagania 1 badania

56. ZN-96/TPSA-006 Telekomunikacyjne linic kablowe dalekosig¢zne. Linie
optotelekomunikacyjne . Zlacza spajane swiattowodow jednomodowych. Wymagania 1 badania

57. ZN-96/TPSA-007 Telekomunikacyjne linic kablowe dalekosig¢zne. Linie
optotelekomunikacyjne . Ztaczki swiattowodowe i kable stacyjne. Wymagania i1 badania

58. ZN-96/TPSA-008 Linie optotelekomunikacyjne. Ostony ztaczowe. Wymagania i badania

59. ZN-96/TPSA-009 Kablowe linie optotelekomunikacyjne. Przetacznice $wiattowodowe.
Wymagania i badania

60. ZN-96/TPSA-O11 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania techniczne.

61. ZN-96/TPSA-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja kablowa pierwotna.
Wymagania i badania

62. ZN-96/TPSA-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtdrna i rurociagi
kablowe. Wymagania i badania.

63. ZN-96/TPSA-014 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury z polichlorku winylu
(RPCW). Wymagania i badania.

64. ZN-96/TPSA-015 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polipropylenowe RPP i
polietylenowe RPE kanalizacji pierwotnej. Wymagania i badania.

65. ZN-96/TPSA-016 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe karbowane,
dwuwarstwowe. Wymagania i badania.

66. ZN-96/TPSA-017 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtornej i
rurociagu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.

67. ZN-96/TPSA -018 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe (RHDPEp)
przepustowe. Wymagania i badania.

68. ZN-96/TPSA-019 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury trudnopalne (RHDPEL).
Wymagania i badania.

69. ZN-96/TPSA-020 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Zlaczki rur. Wymagania i badania.

70. ZN-96/TPSA-021 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki koncow rur kanalizacji
kablowej. Wymagania i badania.

71. ZN-96/TPSA-022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszka identyfikacyjna.
Wymagania i badania.

DrogMost Lubelski Sp. z 0.0. Umowa: 5/ZDM/13 Rejestr 001/13/P 12



Szczegétowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
Budowa kanatu technologicznego w zwiqzku z przebudowa skrzyzowania ulic: Odrodzenia, O. Lwowskich i Partyzantéw w Zamosciu

72.  ZN-96/TPSA-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i
badania.

73.  ZN-96/TPSA-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o torach miedzianych.
Wymagania i badania.

74.  ZN-96/TPSA-028 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie i
migdzycentralowe. Wymagania i badania.

75.  ZN-96/TPSA-029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powloce polietylenowej,
wypetnione. Wymagania i badania.

76. ZN-96/TPSA-030 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczniki zyl. Wymagania i badania

77. ZN-96/TPSA-031 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Zlaczowe ostony termokurczliwe
arkuszowe wzmocnione. Wymagania i badania.

78. ZN-96/TPSA-032 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczéwki i glowice kablowe.
Wymagania i badania.

79. ZN-96/TPSA-033 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen kablowych.
Wymagania i badania

80. ZN-96/TPSA-034 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczoéwki i zespoly faczowkowe ,
przetacznicowe. Wymagania i badania.

81. ZN-96/TPSA-037 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajace obiektow
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

82. ZN-96/TPSA-041 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Zabezpieczone pokrywy studni
kablowych, dodatkowe (wewngtrzne ). Wymagania 1 badania

83. ZN-96/TPSA-025 Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjne.
Wymagania i badania.

84. ZN-96/TPSA-036 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i urzadzen
przed przepigciami i1 przet¢zeniami. Wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty

85. Instrukcja montazu telefonicznych kabli miejscowych o izolacji papierowo-powietrznej i
powtoce polietylenowej z zapora przeciwwilgociowa (XTKM) - ZBL - 1970 r.

86. Ustawa Rady Ministréw nr 60 z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

87. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i1 Przemystu Maszyn Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i
rozbiorkowych. Dziennik Ustaw Nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 r.

88. Decyzja nr 95 Prezesa Zarzadu TP S.A. z dnia 8.12.2000r. W sprawie zabezpieczenia
telekomunikacyjnej sieci miejscowej Telekomunikacji Polskiej S.A.

89. Instrukcja TPSA nr T-0I- Odbior i utrzymanie kablowych linii telekomunikacyjnych.
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