Przedmiar robét

Przebudowa skrzyzowania ulic: Odrodzenia, O. Lwowskich i Partyzantéw w Zamosciu

Budowa: Budowa kanatu technologicznego zwigzku z przebudowa skrzyzowania ulic: Odrodzenia,
0. Lwowskich i Partyzantéw w Zamosciu

Inwestor: Zarzad Drog Grodzkich w Zamosciu ul. Kilinskiego 86 22-400 Zamos¢

Kosztorys opracowany przez:

mgr inz. Dariusz Zaorski, projektant



Przebudowa skrzyzowania ulic: Odrodzenia,
O. Lwowskich i Partyzantéw w Zamosciu

Ogodlna charakterystyka obiektéw lub robét

Opis techniczny.

Stan istniejacy.

W rejonie skrzyzowania ulic: Odrodzenia, O. Lwowskich i Partyzantéw w Zamosciu nie ma kanatu technologicznego. Z
uwagi na planowana przebudowe niniejszego skrzyzowania zachodzi konieczno$¢ budowy kanatu technologicznego w
zakresie opisanym ponizej.

Stan projektowany.
Budowa kanatu technologicznego.

W zawiazku z opracowywaniem projektu na przebudowe skrzyzowania ulic: Odrodze-nia, O. Lwowskich i Partyzantow w
Zamosciu zaprojektowano budowe kanatu technologicz-nego dla potrzeb budowy przysztych sieci telekomunikacyjnych i
teleinformatycznych.

Ze wzgledu na duzg iloscia wjazdéw na posesje, skrzyzowan z ulicami i istniejagcym uzbrojeniem terenu kanat
technologiczny nalezy wykona¢ z rur HDPE 110/6,3 zgodnie z tabe-la nr 1.

Zastosowac studnie kablowe typu SK-2. Studnie musza posiada¢ wietrzniki oraz posia-da¢ zabezpieczenie przed
ingerencja oso6b nieuprawnionych tj. dodatkowa pokrywe z zamkiem ABLOY.

Rzedne pokryw studni kablowych dostosowa¢ do rzednych projektowanego terenu.

Gtebokos¢ posadowienia kanatu technologicznego pod drogami powinna wynosi¢ min 1,0m od powierzchni drogi.

Trasa projektowanej budowy kanatu technologicznego oraz lokalizacja studni kablowych po-kazana zostata na rys. nr 2.
Montaz kanatu technologicznego wykonaé zgodnie ze schematem rozwinigtym rys. nr 3

Po zakonczeniu roboét teren przywrécic¢ do stanu pierwotnego.

Wybudowany kanat technologiczny podlega inwentaryzacji geodezyjnej, ktéra nalezy dota-czy¢ do protokotu odbioru robét.
Zestawienie odcinkéw projektowanego kanatu technologicznego

Tabela nr 1

Lp. Numery studni Dtug. zest. rur llo$¢ rur Dtugosé rur Razem Uwagi
DVR 110HDPE 110/6,3

od do [m] [szt.] [m] [m] [kmotw.]

1. nr1 nr2 31,0 2 - 62,0 0,062

2. nr2 nr3 18,0 2 - 36,0 0,036

3. nr3 nr4 21,0 2 - 42,0 0,042

4, nr4 nr5 13,0 2 - 26,0 0,026

5. nr5 nr6 22,5 2 - 45,0 0,045

6. nr 6 nr7 20,5 2 - 41,0 0,041

7. nr2 nr8 14,0 2 - 28,0 0,028

8. nr5 nr12 435 2 - 87,0 0,087

9. nr8 nr9 31,5 2 - 63,0 0,063

10. nr9 nr10 13,0 2 - 26,0 0,026

11. nr9 nr11 16,0 2 - 32,0 0,032

12. nr11 nr12 28,5 2 - 57,0 0,057

13. nr11 nr13 51,0 2 - 102,0 0,102

14. nr13 nr14 31,0 2 - 62,0 0,062

15. nr14 nr15 495 2 - 99,0 0,099

Razem 404,0 - - 808,0 0,808

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 2526)



Przebudowa skrzyzowania ulic: Odrodzenia,
O. Lwowskich i Partyzantéw w Zamosciu

Przedmiar robét

Nr Podstawa Opis roboét Jm | llos¢
Kosztorys Przebudowa skrzyzowania ulic: Odrodzenia, O. Lwowskich i Partyzantéw w

Zamosciu
1 Element Budowa kanatu technologicznego
1.1 |KNR501/106/2 |Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 110/6,3 w gruncie kategorii lll, warstwy X rury/warstwa =

1x2, suma otwordéw: 2 m 404
1.2 |TPSA40/301/6 |Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-2, grunt kategorii Il szt 15
1.3 |TPSA40/322/1 |Montaz elementéw mechanicznej ochrony przed ingerencjg oséb nieuprawnionych w istniejacych

studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z listwami szt 15
1.4 |KNR401/1302/1|Analogia - Montaz zamka Abloy w studni kablowej SKR-2. szt 15
1.5 |KNR501/119/6 |Wprowadzenie kanalizacji kablowej z rur HDPE 110/6,3 do studni kablowej, podtoze: beton, 2 otwory

wprowadzone do studni - analogia szt 3
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