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	System uzdatniania wody HUMBAK

Data montażu systemu na okręcie – 2016 r.

W skład systemu wchodzi:

Kolumna filtracyjna wraz z zaworem CLACK WS1 – 3 kpl.

Sterylizator V20LA – 2 szt.

Sterylizator V120LA – 1 szt.

Zbiorniki wody ładunkowej VI.11 = 49,69 m3, VI.12 = 52,98 m3

Zbiornik wody pitnej:
IX.4 =15,75 m3

Zbiornik wody sanitarnej:
IX.1=33,20 m3
 
	Wykonać przegląd serwisowy roczny systemu uzdatnia wody HUMBAK zamontowany na ORP „BAŁTYK” zgodnie z Dokumentacja techniczną systemu oraz wymaganiami producenta. Wykonawca wykona niżej wymienione czynności nawet gdy instrukcja SpW o tym nie mówi:
1. Wykonać przegląd kolumn filtracyjnych szt. 3 , w tym m.in.:
· Wymiana żwiru filtracyjnego (kwarcowego) w komorze; żwir należy dobrać na podstawie przeprowadzonych badań wody nieoczyszczonej z mola. Żwir musi posiadać atest Higieniczny Polskiego Związku Higienicznego-  450 kg (150 kg na każdą kolumnę)
· Sprawdzenie prawidłowości pracy zaworu wielodrogowego CLACK WS1 TC – 3 szt. Po przeglądzie i ewentualnych uwagach o częstotliwości regeneracji złoża, dokonać konfiguracji zaworów.
· Dokonać kontroli automatycznej regeneracji złoża – ustalić prawidłowe parametry pracy.
· Dokonać kontroli szczelności komór po złożeniu – usunąć wykryte nieszczelności;
· Przy przeglądzie dokonać wymiany wszystkich uszczelnień na kolumnach
2. Wykonać przegląd sterylizatorów UV wraz z układem sterowania szt. 3 , w tym m.in.:
· Wymiana promiennika UV V20LA – 4 szt.;
· Wymiana promiennika UV V120LA – 2 szt.;
· Wymiana rury osłonowej wraz z pierścieniem uszczelniającym;
· Dokonać konfiguracji wyświetlacza modułu zasilania promienników sterylizatora oraz wyświetlacza modułu kontroli promieniowania UV na 3 sterylizatorach.
· Dokonać kontroli instalacji elektrycznej i usunąć wykryte uwagi
3. Wykonać przegląd systemu rurociągów i zaworów zbudowanych w systemie rur polipropylenowych zbrojonych włóknem szklanym AQUATHERM zamontowanych na systemie uzdatnia wody; w tym m. in.:
· Dokonać kontroli zabezpieczenia antykorozyjnego stacji;
· Usunąć nieszczelności występujące na systemie;
4. Dokonać odkażania chemicznego zbiorników wody ładunkowej VI.11, VI.12, wody pitnej IX.4 i wody sanitarnej IX.1.
5. Dokonać wymiany filtrów wody Aquafilter wraz z wkładami – 2 szt. w pomieszczeniu kambuza, dostarczyć dwa zapasowe. 
6. Po zakończeniu przeglądu dokonać płukania systemu uzdatnia wody wraz z instalacją systemu wody pitnej i sanitarnej. Pobrać próbki oraz dokonać badania wody pod względem zdatności do spożycia (badania fizykochemiczne i bakteriologiczne wody) z następujących miejsc:
· Kurek probierczy na systemie wody ładunkowej;
· Kurek probierczy na systemie wody pitnej;
· Kurek probierczy na systemie wody sanitarnej;
· Kran na kambuzie i pentrze – 2 szt.
7. Pracę systemu zdać w działaniu w trakcie odbioru przez komisję wyznaczoną przez Dowódcę JW.
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Środek do odkażania zbiorników wody


Filtry wody Aquafilter z wkładami







	Zgodnie z wymaganiami producenta
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Według potrzeb




4 szt.
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