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	Blok sanitarny REKIN

Data montażu systemu na okręcie – 2016 r.

W skład systemu wchodzi:

Pompa  BORGER AL50 wraz z silnikiem elektrycznym SK100LH/4 o mocy 2,2 kW
Data prod: 2016

Rozdrabniacz BORGER HAL50 wraz z silnikiem elektrycznym SK100LH/4 o mocy 2,2 kW
Data prod: 2016

Pompa dozująca B723 MILRON ROY

	Wykonać przegląd serwisowy bloku sanitarnego REKIN zgodnie z dokumentacją techniczną systemu oraz wymaganiami producenta. Wykonawca wykona niżej wymienione czynności nawet gdy instrukcja SpW o tym nie mówi:
1. Dokonać przeglądu pompy AL50 wraz z silnikiem elektrycznym SK100LH/4 o mocy 2,2 kW wymieniając wszystkie elementy uszczelniające gumowe oraz wykonać następujące czynności:
· Wykonać przegląd silnika i dokonać wymiany wyeksploatowanych elementów, wykryte niesprawności usunąć;
· Dokonać wymiany tłoka gumowego 2-skrzydłowego – 4 szt.
· Dokonać wymiany 100% uszczelnień typu O-RING i  uszczelek;
· Dokonać wymiany uszczelnienia mechanicznego napędu pompy – 2 kpl


· Wymiana  przedniego i tylnego osiowego elementu ochronnego  wraz z pierścieniami uszczelniającymi– 2 kpl.
2. Dokonać przeglądu rozdrabniacza  HAL50 wraz z silnikiem elektrycznym SK100LH/4 o mocy 2,2 kW wymieniając wszystkie elementy uszczelniające gumowe oraz wykonać następujące czynności:
· Wykonać przegląd silnika i dokonać wymiany wyeksploatowanych elementów, wykryte niesprawności usunąć;
· Dokonać wymiany 100% uszczelnień typu O-RING i  uszczelek;.
· Dokonać wymiany uszczelnienia mechanicznego napędu rozdrabniacza – 1 kpl.
· Dokonać wymiany smaru w komorze pośredniej;
· Wymiana pierścieni dystansowych – 16 szt.
· Wymiana  przedniego i tylnego osiowego elementu ochronnego wraz z pierścieniami uszczelniającymi– 1 kpl.
3. Dokonać przeglądu pompy dozującej B723- usunąć wykryte niesprawności w tym m.in. 
· Wymiana membrany pompy
4. Wykonać przegląd systemu rurociągów i zaworów zbudowanych w systemie rur zamontowanych na systemie bloku sanitarnego REKIN; w tym m. in.:
· Dokonać sprawdzenia prawidłowej pracy zasuw  nożowych sterowanych elektrycznych TALLIS DN50– 6 szt., wykryte niesprawności usunąć;
· Dokonać sprawdzenia prawidłowej pracy zasuw nożycowych sterowanych ręcznie – 5 szt., wykryte niesprawności usunąć;
· Dokonać czyszczenia i sprawdzenia poprawności działania Sond hydrostatycznych SG28, wykryte niesprawności usunąć – 4 szt.
· Dokonać sprawdzenie działania Elektrozaworu DANFOS AMZ112
· Usunąć nieszczelności występujące na systemie;
5. Wykonać przegląd instalacji elektrycznej wraz z automatyką bloku sanitarnego REKIN – usunąć wykryte niesprawności.
6. Pobrać próbkę ścieków, wykonać badania laboratoryjne stwierdzające sprawność techniczną urządzenia pozwalającą osiągnąć wymagane przepisami parametry czystości ścieków odprowadzanych do morza określone w konwencji Marpol 73/78 Aneks IV (rezolucja MEPC.2(VI) oraz w przepisach Nadzoru Konwencyjnego Statków Morskich, Polskiego Rejestru Statków z 2015r (część IX ochrona środowiska).
7. Pracę systemu zdać w działaniu w trakcie odbioru przez komisję wyznaczoną przez Dowódcę JW.
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Pierścienie dystansowe

Przedni tylny element osiowy ochronny pompy
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