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I. OPIS TECHNICZNY



OPIS TECHNICZNY

,,ODWODNIENIE DROGI GMINNEJ WRAZ Z ODMULENIEM
STAWU ZLOKALIZOWANEGO NA DZIALCE
NR 106/2 - OBREB BRACHOLIN, MIEJSCOWOSC KIEDROWO”
1. Informacje ogélne

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa na wykonanie w/w projektu budowlanego jak réwniez:
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1 : 500,

- obowiazujace normy i przepisy,

- wizja lokalna w terenie.

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Dokumentacja techniczna swoim zakresem obejmuje projekt odwodnienia drogi gminnej wraz z
odmuleniem stawu zlokalizowanego na dzialce nr 106/2 — obrgb Bracholin, w m. Kiedrowo
gmina Wagrowiec. Cato$¢ projektowanych prac i elementéw zostanie wykonana w granicach
dziatek nr 106/2; 122; 105; 171/2. Projektuje si¢ wykonanie nastepujacej infrastruktury
podziemne;j:

Odwodnienie drogi gminnej oraz odmulenie stawu

A)rura PCV 0 250 SN 12 -21,0m
B) rura PCV 0 200 SN 12 -72,0 m
C)wpusty studzienne z elementow PCV 3600 mm (WS1-WS6) - 6 szt
D) wylot prefabrykowany, zelbetowy dla rury ¥250 mm (W) - 1 szt
E) zbiornik retencyjno-rozsaczajacy z elementéw betonowych @ 1500 mm - 1 kpl
F) piaskownik OZM G 3,5, Dz < 1500mm - 1 kpl

1.3. Ogolny opis kanalizacji deszczowej

Zdecydowano si¢ na odprowadzenie wod deszczowych do zbiornika wodnego/stawu — dz. nr
106/2. Wody deszczowe zbierane bedg z powierzchni drog gminnych za pomocg wpustow
deszczowych z elementow tworzywowych, nastgpnie za pomoca rurociggéw grawitacyjnych
trafig do separatora substancji mineralnych, zbiornika retencyjno — rozsaczajacego. Zbiornik ma
na celu spowolnienie odptywu oczyszczonych wod deszczowych i roztopowych do odbiornika i
powodowa¢ bedzie infiltracje wod deszczowych do gruntu. Zaprojektowano 6 wpustow
deszczowych, 1 zbiornik retencyjno — rozsaczajacy (ZRR1) o $rednicy wewngtrznej @ 1500 mm
oraz separator i wylot.

Inwestor wystgpi do Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z wnioskiem o
wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzenia wodnego w postaci wylotu i
zbiornika retencyjno-rozsaczajacego oraz na odprowadzenie wod opadowych iroztopowych
poprzez infiltracj¢ do gruntu za pomocg projektowanych urzadzen wodnych.

Element rozsgczajacy systemu stanowi réwniez 1 zbiornik retencyjno — rozsaczajacy (ZRR1)
o $rednicy wewngtrznej @ 1500 mm z elementéw betonowych.



Tras¢ projektowanego odwodnienia drogi gminnej wraz z odmuleniem stawu zlokalizowanego
na dziatce nr 106/2 — obreb Bracholin, miejscowo$¢ Kiedrowo gmina Wagrowiec przedstawiono
graficznie na zataczonych planach sytuacyjno-wysokos$ciowych — rys. nr 1.

Szczegdly techniczne wykonania wylotu oraz zbiornika retencyjno-rozsaczajacego
przedstawiono graficznie na rys. 3 i 6.

1.4. Opis przyjetych rozwiazan projektowych

1.4.1. Wymagania ogolne

Elementy, z ktorych zaprojektowano kanalizacj¢ deszczowa oraz jej uzbrojenie charakteryzuja
si¢ odpowiednig wytrzymalo$ciag mechaniczng na obcigzenia, odpornoscia chemiczna, termiczng
i biologiczng na wpltywy S$rodowiska gruntowego oraz odpowiednig trwatoscig. Wymagania
powyzsze udokumentowane sg decyzja dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

1.4.2. Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot nalezy wykonac¢ nastepujace prace przygotowawcze:

e wyznaczy¢ miejsce placu budowy, droge dojazdowa do strefy montazowej, miejsce
ustawienia prowizorycznych pomieszczen socjalnych i magazynowych;

e wyznaczy¢ miejsce sktadowania humusu oraz urobku;

e wyznaczy¢ miejsce poboru energii elektrycznej;

e wyznaczy¢ sposob zabezpieczenia wykopu przed zalewaniem wodg opadowa;

e wyznaczy¢ w terenie charakterystyczne punkty trasy;

e usung¢ lub zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem ewentualne drzewa i krzewy znajdujgce si¢ na
terenie na ktérym ma by¢ wykonany wykop;

e przeprowadzi¢ ogledziny, ze szczegdlnym uwzglednieniem spegkania $cian pobliskich
budynkéw, ogrodzen i w przypadku ukazania si¢ spgkania nalezy je zabezpieczy¢ (wskazane
jest utrwalenie fotograficzne stanu poprzedzajacego rozpoczecie prac);

e zabezpieczy¢ teren budowy przed wstepem 0s6b nieupowaznionych;

e komisyjnie przejac¢ teren pod budowe.

1.4.3. Podloze

Przewody z rur litych, o nieperforowanej $ciance nalezy uklada¢ w wykopie na odpowiednio

przygotowanym podtozu. W zaleznosci od warunkéw stwierdzonych podczas robdt ziemnych

nalezy zastosowac nastepujace posadowienie rur:

e przy gruntach piaszczystych, zwirowo - piaszczystych, piaszczysto - gliniastych, gliniasto -
piaszczystych rury posadowi¢ na gruncie rodzimym;

e przy gruntach zbitych (ity, gliny), gruntach nasypowych z gruzu nalezy rury posadowi¢ na
podsypce piaskowej lub zwirowo — piaskowe;j;

e nalezy stosowac podsypke o grubosci min. 10 cm, obsypke w pachwinach rur oraz zasypke na
wysokosci min. 0,10 m ponad sufit rury z piasku drobnego z zastosowaniem zageszczania
rgcznego lub mechanicznego:

- szeroko$¢ obsypki powinna by¢ rowna szerokosci dna wykopu;

- podsypka nie moze by¢ zmrozona, zawiera¢ przypadkowych ostrych kamieni lub innego
rodzaju famanego materiatu;

— podtoze naturalne lub podsypka podtoza wzmocnionego powinny umozliwié
wyprofilowanie ksztattu spodu przewodu;



- w przypadku gruntdw niestabilnych, takich jak torfy, podloze pod przewdd nalezy
przygotowaé przez wybranie warstwy torfu az do gruntu stabilnego, a miejsce po jej
wybraniu wypei¢ piaskiem; (nie dotyczy)

- rto6znica rzednych wykonanego podtoza od rzednych przewidzianych w dokumentacji
technicznej nie moze w zadnym punkcie przekroczy¢ wartosci */.5cm.

1.4.4. Warunki gruntowo-wodne

e przy poziomie wody gruntowej powyzej dna wykopu nalezy zapewni¢ odwodnienie wykopu
na czas robot, a przewdd zabezpieczy¢ przed wyptynigciem; (nie dotyczy)

e odwodnienia wglgbne przewidziane jako stale powinny mie¢ urzadzenia automatycznej
sygnalizacji przerw w dziataniu, pompy rezerwowe oraz dwa niezalezne zrodla zasilania
w energie; (nie dotyczy)

Warunki zaliczono do I kategorii geotechnicznej o prostych war. gruntowo — wodnych (podczas
robot zalega¢ beda piaski drobne i piaski gliniaste.

1.4.5. Roboty ziemne

Wykopy wykona¢ sposobem mechanicznym i r¢cznym ze $cianami prostymi o szerokosci dna
70 - 90cm z zastosowaniem pelnych prefabrykowanych wzmocnien (zastosowaé atestowane
szalunki) oraz jako skarpowe. Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewnic¢
grawitacyjny odptyw wody z wykopu w dét po jego dnie. Dno wykopu powinno by¢ réwne
i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej. Sp6d wykopu wykonywanego
rgcznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzgdnej projektowanej o ok. 5 cm,
aw gruntach nawodnionych o ok. 20 cm. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spod
wykopu ustala si¢ na poziomie ok. 20 cm wyzszym od rzgdnej projektowanej, bez wzgledu na
rodzaj gruntu. Wykopy nalezy wykonywaé bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
W gruntach spoistych wykop nalezy wykona¢ poczatkowo do glebokosci mniejszej od
projektowanej, a nastepnie poglebi¢c do wilasciwej glebokosci bezposrednio przed ulozeniem
podsypki piaskowej lub elementow dennych kanatu. Przy wykonywaniu wykopow
w bezposrednim sgsiedztwie istniejacej budowli na glebokosci réownej lub wigkszej niz
glebokos¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem
1 odksztatcaniem.

Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane o 0,02 m ponizej rze¢dnej projektowanej przy rgcznym
wykonywaniu wykopu lub o 0,05 m przy mechanicznym wykonywaniu wykopu. W momencie
uktadania przewodu nalezy te réznicg wyrownaé. W przypadku, gdy nastgpilo przekopanie
wykopu tj.: wybranie warstwy gruntu ponizej projektowanego poziomu utozenia przewodu
nalezy uzupeti¢ t¢ warstwe odpowiednio zageszczonym piaskiem. Dopuszcza si¢ bezpieczne
nachylenie skarp 1:n = 1:0,67 m przy rownoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu
wod opadowych od krawedzi wykopu z pasa terenu o szeroko$ci rownej trzykrotnej glebokosci
wykopu. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem
pomigdzy krawedzig wykopu, a stopa odktadu wolnego pasa terenu dla komunikacji. Migdzy
$cianka rury, a $cianka wykopu lub jego szalunkiem nalezy zapewni¢ przestrzen robocza 0,25 m.
Zabezpieczenia skrzyzowan wykopu z urzadzeniami podziemnymi powinny by¢ wykonane
zgodnie z dokumentacjg uzgodniong, w sposob wskazany przez uzytkownikow tych urzadzen.



Wyjscia (zejscia) po drabinie z wykopu powinny by¢ wykonane, z chwilg osiggniecia gltgbokosci
wiekszej niz 1m od poziomu terenu, w odleglosciach nie przekraczajacych 20,00m.

1.4.6. Skrzyzowania

W miejscu kolizji i zblizen z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym wykop
nalezy wykona¢ rgcznie, zaleca si¢ zachowanie szczegdlnej ostroznosci w trakcie prowadzenia
robdt ziemnych ze wzglgdu na mozliwos¢ wystapienia szczatkowych nie zinwentaryzowanych
fragmentow uzbrojenia podziemnego.

Na trasie projektowanej kanalizacji deszczowej wystepowac beda skrzyzowania z przewodami
wodociggowymi, kanalizacji sanitarnej, linii energetycznej oraz telekomunikacyjne;j.

1.5. Kanalizacja deszczowa
1.5.1. Wykonanie i montaz

o wykopy wykona¢ jako wasko-przestrzenne o szeroko$ci dna 60 do 80cm lub w miarg
mozliwosci jako skarpowe o nachyleniu skarp 1: 0.67,

e przewod nalezy utozy¢ na podsypce zwirowej o grubosci 15 cm, zaggszczonej przy
pomocy wibratora powierzchniowego,

e wykop nalezy wykona¢ recznie w miejscach skrzyzowan z innym uzbrojeniem
podziemnym,

e wpusty studzienne wykonaé¢ z elementow PCV & 600mm i zwienczy¢ kratg D400 z
rusztem plaskim,

e rurociggi uktada¢ na podsypce piaskowej oraz stosowac zasypke grubosci 15 cm,

e przy zasypywaniu wykopow nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na staranne, warstwowe
zageszczenie wykopow do wskaznika zagegszczenia > 0,99,

e przed wylotem do zbiornikoéw retencyjno - rozsaczajacych nalezy zamontowaé separator
zawiesiny mineralnej OZM G 3,5 Dw= 1500mm

e zbiornik retencyjno — rozsaczajacy (ZRR1) o §rednicy wewngtrznej @ 1500 mm wykonac
z elementéw betonowych,

e wykonane roboty nalezy podda¢ inwentaryzacji geodezyjnej,

e na etapie robot moze zaistnie¢ konieczno$¢ przerobienia niektérych mediow (wod. —
kan.),

e 7z uwagi na mozliwo$¢ =zaistnienia licznych kolizji na trasie robot proponuje si¢
prowadzenie prac w  kolejnosci od najwyzej potozonych odcinkéw do odcinkéw
potozonych najnize;j.

1.5.2. Wpusty studzienne

W celu odbioru wod opadowych lub roztopowych z rozpatrywanej zlewni w Kiedrowie
zaprojektowano wpusty PCV @ 600 mm z osadnikiem minimalnym 0,7 m umozliwiajace
zbieranie wod deszczowych. Wpusty nalezy zwienczy¢ kratg D400 z rusztem ptaskim. Odptyw z
wpustow wykona¢ za pomocg przejScia szczelnego. Wpusty petni¢ beda réwniez rolg studni
rewizyjnych.



1.5.3. Rurociagi deszczowe

Z uwagi na mate gtebokosci zaprojektowanych rurociggéw zdecydowano si¢ wykonaé je z rur
litych PCV @ 200 i 250 mm SN12. Nalezy zastosowac podsypke z piasku o grubosci 10 cm,
obsypke oraz zasypke o grubosci 20 cm.

1.5.4. Zbiornik retencyjno-rozsaczajacy

Projektowane odwodnienie drogi gminnej wraz z odmuleniem stawu zlokalizowanego na dziatce
nr 106/2 — obreb Bracholin, miejscowos$¢ Kiedrowo zostanie wyposazone roéwniez w zbiornik
retencyjno - rozsaczajacy. Zbiornik nalezy wyposazy¢ w otuling z otaczakow i geowtdkning,
oraz dodatkowo wymienic istniejacy grunt wokot zbiornika na pospotke w ilosci

25,0m* dla zbiornika ZRR-1 (szczegély montazu zbiornikéw zamieszczono na rys. nr 3
niniejszego projektu budowlanego) Konstrukcje zbiornika przyjeto zelbetowa prefabrykowang z
elementow o $rednicy wewngtrznej @ 1500 mm.

1.5.5. Osadnik zawiesiny mineralnej

Przed zbiornikiem retencyjno - rozsaczajacym zaprojektowano osadnik zawiesiny mineralnej w
celu dodatkowej ochrony przed zapiaszczeniem. Zaplanowano montaz osadnika OZM G 3,5

Dz <1800mm.

Przeznaczenie

Osadniki zawiesiny mineralnej typoszereg OZM G to urzadzenia przeplywowe do zabudowy w
gruncie przeznaczone do zatrzymywania i oddzielania tatwo opadajacej zawiesiny mineralnej i
organiczne] w S$ciekach odprowadzanych do odbiornika. Urzadzenia tego typu znajduja
zastosowanie przy oczyszczaniu wod deszczowych i roztopowych pochodzacych z parkingow,
sktadow magazynowych, punktow dystrybucji paliw oraz wod technologicznych pochodzacych
z warsztatow samochodowych, myjni r¢cznych i automatycznych.

Zasada dzialania

Zasada dziatania osadnikow zawiesiny mineralnej polega na wykorzystaniu roznicy ci¢zaru
wlasciwego wody 1 separowanej zawiesiny. Oczyszczanie wod opadowych lub roztopowych
nastgpuje w wyniku grawitacyjnej separacji zawiesin. Sedymentacj¢ czastek stalych umozliwia
spowolnienie przeptywu przez urzadzenie. Im dluzszy czas przeptywu tym lepsze efekty i
sprawno$¢ dobranego osadnika. Doplywajagce wody opadowe Ilub roztopowe  czgsto
charakteryzuja si¢ przeptywem turbulentnym, ktory ztagodzony moze zosta¢ w osadniku.

Budowa

Zbiornik osadnika stanowi monolityczna, zelbetowa konstrukcja o przekroju kolowym,
prostokagtnym lub owalnym, z otworem na wlocie i wylocie. Otwory do podlaczen rury
doptywowej i wylotowej wyposazone sg w uszczelke Forsheda, zapewniajacg szczelne i
elastyczne podtaczenie typowych rur. Wysokos¢ zbiornika regulowana jest poprzez kregi
nadbudowy lub nadstawki malej $rednicy. We wngtrzu urzadzenia na doptywie znajduje si¢
wykonany ze stali nierdzewnej deflektor kierujacy, odpowiedzialny za réwnomierny i laminarny
przeplyw. Osadniki zawiesiny mineralnej firmy kazdorazowo wykonane sa w wersji cigzkie;j,
najazdowe;j.



Montaz

W przypadku posadowienia separatora na gruntach no$nych nie ma koniecznosci specjalnego
przygotowania fundamentu. W gruntach o ograniczonej nosnosci w przygotowanym wykopie
nalezy wykona¢ fundament, np. z betonu B20 o grubosci ok. 20 cm. Podbudowa ta musi spetniac¢
warunki statyczne, powinna by¢ wypoziomowana oraz szersza od podstawy zbiornika o 20 cm.
Zbiornik osadnika w przypadku wystgpowania niekorzystnie wysokiego poziomu wod
gruntowych, nalezy zakotwi¢ do fundamentu wg zalecen producenta.

Na przygotowanym podtozu nalezy ustawi¢ zbiornik za pomocag dzwigu, sprawdzi¢ rzedng
wlotu, wykona¢ podtaczenie do zbiornikéw, a nastgpnie zasypa¢ wykop piaskiem starannie go
7ageszczajac.

Eksploatacja

Projektowane osadniki zawiesiny mineralnej spetniajg wymogi okreslone w Rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska w sprawie warunkow jakie nalezy spetnié¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do
wod lub do ziemi, a producent gwarantuje staly stopien oczyszczania dla calego przeptywu w
odniesieniu do zawiesiny ogolnej. Podczas uzytkowania urzadzenia nalezy dokonywaé
regularnych przegladow, ktorych czestotliwosé okreslana jest doswiadczalnie na podstawie ilosci
i rodzaju doprowadzanych $ciekow. Zgromadzone w osadniku zanieczyszczenia naleza do grupy
odpadéw niebezpiecznych, dlatego ich usunigcie nalezy powierzy¢ koncesjonowane;j firmie.

1.5.6. Odbior techniczny

Po wykonaniu odcinka lub cato$ci prac montazowych nalezy zglosi¢ do Inwestora rurociagi

w stanie odkrytym do odbioru technicznego. Odbior ten obejmowat bedzie:

e sprawdzenie zgodno$ci montazu przewodow z dokumentacja techniczng (w szczegdlnosci
spadkow, polaczen, zmian kierunku);

e sprawdzenie poprawnosci zabezpieczen przewodow przy przej$ciach przez przeszkody;

e odbior koncowy powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika i potwierdzony wtasciwymi protokotami.
Jezeli w trakcie odbioru jakie§ wymagania nie zostaty spelnione lub tez ujawnity si¢ jakie$
usterki nalezy uwzglednic¢ je w protokole podajac jednoczesnie termin ich usunigcia;

e teren po budowie powinien by¢ doprowadzony do stanu pierwotnego.

Wykonawca po zakonczeniu robot winien przedstawi¢ Inwestorowi protokoly spisane
z wlascicielami gruntow informujace o nie wniesieniu uwag do wykonanych prac.

1.5.7. Dokumentacja powykonawcza
Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng wybudowane;j
kanalizacji deszczowej wraz z urzadzeniami wodnymi.

1.6. Uwagi koncowe

Przed przystapieniem do robot wykonawca winien skontaktowaé sie z uzytkownikami
uzbrojenia podziemnego. W przypadku napotkania w trakcie wykonawstwa robot na uzbrojenie
podziemne nie wykazane w dokumentacji nalezy powiadomi¢ odpowiedniego uzytkownika, a
uzbrojenie odpowiednio zabezpieczyc.



Przed

przystapieniem do robot Wykonawca robot winien uzyskaé¢ stosowna decyzje

administracyjng zezwalajgca na wykonywanie robot w pasie drogowym drogi gminnej.

2. Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu :
(Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 13.09.2018)

)

2)

3)

Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego
wiecej niz jeden obiekt budowlany — zakres calego zamierzenia, a w razie potrzeby
kolejno$¢ realizacji obiektéow.

Przedmiotem inwestycji sg roboty sanitarne przy wykonaniu odwodnienia drogi gminnej
wraz z odmuleniem stawu zlokalizowanego na dzialce nr 106/2 — obrgb Bracholin,
miejscowos¢ Kiedrowo gm. Wagrowiec. Cato$¢ zamierzenia inwestycyjnego planowana
jest do wykonania zgodnie z opracowanym projektem budowlanym na dziatkach nr:
106/2; 122; 105; 171/2 w miejscowosci Kiedrowo.

Istniejacy stan zagospodarowania dzialki lub terenu z opisem projektowanych
zmian, w tym rozbidrek obiektow i obiektow przeznaczonych do dalszego
uzytkowania.

Teren, na ktorym realizowana jest inwestycja jest terenem czg¢sciowo zurbanizowanym.
Niniejsze opracowanie nie wprowadza zmiany do istniejacego zagospodarowania terenu.

Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane
zwiazane z obiektami budowlanymi, uklad komunikacyjny, w tym okreslajacy
parametry techniczne drég pozarowych, sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu
zapewniajace przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode, uksztaltowanie terenu i zieleni
w  zaKkresie niezbednym do uzupelnienia czeSci rysunkowej projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu.

W zwiazku z tym, ze opracowany projekt nie zmieni istniejagcego zagospodarowania
terenu, w ramach projektowanej inwestycji beda tylko odtworzenia do stanu pierwotnego.

4) Zestawienie powierzchni poszczegélnych czeSci zagospodarowania dziatki

S)

budowlanej lub terenu, jak: powierzchnia zabudowy projektowanych
i istniejacych obiektéow budowlanych, powierzchnie drog, parkingéw, placéow
i chodnikéw, powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna oraz innych
czesSci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnoS$ci z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzja o
warunkach zabudowy albo decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Nie dotyczy.

Dane informujace czy dzialka lub teren, na ktérym projektowany jest obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren, na ktorym projektowana jest przedmiotowa inwestycja nie jest wpisany do rejestru
zabytkow.
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6) Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego , znajdujacego si¢ w granicach terenu gérniczego.
Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach gorniczych w zwigzku
z czym nie oddziatywujg na niego skutki eksploatacji gorniczych.

7) Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen
dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢bnymi.
Realizacja projektowanych rurociaggéw nie bedzie miata wptywu na $rodowisko oraz
higien¢ i zdrowie uzytkownikow oraz ich otoczenia w zakresie zgodnym z odrgbnymi
przepisami.

8) Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robot budowlanych.
Projektowana inwestycja nie jest obiektem skomplikowanym pod wzgledem
budowlanym, a jej budowa nie wymusza zastosowania nietypowych technik montazu.

9) W przypadku budynkéw — powierzchnie zabudowy, o ktérej mowa w pkt 4,
okreslanej zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczacej okreslenia
i obliczania wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych wymienionej
w zalgczniku do rozporzadzenia.
Nie dotyczy.

3. Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu.

Inwestycja pn.: ,,Odwodnienie drogi gminnej wraz z odmuleniem stawu zlokalizowanego na
dzialce nr 106/2 — obreb Bracholin, miejscowosé Kiedrowo” realizowana bedzie na dziatkach o
numerach: 106/2; 122; 105; 171/2, ktére stanowig obszar oddzialywania inwestycji.

A. Analiza oddzialywania obiektu niekubaturowego w zakresie funkcji
i wymagan zwiazanych z uzytkowaniem obiektu:

e Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z zm.)
Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan okreSlonych w art. 5 ust.
1 w/w ustawy.

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016, poz.124) Projektowany obiekt - inwestycja nie
narusza wymagan okreslonych niniejszym rozporzadzeniu.

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2068
zzm.) Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan okreslonych
niniejszej ustawie.

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony s$rodowiska (t.j. Dz. U. z 2018r.
poz. 799 z zm.) Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan
okreslonych niniejszej ustawie.

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z 09 kwietnia 2010r. w sprawie przedsiewzige
mogacych znaczaco oddziatywaé¢ na S$rodowisko (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 71)
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Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan okreslonych niniejszym
rozporzadzeniu.

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 11 stycznia
2019r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. z 2019r. poz. 67) Projektowany
obiekt - inwestycja nie narusza wymagan okreSlonych niniejszym
rozporzadzeniu.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401) Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan okreslonych
niniejszym rozporzadzeniu.

B. Analiza uwarunkowan formalno-prawnych:

Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.
U. z 2015r. poz. 1422) pod katem wyznaczania w otoczeniu terenu budowlanego, na ktory
obiekt oddzialywuje wprowadzajac ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja
obszaru oddziatywania obiektu na podstawie zapisow art. 3 pkt. 20 ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane - t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z zm.)

Nie dotyczy.
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Chodziez 12.2020

OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczam, iz projekt: ,,Odwodnienie drogi gminnej wraz z odmuleniem
stawu zlokalizowanego na dzialce nr 106/2 — obrgb Bracholin, miejscowo$¢ Kiedrowo”
wykonano zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, Prawem
budowlanym z 07.06.2018 oraz zgodnie z §2 ust.2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z 13.09.2018 w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
7 2018r. poz. 1935).

W przypadku wystgpienia w opisie Projektu budowlanego tj. dokumentacji projektowe;
oraz w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych nazw
materialdow 1 przyjetych technologii nalezy je rozumie¢, jako okreslenie wymaganych
parametrow technicznych lub standardow jakosciowych. Oznacza to, ze dopuszcza si¢ przyjecie
rozwigzan roéwnowaznych dla zastosowania materiatbw 1 urzadzen, z zachowaniem ich
wymogow jakoSciowych. W przypadku przywolania w opisie projektu norm, aprobat,
specyfikacji technicznych i systemow odniesienia, o ktorych mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy
Prawa zamowien publicznych, nie sg one wigzgce i mozna dostarczy¢ elementy rownowazne,
ktorych charakterystyka nie jest gorsza niz parametry urzadzen czy materialow podanych w
opisie przedmiotu zamowienia. Zwrot ,,rOwnowazne” oznacza mozliwo$¢ uzyskania efektu
zatlozonego przez Zamawiajacego za pomocg innych rozwigzan technicznych poprzez
dopuszczenie ofert opartych na réwnowaznych ustaleniach. W przypadku sktadania przez
Wykonawcow propozycji rozwigzan réwnowaznych, tona Wykonawcy ciazy wykazanie
dowodu, iz oferowane dostawy, uslugi lub roboty budowlane sg zgodne z wymaganiami
Zamawiajacego. Wraz z Wnioskiem o zastosowanie rozwigzan rownowaznych Wykonawca ma
obowiazek wykaza¢ réwnowazno$¢ odnoszac si¢ do nastepujacych zagadnien:

- Parametrow technicznych;
- Trwalosci,

- Eksploatacji;

- Funkcjonalnosci.

Inwestycja pn.: ,,Odwodnienie drogi gminnej wraz z odmuleniem stawu zlokalizowanego na

dzialce nr 106/2 — obreb Bracholin, miejscowos¢ Kiedrowo” branza sanitarna, realizowana
bedzie na dziatkach o nr: 106/2; 122; 105; 171/2 obrgb Bracholin.
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»PI1O-BUD”

Egzemplarz nr 5 USLUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE,

64-800 CHODZIEZ, RATAJE ul. Skryta 14, tel. 784563224

e-mail: kleju72@tlen.pl

NADZOR BUDOWLANY

PROJEKT ,,LODWODNIENIE DROGI GMINNEJ WRAZ Z ODMULENIEM
STAWU ZLOKALIZOWANEGO NA DZIALCE
NR 106/2 — OBREB BRACHOLIN, MIEJSCOWOSC KIEDROWO”

STADIUM INFORMACJA O PLANIE BIOZ

BRANZA Sanitarna — Kat. Obiektu budowlanego XXVI
OBIEKT ,»ODWODNIENIE DROGI GMINNEJ WRAZ Z ODMULENIEM

Nr obrebu: 0002 Bracholin
NR DZIALKI |106/2; 122; 105; 171/2
INWESTOR |Gmina Wagrowiec

ADRES ul. Cysterska 22, 62-100 Wagrowiec
SPIS TRESCI I. Czg$¢ opisowa

STAWU ZLOKALIZOWANEGO NA DZIALCE
NR 106/2 — OBREB BRACHOLIN, MIEJSCOWOSC KIEDROWO”
Nr jednostki ewidencyjnej: 302807 2 Wagrowiec

OSOBY OPRACOWUJACE PROJEKT

DATA, PODPIS, PIECZEC

PROJEKTANT - BRANZA SANITARNA

mgr inz. Piotr Kledzik - uprawnienia do kierowania, nadzorowania i
projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych

nr upr. 7132/8/W/2000; WKP/0269/POOS/04

mgr inz. Cezary Swist — uprawnienia do kierowania, nadzorowania
i projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjne;j

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych nr upr. WKP/0283/POWS/04

CHODZIEZ Grudzief 2020
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1. Zakres

poszczego6lnych obiektow

robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz Kkolejnosé¢ realizacji

Planowane zamierzenie budowlane ma na celu wykonanie odwodnienia drogi gminnej wraz z

odmuleniem stawu zlokalizowanego na dzialce nr 106/2 — obrgb Bracholin, miejscowosc¢

Kiedrowo.

Projekt budowlany obejmuje swym zakresem odwodnienie drogi gminnej wraz z odmuleniem

stawu z wykorzystaniem nastepujacych elementow:

A)
B)
O
D)
E)
F)

rura PCV @ 250 SN 12 -21,0m
rura PCV @ 200 SN 12 -72,0m
wpusty studzienne z elementow PCV (3600 mm (WS1-WS6) -6szt
wylot prefabrykowany, zelbetowy dla rury @250 mm (W) -1 szt
zbiornik retencyjno-rozsaczajacy z elementéw betonowych @ 1500 mm - 1 kpl

piaskownik OZM G 3,5, Dz < 1500mm - 1 kpl

Kolejnos$¢ realizacji poszczegdlnych obiektow:

1)
2)
3)
4)

roboty przygotowawcze
roboty ziemne
roboty montazowe

prace odtworzeniowe i porzadkowe

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na przedmiotowym terenie znajdujg si¢ nastepujace obiekty budowlane:

1)
2)
3)
4)
5)

podziemne linie energetyczne i telekomunikacyjne, s$wiattowodowe;
kanalizacja sanitarna;

wodociagi;

gazociagi; (nie dotyczy)

droga gminna;

3. Wskazanie elementéow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na przedmiotowym terenie znajdujg si¢ nastgpujace elementy, ktore moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

1)

podziemne linie energetyczne i telekomunikacyjne, §wiattowodowe;
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2) kanalizacja sanitarna;

3) wodociagi;

4)
5)

gazociagi; (nie dotyczy)

droga gminna;

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapien

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych to:

1)

2)
3)

4)

przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji:

- sie¢ wodociggowa, gazociggowa (nie dotyczy), energetyczna, telekomunikacyjna,
swiattowodowa

- ruch drogowy w drodze gminnej podczas prowadzenia robot

- wykopy o scianach pionowych z zabezpieczeniami do glebokosci 4,0m

- roboty montazowe zwigzane z wykonaniem studni, separatora, zbiornika: montaz
elementow prefabrykowanych, roboty ziemne i dzwigowe;

skala zagrozenia - wysoka;

miejsce - zgodnie z projektowanymi skrzyzowaniami i

zblizeniami do przewodow infrastruktury podziemnej oraz w pasie drogi gminnej

czas wystapienia: - w trakcie realizacji

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych

Przed rozpoczeciem prac nalezy kazdorazowo przeszkoli¢ pracownikow odno$nie przepisow

bhp w zakresie prowadzenia robot:

1)
2)
3)
4)

ziemnych: zabezpieczenie $cian wykopdw oraz przemieszczanie mas ziemnych,
montazowych: studnie, zbiorniki, separator
dzwigowych: roztadunek materialow, montaz studni i zbiornikow,

elektrycznych: wykonywanie prac w miejscach skrzyzowan 1 zblizen z linig

energetyczna,

5)

gazowych — zblizenia do przewodow gazowych (nie dotyczy)

Przeszkolenia winny by¢ potwierdzone pisemnie przez pracownikow.

6. Wskazania srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwvom wynikajacym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach

szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
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bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen
W celu zabezpieczenia prac nalezy wykonywacé prace zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp
a w szczegoblnoscei:
- prace ziemne prowadzi¢ w zabezpieczonych wykopach,
- w trakcie prac przestrzegac i wymagac od pracownikow wtasciwego korzystania ze sprzetu,
narzgdzi oraz Srodkdéw ochrony bezposredniej i posrednie;,
- oznakowac¢ miejsce prowadzenia robot,

- zapewni¢ drogi ewakuacyjne na wypadek pozardéw, awarii i innych zagrozen.
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