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S TB01.01.00 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
1.WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji technicznej .

Przedmiotem niniejszej specyfikagji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét budowlanych polegajacych na naprawie pomieszczen | pietra w WPP
przy ul. Kosynierow Gdyniskich21 w Gorzowie WIkp.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja techniczng

Specyfikacja Techniczna obejmuje nastepujacy zakres robot:
Budynek WPP | pietro

- Wymiana stolarki drzwiowe;.

- Dwukrotne szpachlowanie $cian i sufitow wszystkich pomieszczen objetych
remontem.

- Malowanie farbami emulsyjnymi wszystkich pomieszczen objetych remontem.
Naprawa, cyklinowanie i lakierowanie zniszczonych parkietow w pom. biurowych.
Wykonanie reczne szlifowanie posadzki lastriko na korytarzu.

- Mycie posadzek i stolarki po robotach.

1.4 Ogélne wymagania dotyczace robot objetych Specyfikacja techniczna
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za wykonanie prac zgodnie z istniejaca
dokumentacjg, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania robét budowlanych wg zasad Specyfikacji
Technicznej sg:

2.1. Gaz ptynny propanowo-butanowy.
2.2. Lepik asfaltowy posadzkowy "SUBIT".

2.3. Benzyny do lakieréw.

2.4, Oscieznice stalowe malowane dwukrotnie na budowie.

2.5, Gwozdzie budowlane okragte gote.

2.6, Wkrety stalowe do drewna z tbem szesciokatnym, o $rednicy 8 mm.
2.7. Kotwy stalowe.

2.8. Dyble.

2.9 Narozniki ochronne z katownikéw stalowych.

2.10.  Progi stalowe z kgtownikow.

2.11, Kratka wentylacyjna standard 175x215.

2.12.  Preparat "UNIGRUNT".

2.13. Folia w ptynie.

2.14. Pianka poliuretanowa.

2.15.  Silikon budowlany tytan bezbarwny 310 ml.

2.16.  Silikon wodoodporny z dodatkiem $rodkéow grzybobodjczych.
2.17. Pianka poliuretanowa 750ml.

2.18.  Emalia ftalowa modyfikow. og. stos.-biata.

2.19. Farba emulsyjna nawierzchniowa wewn. — biata.
2.20. Rozcienczalnik do wyrobow lakier. celulozowych.
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2.21. Lakier utwardzony do parkietéw DOMALUX.

2.22, Grunt pokostowy.

2.23. Drzwi wewnetrzne 1450x2500 System MB-45 (aluminium zimne) RAL 8009.
2.24. Piaski do zapraw budowlanych naturalne do 1 mm, gat. I".

2.25.  Zwir do betonéw zwyktych wielo-frakcyjny.

2.26. Cement portl, zwykty b. dod. CEM | 32,5-work.

2.27.  Cement portlandzki z dodatkami 25.

2.28.  Wapno hydratyzowane.

2.29.  Gips budowlany zwykty.

2.30. Gips budowlany szpachlowy powierzchniowy.

2.3%. Ptyty gipsowo-kartonowe.

2.32.  Cegta bud. petna 25x12x6,5cm - kl.10.

2.33. Polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z witdkniny poliestrowej.
2.34.  Masa asfaltowa.

2.35. Mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrznych.

2.36. Zaprawa cementowa M 80.

2.37.  ‘tatyilistwy debowe dt. powyzej 2,0m kl.II.

2.38.  Deszczutki posadzkowe debowe i jesionowe na wiasne pidro.

2.39.  Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne w okleinie drewnopodobnej
2.40.  Folia zabezpieczajgca podtogi.

2.41.  Papier $cierny elektrokorundowy w ark.

2.42.  Woda przemystowa z rurociggu.

2.43. Materiaty pomocnicze.

3.SPRZET

Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu przystosowanego do wykonania robot
budowlanych oraz drobnego sprzetu budowlanego. W przypadku gdy konieczne jest
uzycie specjalistycznego sprzetu do robét nalezy wowczas postepowac zgodnie z
wytycznymi otrzymanymi od producenta danego sprzetu. Urzgdzenia stosowane do
wykonania rob6t budowlanych nalezy uzytkowaé zgodnie z ich przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Srodki transportowe powinny zapewnia¢ stabilno$¢ pozycji zatadowanych
materiatéw, zabezpieczac je przed uszkodzeniami.

Nalezy przestrzegac¢ zalecen producentéw odno$nie zatadunku, transportu
jak i wytadunku przewozonych materiatow. Przy przewozie nalezy
przestrzega¢ przepisow obowigzujgcych w  publicznym transporcie
drogowym i kotowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty budowlane na | hietrze :

W pomieszczeniach objetych remontem nalezy wymienié stolarke drzwiowg z petng
obrobka obsadzenia. Obi¢'i uzupetnié odparzone tynki na $cianach i sufitach.

W' pomieszczeniach i na korytarzu wykonaé szpachlowanie $cian i sufitow i
przeszlifowac. Przed malowaniem zagruntowaé powierzchnie szpachlowane emulsjg
gruntujgcg. Pomalowaé $ciany i sufity farbg emulsyjng lateksowg w kolorach
pastelowych uprzednio uzgodnionych z uzytkownikiem. Korytarz odnowi¢ poprzez
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dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi $cian i sufitu oraz wykonanie tynku
zywicznego na lamperii do wysokosci 1,50 m od poziomu posadzki. Przed
malowaniem na korytarzu-wymieni¢ drzwi oddzielajgce korytarz od klatki schodowej(
wg zatgczonego rysunku pogladowego drzwi zat. nr 1).Na korytarzu naprawié i
przeszlifowac recznie oraz zapastowa¢ posadzke lastrykowa.

W' pomieszczeniach objetych naprawg wymieni¢ listwy przyscienne, naprawié i
wycyklinowac parkiety, zagruntowac i pomalowac lakierem chemoutwardzalnym. W
pomieszczeniu nr 102 nalezy wykona¢ $cianke gr. 12 cm z cegty kratowki tacznie z
wbudowang o$cieznicg i drzwiami. W pomieszczeniu nr 103 (sala wyktadowa)
przesziifowa¢ i pomalowac¢ lakierem bezbarwnym drzwi szafki wbudowanej. Po
wykonaniu cato$ci napraw i malowania nalezy ponumerowaé pomieszczenia i
oznakowa¢ droge ewakuacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ppoz. Gruz
uzyskany z remontu, drzwi uzyskane z demontazu nalezy utylizowaé i przedstawié
zamawiajgcemu karty odpadu.

Ztom uzyskany z demontazu urzadzen zwazyé i wraz z dokumentem z wagi
przekaza¢ do magazynu SOl w Skwierzynie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady kontroli jakosci.

Kontrola jako$ci wykonanych robét dotyczy zgodnosci rozmieszczenia wszystkich
elementdw zgodnie dokumientacjg i sztukg budowlana.

Ponadto sprawdzeniu podlegajg rodzaje zastosowanych materiatéw i ich wtagciwosci
oraz urzgdzenia i zgodno$¢ sposobu ich uzycia z zaleceniami producenta.

6.2. Akceptacja zastosowanych materiatéw powinna by¢ wpisywane do dziennika
budowy przez Inspektora nadzoru.

7. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi beda podlega{y wykonane prace z zakresu ujetego w dokumentacii
przetargowej. Odbidr robét powinien by¢ wykonany przez Inspektora Nadzoru. W
trakcie odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$é:

a. zgodnos¢ z dokumentacjq przetargowsg |
b. rodzaj zastosowanych materiatow,

c. prawidtowos$¢ wykonania ,

d. sprawno$¢ dziatania

8. PODSTAWA PLATNOSCI
8.1. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z
Zamawiajgcym. |

9. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE:

10.1. Normy -j

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.



PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe — tynki zwykte - wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-B-10280:1969 Roboty malarskie farbami klejowymi, wapiennymi, kazeinowymi i
krzemowymi .

PN-EN 1125:2009 Okucia budowlane zamkniecia przeciw paniczne do wyjsé
ewakuacyjnych. .

Roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami,
przepisami Prawa Budowlanego, bhp, p.poz. i sztuka budowlang.

WYMAGANIA OGOLNE WYNIKAJACE Z PRAWA BUDOWLANEGO,
ENERGETYCZNEGO ORAZ PRZEPISOW WYKONAWCZYCH

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 22000 r. Nr 106 poz.
1126, Nr 109 péz. 1157i = = Nr 120 pdz. 1268, 22001 r. Nr 5 pdz. 42, Nr 100
p6z, 1085, Nr 110 péz. 1190, Nr 115 pdz. 1229, Nr 129 péz. 1439 i Nr 154 poz.
1800 oraz z 2002 r. Nr 74 p6z. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 pbdz. 718).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i — rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108 p6z. 953). = Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. 22000 r. Nr 71 pdz. 838 z pdzniejszymi zZmianami).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy - podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. 22003 r. Nr 48 p6z. 401).
UWAGA :

~ Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem
polskim. :

- Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do
stosowania jego aktualnej tresci.

W zatgczeniu:

Zatgczniki nr 1.
Opracowat :

St. technik SOl w Skwierzynie

) Adam Czujko
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STE 01.01.00 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
1.WSTEP
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce

naprawa i odbioru instalacji elektrycznej na | pietrze w budynku WPP w
Gorzowie WLKP.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.

1.3.Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng
Specyfikacja Techniczna obejmuje nastepujgcy zakres robot:

- demontaz i montaz instalagji elektrycznej i rozdzielni wraz z osprzetem.
Szczegodtowy zakres robot podano w punkcie 5. 1.

1.4.0gdIne wymagania dotyczace robot objetych Specyfikacjg Techniczng
Wykonawca robét jest odpowiedzialqy za wykonanie prac zgodnie z

istniejgcg dokumentacja, specyfikacjg techniczng oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2.MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania robét elektrycznych wg zasad
‘Specyfikacji Technicznej sa;
2.1. Rozdzielnia metalowa p/t z drzwiami i zamkiem 3*12s, np RW3

2.2. Lampa swietlowka EED zintegrowana 120cm 40W 3320Im 3000K Ciepta

2.3. Lampa $wietlowka hermetyczna IP65 LED zintegrowana 120cm 40W 3320Im
3000K Ciepta

2.4. Oprawa awaryjna EXIT S IP65 LED 1W 1h jednozadaniowa PT biata +PU34
ETS/AW/E/1/SE/PTWH

2.5. Wylgcznik p/t poj Biﬁgo WPT1B

2.6. Wylacznik S301 20A

2.7. Wytacznik FR 303 25A

2.8. Wylgcznik p/t podw Bingo

2.9. Wytgcznik réZnicoprrqdowy 1P+N-25mA
2.l10. Gniazdo Bingo GWP 230B 2*2P+Z p/t
2.11. puszki bakelitowe |

2.12. Przewdd YDY 3*2,5mm2



2.13. Przewdd YDY 3*1.5mm2
2.14. Przewod YDY 4*1,5mm2
3.SPRZET

Roboty nalezy prowadzié przy uzyciu sprzetu przystosowanego do
montazu instalacji elektrycznych oraz drobnego sprzetu budowlanego. W
przypadku gdy konieczne jest uzycie specjalistycznego do instalagji
urzadzen nalezy wéwczas postepowacé zgodnie z wytycznymi otrzymanymi
od producenta danego sprzetu. Urzadzenia stosowane do wykonywania
instalacji elektrycznej nalezy uzytkowaé zgodnie z ich przeznaczeniem.

Z uwagi na zageszczenie infrastruktury podziemnej, wszystkie prace
ziemne nalezy bezwzglednie wykonywaé recznie

4. TRANSPORT

Srodki transportowe powinny zapewniaé stabilno$¢ pozycji
zatadowanych materiatéw, zabezpieczaé je przed uszkodzeniami.
Przewody, rury instalacyjne, osprzet elektryczny, oraz elementy stuzace do

. montazu (uchwyty, montazowe kotki rozporowe itp.) przewozi¢ w
oryginalnych opakowaniach zbiorczych. Nalezy przestrzegac zalecen
producentow odno$nie zatadunku, transportu jak i wytadunku przewozonych
materiatow. Przy przewozie nalezy przestrzegaé przepisow obowigzujgcych
w publicznym transporcie drogowym i kotowym.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Instalacje elektryczng wykonaé zgodnie ze schematem
pogladowym instalacji elektrycznej (zat. nr 2.) oraz przedmiarem. W kazdym
pomieszczeniu gniazda wtykowe zabezpieczy¢ osobnym wytgcznikiem
nadprgdowym. Instala¢j¢ oswietlenia podzieli¢ na trzy strefy (prawa strona,
lewa strona i korytarz) zabezpieczone trzema wytgcznikami nadprgdowymi.
Na korytarzu wymienié skrzynke rozdzielczg. Nowg rozdzielnie oznaczy¢
opisujac obwody i zabezpieczenia. Pomieszczenia nr 108 i 113 podtgczyé w
nowej skrzynce rozdzielczej i oznaczyé. W pomieszczeniu We zastosowaé
wytgcznik réznicowo — pragdowy. Na korytarzu zamontowaé dodatkowe

. oprawy oswietlenia awaryjnego.

6. Zabezpieczenie interesow oséb trzecich:

Wykonawca odpowiedzialny jest za przestrzeganie obowigzujgcych
przepisow, w szczegdlnosci przepisow dotyczgcych ochrony informacji
niejawnych oraz winien ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiedzialny jest za naruszenie intereséw o0séb
trzecich oraz za szkody wyrzadzone w mieniu publicznym i prywatnym, w
trakcie realizacji zaméwienia. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem,
niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatan ze
strony  Wykonawcy nastagpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci



prywatnej lub publicznej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong wiasnosc.

7.0chrona srodowiska:

a) Wykonawca obowigzany jest podczas realizacji przedmiotu zaméwienia
przestrzegac przepisy ochrony $rodowiska w szczegoélnosci ustawe z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2013, poz. 1232 z
pozniejszymi zmianami) w zakresie ochrony: powietrza, wod, powierzchni
ziemi, przed hatasem, zwierzgt oraz roslin.

b) Wykonawca obowigzany jest pozostawié teren budowy w stanie
niezmienionym
w innym razie Zamawiajacy potraci poniesione koszty zwigzane z
przywréceniem go do tego stanu, a w szczegolnosci trawnikow, rabat
kwiatowych, krzewéw, drzewostanow.

c) Wykonawca obowigzany jest realizowa¢ obowigzek wytworcy odpadow
dyktowany ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o0 odpadach (Dz.U. 2013, poz.

* 21) i aktami wykonawczymi w tym zakresie oraz ponosi¢ wszelkie koszty z
tym zwigzane.

d) Wykonawce uznaje sie za wytworce odpaddéw powstajacych w wyniku
$wiadczenia ustugi bedacej przedmiotem zamdwienia za wyjatkiem ztomu
stalowego, zeliwnego i metali kolorowych.

e) Wykonawca obowigzany jest gromadzi¢ odpady na terenie Zamawiajgcego
W sposob zapewniajgcy ochrone zycia, zdrowia ludzi oraz Srodowiska.

f) Wykonawca na wtasny koszt dostarczy i przekaze odzyskany ztom na
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

g) Wykonawca obowigzany jest do udokumentowania sposobu
zagospodarowania odpadéw wytworzonych podczas realizacji przedmiotu
zamowienia jako warunek odbioru koficowego (kserokopia karty ewidencji
odpadéw dla odpadéw wstepnie magazynowanych uwzgledniajgc art. 71
ww. ustawy o odpadach lub kserokopia karty przekazania odpadu dla
odpadow przekazanych podmiotom wskazanym w art. 27 ww. ustawy o
odpadach) 3

h) Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w przypadku gdy Wykonawca
narusza przepisy ustawy o odpadach oraz ustawy Prawo ochrony
Srodowiska.

- 8.Warunki bezpieczenstwa pracy:

Wykonawca podczas realizacji robot zobowigzany jest do
przestrzegania przepiséw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U.2003r, Nr 47, poz.401) oraz pozostatych przepisach
prawa dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

Do obowigzkéw Wykohawcy w zakresie BHP nalezy w szczegoélnosci:

a) zapewnienie bezpiecznych warunkéw pracy, zgodnie z przepisami BHP i
Ppoz., , '

b) przestrzegania przepiséw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy,

c) dopuszczenie do wykonywania pracy na terenie Jednostki Wojskowe;
pracownikéw, ktérzy:

— posiadajg ukonczone szkolenie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
stosowne do wykonywanych czynnosci lub zawodu,



posiadajg aktualne badania lekarskie wydane przez uprawnionego lekarza
do przeprowadzania badan profilaktycznych, uprawniajgce do wykonywania
prac zgodnie z zajmowanym stanowiskiem,

posiadajg stosowne uprawnienia wymagane przepisami prawa do obstugi
urzadzen, ! ~

odbyli przed rozpoczeciem prac instruktaz z zakresu BHP prowadzonym
przez pracownika stuzby BHP Wykonawcy lub inng uprawniong osobe,
stosowac srodki ochrony indywidualnej zabezpieczajgce przed dziataniem
niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynnikéw wystepujacych w
srodowisku pracy (spetniajgcych wymagania dotyczgce oceny zgodnosci)
oraz stosowania odziezy i obuwia roboczego,

. kazdy zaistniaty wypadek na terenie Jednostki Wojskowej gdzie

wykonywane sg prace, przedstawiciel Wykonawcy zgtasza niezwlocznie
koordynatorowi ds. BHP i stuzbie BHP w jednostce,

maszyny i inne urzadzenia uzywane przez Wykonawce nie moga stwarzaé
zagrozenia dla wszystkich pracownikow,

w przypadku stosowania w procesie pracy substancji niebezpiecznych lub
szkodliwych przedstawiciel Wykonawcy powiadomig pisemnie starszego
inspektora Jednostki Wojskowej gdzie wykonywane sg prace lub
koordynatora sprawujgcego nadzér nad BHP wszystkich pracownikéw
zatrudnionych w tym samym miejscu,

wszelkie materiaty i surowce stosowane, uzywane w czasie wykonywania
pracy muszg byc tak utozone i zabezpieczone aby nie stwarzaty zagrozenia
dla ludzi. |

wszelkie odpady powstate z materiatu, surowcéw stosowanych podczas
wykonywania prac Wykonawca zabezpiecza we wtasnym zakresie,

miejsca niebezpieczne, otwory technologiczne, strefy pracy maszyn muszg
by¢ tak zabezpieczone aby nie stwarzaty zagrozenia dla ludzi,

o sytuacjach awaryjnych, nagtych zdarzeniach oraz wystgpieniu zagrozen
dla zdrowia lub zycia pracownikéw, nalezy poinformowa¢ oficera dyzurnego
Jednostki Wojskowej na terenie ktorej wykonywane sg prace,

* przekazaé koordynatorowi ds. BHP o$wiadczenie o posiadaniu przez

pracownikéw aktualnych odpowiednich szkolern w dziedzinie BHP,
aktualnych badan lekarskich, zapoznania pracownikéw z zagrozeniami
wystepujgcymi na terenie jednostki wojskowe;j,

Koordynator bedzie sprawowat nadzoér nad bezpieczenstwem pracy
wszystkich pracownikéw zatrudnionych i wykonujgcych prace w tym samym
miejscu, a podlegajgcych jednemu lub drugiemu z pracodawcow.

Do obowigzkéw koordynatora ds. BHP nalezy

wspotpraca ze stuzbami BHP Stron,

rejestrowanie i przechowywanie oswiadczen dotyczacych aktualnych
szkolen |

w dziedzinie BHP oraz badan lekarskich dopuszczajacych do wykonywania
pracy : ‘

na okreslonym stanowisku oraz innych uprawnien,

ustalenie ze stronami miejsca wykonywania prac przez pracownikéw,
uzgodnienie zakresu robot, czasu ich trwania, terminu rozpoczecia oraz
zakonczenia prac, a takze uzycia stosowanego sprzetu ochrony osobistej,
zapoznanie pracownikéw wykonujgcych prace na terenie Jednostki
Wojskowej z ewentualnymi zagrozeniami dla zdrowia i zycia zatrudnionych i

- ustalenie oséb nadzoru poszczegolinych firm, wykonujgcych jednocze$nie

prace w tym samym miejscu,

niedopuszczenie do pracy oséb, ktorych uprawnien nie przedstawiono
przed przystgpieniem do pracy,

kontrolowanie zabezpieczenia miejsc pracy pracownikéw Stron.



Do uprawnien Koordynatora nalezy:

przeprowadzania kontroli przestrzegania przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy przez wszystkich pracownikéw Stron,

' wydawanie im polecen w zakresie poprawy warunkéw pracy i

przestrzegania przepiséw zasad BHP oraz ochrony przeciwpozarowej,
wystepowania do osob kierujgcych pracownikami z zaleceniami usuniecia
stwierdzonych zagrozen wypadkowych i szkodliwosci zawodowych oraz
uchybier w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz informowania
Stron o wydanych zaleceniach,

niezwiocznego wstrzymania pracy maszyny lub innego urzadzenia
technicznego stwarzajgcego zagrozenie dla pracownika ktérejkolwiek ze
stron i powiadomienia o tym fakcie zainteresowang Strone,

niezwtocznego odsunigcia od pracy pracownika zatrudnionego przy pracy
wzbronionej bgdz, ktéry swoim zachowaniem lub sposobem wykonywania
pracy stwarza bezposrednie zagrozenie zycia lub zdrowia wtasnego albo
innych oséb i

| powiadomienia o tym fakcie zainteresowang Strone,

wnioskowanie do Stron o niezwioczne wstrzymanie pracy w zaktadzie
pracy lub jego czesci (w wyznaczonym miejscu), w przypadku stwierdzenia
bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia pracownikéw ktorejkolwiek ze
Stron albo innych oséb.

W razie powstania wypadku przy pracy pracownika Wykonawcy

' wykonujacego prace na terenie Zamawiajgcego postepowanie

powypadkowe prowadzone bedzie zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
bedzie prowadzone przez stuzbe BHP Wykonawecy. Egzemplarz
zatwierdzonej dokumentacji powypadkowej zostanie przekazana
koordynatorowi ds. BHP i przechowywany w dokumentacji budowy.
Wyznaczenie koordynatora nie zwalnia Stron z obowigzku
zapewnienia bezpieczenstwa
i higieny pracy zatrudnionym przez siebie pracownikom, wynikajgcego z
zapisow Dziatu dziesigtego Kodeksu Pracy oraz innych aktow prawnych,
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

9.Przestrzeganie bezpieczenstwa przeciwpozarowego:

Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé wytycznych okre$lonych w
instrukeji o ochronie przeciwpozarowej Sygn. ppoz. 1/2009. Wszystkie
prace spawalnicze i pozarowo niebezpieczne nalezy kazdorazowo
uzgadnia¢ z miejscowg Wojskowg Strazg Pozarng i wykonywagé
bezposrednio pod jej nadzorem oraz informowaé o ich zakresie
koordynator ds. BHP.

Prace pozarowo niebezpieczne prowadzié zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami przeciwpozarowymi oraz z obowigzujgcg w tym zakresie na
terenie Jednostki Wojskowej instrukcjg. W sytuacjach wymagajgcych
dodatkowych uzgodnien przedstawiciel firmy zewnetrznej powinien

skonsultowa¢ sie z inspektorem ppoz. Jednostki Wojskowej gdzie
wykonywane sg prace.

10.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych:



Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami pracownicy powinni posiadaé
aktualne przeszkolenie wstepne BHP potwierdzone stosownymi
dokumentami w zakresie :

- instruktazu ogdlnego ,

- instruktazu stanowiskowego,

- szkolenia okresowego,
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami pracownicy powinni posiadaé
aktualne przeszkolenie wstepne ppoz. potwierdzone stosownymi
dokumentami w zakresie:
szkolenie wstepne,
szkolenie podstawowe,
informacja ppoz.
Kierownik robét powinien:
dokonac zapoznania za podpisem pracownikéw z zagrozeniami i ryzykiem
zawodowym w ramach udzielonych szkolen jak wyze;.
codziennie przed przystapieniem do pracy prowadzié instruktaz do pracy z

omowieniem stanowisk pracy i koniecznych warunkéw do zachowania
_bezpieczenstwa wykonania.

W aktach rob6t powinny znajdowa¢ sie dokumenty pracownikéw

z potwierdzeniem przeprowadzenia tych szkolen. Dodatkowo nalezy
prowadzi¢ ksiege szkolen, jako dokument ewidencji ich wykonania,
potwierdzenie szkolen dodatkowych i uzupetniajgcych, zapisy
przeprowadzonych kontroli i polecenia biezace.

Do bezposredniego wgladu pracownikéw w czasie trwania catej budowy
nalezy opracowac i udostepni¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,
przygotowac informacje dotyczace ryzyka dla poszczegéinych prac i
zawodow. Dokumenty te powinny znajdowac sie pod opiekg

wyznaczonego pracownika administracyjnego budowy z podaniem tej
wiadomosci na tablicy ogtoszen.

11.Zaplecze socjalne:

Zamawiajgcy umozliwi odptatne korzystanie z energii elektrycznej,
wody oraz urzgdzen stuzgcych odprowadzeniu $ciekéw na terenach
prowadzonych robot

budowlanych.
12.Zabezpieczenie terenu robot:

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy w
okresie trwania realizacji przedmiotu zaméwienia az do zakoriczenia i
odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, znaki ostrzegawcze
nt. prowadzonych robét i stref bezpieczehnstwa winny by¢ wyznaczone drogi
przejazdu i przejscia do miejsca pracy.

Tablice informacyjne oraz znaki ostrzegawcze beda utrzymywane
przez wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczer'lstwom_ wynikajacym z wykonywania roboét budowlanych
w strefach szczegéinego zagrozenia lub w ich sasiedztwie, w tym



zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajgca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Roboty budowlano-montazowe powinny byé prowadzone zgodnie z przyjeta
technologig wykonania robot.

13. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady kontroli jakosci.

Kontrola jakosci wykonanych robét dotyczy zgodno$ci rozmieszczenia
wszystkich elementéw zgodnie dokumentacjg i sztukg budowlana.
Ponadto sprawdzeniu podlegajg rodzaje zastosowanych materiatéw i ich

. wiasciwosci i zgodno$¢ sposobu ich uzycia z zaleceniami producenta.
Warunki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w
Swiadectwo kontroli jakosci producenta.

14. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi bedg podlegaty wykonane prace z zakresu ujetego w
dokumentacji. Odbiér robét powinien byé wykonany przez Inspektora
Nadzoru. W trakcie odbioru koricowego nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé:
- potgczen przewododw,
- oznaczenia rozdzielni i obwodoéw rozdzielni.
- poprawnos¢ wykonania instalacji elektrycznej, mocowania rozdzielni i
belek oswietleniowych, pozostatego osprzetu.

Wykonawca na zakorczenie robot zobowigzany jest przedstawié:

- atesty lub certyfikaty uzytych elementéw z adnotacjg gdzie je
wbudowano,

. - protokoty pomiaréw;elektrycznych.

Wyniki pomiaréw powinny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami.

15. PODSTAWA PLATNOSCI :

Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z
Zamawiajacym.

17. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

— PN-90/E-01242 - Identyfikacja zaciskow i zakorczen przewodow.
—PN-91/E-05009/46 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.

-PN-E-05033:1994 - Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

-PN-91/E-05009/537 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
. Aparatura tgczeniowa i sterownicza. Odtgczanie izolacyjne.

—PN-91/E-05009/443 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.



—PN-IEC-60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

—-PN-IEC-60364-4-47:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie

_$rodkow ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogolne.
Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

—PN-IEC-60364-5-559:2003 - Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprawy
oswietleniowe i instalacje oswietleniowe.

-PN-IEC-60364-5-523:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach

budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosé
prgdowa dtugotrwata przewodéw.

— Rozporzgdzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26.09.1997r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

— wzorow protokétdw kontroli | upowaznien do przeprowadzania kontroli
(Dz.U. Nr 107 poz. 672).

W zataczeniu : j
Pogladowy schemat rozmieszczenia o$wietlenia i gniazd wtykowych- zat.nr 2.

Sporzadzit;

.....
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