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KARTA INFORMACYJNA
DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEJ

Tytut dokumentacji: Dokumentacja geologiczno — inzynierska dla okreslenia warunkéw geologiczno -
inzynierskich dla potrzeb planowanej inwestycji polegajgcej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na
odcinku Dziemionna - Pragdocin w gminie Nowa Wies Wielka

Data rozpoczecia badan: 3.04.2017 r.

Data zakoriczenia badan: 4.04.2017 r.

Liczba wykonanych wiercen 20, taczny metraz 74,5 mb, wykonawca Geodrill ul. Szkolna 96, 62-002 Suchy
Las /Poznan

gtebokos¢ wierceri: od: 2,5 mdo: 10 m

oprobowanie otwordw: Geodrill; mgr Mateusz Férman nr upr. X1/34/2011, XII/35/2011

Potozenie otwordéw badawczych i sondowann w paristwowym ukfadzie wspétrzednych oraz rzedna
wysokosciowa i gtebokosé wykananego badania:

01 X = 6558467.6582 Y = 5728829.0112
02 X = 6598304.0541 Y = 5728927.5703
03 X = 6598157.8817 \ = 5728994.0264
04 X = 6598207.6734 y = 5729135.6898
05 X = 6558043.7294 y = 5729221.6649
06 X = 6597907.5561 y = 5729297.3456
o7 X = 6597740.6827 Y = 5729379.6192
08 X = 6597563.0375 y = 5729472.2342
09 X = 6597386.3348 y = 5729565.1843
010 X = 6597348.3533 y = 5725678.3893
011 X = 6597453.7590 y = 5729855.7505
012 X = 6597568.9719 y = 5730038.6089
013 X = 6597711.7592 y = 5730194.5427
014 X = 6597577.2951 y = 5730346.1956
015 X = 6597445.5859 y = 5730537.0510
016 X = 6597322.1180 Vi = 5730715.1086
017 X = 6597199.0682 y = 5730880.5548
018 X = 6597085.7621 y = 5731044.2272
019 X S 6596963.7310 Y = 5731222.3265
020 X = 6596841.4890 y = 5731395.9289

Uktad odniesienia: 2000 poziom odniesienia ,Amsterdam”

Miejsce przechowywania prébek gruntu, rdzeni wiertniczych: Geodrill ul. Szkolna 96, 62-002 Suchy Las
/Poznan

Liczba wykonanych sondowari : 4, fgczny metraz: 12,0 mb
rodzaj DPL, liczba badan 4, wykonawca Geodrill; mgr Mateusz Férman nr upr. X1/34/2011, Xi1/35/2011

Pomiary presjometryczne, dylatometryczne i inne: nie dotyczy
Badania geofizyczne: nie dotyczy

Badania laboratoryjne:

rodzaj wilgotnos¢ naturalna gruntu, liczba badan 13, wykonawca Geodrill; mgr Mateusz Forman nr upr.
X1/34/2011, X1/35/2011

rodzaj analizy sitowe, liczba badan 8, wykonawca Geodrill; mgr Mateusz Férman nr upr. X1/34/2011,
Xll/35/2011

rodzaj zawartos¢ czesci organicznych, liczba badan 3, wykonawca Geodrill; mgr Mateusz Férman nr upr.
XI/34/2011, XI1/35/2011

Roboty ziemne: nie dotyczy

Sporzadzajacy dokumentacje : mgr Tomasz Skrzypczyniski nr upr.: MS nr VII-1685

Suchy Las, kwiecier 2017




Bydposzez, dnis 13 macca 2017 roba

OS.111.6540.4.2017
DECYZJA

Nu podstawic art. 80, art, 81 1 art, 161 ust.2 pked ustawy z dnia 9 crerwea 2011 whu
Prawo geologiczne i gdmicze ¢ Dz U, 2 2016 roku, poz.1131 ze zm, / i rozporzadzenia
Ministra Srodowisks 2z dnin 20 grudnia 2011 roku w sprawie szezegolowyeh wymagan
dotyczgeyeh projektow robot geologicznyeh, w tym robit, ktorych wykonanie Wy mags
uzyskania koncesji Dz, U, Nr 228 poz. 1696 zc zm. / oraz art, 104 ustawy 7 dnia 14 czerwea
1960 roku Kodeks Postepowania Administracyinego / jednolity tekst z 2016 rok. Dz U. poz.
231

po rozpatrzeniu wniosku Autorskiej Pracowni Inzynierii Sanitarnej APIS z siedzibg al,
Niepodicglosci 154, 64-920 PILA, dzialajgeej w imieniv Gminy Nowa Wiet Wiclka na
podstawic pelnomocnictws 2 dnia 30 styernin 2017 roku. znak: RO-1077.16.2017.
dotyczgeego zatwierdzenin projektu robdt geologicznyeh

orzekam

Vo Zatwierdzié | Projekt robit geologicenyeh dia vkresienia warunkow geologicmio
- ingymierskich dia potrzed planewanei inwestveii polegajgeei na budowie sieci
kanalizacfl sanitarne] na odeinku Deiemionna - Pradocin w Gminte Nowa Wies
Wielka", stanowigey zatacznik do niniejszej decyzii, obeimujacy nin. wykonunie
14 otwordw badawezyeh do glebokosei 2,5 m kaxdy oz 6 otwordw badawcezyeh
w przedzale glebokosei 4,0 - 10,0 m.

2. ZLobowigza¢ do wykonania bt i prac geologicanych objetych przedmiotowym
projekiem w lerminie do dnia 31 grudnia 2017 roku.

3. Upowaini¢ nadzor geologiczny do korygowania zalozen projektowanych  w
dostosowaniu do stwierdzonych warunkdw geologicznych w mielseu ich realizacji,
w zakresie 20% zaloden projektowyeh.

4. Zobowiyzaé do przedstawienia wynikow prac i badai geologicmyeh w formic

dokumentacfi geologiczno - Inzynierskicj, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra

Srodowiska z dnia 18 listopads 2016 roku w sprawic  dokumentacji

hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno -~ inzynierskicj / Dz, U. 2 2016

roku, poz. 2033 /,

Zastrzex, re zamiar przysgpienia do realizacii robol geologicznyeh wykonawea

tych prac jest zobowigzany zglosi¢, na 14 dni proed ich rozpoczeciem. do tut.

argamt oraz Wajlowd Gininy Nowa Wies Wielkuy,

W

Uzasadnienie
Na podstawie przepisow an. 167 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
ndstgpujs od vzasadnienia niniejsze) decyzji, pdyz w calogel nwzglednia ona interes strony.

Pouczenie
Od niniejszej deeyzji shuzy Stronie odwolanie do Samorzadowego  Kolegium
Ocwolawezego w Bydgoszezy, waiesione zu moim posrednictwem, w terminie 14 dni od daty
jej dorgezenia.
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1. WSTEP

1.1. Inwestor, Wykonawca robét geologicznych

Inwestor:

Gmina Nowa Wies Wielka
ul. Ogrodowa 2

86-060 Nowa Wies Wielka

Zleceniodawca:

APIS

Autorska Pracownia Inzynierii Sanitarnej
ul. Kondratowicza 6

64-920 Pita

Wykonawca:

Geodrill Adam Zacharow

ul. Szkolna 96B,

62-002 Suchy Las

tel.: 61-855-29-09; 697-023-814

1.2. Celizakres opracowania

Niniejsza dokumentacja opracowana zostata dla potrzeb szczegétowego okreslenia
warunkéw geologiczno-inzynierskich rozpoznania podfoza gruntowego dla potrzeb
planowanej inwestycji polegajacej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku
Dziemionna - Pragdocin w gminie Nowa Wies Wielka.

Lokalizacje terenu badan przedstawiono na mapie lokalizacyjnej w skali 1:50 000 (zat.
1) oraz na arkuszach mapy dokumentacyjnej w skali 1:1000 (zat. 2.1, 2.2 i 2.3).

Celem opracowania jest okreslenie warunkdéw gruntowo-wodnych, parametrow
geologiczno - inzynierskich gruntow oraz ocena przydatnosci podioza gruntowego dla
potrzeb posadowienia projektowanej inwestycji.

Dokumentacje opracowano na podstawie rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
18.11.2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-
inzynierskiej (Dz. U. 2016 poz. 2033).

1.3. Podstawa prawna opracowania

Podstawe prawng opracowania stanowig:

e Ustawa z dnia 9.06.2011 r. — Prawo geologiczne i gdrnicze (Dz. U. 2016 poz. 1131 ze
zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20.12.2011 r. w sprawie projektéw robét
geologicznych, w tym robdt, ktérych wykonanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. nr
288/2011, poz. 1696),

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 08.05.2014 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. 2016 poz. 2033),

e Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia
przeciwpozarowego w zaktadach goérniczych wydobywajgcych kopaliny otworami
wiertniczymi (Dz. U. nr 109/2002, poz. 961 ze zm.),



Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. nr 0 z dn. 25.04.2012r. poz. 463).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie korzystania z
informacji geologicznej za wynagrodzeniem (Dz. U. 2011 nr 292 poz. 1724),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie gromadzenia
| udostegpniania informacji geologicznej (Dz. U. 2011 nr 282 poz. 1657),

Ustawa z dnia 18.07.2001 r. — Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 469 ze
zm.),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2016 poz. 672 ze
zm.),

Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016, poz. 1987 ze zm.).

¢ Ustawa z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity ustawy Dz. U. 2016 poz,

290 z pdin. zm.);
2. POLOZENIE | CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN

Lokalizacja  zamierzonych robét  geologicznych 2 uwzglednieniem
tréjstopniowego podziatu terytorialnego panstwa

* wojewddztwo: kujawsko-pomorskie
e powiat: bydgoski
e gmina: Nowa Wies Wielka
® miejscowosc: Dziemionna, Prgdocin
e obreb: 0004, 0006, 0014
Szczegbtowy wykaz dziatek ewidencyjnych na ktérych zlokalizowano otwory badawcze

przedstawiono w ponizszej tabeli:

tab. 1 - zestawienie dzialek ewidencyjnych objetych wierceniami geotechnicznymi

Nr punkty Gmina Obreb nr dziatki Wiasciciel
badawczego

il 18/3 GMINA NOWA WIES WIELKA

2 U004, DIEMIONNA 18/6 MIENIE KOMUNALNE GMINY NOWA WIES WIELKA

3 121 GMINA NOWA WIES WIELKA

4 133 MIENIE KOMUNALNE GMINY NOWA WIES WIELKA

5 131 GMINA NOWA WIES WIELKA

6 85 GMINA NOWA WIES WIELKA

7 & 85 GMINA NOWA WIES WIELKA

8 é 0006, JANUSZKOWO 85 GMINA NOWA WIES WIELKA

9 s 85 GMINA NOWA WIES WIELKA

10 W 49 MIENIE KOMUNALNE GMINY NOWA WIES WIELKA

11 z 49 MIENIE KOMUNALNE GMINY NOWA WIES WIELKA
12 g 100 GMINA NOWA WIES WIELKA

13 S 100 GMINA NQWA WIES WIELKA

14 17228/4 | SKARB PANSTWA

15 17228/3 | SKARB PANSTWA — NADLESNICTWO SOLEC KUJAWSK]
16 17223/2 | SKARB PANSTWA — NADLESNICTWO SOLEC KUJAWSKI
17 0014, PRADOCIN 17223/2 | SKARB PANSTWA — NADLESNICTWO SOLEC KUJAWSKI
18 17223/2 | SKARB PANSTWA — NADLESNICTWO SOLEC KUJAWSKI
19 17223/7 | SKARB PANSTWA- NADLESNICTWO SOLEC KUJAWSKI
20 57/3 020G MARIA ANNA




Ogodlng lokalizacje terenu badan przedstawiono na mapie lokalizacyjnej w skali 1:50000
(zat.1). Rozmieszczenie projektowanych badan pokazano na mapach dokumentacyjnych w
skali 1:1000 (zat.2.1.1, 2.1.2 i 2.1.3).

3. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

3.1. Charakterystyka projektowanego obiektu

Przedmiot inwestycji — budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z tfocznig sciekéw w
miejscowosci Dziemionna, gmina Nowa Wie$s Wielka. Zaprojektowano sie¢ ttoczna,
grawitacyjng (tylko na terenie oczyszczalni Sciekéw) oraz jedng ttocznie sciekéw. Z
projektowanej na terenie istniejgcej oczyszczalni sciekdbw w miejscowosci Dziemionna
ttoczni Sciekdw nieczystosci bedg ttoczone do istniejgcej sieci kanalizacji sciekowej w
Pradocinie (projektowanej w ramach odrebnego projektu). W ramach inwestycji
przewidziano na terenie istniejgcej oczyszczalni sciekdw budowe sieci kanalizacyjnej
grawitacyjnej z rur PVC@315 o diugosciach okoto 20 mb — przekierowanie przeptywu
sciekow z istniejgcej pompowni Sciekow surowych do projektowanej ttoczni Sciekéw. Z
uwagi na uwarunkowania terenowo-wysokosciowe $cieki beda przettaczane -
zastosowano rury PE100RC o srednicy dn250 o dtugosci okoto 4 000 mb. Ponadto,
rownolegle z montazem sieci kanalizacyjnej zabudowany bedzie tez przewadd
napowietrzajacy Scieki o srednicy dn32 i dtugosci okoto 4 000 m. Na projektowanej sieci
kanalizacyjnej zostang zabudowane komory z armatura.

Na terenie istniejgcej oczyszczalni sciekdw projektuje sie ttocznie Sciekéw wraz z
infrastrukturg uzupetniajagcg — agregat pradotworczy, kontener technologiczny,
utwardzenie, oswietlenie i ogrodzenie terenu.

3.2. Zatozenia technologiczne i konstrukcyjno-budowlane projektowanego
obiektu budowlanego

Przewidziana gtebokos$¢ posadowienia inwestycji to 1,62 — 3,13 m p.p.t. Doktadng
gtebokosé posadowienia inwestycji, z rozstawem co ok. 50 metrow, przedstawia zatgcznik
2.1-3.

W kilometrazu ok. 0+000 — 14550, z uwagi na wystepowanie wody gruntowej na
gtebokosci ok. 1,0 m p.p.t,. Projektant zaktada wykonanie przewiertu kierowanego, bez
koniecznosci wykonywania wykopéw. W kilometrazu ok. 1+550 — 3+841,8 tez moze
zosta¢ zastosowany przewiert kierowany. Decyzje o zastosowaniu przewiertu
kierowanego Projektant podejmie po analizie warunkéw gruntowo-wodnych.

W miejscach gdzie warunki gruntowo wodne na to pozwolg kanalizacja sanitarna
wykonana zostanie metodg wykopu otwartego.

Na obecnym etapie nie sg znane informacje dotyczace przewidywanych obcigzen na
podtoze gruntowe.

Szczegoty techniczne zawarte zostang w projekcie budowlanym. Projektowanag
inwestycje zaliczono do Il kategorii geotechnicznej.
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3.3. Opis istniejacych uszkodzeri obiektéw budowlanych zlokalizowanych w
sasiedztwie projektowanego obiektu budowlanego

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na ciggach komunikacyjnych. Odlegtosc
istniejgcych obiektow od projektowanej inwestycji jest na tyle duza, ze planowana
budowa nie wptynie na ich funkcjonalnos¢ i uzytkowanie.

4. OMOWIENIE WYKONANYCH PRAC

4.1. Prace terenowe

W celu okreslenia warunkéw geologiczno-inzynierskich oraz ustalenia parametréw
geotechnicznych gruntéw na terenie projektowanej inwestycji w dniach 3-4 kwietnia 2017
r. wykonano badania terenowe.

Ponizej opisano prace i badania geologiczne (w tym m.in. roboty wiertnicze, pomiary
geodezyjne, oprébowanie gruntéw) oraz badania laboratoryjne w zakresie badan gruntow
oraz prace kameralne i dokumentacyjne. Wszelkie prace terenowe wykonano w
bezpiecznej odlegtosci i bez zagrozenia zwigzanego z liniami elektroenergetycznymi i
instalacjami podziemnymi oraz naziemnymi.

4.1.1. Roboty wiertnicze

W celu uszczegdétowienia warunkéw geologiczno-inzynierskich podfoza projektowanej
inwestycji wykonano badania terenowe, ktére objety:
* 14 otwordw o gtebokosci 2,5 m p.p.t. oznaczonych symbolami 02, 04, 05, 010-020;
* 1 otwor o gtebokosci 4,0 m p.p.t. oznaczony symbolem 06;
* 1 otwdr o gfebokosci 5,0 m p.p.t. oznaczony symbolem 03;
* 2 otwory o gtebokosci 6,0 m p.p.t. oznaczone symbolami 01 07;
* 1 otwdr o gtebokosci 8,5 m p.p.t. oznaczony symbolem 09;
* 1 otwor o gtebokosci 10,0 m p.p.t. oznaczony symbolem O8;

taczny metraz wiercen: 74,5 mb

Nawiercone grunty przebadano makroskopowo wg PN-88/B-04481 - Grunty
budowlane. Badanie probek gruntu. Wykonano badania prébek gruntu, oceniajac ich
rodzaj, genezg oraz stan, jednoczesnie prowadzac obserwacje hydrogeologiczne
zmierzajgce do ustalenia poziomu wody gruntowej. Ponadto w trakcie prac terenowych:

— przeprowadzono obserwacje i pomiary zwierciadta wody gruntowej w
wykonanych otworach,

— pobrano prébki gruntu do bada laboratoryjnych oraz dokonano
makroskopowego opisu gruntéw,

Po wykonaniu badan terenowych (wiercenie, pobieranie préb, obserwacje i pomiary
hydrogeologiczne) otwory badawcze zlikwidowano przez zasypanie urobkiem w kolejnosci
przewierconych warstw. Szczegétowa lokalizacje otworéw przedstawiono na mapach
dokumentacyjnych — zat. 2.1-2.3. Profile litologiczne przedstawiaja karty dokumentacyjne
otworow badawczych — zat. 6.1 - 6.10.

4.1.2. Sondowania dynamiczne DPL

W ramach sondowan przeprowadzono nastepujace badania:
¢ 1 sondowanie dynamiczne typu DPL - 01 do gtebokosci 4,0 m p.p.t.;
* 1 sondowanie dynamiczne typu DPL — 06 do gtebokosci 4,0 m p.p.t.;
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¢ 1 sondowanie dynamiczne typu DPL - 011 do gtebokosci 2,0 m p.p.t.;
e 1 sondowanie dynamiczne typu DPL — 018 do gtebokosci 2,0 m p.p.t.;

taczny metrai sondowan: 12,0 mb

4.1.3. Prace geodezyjne

Miejsca projektowanych otwordéw wiertniczych i sondowan zostaty wytyczone w
nawigzaniu do punktéw geodezyjnych, metodg domiarow prostokatnych lub przy
wykorzystaniu urzgdzenia GPS (Garmin G62S). Dla otwordw badawczych wyznaczono
wspotrzedne wysokosciowe nawigzujac niwelacje do reperow roboczych, ktérych wartosé
odczytano z mapy otrzymanej od Zleceniodawecy.

4.2. Prace laboratoryjne

Sposréd pobranych w trakcie wiercen prébek gruntéw wybrano reprezentatywne i
poddano badaniom cech fizyko-mechanicznych w zakresie przewidzianym w projekcie
robét, tj.:

e oznaczenia wilgotnosci naturalnej gruntéw organicznych,
e analizy sitowe gruntéw niespoistych
e oznaczenia zawartosc czesci organicznych lom

Whyniki powyzszych badan przedstawiono na zatgczniku nr 8 9.

4.3. Prace kameralne

W ramach prac kameralnych wykonano analize przeprowadzonych badan terenowych i
laboratoryjnych, oraz materiatéw archiwalnych, ktérej wynikiem jest niniejsze
opracowanie sporzadzone w 6 egzemplarzach, z ktérych 5 egz. otrzymuje Zamawiajacy (w
tym 4 egz. zostang przedstawione do przyjecia przez organ administracji geologicznej), a
jeden wraz z materiatami pomocniczymi pozostaje w archiwum Wykonawcy.

Na potrzeby niniejszego opracowania zredagowano czes$¢ tekstowa, zgodnie z
wytycznymi rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2016 r. w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. 2016
poz. 2033). W ramach czesci graficznej dokumentacji opracowano mape topograficzna
terenu badan w skali 1:50 000 oraz mapy tematyczne. W zakresie map tematycznych
sporzadzono:

e arkusze mapy sytuacyjno-dokumentacyjnej w skali 1:1000 (zat. 2.1.1 do 2.1.3};

e arkusze mapy geologiczno-inzynierskiej w w skali 1:1000 (zat. 2.2.1 do 2.2.3).

Mape geologiczno-inZynierskg sporzgdzono dla osadéw zalegajgcych na planowanej
glebokosci posadowienia projektowanej sieci kanalizacyjne;.

Mapy obszardw zagrozonych podtopieniami nie sporzadzono — teren badan nie lezy
w obszarach zagrozonych podtopieniami ani w ich poblizu.

Kolejno opracowano zestawienie tabelaryczne parametréw geotechnicznych
wydzielonych warstw gruntéw (zat. 4), przekroje geologiczno-inzynierskie (zat. 5) z
zaznaczonymi wydzieleniami warstw geotechnicznych i gtebokoscig zalegania zwierciadta
wody gruntowej, karty profili wiertniczych (zat. 6), karty sondowan dynamicznych (zat. 7),
analizy sitowe (zat. 8), tabelaryczne zestawienie wynikéw badan laboratoryjnych (zat. 9) i
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ocena agresywnosci chemicznej wody gruntowej wzgledem konstrukgji betonowych
(zat.10).

4.4. Ocena zakresu badari terenowych i laboratoryjnych wykonanych dla
ustalenia warunkéw geologiczno-inzynierskich z uwzglednieniem kategorii
geotechnicznej projektowanego obiektu

Badania terenowe i laboratoryjne wykonane na potrzeby niniejszej dokumentacji
pozwolity zebra¢ dane odnosnie parametréw geotechnicznych stwierdzajace, ze w
podiozu projektowanej inwestycji panuja ztoione i proste warunki gruntowe. W
odniesieniu do zebranych informacji projektowane obiekty zaliczono do Ii kategorii
geotechniczne;j.

5. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN

5.1. Morfologia

Lokalizacja obszaru wg podziatu fizjograficznego J. Kondrackiego:

e Prowincja: Niz Srodkowoeuropejski

* Podprowincja: Pojezierza Potudniowobattyckie

* Makroregion: Pradolina Torunsko-Eberswaldzka

¢ Mezoregion: Kotlina Torurska

Zgodnie z ,Geografia regionalng Polski” wg Kondrackiego (1998r.) przedmiotowy teren
potozony jest w obrebie Kotliny Toruriskiej, stanowiacej fragment wiekszej jednostki
fizycznogeograficznej, tj. Pradoliny Torunsko - Eberswaldzkiej. Powierzchnia terenu w
rejonie projektowanego inwestycji mozemy podzieli¢ na trzy obszary. Na potudniu
wystepuje obnizenie w rejonie dwadch ciekéw wodnych wypetnione torfami i namutami na
piaskach rzecznych, deniwelacja tego obszaru nie jest duza, zmienia sie w granicach 71,40
= 72,30 m n.p.m. W czesci $rodkowej planowanej inwestycji wystepujg wydmy
zbudowane z piaskéw eolicznych (72,90 — 79,30 m n.p.m.). Na pétnocy wystepuje rownina
lesna zbudowana z piaskéw i zwiréw rzecznych (71,70 — 73,50 m n.p.m.). Deniwelacja
catego obszaru zmienia sie w granicach rzednych : 71,40 — 79,30 m n.p.m.

Analizowany teren lezy w sasiedztwie Nowego Kanatu Noteckiego, przeptywajgcego
ok. 1,9 km na zachéd od korica projektowanej inwestycji. W poczgtkowej czesci inwestycji
(kilometraz 0+000 — 1+550), znajduja sie dwa gtéwne cieki wodne od ktérych odchodzg
liczne rowy melioracyjne. Na tym terenie znajdujg sie réwniez liczne zbiorniki wodne o
niewielkiej powierzchni.

Na podstawie mapy sytuacyjno — wysoko$ciowej otrzymanej od Zleceniodawcy
stwierdzono, ze w punktach wiercer teren wyniesiony jest na rzednych w przedziale:
71,45 -75,00 m n.p.m.

5.2. Hydrografia

Analizowany teren lezy w sgsiedztwie Nowego Kanatu Noteckiego, przeptywajacego
ok. 1,9 km na zachdd od korica projektowanej inwestycji. W poczatkowej czeéci inwestycji
(kilometraz 0+000 — 1+550), znajduja sie dwa gtéwne cieki wodne od ktorych odchodza
liczne rowy melioracyjne. Na tym terenie znajduja sie réwniez liczne zbiorniki wodne o
niewielkiej powierzchni.

13



6. BUDOWA GEOLOGICZNA

Na podstawie dotychczasowych badaid geologicznych w strefie prowadzonego
rozpoznania stwierdzono wystepowanie utworow czwartorzedowych i trzeciorzedowych.

Zrédtem informacji s badania i wiercenia zwigzane z wykonaniem uje¢ wéd
podziemnych w najblizszym sasiedztwie analizowanego rejonu.

Utwory trzeciorzedowe — ich obecnosc zostata stwierdzona tylko w jednym otworze
hydrogeologicznym. Woyksztatcone jako mutowce mio-plioceniskie. Strop utworow
trzeciorzedowych nawiercono na gtebokosci 103,0 m p.p.t.

Utwory czwartorzedowe - stanowig przypowierzchniowa czes¢ rozpoznanego profilu
geologicznego. Migzszoéé tych utwordw jest duza. Spag utwordw czwartorzedowych
stwierdzono na gtebokosci 103,0 m p.p.t. (wiekszos¢ otworéw hydrogeologicznych nie
przewiercito spagu czwartorzedu).

Gtéwnym elementem osadoéw czwartorzedowych sg osady piaszczyste, ktdre zalegajg
bezposrednio pod powierzchnig terenu (lub w kilometrazu 0+000 — 1+550 pod utworami
organicznymi - torfami i namutami). Seria piaszczysta kontynuuje sie do gtebokosci 103,0
m p.p.t. stanowigc zwarty jednorodny kompleks o zrdinicowanym sktadzie
granulometrycznym (lokalnie w jego obrebie stwierdzono nieregularne soczewy osadow
gliniastych i zastoiskowych o miazszosciach od kilku do kilkudziesieciu metrow).

Na podstawie otworéw badawczych, wykonanych do gtebokosci maksymalnej
10,0 m p.p.t., rozpoznano utwory czwartorzedowe:
CZWARTORZED:

Holocen:
e grunty antropogeniczne — nasypy niebudowlane,
e gleba (piasek drobny humusowy),
e utwory organiczne — namuty, torfy i gytie.

Plejstocen:
e piaski fluwioglacjalne z okresu zlodowacenia pétnocnopolskiego.

Bodowa geologiczna w podtozu projektowanej inwestycji jest ztozona. Podtoze
projektowanej inwestycji od powierzchni buduje warstwa gleby oraz nasypow
niebudowlanych. W kilometrazu ok. 0+000-1+550 pod warstwg nasypow i gleby zalegaja
utwory organiczne podscielone utworami piaszczystymi, w pozostatej czesci pod warstwa
gleby wystepujg utwory piaszczyste.

Budowe geologiczng na dokumentowanym terenie przedstawiono w sposob
szczegétowy na kartach dokumentacyjnych otworéw badawczych (zat.6) oraz na
przekrojach geologiczno-iniynierskich (zat.5). Warunki geologiczne okreslono na
podstawie opisu makroskopowego gruntdow i badan laboratoryjnych wg PN-88/B — 04481
Grunty Budowlane. Badanie probek gruntow.

7. WARUNKI GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIE

Warunki geologiczno-inzynierskie okreslono na podstawie danych uzyskanych z
wiercen badawczych, badan laboratoryjnych, danych archiwalnych oraz prac
kameralnych. Rodzime grunty wystepujace w podtozu ujeto pakiety, w obrebie ktérych
wydzielono warstwy geotechniczne o zblizonych wartosciach cech fizyczno-
mechanicznych. Podziat przedstawiono w tabeli nr 2:
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tab.2 — podziat na pakiety i warstwy geotechniczne

Nr Oznaczenie stan st st zawartost
: geneza warstwy rodzaj gruntu G b, A czgéci
Pakietu geotechnicznej gruntu | zageszczenia | plastycznosci organicznych
AN SR, N : : . :
antropogeniczne
Nm; Nm/PdH;
- s . -4
| T, Gy 10,0-44,2
i osady 1A Pd; Pd/Pmr szg 0,50-0,66 - =
fluwioglacjalne 1B pd 2g 0,72 - -

Parametry wiodgce (stopien plastycznosci IL, stopien zageszczenia ID) oraz parametry
wilgotnosci naturalnej gruntéw spoistych, organicznych i zawartos¢ substancji organicznej
wyznaczono na podstawie sondowari dynamicznych DPL i badan laboratoryjnych.
Pozostate parametry geotechniczne podtoza okreélono metodg ,,B” wg Polskiej normy PN-
81/B-03020 na podstawie ustaler zaleznogci korelacyjnych. Dla wyznaczenia wartoéci
obliczeniowych parametréw x” przyjeto wspétczynnik materiatowy y,, = 0,9 lub 1,1 (zat.
4).

8. CHARAKTERYSTYKA WYDZIELONYCH ZESPOtOW GRUNTOW

Pakiet nN - grunty antropogeniczne. Grunty antropogeniczne obejmujg
przypowierzchniowe warstwy nasypéw niebudowlanych, ktére nawiercono lokalnie.
Warstwa nasypow sigegata maksymalnie ok. 0,7 m p.p.t. Grunty te ze wzgledu na
przestrzenne zréznicowanie sktadu litologicznego nalezy uzna¢ za stabonogne.

PAKIET |, warstwa | — obejmuje lokalnie wystgpujace osady organiczne w postaci
namutow, torféw i gytii. Osady te wystepujg maksymalnie do gtebokosci 8,3 m p.p.t. w
punkcie nr 08. Warstwe t3 nalezy uznaé za stabonosng. Na podstawie badan
laboratoryjnych ustalono, ze grunty organiczne charakteryzujg sie zawartoscig czedci
organicznych lom = 10,0 — 44,2 % i wilgotnoscia naturalng w,, = 87,0 — 615,6%.

PAKIET II - obejmuje grunty niespoiste w badanym podfoiu. W pakiecie tym na
podstawie zréznicowanej granulacji i stopnia zageszczenia (badanie sondg lekkg DPL)
wydzielono dwie warstwy geotechniczne:

Warstwa IlA - to piaski drobne, w stanie $rednio zageszczonym, o stopniu zageszczenia
w przedziale Ip = 0,50 - 0,66. Warstwa ta stanowi podtoie nosne.

Warstwa 1IB - to piaski drobne, w stanie zaggszczonym o stopniu zageszczenia
Ip = 0,72. Warstwa ta stanowi podfoze noséne.

9. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

9.1. Ogélna charakterystyka warunkéw hydrogeologicznych

Litologia i uktad warstw geologicznych zadecydowaty o sposobie wystepowania
wdd podziemnych w przedmiotowym rejonie.

W ramach dotychczas wykonanego rozpoznania geologicznego (profile z banku
Hydro) na omawianym terenie stwierdzono wystepowanie jednego poziomu
wodonosnego - czwartorzedowego.

Czwartorzedowa warstwa wodonoéna - wystepuje  powszechnie na
przedmiotowym terenie, cho¢ jej migzszoé¢ podlega duzym zmianom. Woda wystepuje tu
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w obrebie utwordw piaszczystych o zréinicowanej granulacji. Warstwa ta zalega na
gtebokosciach od 1,4 do 83,4 m p.p.t.

Warstwe tg charakteryzuje zwierciadto swobodne (lokalnie mogace przechodzi¢ w
naporowe w przypadku, gdy nad serig piaszczysty zalegajg osady glacjalne), ktdre
stabilizuje sie kilka metréw ponizej powierzchni terenu. Jest ona zasilana gtéwnie przez
infiltracje opadéw atmosferycznych i podrzednie przez doptyw podziemny.

9.2. Charakterystyka warunkéw hydrogeologicznych w rejonie wykonanych prac

Podziat gruntéw ze wzgledu na przepuszczalnosc:
grunty przepuszczalne:
e nasypy niebudowlane;
e gleba;
e piaski fluwioglacjalne pakietu Ii;

W oparciu o wyniki analiz sitowych wyznaczono wspétczynnik filtracji k[cm/s] (wg wzoru
amerykariskiego USBSC) oraz wspétczynnik nieréwnomiernosci uziarnienia U [-]:

piaski drobne (warstwy IIA, 1IB):
wspotczynnik filtracji kUSBSC sr = 0,00318 cm/s;
Usr=2,35

grunty stabo przepuszczalne:
e namuty, torfy i gytie pakietu I;

Charakterystyka poziomu wodono$nego rozpoznanego badaniami geologicznymi:

Na dokumentowanym terenie rozpoznano pierwszy poziom wodonosny. Wode
gruntowg rozpoznano w obrebie przypowierzchniowej serii piaszczystej pakietu Il. Woda
gruntowa o charakterze swobodnego zwierciadta stabilizowata sie na gtebokosci w
zakresie gtebokosci od 0,9 m do 2,2 m p.p.t., co odpowiada rzednym w przedziale od
70,10 m do 71,30 m n.p.m. Woda gruntowa o napietym zwierciadle i z sgczen
stabilizowata sie na gtebokosci w zakresie gtebokosci od 1,0 m do 1,1 m p.p.t., co
odpowiada rzednym w przedziale od 70,35 m do 70,80 m n.p.m.. Szczegotowe wyniki
pomiarow zwierciadta wody przedstawiono w tabeli nr 3:

tab.3 — zestawienie wynikéw pomiaréw zwierciadta wody gruntowej

rzedna gltebokos¢ rzedna glebokosé
2 tvr:;ru wylotu ustabilizowanego ustabilizowanego nawierconego gi::;l;:éé
otworu zwierciadta wody zwierciadta wody zwierciadta wody
[mn.p.m.] [mp.p.t] [mn.p.m.] [mp.p.t] [mp.p.t]
1 72,10 0,90 71,20 0,90 -
2 72,00 1,00 71,00 1,00 -
3 72,20 0,90 71,30 0,90 -
4 72,00 1,10 70,90 1,10 -
5 72,00 1,00 71,00 1,00 -
6 71,60 1,00 70,60 1,00 -
7 71,90 1,10 70,80 4,70 2.1
8 71,70 1,00 70,70 8,30 1,5
9 71,45 1,10 70,35 6,90 1,6;4,0
10 74,50 - - - -
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i rzedna gt‘g!mkos'.é t:z_qdna gll?bokoéé Elcbokoes
S wylotu ust.abll.lzowanego ust.ablllzowanego n -am.erconego Saten
otworu zwierciadta wody zwierciadia wody zwierciadta wody
[mn.p.m.] [mp.p.t.] [mn.p.m.] [mp.p.t] [mp.p.t.]
11 75,00 - - - -
12 74,10 - - - -
13 73,50 - - - -
14 73,20 2,20 71,00 2,20 -
15 72,70 1,70 71,00 1,70 -
16 72,30 1,60 70,70 1,60 -
17 72,70 2,10 70,60 2,10 -
18 72,20 2,10 70,10 2,10 -
19 72,00 1,90 70,10 1,90 -
20 71,80 1,70 70,10 1,70 -

10. CHARAKTERYSTYKA DOKUMENTOWANEGO TERENU DLA DANEGO
ETAPU PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO INWESTYCJI
LINIOWE)

Kilometraz 0+000 +1+525 (punkty O1 — 09)

Projektowana inwestycja przechodzi przez utwory piaszczyste (warstwa I1A) oraz przez
oasady organiczne (warstwa I). Na catym odcinku od géry wystepuja utwory stabonoséne w
postaci nasypow niebudowlanych i osadéw organicznych (torféw, namutéw i gytii). Pod
tymi osadami wystepujg utwory piaszczyste w stanie $rednio zageszczonym.

Wystgpuja tu ztozone warunki gruntowe ze wzgledu na grunty stabonoéne i
wystgpowanie wody powyzej planowanego posadowienia inwestycji.

Niweleta projektowanej kanalizacji przebiega na gtebokosci w przedziale 1,62 - 3,73 m
p.p.t.

Kilometraz 1+525 + 2+600 (punkty 010 — OKM 14)

Na tym obszarze wystepujg utwory piaszczyste w stanie érednio zageszczonym (lIA), w
punkcie 011 od gfebokosci 1,3 metra wystepujg piaski drobne w stanie zageszczonym
(1B).

Wystepujg tu proste warunki gruntowe.

Niweleta projektowanego gazociggu przebiega na giebokoéci 1,62 m p.p.t.

Kilometraz 2+600 + 3+841,8 (punkty 015 — 020)

Na tym obszarze wystgpujg utwory piaszczyste w stanie érednio zageszczonym (lIA).

Przewazajg tu zfozone warunki gruntowe. Na wiekszosci odcinka zwierciadto wody
gruntowej wystepuje powyzej lub w bliskiej odlegtosci od niwelety sieci kanalizacyjne;j.
Warunki proste wystepujg tylko w punkcie 017 i 018.

Niweleta projektowanego gazociagu przebiega na gtebokosci w przedziale 1,62 — 1,89

m p.p.t.
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11. INFORMACJE O LOKALIZAC)I | ZASOBACH ZtOZ KOPALIN, KTORE
MOGA BYC WYKORZYSTYWANE PRZY WYKONYWANIU
PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI, ORAZ ICH JAKOSCI.

W bliskiej odlegtosci, od projektowanej trasy kanalizacji, wystepuje kilka zt6z kruszyw
naturalnych, ktdore moga by¢ wykorzystane przy wykonywaniu projektowanej inwestycji.

Ponizej w zestawieniu tabelarycznym przedstawiono nazwy zt6z, ich lokalizacje i ich
zasoby, sporzgdzone na podstawie ,Bilansu zasobow zt6z kopalin w Polsce wg stanu XII
2015r.”.

tab. 4 - zestawienie nazwy 216z z ich lokalizacjg | nazwg przedsiebiorcy eksploatujgcego zfoze:

Zasoby wtys. t
Nazwa zloza Gmina Powiat geologiczne przemystowe Wydobycie
bilansowe
Wojdal 1,1l Pakos¢ inowroctawski 908 786 210
Wojdal Il Pakos¢ inowroctawski 306 398 46
Wojdal XV Pakos¢ inowroctawski 826 826 121
Wojdal XXIV Pakos¢ inowroctawski 106 . 35

Jakos¢ eksploatowanych kruszyw przedstawiona przez producentéw spetnia
wymagania w celu wykorzystania ich, jako materiaty budowlane dia projektowanej
inwestycji.

12.0PIS ZJAWISK | PROCESOW GEODYNAMICZNYCH I
ANTROPOGENICZNYCH

Inwestycja potozona jest poza zasiegiem obszarow zagrozonych podtopieniami.
Gtownym zjawiskiem antropogenicznym jest urbanizacja tego obszaru. Odznacza sie ona
rzadka zabudowag z ktdrg zwigzane jest powstanie przypowierzchniowych warstw gruntéw
antropogenicznych w formie nasypoéw niebudowlanych i budowlanych. Na
dokumentowanym terenie nie stwierdzono wystepowania proceséw osuwiskowych a
przedmiotowy obszar nie posiada karty rejestracyjnej terenu zagroionego
wystepowaniem ruchéw masowych ziemi (osuwania mas ziemnych). W trakcie
prowadzenia prac budowlanych teren zostanie wyréwna do rzednej wskazane] w
projekcie budowlanym. Projekt posadowienie inwestycji oparty o wyniki dokumentacji
geologiczno-inzynierskiej pozwala okresli¢ mozliwo$¢ ewentualnych osiadan w granicach
nie zagrazajgcym bezpiecznemu uzytkowaniu obiektu.

13. DANE UMOZLIWIAJACE WARIANTOWE ROZWIAZANIE PRZEBIEGU
TRASY PROJEKTOWANEGO OBIEKTU INWESTYCJI LINIOWEJ.

Nie przewiduje sie zastosowania rozwigzan wariantowych. Spowodowane jest to tym,

ze inwestycja objeta wnioskiem posiada charakter liniowy i istnieje koniecznos¢ lokalizacji

przewoddw w pasie drogowym istniejgcym lub docelowym przewidzianym w projektach
planéw zagospodarowania dla tego rejonu. Ewentualne rozwigzania wariantowe mozliwe
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do zastosowania polegajace np.: na lokalnej zmianie trasy lub zaglebienia przewodu, nie
beda miaty wigkszego znaczenia z punktu widzenia uwarunkowar Srodowiskowych.

Nie podejmowanie inwestycji, czyli realizacja wariantu zerowego spowoduje
kontynuacje niekontrolowanej rabunkowej gospodarki $ciekowej, a tym samym dalsze
pogarszanie srodowiska gruntowo-wodnego.

14.0PIS BADAN WYKONANYCH DLA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
BUDOWLANEGO INWESTYCJI LINIOWE)J.

Badania zaprojektowano i wykonano zgodnie z zaleceniami zespotu projektowego i
powszechnie przyjetych wytycznych projektowych dla inwestycji liniowych. Na trasie
kanalizacji sanitarnej wykonano wiercenia badawcze, o glebokoéci siegajacej ok. 0,9 — 8,4
m ponizej projektowanego poziomu posadowienia rur. W celu precyzyjnego wydzielenia
warstw litologicznych i geotechnicznych przeprowadzono badania laboratoryjne
pobranych prébek gruntu. Parametry geotechniczne warstw piaszczystych okreslono w
oparciu o sondowania dynamiczne DPL.

15.0KRESLENIE KIERUNKOW REKULTYWACI)I | ZAGOSPODAROWANIA
OBSZAROW ZMIENIONYCH ANTROPOGENICZNIE, WYSTEPUJACYCH
NA TRASIE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO
INWESTYCJI LINIOWE.

Technologia wykonania wykopu wymaga zdjecia warstwy humusu i odtozenia jej poza
strefe prac. Zdjety humus sktadowany bedzie oddzielnie od pozostatej ziemi z wykopu.
Mozna przyjac zasadg, iz odktad humusu odbywaé sie bedzie w pasie szerokosci okoto 0,5
m. Natomiast pas szerokosci okoto 1,0 m przeznaczony zostanie na odkfad martwicy —
ziemi z wykopu. Rozwézka rur, montaz, komunikacja i operacje techniczne (tzw. strefa
transportu i montazu) nastgpig w pasie szerokoséci okoto 2,5 m. W terenie nie
utwardzonym przewiduje sie realizacje drogi serwisowej nad projektowang kanalizacja o
szerokosci 3,5m.

Strefa prac ziemnych podlegajacych rekultywacji, w ktére; zawarty jest takie wykop
wyniesie okoto 2,5-3,5 m.

Humus sktadowany bedzie w obrebie pasa montazowego w sposdb umozliwiajacy jego
wykorzystanie do prac rekultywacyjnych. Zaleca sie sktadowanie humusu w pryzmach, w
sposob uniemotzliwiajacy mieszanie z gruntem macierzystym.

Gtebokosc¢ wykopu okredla sie na okoto 1,8-4,8 m.

Po zakoriczeniu budowy wykop zostanie zasypany warstwowo, a wierzchnig warstwe
bedzie stanowit odtozony wczeéniej humus.

Jesdli inwestycja bedzie przebiega¢ na ciggach komunikacyjnych gérna czesé profilu
drogi zostanie odbudowana i zageszczona.

Nasadzenia trwate (drzewa/krzewy) beda mogly by¢ realizowane poza strefg
kontrolowang wyznaczong dla inwestycji.

16.WPLYW PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Proponowany sposéb posadowienia oraz rozwigzania technologiczne Zwigzane z
uzytkowaniem projektowanej inwestycji nie powinny generowac negatywnego wptywu
na srodowisko. W trakcie prowadzenia prac budowlanych nie istnieje niebezpieczenstwo
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zanieczyszczenia gruntéw i wdéd podziemnych substancjami ropopochodnymi
pochodzacymi z przebywajacych tam maszyn i pojazdéw. W celu zminimalizowania
ewentualnego zagrozenia zanieczyszczenia gruntéw i wéd podziemnych, parking sprzetu i
zaplecze budowy powinno zostac zorganizowane na terenie utwardzonym, wyposazonym
w sorbenty do likwidacji ewentualnego wycieku oleju.

Realizacja inwestycji nie bedzie sie wigza¢ z negatywnym oddziatywaniem na wody
powierzchniowe i podziemne w zwigzku z zastosowaniem nastepujacych rozwigzan:

e Selektywne gromadzenie odpaddw w miejscach do tego wyznaczonych, w sposéb
zapobiegajacy przedostawaniu sie zanieczyszczen do gleb i wod podziemnych.

¢ Pobdér wody dla potrzeb budowy powinien odbywaé sie z przylacza
wodociggowego.

e Na terenie budowy nie bedg powstawaty scieki technologiczne, scieki bytowe
odprowadzane bedga do szczelnych zbiornikéw sanitarnych.

W zwigzku z powyzszym nie zachodzi mozliwosé bezposredniego zanieczyszczenia wod
powierzchniowych, podziemnych i gleby przez Scieki i opady powstajgce na terenie
inwestycji.

Realizacja zamierzenia inwestycyjnego pozwoli na poprawe stanu sanitarnego na
terenach objetym wnioskiem oraz wptynie pozytywnie na poprawe jakosci wod
podziemnych i powierzchniowych.

17. PRZYDATNOSC GRUNTOW Z WYKOPOW POWSTALYCH PRZY
BUDOWIE OBIEKTU BUDOWLANEGO INWESTYCJI LINIOWEJ DO
BUDOWY NASYPOW TEGO OBIEKTU.

Ziemia wydobywana z wykopu sktadowana bedzie w odlegtosci okoto 0,5 — 1,0 m od
krawedzi wykopu. Ziemia ta uktadana bedzie selektywnie. Po utozeniu kanalizacji, bedzie
on zasypywany ziemig wczesniej wydobyta z wykopu. W pierwszej kolejnosci rura
kanalizacyjna zostanie obsypana zasypka inzynierska, nastepnie w miare mozliwosci
utozony zostanie grunt z wykopu, a nastepnie warstwa humusu na terenach rolnych, bad?
podbudowy drogi na ciggach komunikacyjnych.

Materiat wydobyty w czasie realizacji inwestycji, w wiekszosci zostanie uzyty do jego
zasypania. Do zasypania kanalizacji sanitarnej nie powinny zostac uzyte grunty organiczne
oraz grunty nasypow niebudowlanych.

18. ZAKRES | SPOSOB PROWADZENIA MONITORINGU
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU.
Projektowang inwestycje zaliczono do |l kategorii geotechnicznej w ztozonych i
prostych warunkach gruntowych (szczegotowa charakterystyka znajduje sie w punkcie nr

10). Podczas robét ziemnych zaleca sie nadzdér geotechniczny kontrolujgcy jakosé
wykonanych robot.

19.WNIOSKI

Wyniki badan przedstawiajg rozpoznanie podtoza przeprowadzone zgodnie z zakresem
ustalonym ze Zleceniodawca. Wyniki badan przedstawiono na kartach dokumentacyjnych,
oraz na przekrojach geologiczno-inzynierskich, przy czym na wymienionych zatacznikach
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podano: rodzaje gruntéw, warunki wodne oraz numery wydzielonych warstw
geotechnicznych, ktérych wartosci charakterystyczne zostaty podane w tabeli — zat. nr 4.

Na podstawie wykonanych badari w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. nr 0 z dn.
25.04.2012r. poz. 463) stwierdzono, ze w omawianym podioiu wystepujq zfozone i
proste warunki gruntowe (szczegéfowa charakterystyka znajduje sie w punkcie nr 10).
Dla projektowanej inwestycji przyjeto Il kategorie geotechniczng.

Ostateczne zaklasyfikowanie obiektu do odpowiedniej kategorii geotechnicznej
pozostawia sie projektantom.

Ponizej przedstawiono wnioski dotyczqce planowanej inwestycji:

1. Wykonane badania wykazaty, ze cata inwestycja realizowana bedzie w obrebie
gruntoéw czwartorzedowych.

2. Na trasie sieci wodociggowej zaktada sie bezposrednie posadowienie przewodu
na wstepnie projektowanej gtebokosci tj. ok. 1,62 — 3,73 m p.p.t. (na podstawie
niwelety przedstawionej na przekrojach geologiczno-inzynierskich — zat.5).
Roboty realizowa¢ mozna metodg otwartych wykopow.

3. Na odcinkach gdzie poziom wéd gruntowych stabilizuje sie powyzej rzednej dna
projektowanych wykopéw prace nalezy prowadzi¢ na krotkich odcinkach w
uszczelnionych wykopach. Umotliwi to obnizenie poziomu wody gruntowej na
czas robdt ziemnych (np. za pomoca igtofiltréw). Nalezy tez wykona¢
zabezpieczenie dla utrzymania statecznosci $cian wykopu.

4. Ze wzgledu na wystepowanie ptytko wody gruntowej nalezy rozwazy¢ wykonanie
przewiertu kierowanego pod obszarami gdzie zwierciadto wody stabilizuje sie
powyzZej planowanej niwelety kanalizacji.

5. Najstabszg warstwg geotechniczng jest warstwa | - utwory organiczne.
Udokumentowano ja w punktach 01, 03, 05-089.

6. Warunki geologiczno-inzynierskie okreslone w niniejszej dokumentacji wykazaty
wystepowania gruntow stabonosnych o duzej migzszosci w punktach 07, 08 i 09
(4,7 — 8,3 metra). W pozostatych punktach warstwy stabonosne w postaci
gruntéw antropogenicznych lub organicznych wystepowaty w
przypowierzchniowej warstwie siegajacej maksymalnie okoto 1,0 m p.p.t.
Zaktada sig, ze w grunty te zalegaja powyzej zaktadanej gtebokosci wykopow i
zostang usunigte. Jesli podczas robot ziemnych grunty stabonoéne
wystepowatyby w poziomie posadowienia lub ponizej, grunty te nalezy wymieni¢
na zasypki inzynierskie.

7. Analiza wody gruntowej pobrana w punkcie 01 na gtebokoéci 0,9 metra nie
wykazata agresywnosci chemicznej wzgledem konstrukeji betonowych.

8. Ze wzgledu na punktowy charakter wykonanych badai moina spodziewaé sie
wystepowania gruntow stabonosnych/organicznych w rejonach rowéw, ciekéw i
rzek, mimo ze nie zostaty one stwierdzone podczas prac terenowych.

9. Parametry warstw geotechnicznych podane w zataczonej tabeli (zat.4), pozwola
na przeprowadzenie obliczen statycznych projektowanych fundamentéw.
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20. SPIS WYKORZYSTANYCH MATERIALOW

NORMY:

e PN-B-02481 - Geotechnika. Terminologia podstawowa symbole literowe jednostki
miar.

e PN-B-02479 - Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.

e PN-B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

e PN-B-02481 - Geotechnika. Terminologia podstawowa symbole literowe jednostki
miar.

e PN-B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

e PN-EN 1997-1:2008P Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 1: Zasady
ogdlne

e PN-EN 1997-2:2009P Eurckod 7 - Projektowanie geotechniczne - Czes$é¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego

LITERATURA:

e Kondracki J. (1994), ,Geografia Polski - Mezoregiony Fizyczno-Geograficzne” PWN
Warszawa.

e Zarys geotechniki — Zenon Witun. Wydawnictwo WKL, Warszawa, 2007.

e Gruntoznawstwo inzynierskie — Stanistaw Pisarczyk. Wydawnictwo PWN,
Warszawa 2001.

e Geologia regionalna Polski — Jerzy Kondracki. Wydawnictwo PWN, Warszawa,
1998.

e Bank Danych Hydrogeologicznych HYDRO — archiwalny profil OSRODEK ZDROWIA
1, Nowa Wie$ Wielka , nr 3590009;

e Bank Danych Hydrogeologicznych HYDRO — archiwalny profil BAZA
TRANSPORTOWA 1, Nowa Wies Wielka, nr 3590020;

e Bank Danych Hydrogeologicznych HYDRO - archiwalny profil CPN2, Nowa Wies$
Wielka, nr 3590040;

e Bank Danych Hydrogeologicznych HYDRO — archiwalny profil WODOCIAG WIEJSKI
2, Pradocin, nr 3590108;

e Bank Danych Hydrogeologicznych HYDRO — archiwalny profil FUNDACIA IM. R.
STEINERA 1, Pradocin, nr 3590110;

e Bank Danych Hydrogeologicznych HYDRO — archiwalny profil STACIA PALIW
ORLEN NR 1068 P-1, Januszkowo, nr 3590128.

e Bilansu zasobow ztdz kopalin w Polsce wg stanu XII 20115 r., Paiistwowy Instytut
Geologiczny, Warszawa 2016.

e http://geoserwis.gdos.gov.pl/

Mapy:

e Mapa topograficzna w skali 1:50 000

e Szczegdtowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000 wraz z objasnieniami do
mapy — arkusz 359 Ztotniki Kujawskie w skali 1:50 000

e Mapa Geosrodowiskowa Polski arkusz A i B w skali 1:50 000 wraz z objasnieniami
do mapy - arkusz 359 Ztotniki Kujawskie w skali 1:50 000

e Mapy sytuacyjno —wysokosciowe w skali 1:1000
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Bydgoszcz, dnia 4 maja 2017 roku

0S.111.6541.9.2017

DECYZJA

Na podstawie art.93 ust.2 oraz art.161 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku
Prawo geologiczne i goérnicze /Dz. U. z 2016 roku, poz. 1131 ze zm. / /i rozporzadzenia
Ministra  Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno - inzynierskiej / Dz. U. z 2016, poz.2033 /
oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks Postgpowania Administracyjnego /
jednolity tekst z 2016 rok, Dz. U. poz.23 /,

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18 kwietnia 2017 roku Pana mgr inz. Grzegorza
Rodziewicza — dyrektora Autorskiej Pracowni Inzynierii Sanitarnej z siedziba ul.
Kondratowicza 6. 64-920 Pila, dzialajgcego w imieniu Wéjta Gminy Nowa Wies Wielka, na
podstawie pelnomocnictwa z dnia 30 stycznia 2017 roku, znak: OR-1.077.16.2017

ZATWIERDZAM

» Dokumentacj¢ geologiczno- inZyniersky dla okreSlenia warunkéw geologiczno —
inzynierskich dla potrzeb planowanej inwestycji polegajacej na budowie sieci
kanalizacji sanitarnej na odcinku Dziemionna — Prgdocin w Gminie Nowa Wie§ Wielka,
pow. bydgoski”

Uzasadnienie

Na podstawie przepisow art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
odstepuje od uzasadnienia niniejszej decyzji, gdyz w calosci uwzglednia ona interes strony.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy Stronie odwolanie do Samorzgdowego Kolegium
Odwotlawczego w Bydgoszczy, wniesione za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od daty
jej doreczenia.

Jecyzja ninlejsza 1 66 2okt
tala sle ostateczng dnia . 1., 0% . 2¢ @.1

ata ... . 06. oAt




Otrzymuija:
[ 1. Pan Grzegorz Rodziewicz

o

(V8]

Autorska Pracownia Inzynierii Sanitarnej
Ul. Kondratowicza 6
64-920 Pila
/1 egz. decyzji + 1 egz. dokum. /
. Nadle$niczy Nadlesnictwa Solec Kujav/ski
Ul. Lesna 64
86-050 Solec Kujawski
/1 egz. decyzji/
. Pani Maria Oz6g
Pradocin
86-060 Nowa Wies Wielka
a/a
/1 egz. dokumentacji + 1 egz. decyzji /

Do wiadomosei:
1.

2.

Marszalek Wojewodztwa Kujawsko - Pomorskiego
/1 egz. decyzji + 1 egz. dokumentacji /
Centralne Archiwum Geologiczne

ul. Rakowiecka 4

00-975 Warszawa

/ 1 egz. decyzji + 1 egz. dokumentacji /
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