A. STRONA TYTULOWA

PROGRAM FUNKCIJONALNO — UZYTKOWY

I. Nazwa przedsiewziecia: ,Budowa punktu selektywnej zbiorki odpadéw komunalnych (PSZOK) na
terenie Gminy Nowa Wies$ Wielka - lokalizacja Dziemionna”

II . Nazwa i adres obiektow:

dz. nr 18/3; obreb: Dziemionna; gm. Nowa Wie$ Wielka.

II1. Nazwy i Kody:

45000000 -7 Roboty budowlane

71220000 -6 Ustugi projektowania architektonicznego

Grupy robot:

45100000 -8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000 -9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
45400000 -1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Klasy robaét:

45110000 -1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45310000 -3 Roboty instalacyjne elektryczne

45330000 -9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45450000 -6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

Kategorie robot

45331000 -3 Roboty instalacyjne elektryczne

45111200 -0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112700 -2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45223300 -0 Roboty budowlane w zakresie parkingow

45316100 -6 Instalowanie urzadzen o$wietlenia zewnetrznego

45112710 -5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych

45233220 -7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

45233290 -8 Instalowanie znakéw drogowych

45232451 -8 Roboty odwadniajace i nawierzchniowe

IV. Zamawiajacy: Gmina Nowa Wie$ Wielka

V. Opracowanie wykonat:

1. | inz. Lech Braszczynski

2. | mgr inz. Michat Melerski

VI. Zawartosc¢ Programu Funkcjonalno-Uzytkowego:

A. Strona tytutowa........cccveviic i str. 1
B. CzESC OPISOWA......c.ccvivieeieicieie ettt str. 2
C. Cze$St informacyjna.......cccceeeeeeeeeeece e str. 14
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B. CZESC OPISOWA

1. Opis ogolny przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamdwienia jest:
» opracowanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej,
= przeprowadzenie czynnosci formalno-prawnych poprzedzajacych wykonywanie robdt
budowlanych,
= wykonanie robot budowlanych zwigzanych z budowg punktu selektywnej zbidrki odpadéw
komunalnych (PSZOK),
» przeprowadzenie czynnosci formalno-prawnych poprzedzajgcych oddanie obiektu do
uzytkowania,

w zakres dokumentacji projektowej wchodzi:
= wykonanie inwentaryzacji terenu,
= opracowanie projektu zagospodarowania terenu,
= opracowanie projektu architektoniczno-budowanego,
= opracowanie projektu technicznego,
= opracowanie projektu branzy drogowej,
= opracowanie projektu branzy sanitarnej,
= opracowanie projektu branzy elektrycznej,
= opracowanie operatu wodnoprawnego,
= uzgodnienie projektéow zgodnie z wymaganiami przepiséw szczegdtowych,
= opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych;
w zakres przeprowadzenia czynnosci formalno-prawnych poprzedzajgcych wykonywanie robot
budowlanych wchodzi:
= uzyskanie decyzji Srodowiskowej o ile bedzie ona wymagana zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,
= uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji celu publicznego,
= uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe na przedmiotowy zakres robdt,
= uzyskanie decyzji pozwolenie wodnoprawnego w zakresie odprowadzania wdd opadowych
do gruntu,
= wykonanie harmonogramu rzeczowo-finansowego na realizacje robét budowlanych;
w zakres przeprowadzenia czynnosci formalno-prawnych poprzedzajgcych oddanie obiektu do
uzytkowania wchodzi:
= przygotowanie dokumentacji odbiorowej,
= zawiadomienie organéw zgodnie z art. 56 ustawy Prawo budowlane o ile natozono
obowigzek uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego,
= uzyskanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie a jesli nie natozono obowigzku uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego, ztozenie u wiasciwego Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego zawiadomienia o zakonczeniu robdt budowlanych i
przystgpieniu do uzytkowania obiektu budowlanego.
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1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres robot
budowlanych

1.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkosSc istniejgcego terenu

Teren inwestycji stanowi dziatka nr 18/3 w ksztatcie prostokatu o powierzchni
23816 m? (2.3816 ha) potozona w miejscowosci Dziemionna, gmina Nowa Wie$ Wielka.
Przedmiotowa dziatka jest w zdecydowanej czesci niezabudowana i stanowi teren po
rekultywacji po bytej oczyszczalni.

Parametry istniejgce:

» szerokoS¢ dziatki — dtuzszy bok wzdtuz pasa drogi: ~ 220m,
= szerokoS¢ dziatki — dtuzszy bok: ~ 102m,

Na dziatce w czesci pdétnocno-wschodniej zlokalizowana jest czynna przepompownia
Sciekow wraz z dojazdem, na dziatce zlokalizowany jest ponadto maszt telefonii komorkowe;j.
Dziatka w tej chwili posiada przytacza do istniejgcej przepompowni $ciekéw. Dziatka posiada
dostep do drogi publicznej gminnej stanowigcg dziatke nr 18/6.

1.1.2. Zakres robdt budowlanych:

1) przygotowanie terenu budowy i roboty ziemne przygotowawcze zwigzane z
usunieciem warstwy humusowej;

2) budowa hali stalowej o pow. uzytkowej min. 200m’ dla potrzeb czasowego
gromadzenie odpadéw drobnych m.in. elektronicznych,

3) budowa budynku socjalnego w formie konteneru systemowego wraz z
wyposazeniem;

4) budowa rampy roztadunkowej wraz z najazdami;

5) budowa dwdch kompletéw zagtebionych wag samochodowych o nosnosci 30Mg
wraz z fundamentem i wymaganym oprzyrzgdowaniem oraz montaz szlabandw i
sygnalizacji Swietlnej;

6) uzbrojenie terenu w kanaty technologiczne w postaci rur ochronnych PE wraz ze
studzienkami kablowymi;

7) budowa zjazdéw, drég wewnetrznych, placow manewrowych, doj$¢ i miegjsc
parkingowych w obrebie PSZOK oraz przebudowa i utwardzenie istniejgcego zjazdu i
drogi dojazdowej do przepompowni Sciekow;

8) budowa osSwietlenia zewnetrznego;

9) budowa odwodnienia nawierzchni utwardzonej wraz z drenazem rozsgczajgcym;

10) budowa elektrycznej wewnetrznej linii zasilajacej;

11) budowa przytagcza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej;

12) montaz monitoringu terenu;

13) budowa ogrodzenia wraz z montazem dwdch bram przesuwnych szerokosci 4,5m;

14) wykonanie oznakowania terenu oraz drog wewnetrznych znakami pionowymi i
poziomymi;



15) rekultywacja gleby i wysianie trawy;
16)inne roboty okreSlone na podstawie projektdw budowlanych, wykonanych opinii;
uzgodnien i ekspertyz;

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Celem wykonania przedmiotu zamdwienia jest:

budowa punktu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych, w ktérym mieszkancy
beda mogli pozostawic¢ odpady,

poprawa dostepnosci punktu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych dla
mieszkancow,

zmniejszenie zanieczyszczenia Srodowiska,

poprawa zarzadzania gospodarkg odpadami i naliczania dodatkowych opfat,

spetnienie warunkow natozonych na Gmine przez ustawodawce.

Przedmiot zamdwienia zostanie podzielony na:

faze prac projektowych, ktora zakonczy sie z chwilg uzyskania pozwolenia na budowe;
faze realizacji robdt budowlanych, ktéra zakonczy sie z chwilg uzyskania pozwolenia na
uzytkowania obiektu lub po uptywie 21 dni od zgtoszenia zakonczenia robot (w
zaleznosci od warunkéw okreslonych w pozwoleniu na budowe).

1.3. Wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe dla przedmiotowego obiektu:

1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.

1.3.6.

Na terenie zostanie zlokalizowane miejsce dla 8 szt. kontenerédw otwartych o max
wymiarach 6,5x2,4m i wys. 2,3m plus jedno miejsce rezerwowe.

Roztadunek odpadéw z samochodoéw i przyczepek do konteneréw bedzie odbywat sie z
rampy roztadunkowej.

Na terenie zostanie zlokalizowana hala w celu gromadzenia odpadéw drobnych m.in.
odpaddw elektronicznych, przeterminowanych lekéw i chemii, zuzytych baterii oraz
odpaddw, ktére mogg byC narazone na dziatanie warunkéw atmosferycznych. Hala
zostanie wyposazona w instalacje elektryczng osSwietleniowg i gniazd wtykowych,
wentylacyjng, hala nie bedzie ogrzewana.

Ruch samochodowy po drogach wewnetrznych bedzie odbywat sie potokowo jako
jednokierunkowy z wyjatkiem placow manewrowych, szeroko$¢ jezdni 4m.

Wjazd samochoddéw na teren PSZOK dostarczajgcych odpady oraz samochoddéw
odbierajgcych odpady, bedzie odbywat sie poprzez zamontowang wage zagtebiong o
nosnosci 30Mg zlokalizowang na wjezdzie na teren PSZOK, zjazd z wagi bedzie mozliwy
wytgcznie po pozytywnym przeprowadzeniu procedury wazenia pojazdu, kierowanie
ruchem bedzie odbywac sie poprzez sygnalizacje Swietlng i otwierany szlaban.

Wyjazd samochoddw oproznionych oraz zatadowanych samochoddw odbierajgcych
odpady z terenu PSZOK bedzie odbywat sie poprzez zamontowang wage zagtebiong o
nosnosci 30Mg zlokalizowang na wyjezdzie z terenu PSZOK, zjazd z wagi bedzie
mozliwy wytacznie po pozytywnym przeprowadzeniu procedury wazenia pojazdu,

4



1.3.7.

1.3.8.

1.3.9.

1.3.10.

1.3.11.

kierowanie ruchem bedzie odbywac sie poprzez sygnalizacje $wietlng i otwierany
szlaban.

Kierowanie ruchem oraz nadzér na prawidtowoscig dziatania, odbioru i wywozu $mieci
bedzie realizowany przy pomocy pracownikdw obstugujgcych PSZOK.

Na terenie zostanie zlokalizowany budynek socjalny dla statej obstugi PSZOK. Budynek
zostanie wyposazony w instalacje elektryczng oswietleniowg i gniazd wtykowych oraz
instalacje wod.-kan., budynek bedzie ogrzewany.

Na terenie zostang zlokalizowane miejsca parkingowe na samochody osobowe dla
obstugi PSZOK.

Teren zostanie dodatkowo zabezpieczony poprzez ogrodzenie terenu i montaz
o$wietlenia zewnetrznego.

Z PSZOK o ile zajdzie taka potrzeba bedzie mozna korzysta¢ réwniez po zmroku.

1.4. Szczegotowe wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

a) wskazniki powierzchniowo-kubaturowe:

powierzchnia dziatki: 23816 m?,

powierzchnia terenu: 15017 m?,

powierzchnia hali: uzytkowa - min. 200 m?, zabudowy: 220 m?,
powierzchnia zabudowy budynku socjalnego: 17,8 m?,

powierzchnia budowli (wagi + rampa wraz z najazdami): 80,0+343,40 m?,
tereny utwardzone (drogi dojazdowe, place, chodniki i dojécia, miejsce postojowe,):
2806,11 m?,

tereny zielone: 11385,69 m?,

powierzchnia istniejgcej przepompowni: 164m?,

wskaznik powierzchni biologiczno-czynnej: 0,7582 (75,82%),

wskaznik powierzchni zabudowanej: 0,2418 (24,18%),

b) inne powierzchnie, jesli nie s3 pochodng powierzchni opisanych wczesniej wskaznikdw:

nie wystepuja;

c) okreslenie mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametréw powierzchni
i kubatur lub wskaznikdw:

W przypadkédw okreSlenie w PFU parametréw granicznych minimalnych lub
maksymalnych, parametry te nalezy uzna¢ z konieczne natomiast mogg by¢ wieksze
od parametrow minimalnych lub mniejsze od parametréw maksymalnych w granicach
do 10% wartosci parametréw.

Zamawiajacy dopuszcza inne zmiany okreslonych w PFU parametréw pod warunkiem
spetniania warunkdéw technicznych i zachowania funkcjonalnosci obiektu o ile przepisy
szczegOtowe nie stanowig inaczej. Zmiany te wymagaja uzyskania zgody
Zamawiajgcego.



2. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia

Zamawiajagcy okreSla wymagania do przedmiotu zamodwienia okreslajgc  parametry
i wskazniki oraz rozwigzania i wyposazenia jakie nalezy zawrze¢ w dokumentacji projektowej oraz
warunkach technicznych wykonania i odbioru robét a nastepnie wykonac w trakcie realizacji robét
budowlanych. Nie zostaty wyszczegdlnione parametry i okreslone warunki, ktérych zastosowanie
jest obligatoryjne i wynika z obowigzujgcych przepisow szczegdtowych i norm.

2.1. Cechy rozwigzan i wskazniki

2.1.1. Roboty przygotowawcze i ziemne: Przed przystgpieniem do robot nalezy zabezpieczy¢
teren budowy poprzez wygrodzenie i prawidtowe oznakowaniu.

Roboty ziemne obejmujg zebranie warstwy humusowej, wykopy pod wykonanie sieci
podziemnych, wykopy pod fundamenty budynkéw, budowli, korytowanie pod roboty
nawierzchniowe. Nadmiar ziemi wywiez¢ poza teren budowy.

2.1.2. Budowa hali stalowej: Hala systemowa o powierzchni uzytkowej min. 200m* w
konstrukcji stalowej stupowo-ryglowej, posadowionej na stopach fundamentowych
zelbetowych. Poszycie $cian i dachu z ptyty warstwowej gr. 10cm PW100 z rdzeniem
poliuretanowym lub z wetny mineralnej. Kolor ptyty PW: zewnetrznie - szary RAL 7016
lub zblizony, wewnetrznie biaty RAL 9001 Ilub zblizony. Posadzka betonowa,
powierzchniowo utwardzana o noénoéci 5,0 Mg/m?. Stolarka: okienna PVC, drzwi
zewnetrzne metalowe, o wym. skrzydta 2,0x1,0m oraz dwie bramy segmentowe o
wym. (sxh) 2,5x3,0m. Obiekt wyposazony w instalacje elektryczng os$wietleniowg
(lampy LED), oswietlenie zewnetrzne w postaci lamp nad bramami wjazdowymi,
instalacje gniazd zasilajgcych, monitoring wewnetrzny, instalacje wentylacyjna.
SzczegOty zgodnie z koncepcja architektoniczna.

Dane techniczne:

- typ hali: jednonawowa,

- rodzaj dachu: dwuspadowy,

- szerokos¢: 10,0 m,

- dtugosc: 22,0 m,

- wysokos$¢ do okapu: 3,2 m,

- wysoko$¢ uzytkowa (w Swietle pomiedzy posadzkg a dzwigarem dachowym):
min. 3,0 m,

- kat nachylenia dachu: 6 - 12 stopni.

Dodatkowe wyposazenie hali: waga elektroniczna magazynowa platformowa o
parametrach:

- no$nosci do 500kg,

- dokfadnos$¢: 100g,

- platforma ze stali nierdzewnej o wym. min. 0,8x0,6m,




2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

- wyswietlacz elektroniczny z funkcjg tarowania, zerowania, zliczania, zapis danych,
sygnalizacja przecigzenia, mozliwoscig wpiecia w system lokalnej sieci obstugujacej
PSZOK

- min. zakres temperatury pracy: od -10 do +40 °C,

- klasa doktadnosci: III,

- zasilanie: sieciowe i akumulatorowe.

Budowa budynku socjalnego: budynek socjalny wykonaé w formie konteneru
systemowego o0 zewn. wym. w rzucie 6x2,4m. Budynek w konstrukcji stalowej
posadowiony na ptycie zelbetowej lub stopach Zelbetowych, Sciany ostonowe z ptyty
warstwowej z rdzeniem poliuretanowym lub z wetny mineralnej o wspdtczynniku
przewodnosci cieplnej zgodnego z aktualnymi przepisami, kolor ptyt analogiczny jak w
przypadku hali. Stolarka okienna okna i stolarka drzwiowa zewnetrzna aluminiowa,
drzwi z klamkg i dwa zamki bebenkowe, stolarka drzwiowa wewnetrzna drzwi ptytowe z
wypetnieniem ptytg widrowa lub otworowa. Posadzka z wyktadziny PVC obiektowej o
podwyzszonej Scieralnosci: klasa 7, klasa uzywalnosci: 32 oraz reakcji na ogien B-s1,d0.
W budynku nalezy zlokalizowac nastepujgce pomieszczenia: - pomieszczenie biurowe,
schowek, szatnia, wezet sanitarny wyposazony w WC, kabine prysznicowa, umywalke.
Budynek wyposazy¢ w instalacje wodno-kanalizacyjng, elektryczng, wentylacyjna.
Obiekt ogrzewany za pomocg grzejnikow elektrycznych konwektorowych z regulacja
temperatury zapewniajgcych utrzymanie temperatury wewnatrz pomieszczen zgodnie z
przepisami szczegétowymi.

Obiekt nalezy wyposazy¢ w biurko i fotel, stolik $niadaniowy wraz z 3 szt. krzeset, dwie
podwojne szafki ubraniowe metalowe, szafke stojagcg dwudrzwiowg z podtkami na
dokumenty oraz szafke dwudrzwiowg na $rodki czystosSci, gasnice, biaty montaz —
muszle ustepowgq, brodzik z kabing i baterig natryskowg, umywalke wraz z baterig,
pojemniki na papier, szczotke do czyszczenia WC, lustro zawieszane nad umywalka.

Rampa roztadunkowa: rampa ma na celu utatwi¢ roztadunek odpadéw bezposrednio do
konteneréw na odpady. Przewyzszenie rzednej jezdni na rampie w stosunku do rzednej
posadowienia kontenera +2,31m. Najazdy o nachyleniu 11% i dtugosci 21m. Szerokos¢
jezdni najazdéw i na rampie 4,0m, jezdnia obramowana np. kraweznikiem drogowym,
zabezpieczona barierg energochtonng montowang na najazdach obustronnie oraz na
rampie od strony skarpy, rampa od strony konteneréw zabezpieczona stalowym
wygrodzeniem wys. 1,10m np. barierkg U12. Konstrukcja rampy w postaci muru
oporowego, zelbetowego wykonanego na budowie Ilub z zastosowaniem
prefabrykowanych zelbetowych ,L-ek” oporowych. Nawierzchnia rampy analogiczna jak
w przypadku pozostatych drég wewnetrznych.

Waga samochodowa: waga samochodowa w ilosci dwdch sztuk (na wjezdzie i na
wyjezdzie z terenu). Waga wykonana jako zagtebiona z pomostem stalowo-betonowym
montowanym na prefabrykowanej zelbetowej ptycie fundamentowej.

Wyposazenie:



2.1.6.

2.1.7.

- pomost stalowo-wagowy z kompletem hermetycznych czujnikdéw cyfrowych i
miernikiem wyposazonym w dotykowy ekran oraz klawiature alfanumeryczng
umozliwiajgcy wykonanie rejestr wazen, rejestr materiatdw, rejestr kontrahentéw,
rejestr dostawcow, obstuge urzadzen dodatkowych (obstuga szlabandw, sygnalizatoréw
$wietlnych), wazenie wjazdowe i wyjazdowe, mozliwoscig wpiecia w system lokalnej
sieci obstugujacej PSZOK;

- prefabrykowana ptyta fundamentowa;

- wySwietlacz zewnetrzny wielkogabarytowy;

- oprogramowanie wagowe;

- szlaban z ramieniem o dtugosci uzytkowej 4,5m;

- sygnalizator LED (dwubarwny, soczewka min. fi 100mm) na stupku wys. 3m + kaseta
sterownicza.

Dane techniczne:

- wymiary pomostu 8,0x3,0 m,

- czujniki tensometryczne min. 4 szt.,

- zakres wazenia 30 Mg,

- min. zakres wazenia 400 kg,

- podziatka legalizacyjna 20 kg,

- podziatka uzytkowa 20 kg,

- doktadnos¢ wazenia III klasa handlowa.

Po zamontowaniu i uruchomieniu wagi nalezy wykonac¢ Ocene Zgodnosci (legalizacje),
czyli potwierdzenie prawidtowej kalibracji wagi i dopuszczenie do uzytku w celach
handlowych oraz przeszkolenie z obstugi.

Kanaty technologiczne: zastosowa¢ gruntowe rury ochronne PE o $rednicy 110mm, na
zatamaniach i rozgatezieniach zastosowac studzienki kablowe gruntowe hermetyczne.
Kanaty beda stuzy¢ do prowadzenia zasilania lamp, oraz przewodéw monitoringdw i
sieciowych. W miejscu przechodzenia kanatéw przez jednie zastosowaC rury o
podwyzszonej no$nosci.

Zjazdy, drogi wewnetrzne, place manewrowe, dojscia. Cato$¢ utwardzona z kostki
betonowej gr. 8cm w kolorze szarym ukfadanej na podsypce cementowo-piaskowej z
zachowaniem spadkdw poprzecznych i podtuznych w kierunku wpustéw ulicznych .
Miejsca parkingowe w ilosci 8 miejsc utwardzone kostkg betonowg azurowa.

Konstrukcja nawierzchni zjazdow, drég wewnetrznych, placow manewrowych, dojs¢ i

miejsc parkingowych:
- kostka betonowa w kolorze szarym, gr. 8cm z wypelnieniem spoin piaskiem,

- podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4 $r. gr. 5cm (pod kostke azurowa
zastosowac wytgcznie podsypke piaskowg),

- podbudowa z ttucznia famanego frakcji 0/63mm o tgcznej gr. 20cm,

- warstwa odcinajgca z podsypki piaskowej frakcji 0/2mm o tacznej grubosci 10cm.
8



2.1.8.

2.1.9.

2.1.10.

2.1.11.

2.1.12.

2.1.13.

Podczas konstruowania poszczegdinych warstw nalezy uzyskac nastepujgce parametry:
- dla koryta i warstwy odcinajgcej wskaznik zageszczenia (Is) min 0,98.

- dla podbudowy wtérny modut odksztatcenia (E2) min. 120Mpa, wskaznik
odksztatcenia (Io) min. 2,2.

Obramowanie kraweznikiem betonowym drogowym 100x30x15cm posadowionym na
tawie betonowej z oporem z betonu C12/15, na styku zjazdu z istniejgcg nawierzchnig
drogi publicznej zamontowac kraweznik betonowy najazdowy 100x22x15cm.

Oswietlenie terenu: Lampy uliczne w ilosci 9 szt. na stupach stalowych wys. 9,0m.
Zrodta $wiatta o wysokiej efektywnosci energetycznej (LED), z systemem zarzadzania
energig w postaci regulacji zatgczania oSwietlenia poprzez wytgcznik zegarowy i
zmierzchowy, rezerwowo zatgczanie reczne.

Odwodnienie terenu: wykonanie poprzez spadki poprzeczne i podiuzna do wpustow
ulicznych na studniach betonowych $&r. 500mm, wykonanie studni zbiorczych
betonowych, wykonanie instalacji rozsaczania wody deszczowej poprzez systemowe
skrzynki retencyjno-rozsaczajgce posadowione na filtrze z kruszywa; system potgczony
rurami kanalizacyjnymi PVC-U 160 mm typ SN8; urzadzenia rozsaczajgce lokalizowaé w
miejscu zaznaczonym w PZT, cato$¢ wykonana w klasie obcigzenie C. Dobdr ilosci
skrzynek rozsgczajgcych po wykonaniu badan geotechnicznych gruntu i okresleniu
przepuszczalnoéci  gruntu. Istnieje mozliwo$¢ zabezpieczenia poprzez dodatkowy
przelew do rowu zlokalizowanego przy granicy dziatki.

Budowa elektrycznej wewnetrznej linii zasilajgcej: Budowe elektrycznej linii zasilajgcej
nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ w oparciu o otrzymane warunki przylgczeniowe,
proponowana lokalizacja tablicy gtéwnej w budynku socjalnym.

Budowa przytacza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej; Budowe przytaczy nalezy
zaprojektowac i wykonaC w oparciu o uzyskane warunki przytaczeniowe. Przyfacza
zostang podigczone do budynku socjalnego.

Monitoring: Kamery zewnetrzne w ilosci 8 szt. oraz po 1 szt. wewnatrz hali i na
zewnatrz na narozniku hali z podgladem na bramy wjazdowe. Kamery zewnetrzne
umiejscowi¢ na stupach oSwietlenia zewnetrznego. Rejestrator i monitor z obrazem z
kamer umiesci¢ w budynku socjalnym.

Parametry urzadzen

- kamera IP w formie koputki,

- tryb nocny — kamera z promiennikiem podczerwieni diody IR o zasiegu do 60m,
- rejestrator umozliwiajacy rejestracje obrazu na min. 30 dni.

Ogrodzenie o tgcznej wysokosci 1,8 m w oparciu o ogrodzenia systemowe panelowe,
stupki z profilu zamknietego 60x40x1,5(2)mm wys. catkowitej 2,5m osadzone w
stopach betonowych wym. 30x30cm i wys. 90cm wykonane z betonu klasy C16/20 (B-
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2.1.14.

2.1.15.

2.1.16.

20) w rozstawie 2,5m, na stupki od gory naktadane kapturki ochronne z PCV, panele o
wym. szer. 2,5 i wys. min. 1,5m, zgrzewane z drutu @4/5mm, oczko 50x200mm, ilos¢
przeprofilowan paneli: 3-4, obejmy mocujgce standardowe w ilos¢ 3szt. na kazdej
stronie, cato$¢ ocynkowana i malowana proszkowo kolor grafitowy. Dotem mocowany
prefabrykowany cokdét betonowy wys. min. 25¢ wraz z obejmg betonowa. Bramy
przesuwne samono$ne szer. 4,5m, napedzane silnikiem elektrycznym z automatyka
sterowang pilotem. Bramy wypetnienie panel zgrzewany, cato$¢ ocynkowana i
malowana proszkowo w kolorze grafitowym, wysoko$¢ dostosowana do wysokosci
ogrodzenia. Brama do przepompowni $ciekdw przesuwna samono$na szer. 5,0m.

Oznakowanie terenu i drog pionowe i poziome: wykonane zgodnie z projektem
organizacji ruchu uzgodnionym z zamawiajgcym, znaki drogowe rozmiar maty, I
generacji, mocowane do stalowych stupkdéw ocynkowanych na wys. min. 2m; znaki
poziome wykonane w technologii grubowarstwowej malowane farbami na bazie zywic
akrylowych.

Rekultywacja gleby i wysianie trawy na obszarze do 3500 m?*: rekultywacje wykonaé po
robotach budowlanych usung¢ gruz i $mieci, spulchni¢, utozy¢ warstwe gleby gr. 10cm
spetniajgcg co najmniej gleby klasy III; rozsypa¢ nawodz, wysiac trawe. Cato$¢ wykonac
zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej.

Inne roboty okreslone na podstawie projektéw budowlanych, wykonanych opinii,
uzgodnien i ekspertyz:

Zamawiajacy nie wyklucza koniecznosci wykonania innych robot wyniklych z

wykonanych na etapie projektowania opinii, uzgodnien i ekspertyz, a ktérych z chwilg
opracowania programu funkcjonalno-uzytkowego nie byly znane.

2.2. Warunki wykonania i odbioru robot

2.2.1. Warunki wykonania robét dla catosci zadania

Wszystkie roboty powinny by¢é wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa,

specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB), uzgodnieniami,

przyjeta technologig, obowigzujgcymi warunkami technicznymi i normami, sztukg budowlana.

Wszelkie zmiany i odstepstwa moga by¢ zrealizowane po wczesniejszym zatwierdzeniu przez

nadzor Inwestora.

Wszelkie braki i niescistosci zauwazone w przekazanej dokumentacji, Wykonawca nie moze

interpretowaé na wiasng korzy$¢. W przypadku wykrycia w dokumentacji brakéw i

niescistosci, Wykonawca jest zobowigzany poinformowac o tym fakcie Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.

Odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonywania wszystkich rodzajéw robdt wchodzacych w skiad

zadania w catosci ponosi Wykonawca.
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Nad prawidtowoscia wykonywanych robdt czuwa ustanowiony przez Wykonawce Kierownik
budowy posiadajgcy przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli rob6t budowlanych).

Interesy Zamawiajgcego na budowie bedzie reprezentowat powotany przez Zamawiajgcego
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca do realizacji moze stosowaé wytgcznie materiaty budowlane i urzadzenia
dopuszczone w budownictwie z znakiem CE, a ich wiasciwosci potwierdzone stosownymi

certyfikatami, atestami lub deklaracjami zgodnosci.

2.2.1.1. Roboty przygotowawcze
Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, zapewnienie zaplecza socjalnego dla

pracownikdw wykonawcy.

2.2.1.2. Roboty ziemne
Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie, oraz recznie w bezposrednim sasiedztwie
istniejgcego uzbrojenia terenu. Ziemie z wykopdw usuwac sukcesywnie z terenu budowy. Pod
terenami utwardzonymi usuniety w trakcie wykopdw grunt rodzimy zostanie wymieniony na
mieszanke piaskowg z piasku $redniego i drobnego a nastepnie zageszczony. W trakcie robét
spraw nalezy prowadzi¢ kontrole zgodnie z wymaganiami okreSlonymi w specyfikacji
technicznej oraz w dokumentacji projektowej. W czasie realizacji robot szczegdlng uwage
nalezy zwrocic¢ na:

» sprawdzenie obszaru i gtebokosci wykopu,

» zapewnienie statecznosci Scian wykopdw,

» odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakofczeniu,

»  zageszczenie zasypanego wykopu,

» zageszczenie mieszanki piaskowe;j.

2.2.1.3. Roboty z zakresu budowy kanalizacji deszczowej
Kanalizacje deszczowg wykona¢ zgodnie z projektem i specyfikacjg techniczng, z
zachowaniem kolejnosci wykonania robdt: wykonanie ztdéz rozsgczajgcych z kruszywa,
posadowienie skrzynek rozsgczajacych i potaczenie kolejnych skrzynek rurami PVC,
zabezpieczanie geowtdkning, posadowienie studni zbiorczych i wpustdéw ulicznych, potaczenie
rurami PVC. W trakcie realizacji robdt nalezy kontrolowaé:

» sprawdzenie lokalizacji umiejscowienia i wysokosci wpustow, studni zbiorczych i

skrzynek rozsgczajacych,
» sprawdzenie zastosowanych materiatdow, rodzaju, srednic, uziarnienia kruszywa,

» sprawdzenie sposobu mocowania i potgczen,
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» sprawdzenie szczelnosci potgczen,
» sprawdzenie zachowania spadkéw,

= sprawdzenie wykonania zasypek i prawidtowosci zageszczen wokét urzadzen.

2.2.1.4. Roboty drogowe (nawierzchniowe)
Roboty drogowe wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowq i specyfikacjg techniczng z
zachowaniem kolejnosci robdt: wykonania warstwy odcinajgcych z piasku, utozenie
kraweznikdw i obrzezy, wykonanie podbuddéw z kruszywa, wykonania podsypki cemetowo-
piaskowej, utozenie kostki betonowej, wykonanie regulacji zjazdéw,
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng:

= sprawdzenie zastosowanych materiatow,

» sprawdzenie grubosci poszczegdinych warstw,

= sprawdzenie stopnia zageszczenia,

» sprawdzenie doktadnosci utozenia kraweznikdw, obrzezy i kostki betonowej, mieszanki

asfaltowej
=  sprawdzenie wymaganych spadkow,
= doktadnosci wypetnienia spoin,

2.2.2. Warunki odbiorow robot

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania robdt z umowg i dokumentacjag
projektowg oraz okreslenie ich wartosci technicznej i estetycznej. W trakcie realizacji zadania
odbiory zostang podzielone nastepujgco:

= QOdbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu - jest to ocena ilosci i jakosci robdt,
ktore po zakonczeniu podlegajg zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakonczeniu robdt,
ktore w dalszym procesie realizacji zanikaja.

» QOdbiory czesciowe - jest to ocena ilosci i jakosci, ktore stanowig zakonczony element
catego zadania, wyszczegodlniony w harmonogramie robot.

= QOdbidr koncowy - jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych robdt wchodzacych

w zakres zadania budowlanego oraz koncowe rozliczenie finansowe.

» QOdbidr ostateczny - (gwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakosci
poszczegdlnych elementéw robot w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych

z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

Roboty zanikajace i odbiory czeSciowe Wykonawca zgtasza zapisem w dzienniku budowy.
Roboty do odbioru koncowego zgtasza Zamawiajgcemu na piSmie w terminie przewidzianym

w umowie oraz dokonuje wpisu w dzienniku budowy.
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Roboty zanikajgce i odbiory czesciowe odbiera Inspektor poprzez sprawdzenia stanu
faktycznego z dokumentacjg projektowg, jakosci wykonania robdt, uzytych materiatéw,
informacje o dokonaniu odbioru zamieszcza sie w dzienniku budowy.

Odbioru koncowego dokonuje Inwestor. Zgtoszenie gotowosci robdt do odbioru koricowego
Wykonawca sktada Zamawiajgcemu na pismie, do ktérego zatgcza komplet dokumentacji
odbiorowej. IloS¢ i jakos$¢ zakonczonych robdt komisja stwierdza na podstawie oceny stanu
faktycznego i oceny wizualnej. Inwestor stwierdza zgodno$¢ wykonanych robdt
z dokumentacjg projektowg oraz z ewentualnymi protokotami dotyczacymi wprowadzanych

zmian.
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C. CZESC INFORMACYJINA

1.

Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow
a) dla przedmiotowego zamierzenia Zamawiajgcy posiada nastepujgce dokumenty:
= kopia mapy zasadniczej;
b) dla przedmiotowego zamierzenia Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé nastepujgce
dokumenty:
» decyzje Srodowiskowa o ile bedzie wymagana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
» decyzje o warunkach zabudowy lub decyzje celu publicznego,
» decyzje pozwolenia na budowe,

» decyzje pozwolenie wodnoprawne.

. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania

nieruchomoscia

Na podstawie wypiséw z rejestru gruntow:

»= dz. nr 18/3, obreb: Dziemionna jest wlasnoscig Gminy Nowa Wie$ Wielka.

. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2531
t.).

» Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
2018 poz. 1945 tj.).

» Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2018 poz. 2268 tj.).

» Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzagdku w gminach (Dz.U.
2021 r. poz. 888 tj.).

» Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
2021 poz. 2454).

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z pdzniejszymi zmianami).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim  powinny  odpowiada¢ budynki i ich  usytuowanie

(tj. Dz.U. 2019 poz. 1065 z pdzniejszymi zmianami).
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» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie (tj. Dz. U. 2016 poz. 124 z pdzniejszymi zmianami).

= Wykaz wymaganych norm zostat zestawiony w zatgczniku nr 1 do Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych

a) kopia mapy zasadniczej, mapa do celéw projektowych

» Zlecenie wykonania map nalezy do obowigzkdw Wykonawcy; do celéw
opiniodawczych kopia mapy zasadnicze zakupiona w miejscowym Wydziale Geodezji i
Kartografii, do celéw projektowych nalezy zleci¢ wykonanie mapy uprawnionemu
geodecie;

b) wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektéw
» Wykonawca na etapie projektowania, bedzie zobligowany do zlecenia wykonania

aktualnych badan gruntowo-wodnych;

c) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow
= Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkow, dla przedmiotowego terenu nie wydano

zalecen konserwatorskich;

d) inwentaryzacje zieleni;
= Decyzje o koniecznosci wykonania inwentaryzacji zieleni nalezy podjg¢ przed

przystgpieniem do prac projektowych na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej na
przedmiotowym terenie. Inwentaryzacja zieleni nalezy do obowigzkéw Wykonawcy;

e) dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane
raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony $rodowiska
» Zakres robot nie przewiduje czynnosSci tj. proceséw technologicznych, montazu

urzadzen itp. ktdére mogltyby wptynac na zanieczyszczenie atmosfery. Zamawiajacy nie
posiada raportéw, opinii lub ekspertyz z zakresu ochrony S$rodowiska dla
przedmiotowego obiektu;

f) pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci
= Zakres robot nie przewiduje czynnosci ktore mogtyby wplyng¢ na zmiane natezenia

ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci. Zamawiajgcy nie posiada raportéw,
opinii lub ekspertyz z zakresu ochrony $rodowiska dla przedmiotowego obiektu;

g) inwentaryzacje lub dokumentacje obiektdw budowlanych, jezeli podlegajg one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w zakresie
architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze wskazania
zamawiajgcego dotyczace zachowania urzadzen naziemnych i podziemnych oraz obiektow
przewidzianych do rozbiorki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiérek
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na przedmiotowym terenie brak jest zlokalizowanych obiektéw budowlanych — brak
koniecznosci opracowania inwentaryzacji;

h) porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane
z przyfaczeniem obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drog samochodowych, kolejowych lub
wodnych

wystgpienie o warunki przytgczeniowe dla sieci energetycznej do miejscowego ZE
Enea Operator,

wystgpienie o warunki przytgczeniowe dla sieci wod.-kan. do miejscowego Zaktadu
Gospodarki Komunalnej,

uzgodnienie lokalizacji zjazdéw z drogi gminnej z zarzadcg drég gminnych — Wit
Gminy Nowa Wie$ Wielka,

uzyskanie decyzji pozwolenie wodnoprawnego w zakresie odprowadzania wdd
opadowych do gruntu,

i) dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej

przeprowadzeniem

Zataczona koncepcja zagospodarowania terenu, koncepcja architektoniczna hali oraz
budynku socjalnego.

Wykonawca na etapie projektowania jest zobligowany do zlecenia opracowania
dokumentacji projektowej projektantom posiadajgcych wymagane uprawnienia
budowlane projektowej w stosownej branzy i zakresie.

Na etapie prac projektowych nalezy przedstawia¢ Inwestorowi do uzgodnienia
proponowane rozwigzania projektowe. Przed ztozeniem kompletnej dokumentacji w
celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowe dokumentacje projektowg nalezy
przedstawic¢ Inwestorowi do akceptaciji.

Roboty budowlane beda wykonywane na nieuzytkowanym terenie oraz w pasie drogi
publicznej.

Wykonawca jest zobligowany do wygrodzenia terenu w celu zabezpieczenia przed
dostepem osdb trzeci, zapewnienie bezpieczenstwa pracownikom w tym pracownikom
podwykonawcdw, prowadzenia robdt zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (w tym
przepisami BHP i p.poz.), zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
Wykonawca jest zobligowany do zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikom drogi w
trakcie prowadzenia robot w pasie drogowym, poprzez stosowne oznakowania,
zabezpieczenia i wygrodzenia.

Wykonawca na etapie budowy jest zobligowany do ustanowienia kierownika robdt
posiadajgcego wymagane uprawnienia budowlane wykonawcze (do prowadzenia
robot) w branzy konstrukcyjno-budowlanej, ustanowienia kierownika robot
posiadajgcego wymagane uprawnienia budowlane wykonawcze (do prowadzenia
robot) w branzy sanitarnej, ustanowienia kierownika robdt posiadajgcego wymagane
uprawnienia budowlane wykonawcze (do prowadzenia robét) w branzy elektrycznej.
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Zamawiajacy na etapie projektowania ustanowi koordynatora projektu w celu nadzoru
nad prawidlowym i terminowych przebiegiem procesu projektowego i czynnosci
formalno-prawnych.

Zamawiajagcy na etapie budowy ustanowi Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego
posiadajgcego wymagane uprawnienia budowlane w branzy konstrukcyjno-
budowlanej, w branzy sanitarnej oraz w branzy elektrycznej.
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ZALACZNIKI

1. Rys. B-1 Plan Zagospodarowania Terenu — koncepcja.
2. Rys. B-2 Koncepcja architektoniczna budynku socjalnego.
3. Rys. B-3 Koncepcja architektoniczna hali.
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