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1. CZESC OGOLNA

Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajgcego

Projekt remontu wraz z kompleksowg termomodernizacjg zabytkowego dworu powstatego w okresie
1917-1918 w ostrowie wpisanego do rejestru zabytkow pod pozycjg 379/a

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczgce wykonania i odbiory
instalacji elektrycznych w ramach inwestycji okreslonej przez zamawiajacego.

1.2,  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument kontraktowy przy realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.3. Stanowi opracowanie zawierajgce w szczegdlnoéci:

- zbiory wymagan, ktdre sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci robét,

- sposoby wykonania robét budowlanych, ich kontroli, obmiaru, odbioru oraz wynagrodzenia,

- wiasciwosci wyrobéw budowlanych,

- sposoby oceny prawidtowosci wykonania poszczegélnych robét.

1.3.  Zakres robot objetych specyfikacjg

Niniejsza Specyfikacja Techniczna obejmuje zakres robot branzy elektrycznej i pochodnych okreslony
w Projekcie Wykonawczym dla Instalacji Elektroenergetycznych wedtug wykazu:
- Tablice rozdzielcze i aparaty,

- Instalacja wewnetrznych linii zasilajgcych (WLZ),

- Instalacje oswietlenia podstawowego i ewakuacyjnego

- Instalacja gniazd wtykowych,

- Instalacja zasilania urzadzen,

- Instalacji ochrony od porazen,

- Instalacja potaczen wyréwnawczych,

- Instalacja uziemiajaca i odgromowa

- Instalacja przeciwprzepieciowa,

- Instalacja systemu sygnalizacji pozaru SSP

- Instalacja systemu sygnalizacji wtamania i napadu SSWIN

- Instalacja teleinformatyczna i multimedialna

- Instalacja detekcji gazu w kotlowni

1.4. Ogolne wymagania dotyczace roboét

1.4.1. Przekazywanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz
egzemplarze Dokumentacji Projektowe] i ST zgodnie z umowa.

1.4.2. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowq

Dokumentacja Techniczna, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegélnione choéby w jednym
z nich s obowigzujgce dla Wykonawcy, tak, jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub uproszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomic¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
lub poprawek. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg
Projektowq i ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i ST beda uwazane za wartosci
docelowe. Cechy materiatow muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnoéé¢ z okreslonymi
wymaganiami. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacja
Projektowg lub ST i wplynie to na niezadawalajaca jako$¢ elementéw budowli to takie materiaty beda



bezzwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne érodki
niezbedne do ochrony Robét. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zapfacie i
przyjmuje sie, Ze jest wiaczony w cene umowna.

1.4.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykariczania Robét Wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzefi lub
ucigzliwosci dla 0s6b lub whasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan, bedzie
mial szczegolny wzglad na:

1) Lokalizacjg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

= zanieczyszczeniem powietrza pyfami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.5, Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaly s szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdt bedg mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na $rodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakoriczeniu Robét ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien
otrzymac zgodg na uzycie tych materiatow od wiasciwych organéw administracji paristwowej. Jezeli
Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wiascicielami tych urzadzer,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlaéciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i



urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji na Terenie Budowy i
powiadomic Inspektora Nadzoru o zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw,
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy, a szczegdlnie zadba, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Instalacje lub
urzadzenia elektryczne przeznaczone do demontazu nalezy pozbawi¢ napiecia poprzez ich trwate
odfiaczenie od Zrddet napiecia.

Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenistwa publicznego. Odziez robocza stosowana podczas wykonywania robét bedzie miata
dobrze widoczny znak firmowy Wykonawcy.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeinieniem wymagarn okreslonych powyzej nie podiegaja
odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robét, do wydania potwierdzenia zakoriczenia przez
Zamawiajgcego.

1.4.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

1.5. Okreslenia podstawowe

Wewnetrzna linia zasilajgca WLZ - Przewod elektryczny utozony w celu przesytania energii
elektrycznej do zasilania urzgdzen .

Napigcie znamionowe U - napigcie migdzyprzewodowe, na ktére ukfad zasilania jest zbudowany.
Szafa sterownicza - urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajgce instalacje odbiorcze
oswietlenia gniazd wtykowych oraz urzadzen.

Linia kablowa — kabel wielozytowy w uktadzie wielofazowym albo kilka kabli jedno - lub
wielozytowych polgczonych réwnolegle, facznie z osprzetem, utozone na wspélnej trasie i taczace
zaciski tych samych dwéch urzadzen elektrycznych jedno- lub wielofazowych.

Trasa kablowa — pas na murze lub gruncie, na ktérym utozone sg jedna lub wigcej linii kablowych.
Skrzyzowanie — takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek czes¢ rzutu poziomego
linii kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek czes¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego
urzgdzenia.
Zblizenie — takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odlegto$¢ miedzy linia kablowa,
urzgdzeniem lub inng instalacjg jest mniejsza niz odlegtos¢ dopuszczalna dla danych warunkéw
uktadania bez stosowania przegrdd lub oston zabezpieczajgcych.
Przepust kablowy — konstrukcja o przekroju najczesciej okragtym, przeznaczona do ochrony kabla
przed uszkodzeniem mechanicznym, chemicznym i dziataniem luku elektrycznego przy przejéciu kabla
przez przegrody stafe.



Instalacja sterowania, automatyki i pomiaru — Zespot potaczen migdzy szafg sterowniczg i obiektem
- urzgdzeniem podlegajacym sterowaniu, zasilaniu , kontroli stanu pracy i parametréw.

Punkt sterowania, automatyki i pomiaru - Urzadzenie przetwarzajgce parametry fizyczne , stan,
potfozenie urzadzen sterujgcych, regulujgcych dane urzadzenie technologiczne i przekazuje przy
pomocy przewodu sygnatowego te dane do urzgdzenia sterujacego dane urzadzenie.

Instalacja odgromowa - system uzioméw, zwoddéw poziomych , zwoddw pionowych i przewodéw
odprowadzajgcych wykonanych z bednarki ocynkowanej, drutu ocynkowanego polgczony w jedna
calosé zabezpieczajacych budynek przed wytadowaniami atmosferycznymi.

Instalacja uziemiajqca - przewod6w odprowadzajacych wykonanych z bednarki ocynkowanej, drutu
ocynkowanego pofaczony w jedng catos¢ faczacy konstrukcje z uziomem celem otrzymania
potencjatu zerowego

Polqczenia wyréwnawcze - system przewoddéw faczacych elementy obuddéw urzadzen w celu
wyrdwnania potencjatu potaczony w jedng catosc i uziemiony.

System sygnalizacji pozaru - (SSP) - zespdl urzadzeri, (kompatybilnych), mogacych ze soba
wspotpracowac przeznaczonych do przekazywania informacji o zagrozeniu mienia i zycia w wyniku
pozaru. Do ochrony budynku projektuje sig w oparciu o certyfikowang centrale wieloprocesorowg
wyposazong w petle adresowalne. Centrala koordynuje prace wszystkich urzadzeri w systemie oraz
podejmuje decyzje o zainicjowaniu alarmu pozarowego wysterowaniu urzadzen sygnalizacyjnych i
przeciwpozarowych oraz przekazaniu informacji do centrum systemu nadzoru.

Urzqdzenie transmisji alarméw pozarowych UTP- wyposazenie posredniczace

w przekazywaniu sygnaldw alarmowych z centrali pozarowej do stacji odbiorczej alarméw
pozarowych.

Instalacja przeciwwtamaniowa i kontroli dostepu

W budynku projektuje sig system ochrony zewnetrznej i wewnetrznej oraz system kontroli dostepu.
System obejmuje newralgiczne pomieszczenia nadzorowanego chronionego budynku. System moze
prowadzi¢ kontrole ruchu osobowego jednostronna realizowang poprzez odpowiednig aranzacje
(zabudowe) urzadzeri elektromechanicznych sterowanych za posrednictwem kart dostepu.

System Sygnalizacji Wiamania projektuje sig w oparciu o centrale certyfikowang oraz dualne czujniki
pasywnej podczerwieni z torem mikrofalowym , czujniki magnetyczne , moduty rozszerzen .
Instalacja strukturalna

Dla catego budynku, projektuje sig¢ budowe jednolitego, uniwersalnego systemu okablowania
strukturalnego umozliwiajacego transmisjg danych . Okablowanie strukturalne bedzie sktadato sie z
Gtéwnego Punktu Dystrybucyjnego: GPD, ulokowanego w dedykowanym do tego celu
pomieszczeniu. Catos¢ budynku powinna posiadac okablowanie strukturalne z podziatem na
okablowanie pionowe i poziome integrujgce wszystkie systemy teletechniczne wigcznie z siecig
telefoniczng instalowang w budynku oraz dedykowang siecig energetyczng dla okablowania

strukturalnego.

Instalacja dozymetryczna kotfowni gazowej

W kottowni gazowej wyposazonej w kociot gazowy projektuje sig niezaleznie dziatajacy system do
ciggtego monitorowania obszaru zagrozonego obecnoécig gazu stosowanym do opalania. System
detekcji jest polgczony z zaworem odcinajgcym umieszczonym na przylgczu gazu na zewnatrz
budynku. System detekcji dziata w sposéb automatyczny. Zadziatanie jakiejkolwiek czujki wiacza
sygnat dZzwiekowy i $wietlny oraz w drugim kroku zamyka zawér na przytaczu gazowym. Czujniki gazu
nalezy umiesci¢ 30cm pod sufitem badZ nad podtoga w zaleznosci od wiasnosci fizycznych
zastosowanego gazu do ogrzewania w poblizu miejsc usytuowania kotta.

Oprawa oswietleniowa - urzadzenie stuzgce do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia
$wietlnego wysylanego przez zrédto swiatta zawierajace wszystkie niezbedne elementy do
przymocowania i pofgczenia z instalacjg elektryczna.

Linie dozorowe - stuzg do zasilania wszystkich elementdw instalacji SSP. Umozliwiajg one
komunikacja miedzy zainstalowanymi na nich elementami adresowalnymi i sg najwazniejszymi
obwodami systemu alarmowego. Jakosc i stan linii dozorowej decyduje o tym, czy i w jakim stanie
sygnaty wysytane przez detektory dotrg do centrali. Do podstawowych parametréow



charakteryzujacych linig dozorowa nalezg - dopuszczalna diugo$é linii, okreélana najczesdciej za
posrednictwem maksymalnej rezystancji wyrazonej w omach, dopuszczalna minimalna rezystancja
izolacji pomigdzy przewodami i podiozem, wyrazona w kiloomach, oraz dopuszczalna liczba czujek na
linii.

Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad
realizacjg Robot | do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy zgodnie z Prawem
Budowlanym.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja Projektows |
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajgcego

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.
W przypadkach wymagajacych wyjasnien, uscislen lub wprowadzania zmian w zastosowanych
rozwigzaniach projektowych Wykonawca ma obowigzek powiadomienia w formie wczesniej
uzgodnionej projektanta i inspektora nadzoru w celu podjecia decyzji technicznych w zadanym lub
proponowanym przez Wykonawce zakresie.

Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnoéé z Dokumentacja
Projektows, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace
robdét podano w ST ,Wymagania ogdlne” kod CPV 45000000-7.

Dokumentacja robdt montazowych i prefabrykacyjnych.

Dokumentacje robdt montazowych stanowig

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004
r. w sprawie szczegofowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072 ze zmianami Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (obligatoryjne w przypadku zamoéwien
publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w
sprawie szczegbétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.
953 z pdiniejszymi zmianami),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach budowlanych
(Dz. U. 22004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobéw lub zalecenia producentéw dotyczace
stosowania wyrobdw, protokoty odbioréw czesciowych, koricowych oraz robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca1994
r.-Dz. U.z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdZniejszymi zmianami i nowelizacjami).

-norma PN-EN 12464-1:2012 dotyczacg oswietlenia podstawowego

Nazwa i kody .
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach



45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45316100-6 Instalowanie urzadzen o$wietlenia zewnetrznego
45317300-5 Instalowanie elektrycznych urzadzer rozdzielczych
45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych

2. WYMAGANIA DOTYCZACE W+ASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Stosowane materiaty

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do robét
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego materialu i odpowiednie
atesty, aprobaty techniczne, $wiadectwa zgodnosci, swiadectwa dopuszczenia itp. oraz probki do
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego Zrédfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego Zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia kazdorazowo jakosciowego i ilosciowego odbioru
materiatow przed ich zabudowaniem w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spefniajg wymagania Specyfikacji Technicznej w czasie postepu
robot. Odbioru dokonuje Kierownik Robot elektrycznych sporzadzajac na te okolicznoéé¢ stosowna
notatke. Wykonawca jest obowigzany dostarczy¢ na budowe wyroby i materiaty nowe (nie uzywane).
Uzywane materialy mogg by¢ stosowane wytgcznie za pisemng zgodg Zamawiajgcego.

2.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajda sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Szczegotowe wymagania dotyczgce materiatéw

Szafa sterownicza

Jako szafy sterowniczo zasilajgce wykorzystano rozdzielnice obudowy typu OT z drzwiami

rewizyjnymi wyposazonymi w zamek wykonane z tworzywa termoutwardzalnego. Dopuszcza sie

wykorzystanie szaf dostarczonych wraz z urzagdzeniami szaf metalowych szaf wnekowych z aprobata

techniczng do stosowania jako rozdzielnia elektryczna.

Kable elektroenergetyczne NN - wielozytowe z zytami miedzianymi o izolacji i powloce polwinitowej

PN-93/E-90401. Przy budowie linii kablowych nalezy stosowac zgodne z dokumentacja projektowa

kable typu: YDYZo o napigciu znamionowym 750V, bad? zalecane kable bezhalogenowe typu N2XHj.

Rury ochronne instalacyjne - z polietylenu wysokiej gestosci, do uktadania kabli w trudnych

warunkach gtadko $cienne ze ztgczka kielichowa uktadane na uchwytach systemowych

montowanych na Scianie.

Bednarka - tasma stalowa ocynkowana wg PN-76/H-92325.

Oprawy oswietleniowe.

Obiekt jest budynkiem zabytkowym Os$wietlenie podstawowe nalezy zrealizowa¢ za pomoca opraw

stylowych ozdobnych z zrédtami $wiatta LED o kolorze barwowym 4000K i mocy uzaleznionej do

wielkosci oprawy ilosci zrodet Swiatta w jednej oprawie. W projekcie Oprawy ozdobne stylowe ze

wzgledu na aranzacje stylowych wnetrz zostaty uzgodnione z inwestorem i Wojewddzkim

Konserwatorem Zabytkéw. W pomieszczeniach konferencyjnych holach wystawowych z uwagi na

zabytkowy charakter obiektu projektuje sig stylowe ozdobne oprawy zyrandolowe oraz kinkietowe

na $cianach bocznych /LEMIR/ lub inne spetniajace wymogi normatywne dla projektowanego

zastosowania.

W pomieszczeniu holu wejéciowego speiniajgcego role Sali wystawowej, ekspozycyjnej projektuje sie
e Oprawe zyrandolowg umieszczong centralnie



e Oprawy stylowe kinkietowe dla kompozycji nastroju
W projekcie zastosowano oprawy o$wietlenia ogélnego o parametrach oznaczonych na projektach
symbolami i danymi potrzebnymi do osiaggnigcia zamierzonego efektu stylowej aranzacji wnetrz
podkreslajaca epoke w ktorej powstat remontowany dworek. Zaproponowane oprawy od jednego z
producentéw w projekcie zostaly uzgodnione na etapie projektu z Wojewddzki Konserwatorem
Zabytkoéw. W razie zmiany zaproponowanych opraw nalezy proponowane oprawy uzgodnic z
Konserwatorem Zabytkow.
Obiekt ze wzglgdu na swoje przeznaczenie wymaga zastosowania oswietlenia awaryjnego.
Projektuje sie oprawy awaryjne LED autonomiczne samoczynnie zataczajgce sie po zaniku napiecia
wyposazone w moduly pozwalajgce na $wiecenie przez okres 2 godzin po zaniku napiecia. Z uwagi na
specyfike i aranzacje stylowego ozdobnego oswietlenia podstawowego pomieszczen zabytkowego
budynku dworku oprawy awaryjne LED montowa¢ na $cianach bocznych.
W projekcie zastosowano oprawy awaryjne natynkowe LED ; IP65 ; moc 4,4W ; strumien 288Im ; czas
$wiecenia 2h. CzgsC opraw nalezy wyposazy¢ w stosowne piktogramy okreslajgce kierunki ewakuacji.
W pomieszczeniach technicznych , kottowni kuchni piwnicach stosowa¢ oprawy modutowe LED
natynkowe; hermetyczne, strugo odporne; o stopniu ochrony IP65; strumien oprawy 4300Im; i
5200Im; moc oprawy 35W; 45W ; trwato$¢ 60000h temperatura barwowa 4000K.
Jako o$wietlenie terenu projektuje sig wzdtuz drég i Sciezek prowadzgcych wokdt Dworku slupy
oswietleniowe z oprawami ozdobnymi stylowymi. Oswietlenie $ciezek spacerowych projektuje sie 23
latarnie o wysokosci 1,2m typu AM-3/Art.-Metal/ lub innych spetniajgcych wymogi normatywne dla
projektowanego zastosowania.
Oswietlenie drog dojazdowych i parkingu Dworku projektuje sie 14 latarniami o wysokosci 2,9m typu
MC-3 /Art.-Metal/ lub innych spetniajgcych wymogi normatywne dla projektowanego zastosowania.
Projektowane latarnie projektuje sie wyposazy¢ w takie same stylowe oprawy z 7rédfami éwiatta LED.
W celu oswietlenia iluminacyjnego elewacji projektuje sie przez zastosowanie opraw liniowych
dogruntowych montowanych w ziemi umieszczonych w odlegtosci 1m od elewacii. Jako oprawy
dogruntowe liniowe projektuje sig oprawy LED typ B BBS716 i typ C BBS713 /PHILIPS/ o
temperaturze barwowej 4000K i stopniu ochrony IP 66 lub innych spetniajgcych wymogi
normatywne dla projektowanego zastosowania..
W celu oswietlenia iluminacyjnego dachu budynku projektuje sig zastosowanie szeéciu naswietlaczy
LED typ G i typ H umieszczonych na masztach.
W celu oswietlenia iluminacyjnego korony starego kasztanu usytuowanego od strony elewacji
szczytowej zachodniej projektuje sie przez usytuowanie pieciu opraw dogruntowych LED typu J
umieszczonych po obwodzie korony drzewa starego kasztana.

Centralka certyfikowana sygnalizacji pozarowej SSP - Centrala sygnalizacji pozarowej koordynuje
pracg catego systemu sygnalizacji pozaru. Umozliwia identyfikacjg numeru i rodzaju elementu
linlowego zainstalowanego w linii adresowej.

Certyfikowana centrala ma by¢ urzadzeniem integrujgcym wszystkie elementy adresowalnego

interaktywnego systemu automatycznego wykrywania pozaréw. Koordynuje prace wszystkich
urzgdzen w systemie oraz podejmuje decyzjg o zainicjowaniu alarmu pozarowego wysterowaniu
urzgdzen sygnalizacyjnych i przeciwpozarowych oraz przekazaniu informacji do centrum systemu
nadzoru. Centrala certyfikowana ma by¢ przystosowana do pracy ciggtej w pomieszczeniach o matym
zapyleniu, w zakresie temperatur od — 5°C do + 40°C przy wilgotnosci wzglednej powietrza do 80 %
przy + 40 °C. Centrala certyfikowana wyposazona powinna by¢ w dwie petle adresowalnych z
mozliwoscig adresowania po 64 elementow w kazdej petli. Zastosowany system umozliwia petne
dostosowanie elementéw (czujnikéw) do warunkéw otoczenia poprzez wymiane informacji miedzy
czujnikiem na petli a centralg oraz wczesne wykrycie pozaru na dtugo przed utworzeniem sie
ptomienia i odczuwalnego wzrostu temperatury.



Adresowalna optyczna czujka dymu - W optycznej czujce dymu impulsowe zrédto promieniowania
podczerwonego jest izolowane przez komorg pomiarowa od odbiornika tego promieniowania. Po
whniknigciu dymu do komory nastgpuje rozproszenie promieniowania, poniewaz padajace éwiatto,
padajgce na czgstki dymu, odbija sig od nich, mozliwe jest odebranie przez odbiornik czesci
promieniowania rozproszonego, gdzie nastgpuje jego pomiar. Czujki optyczne dobrze reaguja na
dym widzialny, dlatego nadajg sie do rozpoznawania pozardéw tlgcych, podczas ktérych powstaje
dym, np. z pirolizy drewna, poczatkdw spalania papieru, pozaréw tworzyw sztucznych itd.
Adresowalne certyfikowane elementy kontrolno sterujace - budowane sg w postaci przekaznikdw
sterowanych z centralki lub czujek i zasilanych za po$rednictwem linii dozorowych ze stykami
umozliwiajgcymi podfaczenia zasilania zewnetrznego. Stuzg one do sterowania wybranymi
urzgdzeniami pozarowymi i kontroli ich zadziatania (oddymiajgcymi, gasniczymi, ewakuacyjnymi). Ich
zadziatanie nastgpuje z chwilg otrzymania sygnatu z centralki sygnalizacji pozarowe;j.

Reczne ostrzegacze pozarowe (ROP).

Reczne ostrzegacze pozarowe uwazane s3 za najpewniejsze zrodto informacji o pozarze. Nalezy
zainstalowac ostrzegacze pozarowe typu A, w ktérym dla zaalarmowania wystarczy zbi¢ szybke.
Zainstalowany ROP powinien by¢ wyposazony w optyczny ukfad zadziatania oraz mechanizm
okresowego testowania bez koniecznosci zbicia szybki. Szczegétowe wymagania na reczne
ostrzegacze pozarowe okresla norma PN-E-08350-11.

Sygnalizator certyfikowany optyczno akustyczny

Sygnalizatory akustyczne powinny zapewnia¢ taki poziom dZwieku, aby sygnat alarmu

pozarowego byt natychmiast styszalny powyzej dowolnego tta hatasu. Wedtug PN-E-08350-3
poziom dZwieku wytwarzany przez sygnalizator akustyczny powinien wynosi¢ minimum 95dB

w jednym kierunku i nie powinien przekracza¢ w zadnym kierunku 120dB. W przypadku zastosowania
programowalnych ukladéw dzwigkowych nalezy dla alarmu pozarowego ustawi¢ taki sam dzwiek we
wszystkich czgsciach obiektu. Dzwigk ten nie moze by¢ uzywany do innych celéw. Nalezy dla danego
budynku zastosowa¢ minimum dwa sygnalizatory, nawet wéwczas gdy zalecany poziom dzwieku
moze byc osiagnigty przez jeden sygnalizator. W kazdej strefie powinien by¢ zapewniony co najmniej
jeden sygnalizator dzwiekowy.

Przewody sygnatowe.

Do instalacji w systemach sterowania i sygnalizacji alarmu pozaru nalezy stosowac przewody typu
YnTKSY posiadajgce certyfikat zgodnosci wydany przez Centrum Naukowo - Badawcze

Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie. Budowa YnTKSY jest nastepujaca:

- 7yty jednodrutowe wykonane z miedzi, o $rednicy 0,8; 1; |.5mm?

- izolacja 2yt wykonana z polwinitu PVC,

- zyty izolowane skrecone w pary lub czwérki,

- kolory zyt biaty/niebieski, biaty/pomarariczowy

- pary skrecone w srodek,

- osrodek kabla ekranowany tasma aluminiows, z zylg uziemiajaca jednodrutowa miedziang
ocynowang,

- powtoka kabla wykonana ze specjalnego polwinitu oponowego o indeksie tlenowym >29% w
kolorze czerwonym.

Przewody te zaliczamy do grupy nierozprzestrzeniajgcych ptomienia i spetniajg norme nie

palnoéci PN-EN 50200 oraz DIN EN 50265-2-1. Wymiar i materiat przewodu elektrycznego oraz jego
izolacja powinny byc takie, aby napigcie dowolnego urzgdzenia lub elementu nie byto mniejsze niz
jego minimalna okreslona wartosc robocza, przy pomiarze w warunkach maksymalnego pradu.
Kabel linii dozorowych to uniepalniony YnTKSY 1x2x0,8 w czerwonej powtoce.

Do sterowania i sygnalizacji nalezy zastosowac niepalny kabel HDGS 2x1 o odpornosci ogniowej

PH 90 w czerwonej powloce. Przewody i kable stosowane w SSP muszg posiadaé Aprobate
Techniczng CNBOP.



Centrala certyfikowana alarmowa systemu SSWIN jest urzgdzeniem przeznaczonym do
sprawowania nadzoru nad bezpieczeristwem $rednich lub duzych obiektéw. Nadzdr ten nie ogranicza
sie tylko do ochrony przeciw-wiamaniowej, ale przez zastosowanie odpowiednich moduléw moze
dotyczy¢ rowniez kontroli prawidtowego funkcjonowania obiektu w czasie catej doby. Naruszenie
ktéregos z elementéw skfadajgcych sig na system alarmowy, wywotuje tzw. alarm sabotazowy.
Centrala reaguje na sygnaly z poszczegolnych czujek i podejmuje decyzje o tym, czy sygnalizowac
alarm. Poniewaz do centrali mogg by¢ dolgczone rézne czujki, rodzaj i sposob alarmowania zalezy od
oprogramowania centrali wprowadzonego przez instalatora systemu alarmowego zgodnie z
zaleceniem uzytkownika.

Podstawowe funkcje centrali:

- sygnalizowanie alarmow wtamaniowych, napadowych, pozarowych, technicznych i pomocniczych,
- monitorowanie — komunikacja ze stacjami monitorujgcymi przez przesytanie na biezgco
szczegbtowych informacji o wybranych zdarzeniach w chronionym obiekcie,

- powiadamianie telefoniczne o alarmie - komunikatem stownym lub komunikatem do

systemu przywotawczego

- odbieranie telefondw (funkcja zabezpieczona osobnym hastem), ktére umozliwia informowanie
uzytkownika o stanie systemu, sterowanie poprzez telefon niektérymi funkcjami centrali,

- biezacy wydruk informacji o wszystkich lub wybranych zdarzeniach w systemie alarmowym na
zewnetrznej drukarce,

- kontrola dostepu do pomieszczen z drzwiami wyposazonymi w zamki elektromagnetyczne,

- kontrola poprawnosci dziatania poszczegdlnych elementéw systemu alarmowego (zasilacze,
akumulatory, okablowanie).

Dualne czujniki pasywne]j podczerwieni z torem mikrofalowym montowa¢ na wysokosci 2,4m od
podtogi przy pomocy uchwytdw systemowych,

Moduly rozszerzen ekspandery pozwalajgce dolgczy¢ do centrali przez magistrale systemowe wiecej
elementow systemu kontroli. W projekcie wykorzystano 20 ekspanderéw przystosowanych do
obstugi czytnikéw kart zblizeniowych z mozliwoscig obstugi rygli drzwiowych oraz 5 ekspanderdw
montowanych na magistralach pozwalajgce podtgczy¢ wiekszg ilos¢ czujnikdw systemu.

Czytnik kart zblizeniowych wspdtpracujg z ekspanderami pozwalajg na realizacje przez centrale
funkcji kontroli dostepu. Czytniki kart zblizeniowych przez obudowy hermetyczne musza by¢
przystosowane do montazu i pracy na zewnatrz.

Certyfikowany Detektor dwuprogowy gazu zastosowanego ( ziemny) powinien charakteryzowac sie
stabilng praca poprzez zastosowanie poiprzewodnikowych sensoréw gazu. Ukiad elektroniczny z
wbudowanym kontrolerem zasilania, kontrolg sprawnosci pofgczen i cyfrowg komunikacja z
modufem alarmowym powinny gwarantowac wysokg niezawodnos¢ i skutecznosc pomiarowsa,
Obudowa detektora wykonana powinna by¢ w sposdb umozliwiajgcy stosowanie w strefach
zagrozonych wybuchem EX I 2G.

Certyfikowany dwuprogowy modut alarmowy detekcji gazu powinien charakteryzowad sie
mozliwoscig zasilania poszczegdlnych detektoréw z kontrolg obcigzenia, kontrolg stanu potfaczenia
przewoddw z detektorami, posiadac¢ pamig¢ stanow alarmowych, posiadac¢ wyjscie napieciowe 12V
umozliwiajace sygnalizacje optyczng i akustyczng, wyjscie stykowe bezpotencjatowe do sterowania
urzadzen wentylacyjnych itp. oraz posiadac wyjscie wysokopradowe 12V do sterowania zaworem
odcinajgcym gazu z kontrolg pofozenia.

Certyfikowany zawér odcinajacy gazu zastosowanego w opalaniu kottowni umozliwiajgcy
natychmiastowe i skuteczne zamkniecie doptywu gazu. Otwarcie zaworu moze by¢ jedynie reczne.
Zawor wykonany w sposob umozliwiajgcy stosowanie w strefach zagrozonych wybuchem.

Okablowanie strukturalne bedzie skladato sie z Gtéwnego Punktu Dystrybucyjnego: GPD,
ulokowanego w pomieszczeniu serwerowni. Catos$¢ budynku powinna posiadaé okablowanie
strukturalne z podziatem na okablowanie pionowe i poziome integrujgce wszystkie systemy



teletechniczne wigcznie z siecia telefoniczng instalowang w budynku oraz dedykowang siecia
energetyczng dla okablowania strukturalnego.

System nalezy wykona¢ na bazie urzadzen i elementéw, pochodzacych od renomowanych
producentow. Elementy pasywne wchodzace w skiad toru transmisyjnego (panele krosowe, kable,
gniazda), powinny pochodzic¢ z kompletnej oferty jednego producenta i beda umozliwiaé¢ uzyskanie
dla systemu certyfikatu oraz 10-letniej gwarancji producenta.

Okablowanie poziome w zakresie pojedynczych komponentéw jak i catego tacza, musi zapewnic
parametry minimum kategorii 6 z mozliwoscig transmisji danych z szybkoscig 10GB

2.4, Odbiér materiatéw na budowie.

Materiaty dostarczone na teren budowy powinny posiadac swiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty i
$wiadectwa gwarancyjne. Zastosowane urzgdzenia powinny pochodzi¢ od jednego producenta co
pozwoli na peing wspoiprace poszczegdlnych elementéw systemu i petng gwarancje.

Jezeli istniejg jakiekolwiek watpliwosci dotyczace jego przydatnosci lub jakoéci, materiat taki nalezy
poddaé ponownemu badaniu.

2.5. Sktadowanie materiatéw na budowie.

Materiaty nalezy dostarczac na budowe sukcesywnie w miare postepu robot. Przywiezione materiaty
nalezy zabezpieczyc przed aktami wandalizmu i kradziezy. Materialy elektryczne nalezy zabezpieczy¢
przed zamoczeniem.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jedli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze
przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany
bez zgody Zamawiajgcego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

Sprzet do wykonania robét.

Wykonawca powinien uzywac tylko takiego sprzetu i maszyn ktére gwarantujg wiaéciwa realizacje
robét. Sprzet musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Do obstugi sprzetu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje
uprawnienia i staz pracy przy realizacji robot elektrycznych.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robdét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wtasnosciz Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania, a Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie dokumentdw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét elektrycznych powinien uzywaé nastepujacych
maszyn i sprzetu:

- spawarki transformatorowej,

- zageszczarki wibracyjnej spalinowej,

- recznego zestawu swidréw do wiercenia poziomego otworow do ¢ 15 ¢m,

- recznych zestawow do kucia udarowego

- sprzetu pomiarowego



4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Transport materiatéw

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srédkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreglonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeri na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzern na osie mogg byé
dopuszczone przez Zamawiajgcego, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkdw drdg na koszt Wykonawcy.

W czasie transportu oraz skfadowania materiatéw oraz aparatury elektrycznej przestrzegaé¢ zalecen
wytwdrcow.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca przystepujacy do wykonania budowy powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacych Srodkow transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- samochodu dostawczego,

Przewozone materiaty i elementy powinny by¢ ukiadane i zabezpieczone przed przemieszczaniem sie
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwérce dla poszczegdlinych elementow

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Podstawa wykonania robot

Roboty budowlane nalezy wykonywac na podstawie nastepujacych dokumentacji projektowych:
- projekt budowlany

- projekt wykonawczy instalacji elektrycznych

- kosztorys na roboty budowlane, przedmiar robét

- niniejszg Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

Prace nalezy wykonywac zgodnie z:

- obowigzujacymi przepisami prawa,

- sztukg budowlang,

- poleceniami Inspektora nadzoru Inwestorskiego

- uzgodnieniami z inwestorem

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych" wyd.

ARKADY, Warszawa 1990.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty sciéle wedtug otrzymanych dokumentacji
technicznych. Jeédli jednak w czasie realizacji robét okaie sie, Zze dokumentacja projektowa
dostarczona przez zamawiajacego wymaga uzupetnien wykonawca przygotuje na wiasny koszt
niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa, ktorg Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu Umowy bedzie
zawierac nastepujgce czesci:

- projekt budowlany wraz z projektami branzowymi

- projekt wykonawczy instalacji elektrycznych

- kosztorysy na roboty budowlane, branzowe, oraz przedmiary robét

- specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét.



5.3. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacjg Projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione choéby w jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczern w Dokumentacji Projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomic Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne s odchylenia w ramach okreélonego przedziatu tolerancji. W przypadku gdy materiaty lub
roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowq lub ST i wptynie to na niezadowalajgcy
jakosc elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane
na koszt wykonawcy.

5.4. Ogélne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakoé¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych rob6t, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektows, wymaganiami ST,
projektu organizacji robét oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badari materiatéw, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badar naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia
Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.5. Szczegotowe zasady wykonywania robét

Przed przystgpieniem do prac budowlanych elektrycznych nalezy zapozna¢ sie z dokumentacja innych
branz. Przebieg instalacji nalezy wytrasowac i w zaleznosci od sposobu uktadania instalacji
przygotowac drogi kablowe. Przy trasowaniu ukiadania kabli nalezy przestrzega¢ zasady odlegiosci
przewoddw pomiarowych, sygnalowych niskoprgdowych od przewodéw zasilajgcych przynajmniej 30
cm celem zapobiezeniu interakcji przewodow miedzy soba.

Roboty ziemne

W celu wykonania uziemienia otokowego i wykonania potgczelt wyréwnawczych elementéw
technologii nalezy wykona¢ wykop na gtebokos¢ minimum 70cm w odlegtosci 80cm od
fundamentéw remontowanego budynku . Réwnoczesnie wprowadzi¢ bednarke do pomieszczenia
rozdzielni gtownej i pomieszczenia technicznego bednarke do wykonania potgczen wyréwnawczych i
przejscia z systemu TN-C na TN-S. Punkt spawania zabezpieczy¢ antykorozyjnie i zasypac. Przed
zasypaniem sprawdzi¢ oporno$¢ stworzonego uziomu otokowego. Opornosé nie moze przekraczad
5 Q. W razie nie otrzymania wartosci granicznej w miejscu odejscia instalacji uziemiajacej nalezy
wykonac¢ dodatkowo uziom szpilkowy i potaczy¢ z uziomem otokowym.

Metoda wykonywania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od giebokosci wykopu,
uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod uziom zaleca sig wykonywanie wykopdw wasko
przestrzennych recznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypaniem powinno odpowiada¢
wymaganiom BN-83/8836-02.

Teren budowy i wykopy powinny by¢ ogrodzone i zabezpieczone przed dostepem o0séb postronnych i
dzieci.

Uktadanie kabli

Przy uktadaniu kabli w ziemi zakres robot obejmuje:

- wyznaczenie trasy linii kablowej,

- wykonanie robét ziemnych, w tym staranne ubijanie warstwami przy zasypywaniu dotéw oraz



wymianeg gruntu w przypadku nieodpowiedniego sktadu gruntu rodzimego,
- nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego,
- uktadanie kabli w rowach i wykopach,
- ukfadanie kabli w rurach i blokach, utozonych w ziemi,
- utozenie folii znacznikowej,
- zasypanie rowow i wykopow kablowych z rozplantowaniem lub wywiezieniem nadmiaru ziemi.
Wytyczanie trasy linii kablowej powinien dokonywa¢ uprawniony geodeta, lub za zgodg inwestora —
wykonawca robét, na podstawie projektu technicznego linii oraz map geodezyjnych. Przebieg trasy
wyznaczajg wbijane w grunt paliki drewniane lub prety metalowe. Nalezy jednoczeénie prowadzi¢
trasg kablowg w taki sposob, aby zachowa¢ odpowiednie odlegtoéci od innych elementéw
znajdujacych sie w ziemi, w okolicy trasy np. minimum 50 cm od fundamentéw budynkéw i granicy
pasa jezdni, 150 cm od rosnacych drzew, itp.
Szczegotowe wartosci odlegtosci kabli od innych elementéw znajdujgcych sie w ziemi zawiera norma
N SEP-E- 004.
Roboty ziemne: ze wzglgdu na podobieristwo do wykopéw wykonywanych przy robotach liniowy dla
instalacji sanitarnych nalezy przyjac zasady zawarte w ST Kod CPV 45111200-0 pt.: ,Roboty ziemne
przy wykonywaniu wykopoéw liniowych pod rurociggi w gruntach kat. 1-1V”.
W przypadku rozpoczynania prac ziemnych, dla robét prowadzonych w terenie zabudowanym lub
dostatecznie nierozpoznanym, nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage aby nie uszkodzié istniejacego
uzbrojenia terenu. W tym celu nalezy zapoznal sie z mapg zagospodarowania terenu, przy
zachowaniu duzej ostroznosci, nalezy dokonac przekopéw prébnych na gleboko$¢ wieksza od
projektowanego dna wykopu i o dfugosci okoto 2 m przez linie trasy kablowej, prostopadle do jej osi.
Szerokos¢ rowu kablowego zalezy od liczby i rodzaju kabli uktadanych réwnolegle, jednak nie powinna
by¢ mniejsza od 30 cm . Gtgbokos¢ minimalna uktadania, mierzona w osi kabla powinna wynosi¢
70cm dla kabli o napieciu do 1 kV . Reczne wykopy nalezy wykonywaé z zachowaniem zasad
bezpieczeristwa i wg zalecen jak w ST, Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne” kod CPV 45111200.
Linie kablowe pod drogami, ulicami, nalezy prowadzi¢ w rurach ostonach uktadanych w wykopach.
Kabel nalezy ulozy¢ na dnie wykopu na podsypce piaskowej grubosci min. 10 cm dopuszcza sie
pominigcie podsypki dla gruntow piaszczystych. Linia ukfadanego kabla powinna by¢ falista, aby iloéc
utozonego kabla byta wigksza o 1-3% od dtugosci wykopu. Zasadg jest uktadanie w jednym rowie kabli
na jednym poziomie, przy czym odlegtos¢ minimalna od kabli sgsiednich zalezy od napiecia
znamionowego i wynosi 10 cm dla kabla do 1 kV. Bednarke jako przewéd ochronny prowadzi¢ 10 cm
ponizej kabli w rowie kablowym. Nastepnie kabel zasypac nastepna warstwg piaskowa gruboéci min.
10 cm oraz gruntem rodzimym ubijanym warstwami grubosci do 15 cm . Utozy¢ folie znacznikowa
niebieskg o grubosci powyzej 0,5 mm i o szerokoéci powyzej 20 cm, przykrywajacej utozony kabel.
Réw kablowy uzupetni¢ do poziomu gruntu ziemig rodzima. Przed zasypaniem rowu kablowego , a po
utozeniu kabli nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng utozonych kabli.

Uktadanie przewoddw w gotowych trasach kablowych

Uktadanie kabli wykonac zgodnie z normg N SEP-E-004.

Przy uktadaniu kabli, przy skrzyzowaniach i zblizeniach z innymi obiektami, nalezy zachowywat
minimalne odlegtosci od innych sieci i urzgdzer, okreslone w normie N SEP-E-004. Kable prowadzi¢ w
jednej ptaszczyznie, Przejécia przewodow przez Sciany nalezy uszczelni¢ w klasie odpornosci ogniowej
dla danej przegrody budowlanej stosujac na granicy stref uszczelnienie odpowiednie dla najwyzszej
strefy pozarowej. Przy domierzaniu przewodow nalezy przewidzie¢ rezerwe umozliwiajaca
pozostawienie przy montowanych urzadzeniach koricéw przewodéw o dtugosci niezbednej do
wykonania potgczen; przewody nalezy ucinac szczypcami. Kable instalacji zasilajgcej prowadzi¢
oddzielnie od kabli instalacji teletechnicznej sygnatowej i pomiarowe;j.



Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa

Jako ochrong przeciwporazeniowg dodatkowg nalezy stosowac Szybkie Wytgczanie Zasilania zgodnie
z PN-IEC-60364-4-41

Wszystkie metalowe czeéci mogace znalei¢ sie pod napieciem w warunkach zaktdceniowych, nalezy
polfgczy¢ przewodem miedzianym z zaciskiem uziemiajgcym.

Instalacja elektrycznego o$wietlenia podstawowego
Do oéwietlenia pomieszczen remontowanego dworku nalezy wykorzystac stylowe ozdobne oprawy z
LED-owymi zrodiami Swiatfa. Oprawy ozdobne stylowe ze wzgledu na aranzacje stylowych wnetrz
nalezy uzgodnic z inwestorem i konserwatorem zabytkow. Instalacje elektryczng os$wietlenia
elektrycznego wykonac przewodami YDYp3x1.5mm?/750V ukiadanymi pod tynkiem. Z uwagi na to ,
e obiekt jest budynkiem zabytkowym nalezy wszystkie instalacje nowo uktadane jak rowniez
wymieniane ukiadac¢ w taki sposéb aby nie naruszy¢ pierwotnej istniejgcej struktury budynku . Przy
wykonywaniu nowej i wymianie istniejgcej instalacji elektrycznej, trasy kablowe oraz wyprowadzenia
punktow zasilania przed ich wykonaniem uzgodni¢ z konserwatorem zabytkéw (WKZ) i inwestorem.
Wylaczniki instalowac na wysokosci 1,1m nad podtoga. Instalacje oswietleniowg i gniazd wykonaé w
uktadzie przelotowym minimalizujacym ilos¢ puszek potgczeniowych i rozgateznych z wykorzystaniem
osprzetu licencyjnego. W pomieszczeniach konferencyjnych holach wystawowych z uwagi na
zabytkowy charakter obiektu projektuje sie stylowe ozdobne oprawy zyrandolowe oraz kinkietowe
na $cianach bocznych /LEMIR/ lub inne spetniajgce wymogi normatywne dla projektowanego
zastosowania. W pomieszczeniu holu wejsciowego spetniajgcego role Sali wystawowej,
ekspozycyjnej projektuje sie :

e Oprawe Zyrandolowa umieszczong centralnie

e Oprawy stylowe kinkietowe dla kompozycji nastroju
Whytaczniki oswietlenia w holu zlokalizowane sg przy kontuarze portierni tak aby prowadzgcy mégt
sterowac oé$wietleniem w zaleznosci od potrzeby. W oprawach stylowych stosowaé ?rédta $wiatta
LED o kolorze barwy swiatta 4000K i mocy uzaleznionej od ilosci zréddet w zyrandolach , kinkietach.
Dla uwidocznienia ekspozycji projektuje sie¢ wykorzystanie zestawow oswietlenia projektorowego
mocowanego do stelazy ekspozycyjnych zakladanych w zaleznosci od potrzeb i zasilanych z gniazd

wtykowych.

Instalacja elektrycznego o$wietlenia awaryjnego

W remontowanym budynku w pomieszczeniach komunikacyjnych projektuje sie oswietlenie
awaryjne - ewakuacyjne. Projektuje si¢ oprawy awaryjne LED autonomiczne samoczynnie zataczajgce
sie po zaniku napiecia wyposazone w moduty pozwalajgce na swiecenie przez okres 2 godzin po
zaniku napiecia. Z uwagi na specyfike i aranzacje stylowego ozdobnego oéwietlenia podstawowego
pomieszczen zabytkowego budynku oprawy awaryjne LED montowac na $cianach bocznych.
Podczas wykonywania oswietlenia awaryjnego zwrdcic szczegéing uwage na miejsca ktére nalezy
oswietlac :

miejsca zmiany poziomu drogi ewakuacyjnej,

miejsca w poblizu wyjs¢ ewakuacyjnych,

miejsca nad drzwiami wyjsciowymi z budynku réwniez na zewnatrz,

miejsca przy kazdej zmianie kierunku drogi ewakuacyjnej,

miejsca na skrzyzowaniu drég ewakuacyjnych i korytarzy,

miejsca w poblizu kazdego urzgdzenia przeciwpozarowego natgzenie o$wietlenia powinno wynosi¢
co najmniej 5 lux.

Instalacja elektrycznego oswietlenia zewnegtrznego
Wokdt remontowanego stylowego budynku dworku w zwigzku z stylowym zagospodarowaniem
terenu projektuje sie wzdtuz drég i sciezek prowadzgcych wokét Dworku podzielono na dwa rodzaje.



e Oswietlenie $ciezek spacerowych wokét Dworku realizowane 23 latarniami niskimi o wysokosci
1,2m typu AM-3/Art.-Metal/ lub innych spetniajgcych wymogi normatywne dla projektowanego
zastosowania.

e Oswietlenie drog dojazdowych i parkingu Dworku realizowane 14 latarniami o wysokosci 2,9m
typu MC-3 /Art.-Metal/ lub innych speiniajgcych wymogi normatywne dla projektowanego
zastosowania.

Projektowane latarnie projektuje sig¢ wyposazy¢ w takie same stylowe oprawy. Stupy latarni

montowac na prefabrykowanych fundamentach wg typoszeregu producenta.

Poza o$wietleniem terenu projektuje sig oswietlenia iluminacyjne elewacji dachu i korony starego

kasztanu.

W celu oswietlenia iluminacyjnego elewacji projektuje sie przez zastosowanie opraw dogruntowych

montowanych w ziemi umieszczonych w odleglosci 1m od elewacji. Czes¢ opraw zamontowaé na

tarasie tak aby otrzymac efekt ciggloéci oswietlenia elewacji. Jako oprawy dogruntowe projektuje sie
oprawy LED typ B BBS716 i typ C BBS713 /PHILIPS/ lub innych spetniajacych wymogi normatywne dla

projektowanego zastosowania. Zasilanie opraw wykona¢ przewodem YKXS3x2,5mm? uktadanym w

ziemi jako WLZ. Dla uzupetnienia iluminacji i uwypuklenia fasad i balkonéw projektuje sie oprawy LED

umieszczane na balkonie w przestrzeniach miedzyokiennych oraz na tympanonach po obu stronach
tuku. Rozmieszczenie opraw i ich rodzaje na rysunku elewacyjnym. Zasilanie opraw wykonac
przewodem YKXS 3x1,5mm’ uktadanym pod tynkiem.

W celu oswietlenia iluminacyjnego dachu budynku projektuje sig zastosowanie szesciu naéwietlaczy

LED typ G i typ H umieszczonych na masztach. Usytuowanie masztéw na mapie zagospodarowania

terenu. Zasilanie naéwietlaczy wykonaé przewodem YKXS 3x2,5mm? uktadanym w ziemi jako WLZ

razem z bednarkg ocynkowang FeZn 25x4 wykorzystywang jako przewdd ochronny PE. Kazdy maszt
polgczyc trwale z bednarkg. Dla wyeliminowania cienia wiezyczki na dachu na zwienczeniu wiezyczki
projektuje sie dwie oprawy LED typu | zatgczane razem z iluminacjg dachu.

W celu oswietlenia iluminacyjnego korony starego kasztanu usytuowanego od strony elewacji

szczytowej zachodniej projektuje sig przez usytuowanie pieciu opraw dogruntowych LED typu

umieszczonych po obwodzie korony drzewa starego kasztana. Zasilanie naswietlaczy wykonaé
przewodem YKXS 3x1,5mm? utozonym jako WLZ . Podswietlenie korony drzewa pozwoli na uzyskanie
efektu podkreslenia wielkosci drzewa i jego wieku oraz podkreslenia zabytkowego charakteru

Dworku i jego powstania w 1917 roku.

Instalacja elektryczna gniazd wtykowych i obwoddw zasilajgcych

W remontowanych pomieszczeniach projektuje sig zespot gniazd wtykowych 230V umieszczonych w
pomieszczeniach w sposob pozwalajgcy na podtgczenie urzadzen gospodarczych jak i sprzetu
edukacyjnego i informatycznego. Gniazda z bolcem ochronnym w pokojach hollach instalowaé na
wysokosci 0,3m od podtogi, w fazienkach na wysokosci 1,1m , w pomieszczeniach wyposazonych w
blaty gniazda montowac na wysokosci 0,2m od blatu. Obwody jednofazowe oraz gniazd wtykowych
wykonaé przewodem YDYzo 3x2,5mm? uktadanymi pod tynkiem. Instalacje gniazd wykonaé w
ukiadzie przelotowym bez puszek potaczeniowych i rozgaleinych z wykorzystaniem osprzetu
licencyjnego. Gniazda pogrupowac w taki sposob aby obcigzy¢ réownomiernie wszystkie fazy.
Przewody prowadzi¢ miedzy gniazdami bez stosowania puszek posrednich. Poszczegdlne gniazda
muszg by¢ opisane w sposob umozliwiajgcy jednoznaczng identyfikacje obwoddw we wtaséciwych
rozdzielniach. Lokalizacje gniazd ze wzgledu na wyposazenie pomieszczen na etapie wykonawstwa
uzgodni¢ z inwestorem. W kazdym pomieszczeniu wykona¢ minimum jedno gniazdo techniczne
podwdjne dla serwisu sprzgtajgcego. W kuchni wykona¢ instalacje tréjfazowg do zasilania kuchni
elektrycznych, piecéw, zmywarek, patelni, taboretéw jako instalacje w rurkach instalacyjnych w
zaleznosci od ich usytuowania w kuchni po uzgodnieniu z inwestorem wyposazenia kuchni i jej
technologii i utozenia sprzgtu. Obwody te wyposazy¢ w odigczniki bezpieczeristwa. Wyprowadzenia
punktdw zasilania statych urzadzen wykonac zgodnie z dokumentacjg techniczng zamontowanych
urzadzen .



Obwody trojfazowe oraz gniazd wtykowych tréjfazowych wykona¢ przewodem YDY 5 x 2,5mm? /750
oraz przewodem o przekroju podanym w dokumentacji techniczno ruchowej zasilanego urzadzenia.
Instalacje uktadac pod tynkiem, na uchwytach instalacyjnych lub w rurkach instalacyjnych w
zalezno$éci od miejsca obwodu jego przeznaczenia lokalizacji oraz poditoza. Sterowanie elementami
wentylacji wykonac zgodnie z DTR producentdw urzadzer: zastosowanych w pomieszczeniach.
Przepusty przez Sciany i stropy traktowane jako granice stref ogniowych i nalezy je uszczelni¢ masg
ogniotrwata do wartosci ogniowej tej samej co $ciana.

Instalacja odgromowa i potgczen wyrdwnawczych

Wokét remontowanego budynku istnieje instalacja odgromowa ktdrg nalezy zweryfikowac i w razie
koniecznosci wykonac uziom otokowy z ptaskownika FeZn30x4 od nowa. Z uziomu otokowego
wyprowadzi¢ zlgcza kontrolnych. Nowy uziom potaczy¢ z istniejacym tworzac catoéé. Na dachu
wykona¢ zwody poziome drutem FeZn @ 8mm na uchwytach systemowych do zastosowanego
dachu. Wykonane zwody poziome potgczyC z istniejgcymi zwodami poziomymi po ich weryfikacji w
jeden system. Opornoé¢ uziomu nie moze przekracza¢ wartosci 10 Q. Z otoku wyprowadzi¢ giéwna
szyne wyrownujgcg do rozdzielni gtownej. W przypadku wykonania w budynku instalacji sanitarnych
i grzewczych oraz wentylacji z rur metalowych w pomieszczeniach socjalnych, fazienkach, kuchni oraz
w pomieszczeniu technicznym wykonac potgczenia wyréwnawcze drutem DY 10 mm? pod tynkiem.
Polgczenia wyrownawcze wykonac z wykorzystaniem specjalnych uchwytéw i podtaczyé je do
uziemionego zacisku PE .

Instalacja strukturalna

Caty remontowany budynek dworku wyposazony bedzie w jednolity, uniwersalny systemu
okablowania strukturalnego umozliwiajgcego transmisje danych.

Okablowanie strukturalne sklada sie z Gtownego Punktu Dystrybucyjnego: GPD i lokalnych punktéw
dostepowych LPD. Catos¢ budynku posiada okablowanie strukturalne z podziatem na okablowanie
pionowe i poziome integrujgce wszystkie systemy teletechniczne.

Szczegbtowy lokalizacje punktow dystrybucyjnych w poszczegélnych pomieszczeniach nalezy
skonsultowac z inwestorem na etapie wykonawstwa przed montazem ze wzgledu na uwzglednienie
docelowego zagospodarowania pomieszczen . Na etapie wykonawczym zinwentaryzowac dostepne
punkty logiczne. Okablowanie poziome w zakresie pojedynczych komponentéw jak i catego facza,
musi zapewni¢ parametry minimum kategorii 6a z mozliwoscig transmisji danych z szybkoéciag
10Gbps. Gniazda w pomieszczeniach nalezy montowa¢ podtynkowo. System nalezy wykona¢ na bazie
urzadzer i elementéw, pochodzgcych od renomowanych producentéw. Elementy pasywne
wchodzgce w sktad toru transmisyjnego (panele krosowe, kable, gniazda), powinny pochodzi¢ z
kompletnej oferty jednego producenta i bedg umozliwia¢ uzyskanie dla systemu certyfikatu oraz
15-letniej gwarancji producenta.

Siec¢ okablowania strukturalnego powinna zosta¢ wykonana zgodnie z najnowszymi standardami
okablowania strukturalnego i obejmuje 18 punktéw logicznych PEL rozmieszczonych na dwdch
kondygnacjach budynku.

Przy prowadzeniu tras kablowych zachowa¢ nalezy bezpieczne odlegtosci od innych instalacji.

W przypadku dtugich traktow, gdzie kable sieci teleinformatycznej i zasilajgcej biegng réwnolegle do
siebie na odlegtosci wigkszej niz 35m, nalezy zachowac odlegto$¢ miedzy instalacjami, co najmniej
200mm lub stosowac¢ metalowe przegrody. Ze wzgledu na przyjete wymiary przepustdw kablowych
oraz zaprojektowane trakty prowadzenia kabli i zwigzane z tym przeswity, wymagane jest
zastosowanie medium transmisyjnego o maksymalnej $rednicy zewnetrznej 6,6 mm . Nie dopuszcza
sie kabli o wiekszej $rednicy zewnetrznej. Uwzgledniajac réwniez duig koncentracje przewodow
transmisyjnych i poziom oddziatywarn pomiedzy nimi jako medium transmisyjne nalezy zastosowaé
kabel typu U/STP 500 MHz o srednicy zyty 24 AWG (pozytywne parametry transmisyjne do 600MHz).
Kabel ten ma spetnia¢ wymagania stawiane komponentom Kategorii 6 przez najnowsze,
obowigzujace specyfikacje norm, rbwnoczesnie zapewniajac petng zgodnos¢ z nizszymi kategoriami
okablowania. Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposdb trwaly, tak od strony



gniazda, jak i od strony szafy montazowej. Te same oznaczenia nalezy umiesci¢ w sposéb trwaty na
gniazdach sygnatowych w punktach przytaczeniowych uzytkownikéw oraz na panelach.
Powykonawczo nalezy sporzadzi¢ dokumentacje instalacji kablowej uwzgledniajgc wszelkie,
ewentualne zmiany w trasach kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie punktéw przytgczeniowych w
pomieszczeniach. Do dokumentacji nalezy dotgczy¢ raporty z pomiardw .

Dokumentacja powykonawcza ma zawierac:

- Raporty z pomiaréw dynamicznych okablowania.

- Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych.

- Oznaczenia poszczegolnych szaf, gniazd, kabli i portéw w panelach krosowych

- Lokalizacje przebi¢ przez Sciany i podtogi.

- Certyfikat gwarancji systemowej 15-letniej wydany przez producenta okablowania bezposrednio
inwestorowi uzytkownikowi koricowemu.

- Raporty pomiarowe wszystkich toréw transmisyjnych nalezy zawrze¢ w dokumentac;ji
powykonawczej i przekaza¢ inwestorowi przy odbiorze inwestycji. Druga kopie pomiaréw
dokumentacji powykonawczej nalezy przekazac producentowi okablowania w celu udzielenia
inwestorowi uzytkownikowi koncowemu hezptatnej gwarancgji.

System sygnalizacji wlamania i napadu oraz kontroli dostepu

System Sygnalizacji Wiamania projektuje sie w oparciu o centrale certyfikowang oraz dualne czujniki
pasywnej podczerwieni z torem mikrofalowym i czujniki magnetyczne. Centrala pozwala grupowaé
wejscia i podfgczone do nich czujki w tak zwane strefy oraz swobodnie okreslaé, ktdra strefa jest
nadzorowana (czuwa). Zadziatanie ktdrej$ z czujek takiej grupy (w dalszej czeéci zwane: naruszeniem
wejscia), moze spowodowac alarm.

Kontrole ruchu osobowego jednostronng lub dwustronng nalezy zrealizowa¢ poprzez odpowiednia
aranzacje (zabudowe) urzadzen elektromechanicznych sterowanych za posrednictwem kart dostepu.
Zasilanie systemu 230V, 50 Hz z wydzielonego obwodu z rozdzielni napiecia kablem YDY3x2,5.
Okablowanie zostato zaprojektowane kablami:

1 YTDY 3x2x0,5 (czujki)

2 YTKSYekw 3x2x0,8 (magistrala, sygnalizatory)

Przewody teletechniczne nalezy prowadzi¢ w rurach elektroinstalacyjnych podtynkowo.

Z uwagi na to, e obiekt jest budynkiem zabytkowym nalezy wszystkie instalacje nowo uktadane
uktadac w taki sposéb aby nie naruszy¢ pierwotnej istniejacej struktury budynku . Przy
wykonywaniu nowej i wymianie istniejgcej instalacji elektrycznej, trasy kablowe oraz wyprowadzenia
punktdw zasilania przed ich wykonaniem uzgodnic z konserwatorem zabytkéw (WKZ) i inwestorem.
Przewody zasilajgce centralg doprowadzic z rozdzielni giéwnej wydzielonym obwodem. Wszystkie
przepusty w Scianach i stropach prowadzi¢ rurach elektroinstalacyjnych. Przepusty przez éciany i
stropy traktowane jako granice stref ogniowych nalezy uszczelni¢ masg ogniotrwata. Wszystkie kable
utozone podtynkowo nalezy poprowadzi¢ w rurze ostonowej RL lub RB. W stosunku do elementdw i
czynnosci instalacyjnych nie objetych powyiszymi wytycznymi nalezy stosowa¢ odpowiadajgce
przepisy. Szczegbtowy plan rozmieszczenia elementéw zostat podany na planach instalacji. Wypusty
przewodow do manipulatoréw nalezy poprowadzi¢ podtynkowo w rurze ostonowe] RL lub RB.
Wypusty przewoddw do kontaktronéw w drzwiach wyprowadzi¢ z poziomej (gérnej) czeéci oscieznicy
10 cm od pionowej czgsci oscieznicy z zamkiem, przy krawedzi styku z drzwiami od strony chronionej
pomieszczenia. Instalacja powinna by¢ prowadzona w wytacznie w czesci chronionej obiektu. Trasy
kabli oraz przepusty przez stropy nalezy zweryfikowac na etapie wykonawczym z inwestorem oraz
konserwatorem zabytkéw,

Montaz poszczegélnych elementéw (dotyczy gidwnie sygnalizatora zewnetrznego) systemu nalezy
wykonywac¢ zgodnie ze wskazoéwkami inwestora i konserwatora zabytkéw przy zachowaniu wtasnosci
uzytkowych instalowanych elementdow

Podstawowym zZrodlem zasilania jest siec¢ energetyczna 230V/50Hz. Energia zasilania systemu
pobierana jest z wydzielonych pdl lokalnych rozdzielni RW i doprowadzona przewodem YDY 3x2,5 do
poszczegolnych zasilaczy systemu. Obwody zasilajgce nalezy zabezpieczy¢ wylgcznikiem



nadprgdowym. Centrala SSWIN oraz wszystkie inne urzgdzenia systemu na terenie calego obiektu
zasilane sg w przypadku zaniku napiecia przez zasilacze buforowane.

System zostat skonfigurowany tak, aby w przypadku zaniku napiecia gwarantowanego byt zasilany
przez zasilacze buforowe przez okres 72 h. W systemie wykorzystano zasilacz wbudowany w centrali
z akumulatorem 18Ah buforowane o napieciu 12 V .

Niezbedny czas podtrzymania zasilania systemu sygnalizacji wtamania wynosi 72 h, przy zatozeniu, ze
czas alarmowania wynosi 0,25 h.

Instalacja systemu sygnalizacji pozaru SSP
W zatozeniu inwestora obiekt jest objety catkowitg kontrolg systemu sygnalizacji pozaru SSP.
Zadaniem instalacji SSP jest wykrycie pozaru i zaalarmowanie o nim w celu:
e zagwarantowania bezpieczeristwa uzytkownikéw budynku przez zapewnienie mozliwoéci
jego szybkiego i bezpiecznego opuszczenia,
® ograniczenia zniszczen i uszkodzen budynku i wyposazenia i zwigzanych z nimi strat
materialnych przez skrocenie czasu miedzy wykryciem pozaru i podjeciem skutecznej akcji
ratowniczej,
Zgodnie z norma PN-EN 54 system sygnalizacji pozaru w przedmiotowym obiekcie wykonuje
nastepujace funkcje:
¢ Wykrywa zagrozenie pozarowe
e Wskazuje miejsce zagrozone pozarem
e Powiadamia osoby przebywajgce w obiekcie o zagrozeniu
e Wylacza ukfady wentylacji i klimatyzacji
e Zapewnia odpowiednie warunki ewakuacji
e Przekazuje informacje o alarmie do wiasciwych stuzb.,
Struktura systemu SSP
Podstawowa czescig systemu jest zespdi odpowiednio dobranych czujek.
Przy wyborze typu i ilosci czujek nalezy wzig¢ pod uwage nastepujace kryteria:
- powierzchnia i wysokos¢ pomieszczen
- geometria pomieszczen,
- rodzaj wykoriczenia pomieszczen,
- przeznaczenie pomieszczenia,
- warunki techniczne i instalacyjne pomieszczen.
W systemie zastosowano adresowalne optyczne czujki dymu spetniajgce w/w kryteria oraz przyciski
ROP . Zastosowane czujniki reagujg na widoczne substancje powstajace podczas pozaru. Detektory
dymu zostaty umieszczone na sufitach pomieszczeri oraz na wiezbie dachowej w ten sposéb, by
zapewni¢ optymalny zasigg i detekcje dymu. Przyciski ROP zostaty umieszczone w widocznych
miejscach przy wyjsciach . Centrala sygnalizuje optycznie i akustycznie powstate zagrozenie,
wskazuje miejsce jego powstania, a ponadto kontroluje przeptyw pradu w liniach oraz zwarcia i
uszkodzenia bezpiecznikow, a takze zanik i spadek napiecia, sygnalizujagc jednoczes$nie ewentualne
proby manipulowania w obwodach linii dozorowych.
Architektura systemu SAP
System sktada sie z dwdch petli dozorowych.
-1 petla obejmuje parter z czescig piwnic
-1l petla obejmuje pietro wraz z poddaszem
Centrala sygnalizacji pozaru zostafa zlokalizowana na parterze w holu w czesci recepcyjnej .Na
zewnatrz oraz wewngtrz obiektu pod umieszczono sygnalizatory akustyczne informujgce
o0 zagrozeniu. Na terenie obiektu rozmieszczone zostaty nastepujace elementy systemu sygnalizacji
pozaru:
- sygnalizator wewnetrzny dla kazdej petli informujace o zagrozeniu ludzi znajdujacych sie
wewnatrz budynku
- reczne ostrzegacze pozarowe (ROP) stuzgce do przestania sygnatu zagrozenia pozarem do centrali
sygnalizacji pozaru. Przyciski te po wcisnigciu wywotujg alarm drugiego stopnia



- czujniki systemu sygnalizacji pozaru.

Centrala po otrzymaniu informacji z czujnika przechodzi w alarm pierwszego stopnia, a stuzby dozoru
majgce obowigzek zweryfikowania Zrddfa alarmu maja wyznaczony okre$lony czas na potwierdzenie
lub skasowanie danego alarmu. Jesli alarm nie zostanie skasowany, centrala automatycznie po
uptynigciu zadanego czasu przechodzi w stan alarmu drugiego stopnia z aktywacja sygnalizatoréw:
wewnetrznego dla zgtaszajgcej pozar strefy oraz zewnetrznego.

Organizacja alarmowania systemu SSP

Po otrzymaniu sygnatu od czujki na wy$wietlaczu gtéwnym wyswietla sie nr linii, nr elementu, nr
strefy i adres stowny zagrozonego pomieszczenia. Jednoczesdnie pali sie czerwony wskaznik POZAR.
Zadzialanie czujki wywota w centrali (ALARM | STOPNIA) alarm optyczny i akustyczny przez czas T1

i przeznaczony jest na zgtoszenie personelu obstugujgcego oraz potwierdzenie alarmu.

Zgtoszenie sig personelu przedtuza czas trwania alarmu | stopnia o czas T2 mierzony od chwili
potwierdzenia. Po czasie T2, jezeli obstuga wczeéniej nie przeprowadzi kasowania nastapi ALARM ||
STOPNIA — pozarowy. Wcisnigcie ktéregokolwiek przycisku ROP réwniez wywota alarm Il stopnia.
ALARM Il STOPNIA w danej strefie spowoduje:

- wlaczenie sygnalizatora akustycznego zewnetrznego,

- wlaczenie sygnalizatora optyczno-akustycznego wewnetrznego przypisanego do stref alarmowych,
- uruchomienie urzadzenia transmisji alarméw (UTA)

Alarmowanie dwustopniowe przechodzi na alarmowanie jednostopniowe w przypadku pracy centrali
w trybie "PERSONEL NIEOBECNY". Zadziatanie jakiejkolwiek czujki wywotuje natychmiast ALARM I
STOPNIA.

Wytyczne wykonania systemu SSP

Wszystkie roboty instalacyjne oraz uruchomieniowe zwigzane z wykonaniem Systemu nalezy
wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz aktualnie obowiazujace normy i przepisy, a w
szczegolnosci w oparciu o wytyczne Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej w
Jézefowie. Przed uruchomieniem automatycznej instalacji sygnalizacji pozaru nalezy wykonac
niezbedne pomiary elektryczne. Zwréci¢ uwage na prawidiowa polaryzacje potgczen gniazd na catej
linii dozorowej. Pofaczenia przewodéw powinny mie¢ odpowiednig wytrzymatosé mechaniczng i
elektryczng oraz powinny byc od siebie elektrycznie odizolowane. Do polgczen przewoddw nalezy
wykorzystywac listwy zaciskowe w elementach oraz specjalne puszki potgczeniowe. Puszki réwniez
muszg posiadac Certyfikat Zgodnosci. Nie dopuszcza sig taczenia przewodéw w listwach i korytkach
instalacyjnych. Cate oprzewodowanie powinno by¢ odpowiednio zamocowane i rozprowadzone, oraz
zabezpieczone w celu uniknigcia uszkodzenia w §rodowisku, w ktdrym jest stosowane.

Do instalacji w systemach sterowania i sygnalizacji alarmu pozaru nalezy stosowa¢ przewody typu
YnTKSY posiadajace certyfikat zgodnosci wydany przez Centrum Naukowo - Badawcze

Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie. Budowa YnTKSY jest nastepujgca:

- zyty jednodrutowe wykonane z miedzi, o érednicy 0,8; 1; l.5mm?*

- izolacja zyt wykonana z polwinitu PVC,

- zyly izolowane skrecone w pary lub czwérki,

- kolory zyt biaty/niebieski, biaty/pomaranczowy

- pary skrecone w srodek,

- osrodek kabla ekranowany tasma aluminiows, z zytg uziemiajaca jednodrutowg miedziang
ocynowang,

- powloka kabla wykonana ze specjalnego polwinitu oponowego o indeksie tlenowym >29% w
kolorze czerwonym.

Przewody te zaliczamy do grupy nierozprzestrzeniajgcych ptomienia i spetniajg norme nie

palnoséci PN-89/E-04160/55 oraz DIN EN 50265-2-1. Wymiar i materiat przewodu elektrycznego oraz
jego izolacja powinny byc takie, aby napigcie dowolnego urzadzenia lub elementu nie byto mniejsze
niz jego minimalna okreslona wartosc robocza, przy pomiarze w warunkach maksymalnego pradu.
Kabe! linii dozorowych to uniepalniony YnTKSY 1x2x0,8 w czerwone]j powloce.

Do sterowania i sygnalizacji nalezy zastosowac niepalny kabel HDGs 2x1 o odpornosci ogniowej

PH 90 w czerwone] powloce.



Z uwagi na to , ze obiekt jest budynkiem zabytkowym nalezy wszystkie instalacje nowo ukfadane
uklada¢ w taki sposob aby nie naruszy¢ pierwotnej istniejacej struktury budynku . Przy
wykonywaniu nowej i wymianie istniejgcej instalacji elektrycznej, trasy kablowe oraz wyprowadzenia
punktéw zasilania przed ich wykonaniem uzgodnic z konserwatorem zabytkéw (WKZ) i inwestorem.
W ramach instalacji systemu sygnalizacji alarmu pozaru nalezy zainstalowaé centralke opartg na

w pelni adresowalnej technologii, z graficznym kolorowym wyswietlaniem informacji dla kazdej
czujki (wielostanowej, wykorzystujgcej adaptacyjne algorytmy czujek).

Szczegotowe wymagania, ktore powinny spetnia¢ centrale sygnalizacji pozarowej sg zawarte w
normie PN-E-OS350-2.

Nalezy stosowac czujniki posiadajqce atest i posiadajgce zdolnos¢ do wykrywania pozaréw testowych
TF2 do TF5 ( dla pozarow testowych wykonywanych zgodnie z norma PN-92/M-51004/09).

Reczne ostrzegacze pozarowe uwazane sg za najpewniejsze Zzrédio informacji o pozarze. Nalezy
zainstalowac ostrzegacze pozarowe typu A, w ktérym dla zaalarmowania wystarczy zbié¢ szybke.
Zainstalowany ROP powinien by¢ wyposazony w optyczny uklad zadziatania oraz mechanizm
okresowego testowania bez koniecznosci zbicia szybki. Szczegétowe wymagania na reczne
ostrzegacze pozarowe okreéla norma PN-E-08350-11.

Sygnalizatory akustyczne powinny zapewniac taki poziom dzwieku, aby sygnat alarmu

pozarowego byl natychmiast styszalny powyzej dowolnego tta hatasu. Wedtug PN-E-08350-3

poziom dZwieku wytwarzany przez sygnalizator akustyczny powinien wynosi¢ minimum 95dB

(A) w jednym kierunku i nie powinien przekracza¢ w zadnym kierunku 120dB (A). W

przypadku zastosowania programowalnych uktadéw diwiekowych nalezy dla alarmu

pozarowego ustawic taki sam diwiek we wszystkich czesciach obiektu. DZwiek ten nie moze

by¢ uzywany do innych celow. Nalezy dla danego budynku zastosowaé minimum dwa

sygnalizatory, nawet wowczas gdy zalecany poziom dZzwigku moze by¢ osiggniety przez jeden
sygnalizator, W kazdej strefie powinien by¢ zapewniony co najmniej jeden sygnalizator

dzwiekowy.

Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji, wykonawca robét jest zobowigzany dostarczy¢
zleceniodawcy dokumentacje powykonawczg zawierajgcy:

Zaktualizowany projekt techniczny z naniesionymi zmianami powstatymi w czasie wykonawstwa,

- Protokot z préb montazowych,

- Dokumentacje prawng wykonawstwa, jak dziennik budowy, ksigzka obmiaréw, protokoty
ewentualnych odbioréw czesciowych itp.

- Instrukcje obstugi lub dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) zainstalowanych urzadzen.

- Certyfikaty CNBOP dopuszczenia do stosowania w ochronie ppoz. wszystkich urzadzen (czujek ,
recznych ostrzegaczy pozaru , sygnalizatoréw akustycznych , elementdw sterujacych , centralki oraz
zastosowanych przewoddw).

- Catos¢ prac w fazie wykonawstwa wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP i P.POZ.

- Wszystkie potaczenia wykonac szczegolnie starannie , poniewaz instalacja SAP musi odznaczaé sie
najwyzszg pewnoscig dziatania i odpornoscig na awarie.

Konfiguracje programowg systemu nalezy uzgodnic¢ z uzytkownikiem,

Uzytkownik dopilnuje przeszkolenia przez wykonawce instalacji osé6b, ktére beda

obstugiwac centrale.

Uzytkownik porozumie sig ze strazg pozarng — centrum monitoringu w sprawie sposobu
alarmowania na wypadek pozaru.

Po przekazaniu instalacji do eksploatacji nalezy zleci¢ statg konserwacje instalacji i urzadzen
sygnalizacji pozarowe;j.

Instalacja dozymetryczna kottowni gazowej

Do ciggtego monitorowania obszaru zagrozonego obecnoscig gazu ziemnego projektuje sie system
detekcji polgczony z zaworem odcinajgcym umieszczonym na przytaczu gazu w skrzynce gazowej na
zewnatrz budynku. W skiad systemu wchodzi :

e Certyfikowany Detektor dwuprogowy zastosowanego gazu ( ziemny)



¢ Certyfikowany Dwuprogowy Modut alarmowy detekcji gazu

o Certyfikowany Zawdr odcinajgcy gazu zastosowanego w opalaniu kottowni umozliwiajacy
natychmiastowe i skuteczne zamkniecie doptywu gazu.

o Certyfikowany Sygnalizator akustyczno optyczny

System detekcji dziata w sposéb automatyczny. Zadziatanie jakiejkolwiek czujki wigcza sygnat

diwigkowy i $wietlny oraz w drugim kroku zamyka zawér na przytaczu gazowym. Czujniki gazu w

zaleznosci od wiasnosci zastosowanego gazu nalezy umiesci¢ 30cm pod sufitem (gaz ziemny) w

poblizu miejsc usytuowania kotia.

Instalacja multimedialna

Mniejsze sale konferencyjnej tez spelniaja funkcje wyktadowo — szkoleniowe.

Podstawowe wyposazenie takiej sali powinno sktadac sig z projektora multimedialnego z ekranem
projekcyjnym. Z powodu braku mozliwoéci montazu projektora w podstawie sufitowe]j proponuije sie
zakoriczenie przewodow sygnatowych w puszce podiogowej np. Legrand / lub innej spetniajgcej
wymogi normatywne dla projektowanego zastosowania/ i ekranu na $cianie.

W projektowanym przedsigwzigciu za obraz video odpowiedzialny jest projektor, Obraz projektora
jest wyswietlany na ekranie o rozmiarze152x203 cm/ lub innym spetniajgcym wymogi normatywne
dla projektowanego zastosowania/.

W pomieszczeniach projektowane sa przytacza pozwalajgce na wigczenie do systemu sygnatow audio
I video zewnetrznych zrodet Migdzy stotem a projektorem powinny znajdowac sie przytacza audio i
HDMI do projektora by mozna byto podtgczaé rézne zrédia sygnatu.

Sygnat video z przytgcza trafia bezposrednio do jednego z wejs¢ projektora natomiast sygnat audio do
zespotu :przedwzmacniacz i wzmacniacz a nastepnie do dwudroznych gtosnikéw umieszczonych w
naroznikach sal . Na wyposazeniu systemu audiowizualnego proponuje sie bezprzewodowy mikrofon.

taczenie przewodow oraz przytaczanie do aparatéw i urzadzen

Miejsca potgczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo
potaczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozjg. W instalacjach elektrycznych wnetrzowych
lgczenia przewodow nalezy wykonywac w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach.

Nie wolno stosowac potfaczen skrecanych.

Przewody wypustow instalacji o$wietleniowej nalezy taczyc¢ z przewodami opraw oswietleniowych za
pomocy zfgczek. Diugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidiowe przytaczenie.
Przewody w miejscach potgczer powinny miec zapas dtugosci. Przewdd ochronny PE powinien mie¢
wigkszy zapas niz przewody czynne. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone
na naciagi i dodatkowe naprezenia. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze
powodowac uszkodzeri mechanicznych. W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne maja
wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich przytaczenie do instalacji nie zostato
opracowane w projekcie, sposob przylaczenia nalezy uzgodnic z projektantem lub kompetentnym
przedstawicielem Inwestora.

Do danego zacisku nalezy przytaczac przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich
zacisk ten jest przystosowany. W przypadku stosowania zaciskéw, do ktérych przewody sg przylgczane
za pomoca oczek, pomiedzy oczkiem a nakretka oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie
podkfadki metalowe, zabezpieczone przed korozjg w sposéb umozliwiajgcy przeptyw pradu.

Konce przewodow miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny byé zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jakosci robdt i stosowanych materialdw.
Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.



Przeprowadzenie prob i badar — po zakoriczeniu prac montazowych nalezy wykonaé pomiary
rezystancji izolacji i sprawdzenie ochrony przeciwporazeniowej instalowanych obwodéw. Po
wykonaniu pomiaréw nalezy sporzadzi¢ protokoly z przeprowadzonych badan.

Wykonawca ma obowigzek stosowac tylko te wyroby i materiaty, ktdre spetniajg wymogi Specyfikacji
Technicznej oraz posiadajg wszystkie wymagane polskim prawem dopuszczenia tzn. certyfikat lub
deklaracje zgodnosci z Polskg Normga lub aprobatg techniczng w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy. Ponadto nalezy wykonac sprawdzenia odbiorcze sktadajace sie z
ogledzin czgsciowych i koncowych polegajacych na kontroli zgodnosci dokumentacji powykonawczej
ze stanem faktycznym, poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i
odbiornikdw energii elektrycznej.

Badania (pomiary i préby) instalacji elektrycznych

Przed przystgpieniem do pomiardw i préb nalezy usungé wszystkie wady, bledy montazowe i usterki
wykryte w trakcie ogledzin instalacji.

Pomiary i proby przeprowadza sig w celu stwierdzenia, czy zainstalowane przewody, aparaty,
urzadzenia i Srodki ochrony:

= spefniajag wymagania okreslone w odpowiednich normach,

- odpowiednio zabezpieczajg osoby i mienie przed negatywnym oddziatywaniem instalacji
elektrycznych,

- nie majg uszkodzen, wad lub odpornosci mniejszej niz wymagana,

- sg dobrane, zainstalowane i wykazujg parametry okreslone w projekcie.

Podstawowy zakres pomiarow i prob obejmuje:

- sprawdzenie cigglosci przewodéw ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych (miejscowych)
polaczen wyréwnawczych,

- pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych,

- pomiar rezystancji izolacji kabli,

- pomiar rezystancji uziemienia,

- sprawdzenie biegunowosci,

- sprawdzenie samoczynnego wyfgczenia zasilania,

- sprawdzenie dziatania urzgdzer ochronnych réznicowopradowych,

- przeprowadzenie préb dziatania,

- sprawdzenie ochrony przed spadkiem lub zanikiem napiecia.

Kazda wyzej wymieniona praca pomiarowo-kontrolna powinna by¢ zakonczona sporzadzeniem
protokotu z przeprowadzonych badar i pomiardw. Protokédt musi zawieraé, co najmniej nastepujace
dane:

- nazwe badanego urzadzenia i jego dane znamionowe,

- miejsce jego zainstalowania,

- rodzaj wykonanych pomiardw,

- nazwisko osoby wykonujgcej pomiary,

- date wykonania pomiarow,

- spis uzytych przyrzadow i ich numery,

- liczbowe wyniki pomiaréw

- uwagi i wnioski.

Ocene koricowa badan odbiorczych nalezy uzna¢ za dodatnia wéwczas, gdy wyniki wszystkich badan
w zakresie ogledzin, pomiarow i prob sg dodatnie. Badania odbiorcze instalacji elektrycznych moga
przeprowadza¢ wyltgcznie osoby posiadajgce swiadectwa kwalifikacyjne.

Jezeli w trakcie badan stwierdzono usterki, to po ich usunieciu nalezy powtdrzyé wszystkie badania,
na ktére usterka mogta mie¢ wptyw.

Pomiary i préby przeprowadza sie na zgodnos¢ z wymaganiami PN-IEC60364-6-61:2000 i PN-E-
04700:1998/AzI:2000.



7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajacy zakres wykonanych prac, bedzie
przedmiar robot zatgczony do dokumentacji, w ktdrym to okreélono wszystkie niezbedne
wzorcowe jednostki obmiarowe.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Odbidr polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci. W trakcie budowy przewiduje sie odbiér robét ziemnych zwigzanych z uziemieniem
otokowym z zasadami odbioru roboét zanikajacych. Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega
na finalnej ocenie ilosci i jakoéci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wy-
konanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego postepu robét. Odbioru robét
dokonuje Inspektor Nadzoru.
Odbior ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. Odbioru
ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnoéci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badari i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robdt z dokumentacjg powykonawcza i Specyfikacjg Techniczng.
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru robdt, sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru Wykonawca jest obowigzany przygotowac
nastepujace dokumenty:

¢ protokdl odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

e Dokumentacje powykonawczg

e Protokdl sprawnosci urzadzen

e Protokoty pomiaréw

e Protokoty uruchomien

e Deklaracje zgodnosci zamontowanych materiatéw i urzadzen
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru robot.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA
Nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ustawy

W zakres wykonawcy wchodzi przestrzeganie wytycznych zawartych w Projekcie Budowlanym, jak
rowniez obowigzujacych w Polsce ustaw, rozporzadzen, norm i przepiséw budowlanych.

Wykonane prace i uzyte materiaty bedg odpowiadaty ogélnym i technicznym zaleceniom zawartym w
ponizszych dokumentach dotyczgcych branzy elektrycznej:

Projektowane instalacje nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacym przepisami prawa, a w
szczegdlInosci:

- Ustawg ,,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. Dz.U.z 2000r. Dz. U. Nr 106, poz.1126 wraz z
poZniejszymi zmianami,

- Ustawgq z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. (tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r, Nr 21, poz.94
z poZniejszymi zmianami),

- Ustawg z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 1991 r. nr 81, poz.
351, tekst jednolity: Dz. U. 2 2002 r. Nr 147, poz. 1229, zmiany: Dz. U z 2003 r. Nr 52, poz. 452),

- Ustawg z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. z 1993 r. Nr 55, poz. 250),

- Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 169, poz. 1386),

- Ustawg z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. 2 1997 r. Nr 54, poz. 348 z



pdiniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. 0 ogélnym bezpieczeristwie produktéw (Dz. U. z 2000 . Nr
15, poz.179),

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. nr 166, poz.
1360 z pdiniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000 r. Nr 122, poz.1321, z
pdiniejszymi zmianami),

- Ustawa ,,0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym” z dnia 27 marca 2003 r. Dz. U. Nr
80, poz. 715, 716, 717, z pdzniejszymi zmianami,

- Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z 27 kwietnia 2001 — Dz. U. Nr 62, poz. 627,z
pdzniejszymi zmianami,

- Ustawa z 14 marca 1985 r. ,,0 Inspekcji Sanitarnej” Dz. U. Nr 90, poz. 575 z pézniejszymi
zmianami.

Rozporzgdzeniami wtasciwych Ministrow, wydanymi na podstawie wyzej wymienionych ustaw, w
szczegdlnosci:

- Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
og6lnych przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129, poz.844, z pdiniejszymi
Zmianami),

= Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2000r. w sprawie warunkéw sanitarnych
oraz zasad przestrzegania higieny przy produkcji i obrocie $rodkami spozyweczymi, uzywkami i
substancjami dodatkowymi dozwolonymi (Dz. U. z 2000 r. Nr 30, poz. 377 z p6zniejszymi zmianami),
- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania
krajowego systemu notyfikacji norm i aktéw prawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 239, poz. 2039),

- Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobéw importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych
stwarzac zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub $rodowiska,
podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenistwa i oznaczania tym znakiem, oraz
wyrobow podlegajacych obowigzkowi wystawienia przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz. U. z
2000r. Nr 5, poz. 53},

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie dokonywania
oceny zgodnosci aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczacymi kompatybilno$ci elektro-
magnetycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 1137),

- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.
U.z 1998 r. Nr 107, poz. 679 z pdzniejszymi zmianami).

Projektowane instalacje nalezy wykonac zgodnie z innymi przepisami, a w szczegdInosci:

- Przepisami Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych,

- Przepisami Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych,

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 25 wrzesnia 2000r. w sprawie szczegdlowych
warunkéw przylaczania podmiotéw do sieci elektroenergetycznych, pokrywania kosztéw przytgczenia,
obrotu energig elektryczna, s$wiadczenia ustug przesytowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz
standardow jakosSciowych obstugi odbiorcéw (Dz.U. Nr 85, poz.957 z 2000 r.),

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” Dz. U. Nr 75,poz. 690 z
pézniejszymi zmianami,

= Rozporzadzenie MPIPS z dnia 11 czerwca 2002 r. ,,zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczerstwa i higieny pracy” Dz. U. Nr 91, poz.811, z pdzniejszymi zmianami,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. ,w sprawie szczegblowego
zakresu i formy projektu budowlanego”, Dz. U. Nr 120, poz. 1133, z péZniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie MSWIA 2006 r. ,w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych

obiektéw budowlanych”,
- Rozporzadzenie MSWIA z dnia 16 czerwca 2003 r. ,w sprawie warunkow przeciwpozarowego



zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych” Dz. U. Nr 121, poz. 1139, z pézniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie MSWIA z dnia 16 czerwca 2003 r. ,w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej” Dz. U. Nr 121, poz. 1137, z pdzniejszymi
zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. ,w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych” Dz.U.Nr 47, poz.401 z pdzniejszymi
zmianami,

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. ,w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajéw robdt
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi” Dz.U.Nr 151, poz.1256 z
pdiniejszymi zmianami.

10.2. Normy

Projektowane instalacje nalezy wykonac zgodnie z Polskimi Normami, w tym:

- PN-EN 12464-1 ,Swiatlo i o$wietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy. Czesé 1: Miejsca pracy we
wnetrzach”.

. PN-EN-1838 ,,Stosowanie oswietlenia — O$wietlenie awaryjne”.

- PN-92/N-01256/02 ,Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja”.

- PN-IEC 60364-4-482 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkow ochrony w zaleznosci od wptywdéw zewnetrznych.
Ochrona przeciwpozarowa”,

- PN PN-IEC 60364-7-707 ,Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczgce uziemien instalacji
przetwarzania danych”.

- PN-IEC 60364 -5-56:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Instalacje bezpieczerstwa.

- PN-IEC 60364 -5-56:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Instalacje bezpieczenstwa.

- PN-IEC 60364 -7-701:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Pomieszczenia wyposazone w wanne i/lub basen
natryskowy.

- PN-IEC 60364-4-42:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

- PN-IEC 60364-4-43:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa — Ochrona przed pragdem przetezeniowym.

- PN-IEC 60364-4-442:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenistwa — Ochrona przed przepigciami — Ochrona instalacji niskiego napiecia
przed przejsciowymi przepigciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia.
- PN-IEC 60364-5-537:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza — Urzadzenia do odigczenia
izolacyjnego i tgczenia.

- PN-IEC 60364 -7-704:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje na terenie budowy i rozbiérki.

- PN-IEC 60364-4-443:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed przepieciami — Ochrona przed przepieciami i
atmosferycznymi lub tagczeniowymi.

- PN-IEC 60364-4-45:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa — Ochrona przed obnizeniem napiecia.

- PN-1EC 60364-4-46:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Odfgczenie izolacyjne i {gczenie.

- PN-1EC 60364-5-54:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Uziemienia i przewody ochronne.



- PN-IEC 60364-3:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ustalenie ogdlnych

charakterystyk.

- PN-1EC 60364-4-41:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenistwa — Ochrona przeciwporazeniowa.

- PN-IEC 60364-5-51:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobdr i montaz

wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogélne.

- PN-IEC 60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Zakres przedmiot i

wymagania podstawowe.

- PN-IEC 60364-4-473:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla

zapewnienia bezpieczeristwa — Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo — Srodki

ochrony przed pragdem przetezeniowym.

- PN-90/E-05023 — Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw elektrycznych barwami lub cyframi.

- PN-1EC 664-1:1998 ~ Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w ukiadzie niskiego napiecia
— Zasady, wymagania i badania.

- PN-IEC 60364-5-53:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

= PN-IEC 364-4-481:1994 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla

zapewnienia bezpieczeristwa — Dobdr $rodkéw ochrony w zaleznosci od wptywéw zewnetrznych —

Dobor $rodkdw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych.

- PN-92/E-08106 — Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

- PN-IEC 60364-5-523:2001 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobdr i

montaz

wyposazenia elektrycznego — Obcigzalnosé¢ pradowa dtugotrwata przewoddw.

- PN-76/E-05125 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe — Projektowanie i

budowa.

- PN-84/E-02033 — Oswietlenie wewnatrz $wiattem elektrycznym.

- PN-87/E-90050 - Przewody elektroenergetyczne ogélnego przeznaczenia do uktadania na

state. Ogolne wymagania i badania.

- PN-76/E-05125 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

- PN-88/E-04300 ,Instalacje elektryczne na napiecie nieprzekraczajgce 1000V w budynkach.

Badania techniczne przy odbiorach”.

W przypadku, gdy w trakcie trwania robot wejda w zycie nowe przepisy i rozporzadzenia, wykonawca

zobowigzany jest do stosowania sie do nich.

Zgodnie, z art. 10 ustawy Prawo Budowlane, wszystkie wyroby zastosowane w obiekcie bedg

posiadaty certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami lub aprobate techniczng.



