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1. Wstep

Niniejsza dokumentacja jest opracowaniem wynikow badan geotechnicznych
dla okreslenia warunkéw gruntowo — wodnych na dziatkach o numerach
ewidencyjnych 692/1, 692/2, 693/3, 693/4, 693/5, 693/6, 693/7, 693/8 potozonych

przy ulicy Zurawiej w Sremie.

1.1 Zleceniodawca

STUDIO KRESEK Michat Ostojski.

1.2 Podstawa opracowania

Dokumentacj¢ opracowano w nawigzaniu do wytycznych Rozporzadzenie
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz. U. z 2012 poz. 463) oraz zgodnie z wytycznymi Polskich Norm budowlanych

wyszczegolnionych w spisie literatury.

1.3 Charakterystyka obiektu

W obrebie badanego terenu planuje si¢ wybudowa¢ budynki mieszkalne
wielorodzinne, podpiwniczone.
Na zalaczonej mapie dokumentacyjnej (rzut obszaru badan — zalacznik 2)

zaznaczono miejsca wiercen badawczych.
2. Opis wykonanych prac
Zakres badan tj. ilo$¢, glebokos¢ i lokalizacje otworéw badawczych zostal

ustalony ze Zleceniodawca. W celu udokumentowania warunkéw geotechnicznych

podloza w dniu 24 oraz 25 listopada 2014 r. wykonano badania terenowe, ktére objely:
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a) wizje¢ lokalng terenu badan;
b) wykonanie czternastu malosrednicowych otworéw badawczych o maksymalnej
glebokosci 10,0 m; tacznie odwiercono 94,0 mb.;

c) wykonanie trzech sondowan DPL.
3. Charakterystyka obszaru badan
3.1. Lokalizacja i stan zagospodarowania terenu badan

Teren, ktérego dotyczy niniejsza dokumentacja polozony jest na dziatkach
o numerach ewidencyjnych 692/1, 692/2, 693/3, 693/4, 693/5, 693/6, 693/7, 693/8
polozonych przy ulicy Zurawiej w Sremie, w gminie Srem, w powiecie $remskim,
w wojewodztwie wielkopolskim. Dziatki obecnie nie s3 zabudowane, jednakze
w przesztodci obszar czeSciowo eksploatowany byl pod zwirownig, nastepnie, po
wyeksploatowaniu z16Z wyrobiska, teren ten zostal zasypany . Lokalizacje terenu badan

zaznaczono na zalaczonej mapie orientacyjnej i dokumentacyjnej (zalaczniki 1 oraz 2).

3.2. Fizjografia i morfologia

W ujeciu  geomorfologicznym (wg podzialu ]. Kondrackiego ,,Geografia
regionalna Polski” 2009 r.) analizowany obszar lezy w obrebie jednostki fizjograficzne;j
prowincji Nizu Srodkowoeuropejskiego, podprowincji Pojezierzy
Poludniowobaltyckich, makroregionu  Pradoliny  Warciansko-Odrzanskiej,
mezoregionu Kotliny Sremskie;.

Powierzchnia terenu badan opada w kierunku péinocno-zachodnim. Rzedne

wylotéw otworéw badawczych ksztattuja si¢ w zakresie 83,69 — 91,1 m n. p. m.
3.3. Hydrografia
Srem polozony jest w zlewni rzeki Warty, ktéra oddalona jest o okoto 1 km na

potnocny wschéd od badanego terenu. Okolo 600 m na pétnocny zachdd znajduje sig

Zalew Sremski.
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4. Budowa geologiczna

Na podstawie otworéw badawczych, wykonanych do gl¢bokosci 10,0 m p.p.t.,
stwierdzono, ze w podlozu opisywanego terenu, ponizej zalegajacej od powierzchni
warstwy nasypu niebudowlanego 1 gleby, wystepuja utwory czwartorzedowe,
reprezentowane przez utwory wodnolodowcowe (piaski pylaste, piaski drobne, piaski
srednie i piaski grube) oraz utwory lodowcowe (gliny piaszczyste 1 piaski gliniaste)
zlodowacenia péinocnopolskiego.

Budowe geologiczna na dokumentowanym terenie przedstawiono w sposob
szczegdlowy na kartach dokumentacyjnych otworéw badawczych (zatacznik 6.1 - 6.14)
oraz na przekrojach geotechnicznych (zalacznik 5.1 - 5.11).

Warunki geologiczne okreslono na podstawie opisu makroskopowego gruntow

wg PN - 88/B — 04481 Grunty Budowlane. Badanie prébek gruntow.

5. Warunki geotechniczne

Warunki geotechniczne okreslono na podstawie danych uzyskanych z wiercen
badawczych, sondowan DPL oraz prac kameralnych. Rodzime grunty wystepujace
w podlozu ujeto w dwa pakiety, w obrebie ktorych wydzielono warstwy geotechniczne
o zblizonych wartosciach cech fizyczno - mechanicznych. Kryterium wydzielenia
warstw geotechnicznych byly parametry stopnia zaggszczenia (Ip) oraz stopnia

plastycznosci (Ir).
PAKIET I - obejmuje grunty niespoiste w badanym podlozu. Zaliczono do
niego czwartorzgdowe utwory piaszczyste. W pakiecie tym wydzielono cztery

warstwy geotechniczne:

warstwal A - to piaski drobne, piaski pylaste oraz piaski drobne z domieszka

pylu, o uogdlnionym stopniu zaggszczenia Ip®™M= 0,50 - 0,53;
(Io @ = 0,45 - 0,47);
5
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warstwal B - to piaski pylaste, piaski pylaste zaglinione, piaski drobne, piaski
drobne z domieszka kamieni oraz piaski drobne na pograniczu piaskow
pylastych, o uogélnionym stopniu zageszczenia Ip®= 0,55 - 0,58;
(Ip @ = 0,49 - 0,52);

warstwal C - to piaski Srednie, piaski srednie z domieszky zwiréw oraz piaski
srednie z domieszka kamieni, o wuogdlnionym stopniu zageszczenia

Ip®™= 0,50 - 0,53; (Ip @ = 0,45 - 0,47);

warstwa I D - to piaski Srednie, piaski $rednie z domieszkg zwirdw, piaski
$rednie przewarstwione piaskami drobnymi, piaski $rednie przewarstwione
pylem, piaski Srednie zaglinione oraz piaski $rednie z domieszka kamieni,

o uogolnionym stopniu zageszczenia In®= 0,55 - 0,59; (Ip @ = 0,49 - 0,53);

PAKIET II — w jego sklad wchodza grunty spoiste w badanym podlozu.
Zaliczono do niego czwartorzegdowe utwory zlodowacenia potnocnopolskiego.
Sa to grunty morenowe nieskonsolidowane i w zwiazku z ich geneza przyjeto
dla nich kategori¢ genetyczna ,,B” wg PN-81/B-03020. W pakiecie tym

wydzielono dwie warstwy geotechniczne:

warstwall A — to piaski gliniaste w stanie plastycznym, o uogélnionym stopniu

plastycznosci I, @ = 0,30; (I. @ = 0,33);

warstwa Il B — to gliny piaszczyste, gliny piaszczyste na pograniczu piasku
gliniastego, piaski gliniaste oraz piaski gliniaste przewarstwione piaskiem
pylastym, w stanie twardoplastycznym, o uogolnionym stopniu plastycznosci

IL® =0,20; (I = 0,22).

W powyzszym podziale na warstwy geotechniczne nie uwzgledniono

wystepujacej od powierzchni terenu warstwy nasypu niebudowlanego oraz gleby.
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Nasyp niebudowlany — bedacy zasypka po wyeksploatowaniu z16z wyrobiska,
ztozony z piasku drobnego, humusu, piasku s$redniego, cegiel, kamieni oraz szkla,
stanowl warstwe o migzszosci siggajacej maksymalnie do 7,0 m p.p.t.

Gleba — zlozona z piasku drobnego humusowego oraz piasku Sredniego
humusowego, stanowi warstwe o migzszosci si¢gajacej maksymalnie do 0,7 m p.p.t.

Parametry geotechniczne podloza okreslono metods ,,B” wg Polskiej normy
PN-81/B-03020 na podstawie ustaleql zaleznosci korelacyjnych. Przyjeto wspdlczynnik

materiatowy y o wartosci 0,9 lub 1,1.

6. Warunki hydrogeologiczne

W podlozu omawianego terenu wystepuja grunty przepuszczalne, do ktoérych
zaliczono piaski drobne, piaski $rednie oraz piaski grube, a takze grunty slabo
przepuszczalne, do ktorych zaliczono gliny piaszczyste oraz piaski gliniaste.

W trakcie badan terenowych przeprowadzonych w listopadzie 2014 roku,
wystgpowanie wod gruntowych stwierdzono w szedciu badanych otworach.
Zwierciadto wody ustabilizowalo si¢ na glebokosci 3,50 — 7,80 m p.p.t., tj. na rzednej
80,19 — 82,53 m n.p.m.

Szczegodlowy opis rodzaju zwierciadla i poziomu wody gruntowej, znajduje si¢
na kartach dokumentacyjnych (zalaczniki 6.1 - 6.14) oraz na przekrojach

geotechnicznych (zalaczniki 5.1 - 5.11).
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7. Wnioski
Podane w niniejszej dokumentacji wyniki badan przedstawiaja rozpoznanie

podloza przeprowadzone zgodnie z zakresem ustalonym ze Zleceniodawca.

Stan badan aktualny jest na dzien 25 listopada 2014 r.

Na podstawie wykonanych badan mozna stwierdzi¢ iz w omawianym podtozu

wystepuja zfozone warunki gruntowo - wodne.

Wyniki badan przedstawiono na kartach dokumentacyjnych oraz na przekrojach
geotechnicznych, przy czym na wymienionych zalacznikach podano: rodzaje gruntéw,
warunki wodne oraz numery wydzielonych pakietow 1 warstw geotechnicznych,

ktérych warto$ci charakterystyczne zostaly podane w tabeli — zal. nr 4.

8. Zalecenia geotechniczne

Na obecnym etapie prac nie jest znany poziom * 0,00 posadzki w budynku,

mozna zatem podac wstepne zalecenia geotechniczne:

- istniejaca od powierzchni warstwe gleby zaleca si¢ usunaé ze wzgledu na
nieprzydatnos$¢ do posadowienia, natomiast nasyp niebudowlany wymieni¢ na
zasypke inzynierska oraz dogesci¢ (warstwowo co okolo 30 cm) do parametru

wyznaczonego przez projektanta

- na etapie budowy nalezy mie¢ na uwadze fakt, iz wystgpujace ponizej
poziomu posadowienia grunty spoiste posiadaja charakter tiksotropowy i sa
bardzo wrazliwe na zmiany wilgotnosci, przy dodatkowym nawodnieniu pod
wplywem drgan — bardzo latwo ulegaja uplastycznieniu, a nawet uplynnieniu.

Grunty te wymagaja ochrony zgodnie z zaleceniami normy PN-81/B-03020;

: PA R T N E R S ul. Zeromskiego 6; 88-220 Osieciny www.geopartners.pl




- fundamenty nalezy zaprojektowal oraz wykona¢ zgodnie z zaleceniami
normy PN-81/B-03020; nalezy przewidzie¢ srodki zabezpieczajace przed:
- rozmoczeniem, wysuszeniem lub  przemarznigciem podloza
fundamentéw w czasie wykonywania rob6t budowlanych;
- zalaniem wykopu fundamentowego przez wody gruntowe,
powierzchniowe lub opadowe;
- przenikaniem do pomieszczenn podziemnych woéd gruntowych oraz
wod  opadowych, splywajacych powierzchniowo lub infiltrujacych
w podloze gruntowe; efektywne zabezpieczeniem muréw budynku przed
wilgocia kapilarna;
- korozyjnym  dzialaniem  wéd ~ gruntowych,  opadowych
i technologicznych na materialy i konstrukcje podziemnej czgsci
budowli i na urzadzenia podziemne, a takze wod technologicznych na

grunty podloza.

- rozpoznanie budowy ma charakter punktowy; dokladne okredlenie rodzaju
1 stanu gruntéw oraz przelotu warstw dotyczy wylacznie poszczegdlnych

punktéw badawczych;

- doktadnosc¢ okreslenia przelotu poszczegdlnych warstw geotechnicznych dla
wiercenn wynosi okoto +/- 0,1 m, co wynika z techniki wykonanych badan

oraz dokladno$ci urzadzen pomiarowych;

- biorac pod uwage rodzaj obiektu oraz stwierdzone warunki gruntowo -
wodne dla planowanej inwestycji proponuje si¢ przyja¢ II kategorie
geotechniczng w zlozonych warunkach gruntowych - ostateczna kategorie

okresli Projektant;

- ze wzgledu na znaczne zréznicowanie morfologiczne prace ziemne budowy
budynkéw mieszkalnych wymaga¢ beda makroniwelacji terenu. zaleca si¢ aby
roboty ziemne zwigzane z posadowieniem realizowanych obiektow

wykonywane byly pod nadzorem geotechnicznym. ,,Geopartners” pozostaje
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w dyspozycji na etapie projektowym do konsultacji nt. przygotowania terenu,
sposobu posadowienia rozwazanych obiektéw oraz na etapie realizacji

inwestycji do sprawowania nadzoru geotechnicznego na budowie.

- w zaleznosci od glebokosci £ 0,00 posadowienia, na podstawie
parametréw wyznaczonych dla warstw geotechnicznych (zalacznik 4),
projektant powinien obliczy¢ no§nos¢ warstw geotechnicznych i zwymiarowac
fundamenty do warunkéw geotechnicznych panujacych w  poziomie

posadowienia.

9. Wykorzystane materiaty i literatura:

- PN-B-02479 - Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.

- PN-B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntow.

- PN-B-02481 - Geotechnika. Terminologia podstawowa symbole literowe jednostki
miar.

- PN-B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie.

- PN-B-04452 - Geotechnika. Badania polowe.

- PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

- PN-EN 1997-1 - Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Cz¢§¢ 1: Zasady ogdlne
- PN-EN 1997-2 - Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Cz¢§¢ 2: Rozpoznanie

1 badanie podloza gruntowego.
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Zalacznik 1

Mapa lokalizacyjna w skali 1: 10 000

Zrédto: geoportal.gov.pl



Mapa dokumentacyjna w skali1: 1 000

Z.alacznik 2

LEGENDA :
BUDYNKI PROJEKTOWANE

BUDYNKI PRZEIDZIANE DO REALIZACUI
wPOZNIEJSZYM ETAPIE

CHODNIKI PROJEKTOWANE

ZJAZDY PROJEKTOWANE

PROJEKTOWANE

DROGI 3

TEREN BIOLOGICZNIE CZYNNY

PARKINGI PROJEKTOWANE

LU

$CIEZKI SZUTROWE PROJEKTOWANE

$+PG SMIETNIKI PROJEKTOWANE

GORKA ZJAZDOWA PROJEKTOWANA

)

VUV VY MEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY

GRANICA DZIALEK = GRANICA ODDZIALYWANIA

16,43
78475

78415
Ay

16,45

7782

11,35

22,085

44,83

ZJAZD
88.26 ,,pin

skala 1:1000

GEOPARTNERS

GEOTECHNIKA GEOLOGIA HYDROGEOLOGIA

Temat opracownia

Srem, ul. Zurawia

Objasnienia

o otwo6r badawczy
b
I/I przekréj geotechniczny

opracowal mgr P. Gramacki




GEOPARTNERS SYMBOLE GEOTECHNICZNE I KLASYFIKACJA GRUNTOW WG NORMY PN-86/B-02480
GR F GRUNTYORGANICZNE: WILGOTNOSCGRUNTU: SZRAFURY:
wgPN-86/B02480
Gb - gleba s - suchy |:| - Gb
KW - wietrzelina H - humus mw - malowilgotny
KWg - wietrzelina gliniasta Nm - namul w - wilgotny - - aN/Nb
KR - rumosz Nmp - namul piaszczysty m - mokry
KRG - rumosz gliniasty Nmn - namul pylasty nw - nawodniony I:I - Nm, TGy
Ko, K - otoczaki, kamienie T - torf
Z - awir Gy - gytia OZNACZENIAZWIERCIADEAWODY: |:| - Pn,Pd 1 - SaZg
- zwir gliniasty Kr - kreda 2 - dSaPo -
pospotka Ck - wegiel kamienny ! i ustabilizowany - Ds, PD 3 - siSaPog -
pospotka gliniasta Cb - wegiel brunatny Mdy gruntowej 4 - sasiCl Pr -
piasek gruboziarnisty Or - grunty organiczne - Po, ZD 5 - saclSiPs -
piasek $rednioziarnisty ustdilizowany poziom wody gruntowej 6 - saSiPd -
piasek drobnoziarnisty INNEOZNACZENIA: - Gp, <. Gpz, Gz Gnz 7 - siClPn -
piasek pylasty nagii poziom wody gruntowej 8 - «clSi
Pg - piasek gliniasty B - gruz betonowy D - ap, 7 9 - Si
p - pyl piaszczysty C - gruz ceglany % saczenia 10 - saclSi
n - pyt D - drewno I, In 1 - d
Gp - glina piaszczysta 71 - zuzel
G - glina + - domieszka
Gn - glina pylasta // - przewarstwienie
Gpz - glina piaszczysta zwiezla / - na pograniczu
Gz - glina zwigzla
Gz - glina pylasta zwigzla GRUNTYNASYPOWE:
Ip - il piaszczysty
1 - it nB - nasyp budowlany
In - il pylasty aN - nasyp niebudowlany
GRUNTYMINERALNERODZIME KONSYSTENCJAGRUNTOWSPOISTYCH:
(wgPN-ENISO14688-10traz
PN-ENISO14688-2 N 2w pzw: epl : pl : mpl : pt . IL - stopieni plastycznosci
00 0,25 0,50 0,75 1,00 1C - wskaznik konsystencji
. o bzw/zw  tpl , pl  mpl pt
Or T 1,00 0,75 0,50 0.25 Ic
Sa - piasek
FSa - piasek drobny pl.astyczny
MSa - piasek $redni ZW - zwarty pl . mickkoplastyczny
CSa - piasek gruby pzw - pélzwarty mpl . Pplynay
clSa - piasek ilasty tpl - twardoplastyczny pt - 2K ;
siSa - piasek pylasty WA 0 o
sasiCl - glina ilasta ZAGESZCZENIEGRUNTOWNIESPO ISTYCH: . . Y & & & &S S %
N i R ID- stopien zageszczenia \ = [%] Si [%]
saclSi glina pylasta 0 In 0,35  szz 0,672z 0,80 bzg 1,0 / N b e
saSi - pyl piaszczysty Ink r Ly r L ) Plasek Exack gty
iCl - il pylasty 0 bln 15 In 35 szg 65 zg 85 bzg zb&%ci%czony
.. . ardzo zageszczony
IS - pylilasty zalacznik 3
Si - pyt bln - batrdzo luzny zg -
saCl - il piaszczysty In - luzny bzg -

Cl -l szg - $redniozaggeszczony




Warto$ci charakterystyczne (n) parametréw warstw geotechnicznych

= 2
& < 3 « - S -z - 5 S
< = g ‘3 = < g e 2 g 2T k= e =
S g IN b 5 2 .2 S 3 B i S - B =
S £ 5 g S Iz S 2 © 8 g ¢ § ¢ 2% | ¢ 4
g B g & 2 s & ‘& 9 N c = G = N o & i
e g =2 &% Z 5 £ 2 g z S & S5 S eS| @
] B g 2 & < 9 B R=R 0 N £ N © 205 9 z
i) & g A, N 2, g ) o 89) B = 0 B8 T B 2 d £
o g N « Ne) NS c \8 N3 8‘* < pal 8 3 = O é‘ gD <
3] .9 b N B Q o . ~ .5
50 N B2 2 83 s 7 8 2 g E g 2 Rt g 5 z
g E 2% s g E & g E ce | B2 | 2 g <
% 2 g@ gﬂ & & B & g T3 B g g
S i o
B 2
g Ll | Wil | Wal%l | [e*m”] | o [t*m®] | Cu[kPa] | . [T |M, [MPa]| M [MPa] | E, [MPa] | L, [%] | [-]
Pd, P, Pd+TT - 0,50 [1] - 16 [3] 2,65 [3] 1,75 [3] - 30,4 [3] 61,9 [3] 77,3 3] 46,2 [3] - -
1A
Wartosci obliczeniowe parametru - 0,45 - 17,6 2,39 1,58 - 27,36 55,71 69,64 41,58 - -
Pr, P zag, Pd, Pd/Pr, Pd+K - 0,55 [1] - 16 [3] 2,65 [3] 1,75 [3] - 30,7 [3] 67,9 [3] 84,8 [3] 50,6 [3] - -
IB
Wartosci obliczeniowe parametru - 0,49 - 17,6 2,39 1,58 - 27,63 61,11 76,40 45,57 - -
. 1,85/2,0
Ps, Ps+7, Ps+K - 0,50 [1] - 14/22 (3] | 2,65 (3] 3] - 33 3] 94,6 [3] 105,2 [3] 79,9 [3] - -
IC
Wartosci obliczeniowe parametru - 0,45 - 15,4/24,2 2,39 1,66/1,8 - 29,70 85,21 94,68 71,91 - -
1 2
Ps, Ps*Pr, Ps//Pd, Ps//T, Ps zag, - 0,55 [1] - 14/2213] | 2,65[3] 85/2,0 - 33303 | 10323 | 1146[3] | 87,0[3] - -
ID Ps+K [3]
Wartosci obliczeniowe parametru - 0,49 - 15,4/24,2 2,39 1,66/1,8 - 29,97 92,89 103,21 78,34 - -
Pg B - 0,30 [1] 16 [3] 2,05 [3] 2,10 [3] 28,0 [3] 16,4 3] 29,2 [3] 38,9 [3] 222 3] - -
ITA
Wartosci obliczeniowe parametru B - 0,33 17,6 2,39 1,89 252 14,76 26,33 35,09 20,01 - -
Gp, Gp/Pg, Pg, Pg/ /P B - 0,20 [1] 12 3] 2,67 [3] 2,20 [3] 31,54 [3] 18,3 [3] 36,9 [3] 49,2 [3] 28,0 [3] - -
IIB
Wartosci obliczeniowe parametru B - 0,22 13,2 2,4 1,98 28,39 17,37 33,24 4431 25,26 - -

)

>

[1] - warto$¢ wyznaczona w badaniach terenowych

[2] - warto$¢ wyznaczona w badaniach laboratoryjnych

[3] - warto$¢ wyznaczona w opatciu o nomogramy Pn-B/81-03020
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Zat.Nr
5.2

Srem

Zleceniodawca: STUDIO KRESEK Michat Ostojski.

ul. Zurawia

Data Nazwisko Podpis

Opracowat 26.11.2014| mgr Pawet Gramacki

Przekroj geologiczny II - II'
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~ Rysunek wykonano programem "GeoStar
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Srem

ul. Zurawia

Przekrdj geologiczny Il - [II*

Data Nazwisko Podpis

Opracowat

26.11.2014| mgr Pawet Gramacki
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L 100

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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HREINWAEY | KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZaiNr: 6.1

GEOTECHNIKA GEOLOGIA HYDROGEOLOGIA

Profil numer 1

Miejscowosé: Srem Obiekt: ul. Zurawia System wiercenia: Mechaniczny

Gmina: Srem Zleceniodawca: CIEPLOWNIK EKOINWESTYCJE sp. z 0.0. §

—*:
PRzedna: 86.35 m n.p.t ‘ Gtebokos¢: 6.00 m

Powiat: $remski
Wojewoddztwo: wielkopolskie

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2014-11-24

8 % 0 G 2 g
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° % 3 8 ) Pm_f" Przelot . . 8 o B 5 E =
| 28 3| & litologiczny Opis litologiczny = 2 Xl 2 [a) S @ £
Bl 858 2 S NS
2 8 = S n 3
2 lmppd| & | ml [m] g >
1] 2 3] 4 5 6 7 | 8 | 9 10 ] 11 ] 12] 13
| nasyp niebudowlany brgzowo-szary ztozony z piasku }
nN (Pd, H) drobnego i humusu
1.0
1.60
2.0 w
30 Pd piasek drobny brgzowy 0.53 1A
L szg
4.0
4.20
4.90
| 50 Ps+Pr piasek sredni brazowy z domieszka piasku grubego w/nw 0.59 ID
6.0
\ v 6.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




PARTNERS

GEOTECHNIKA GEOLOGIA HYDROGEOLOGIA

Profil numer 2

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 6.2

Miejscowosé: Srem
Gmina: Srem
Powiat: sremski

Wojewoddztwo: wielkopolskie

Obiekt: ul. Zurawia
Zleceniodawca: CIEPLOWNIK EKOINWESTYCJE sp. z 0.0. §

System wiercenia: Mechaniczny

—*:
PRzedna: 88.56 m n.p.t ‘ Gtebokos¢: 6.00 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2014-11-24

8 _ o 5 -
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o | 'g o % ) Pm,f" Przelot . ) 2 | © é 3 -
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Bl 858 2 g\ E=¢
2 ¢ € o 2
S mppd| & [ ] m] - S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
NN (Pd, H), nasyp mi E u =
0710 drobnego i humusu
L Pp piasek pylasty brgzowy 0.52 A
0770
1 1.0
piasek gliniasty brazowy przewarstwiony piaskiem
PgllPp pylastym 0/1 0.2 1B
2.0
2.10
3.0 w szg
4.0 Pp piasek pylasty bragzowy 0.58 1B
5.0
6.0 6.00




PARTNERS

GEOTECHNIKA GEOLOGIA HYDROGEOLOGIA

Profil numer 3

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 6.3

Miejscowosé: Srem

Gmina: Srem

Powiat: sremski
Wojewoddztwo: wielkopolskie

Obiekt: ul. Zurawia
Zleceniodawca: CIEPLOWNIK EKOINWESTYCJE sp. z 0.0. §

System wiercenia: Mechaniczny

—*:
PRzedna: 90.08 m n.p.t ‘ Gtebokos¢: 6.00 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2014-11-24
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nasyp niebudowlany szary ztozony z piasku drobnego
N (PdH, &) humusowego, cegiet oraz plastiku
r Pd 040 piasek drobny brgzowy 05 1A
0.80
| 1.0
| 2.0
Ps piasek $redni brazowy 0.52 I1C
3.0 w
L szg
3.80
4.0
50 Ps zag piasek $redni zagliniony brazowy 0.55 1D
6.0 6.00




GEOTECHNIKA GEOLOGIA HYDROGEOLOGIA

Profil numer 4

M UCELIAN]  KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 6.4

Miejscowosé: Srem

Powiat: $remski
Wojewoddztwo: wielkopolskie

Obiekt: ul. Zurawia
Gmina: Srem Zleceniodawca: CIEPLOWNIK EKOINWESTYCJE sp. z 0.0. §

System wiercenia: Mechaniczny

—*:
PRzedna: 90.33 m n.p.t ‘ Gtebokos¢: 10.00 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2014-11-24
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[ nasyp niebudowlany szary ztozony z piasku
nN (Pd, H) drobnego, humusu oraz folii
2.0
2.70
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L w R
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nN nasyp niebudowlany brgzowo-szary ztozony z piasku
L (Ps, H, C) $redniego, humusu oraz cegiet
5.0
6.0
i 6.50 . ; .
nN nasyp niebudowlany czarny ztozony z piasku
(Ps, H, K) $redniego, humusu, kamieni oraz szkta
—7.0 7.00
7.80
8.0
Ps piasek sredni brazowy w/nw 0.55 | szg ID
| 9.0
v Vv
| 10.0 10.00




HREINWAEY | KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZalNr: 65

GEOTECHNIKA GEOLOGIA HYDROGEOLOGIA

Profil numer 5

Miejscowosé: Srem Obiekt: ul. Zurawia System wiercenia: Mechaniczny

Gmina: Srem Zleceniodawca: CIEPLOWNIK EKOINWESTYCJE sp. z 0.0. sp—k:
Rzedna: 90.04 m n.p.t ‘ Gtebokos¢: 6.00 m

Powiat: $remski
Wojewoddztwo: wielkopolskie

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2014-11-24

83 - g | § 2| .8
o| 3. & ] Prqf|| Przelot o ) o} o B 5 g8
| 223 o litologiczny Opis litologiczny 8 2 X 4 [a} S % £
I 22 0 2 = =9 c S 9
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Gb (PdH) gleba szara ztozona z piasku drobnego humusowego -

| 046

1.0 Pd piasek drobny brgzowy 0.5 1A
| 1.60

2.0

Pp zag piasek pylasty zagliniony brgzowy
r3.0 w
szg
3.80 0.55 B

4.0
| Pd//P piasek drobny brgzowy na pograniczu piasku

50 p pylastego
| 60 6.00




PARTNERS

GEOTECHNIKA GEOLOGIA HYDROGEOLOGIA

Profil numer 6

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 6.6

Miejscowosé: Srem
Gmina: Srem
Powiat: sremski
Wojewoddztwo:

wielkopolskie

Obiekt: ul. Zurawia
Zleceniodawca: CIEPLOWNIK EKOINWESTYCJE sp. z 0.0. §

System wiercenia: Mechaniczny

—*:
PRzedna: 91.10 m n.p.t ‘ Gtebokos¢: 10.00 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2014-11-24

:§ g ) © g s . %
o] N e
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2528 2 g =g 5| S8
5 g = | & g
= [mppd| @ [[m] [m] =
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Gb (PdH) gleba szara ztozona z piasku drobnego humusowego -
UV
| 1.0
| 2.0
30 Pd+p piasek drobny brgzowy z domieszkg pytu 0.53 1A
4.0
r5.0 w
szg
B 5.50
- 6.0
7.0
— Ps+Z piasek $redni brazowy z domieszkg zwiru 0.58 1D
8.0
9.0
100 10.00




HREINWAEY | KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZaiNr: 6.7

GEOTECHNIKA GEOLOGIA HYDROGEOLOGIA

Profil numer 7

Miejscowosé: Srem Obiekt: ul. Zurawia System wiercenia: Mechaniczny

Gmina: Srem Zleceniodawca: CIEPLOWNIK EKOINWESTYCJE sp. z 0.0. sp—k:
Rzedna: 90.18 m n.p.t ‘ Gtebokos¢: 6.00 m

Powiat: $remski
Wojewoddztwo: wielkopolskie

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2014-11-25

Z%’% ] O 5 > . g
W =
o| €O & ] Prqfll Przelot o ) o} o B 5 22
| 28 g 8 litologiczny Opis litologiczny 8 2 X 4 [a} S o =
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nN nasyp niebudowlany szary ztozony z piasku }
(Ps, K, H) $redniego, kamieni oraz humusu
0.80
1.0
Ps+K piasek $redni brazowy z domieszkg kamieni 0.52 I1C
20 2.00
3.0 Ps+K piasek $redni brgzowy z domieszkg kamieni w 0.58
szg
[ 4.0 ID
4.10
75-0 Ps piasek $redni zagliniony brgzowy 0.56
6.0 6.00




PARTNERS

GEOTECHNIKA GEOLOGIA HYDROGEOLOGIA

Profil numer 8

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 6.8

Miejscowosé: Srem
Gmina: Srem
Powiat: sremski

Wojewoddztwo: wielkopolskie

Obiekt: ul. Zurawia
Zleceniodawca: CIEPLOWNIK EKOINWESTYCJE sp. z 0.0. §

System wiercenia: Mechaniczny

—*:
PRzedna: 90.52 m n.p.t ‘ Gtebokos¢: 6.00 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2014-11-25
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Gb (PdH) gleba szara ztozona z piasku drobnego humusowego -
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| 2.0
2.10
3.0 . . - w
Pd+K piasek drobny brgzowy z domieszkg kamieni szg
| 40 0.58 IB
4.10
75'0 Pd piasek drobny jasnobrazowy
6.0 6.00




PARTNERS

GEOTECHNIKA GEOLOGIA HYDROGEOLOGIA

Profil numer 9

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 6.9

Miejscowosé: Srem
Gmina: Srem
Powiat: sremski

Wojewoddztwo: wielkopolskie

Obiekt: ul. Zurawia
Zleceniodawca: CIEPLOWNIK EKOINWESTYCJE sp. z 0.0. §

System wiercenia: Mechaniczny

—*:
PRzedna: 86.08 m n.p.t ‘ Gtebokos¢: 6.00 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2014-11-25

$2 , 9 g 2 g
o| €0 & ] Pm,f'l Przelot o ) S |, 3 5 g8
| 233| & litologiczny Opis litologiczny = 2 X o a > | § E
8 3zg| 2 2| =8 § | £8
5 g = | & | =8
2 [mppf| @ [ [m] [m] >
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13

Gb (PsH) gleba szara ztozona z piasku $redniego humusowego -
| 0-40
| 1.0
w
Ps piasek $redni jasnobrazowy 0.5 IC
2.0
3.0 2.90
i szg
4.0
4.40 [ Ps piasek $redni brgzowy w/inw 0.59 ID
| 5.0
Vv
| 6.0 6.00




PARTNERS

GEOTECHNIKA GEOLOGIA HYDROGEOLOGIA

Profil numer 10

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 6.10

Miejscowosé: Srem
Gmina: Srem
Powiat: sremski

Wojewoddztwo: wielkopolskie

Obiekt: ul. Zurawia
Zleceniodawca: CIEPLOWNIK EKOINWESTYCJE sp. z 0.0. §

System wiercenia: Mechaniczny

—*:
PRzedna: 83.69 m n.p.t ‘ Gtebokos¢: 6.00 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2014-11-25

o| €0 & ] Pm,f'l Przelot o ) o} o B 5 g8
| 25| 8 litologiczny Opis litologiczny 8 2 X _ [a} S % £
8 3zg| 2 2| =8 § | £8
g g 5| g & 3%
2 [mppf| @ [ [m] [m] >
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13
Gb (PdH) gleba czarna ziozona z piasku drobnego hUMUSOWego -
0.50
1.0
L w
Ps piasek $redni jasnobrgzowy 0.52 I1C
r2o0
2.80
3.0
i szg
3.50
— Ps piasek $redni brazowy w/nw
4.0
v v |
0.58 ID
L 4.60
5.0
piasek $redni brazowy przewarstwiony piaskiem
- Ps||Pd drobnym nw
,6'0 6.00




PARTNERS

GEOTECHNIKA GEOLOGIA HYDROGEOLOGIA

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 11

Zat.Nr: 6.11

Miejscowosé: Srem Obiekt

Powiat: $remski
Wojewoddztwo: wielkopolskie

: ul. Zurawia

Gmina: Srem Zleceniodawca: CIEPLOWNIK EKOINWESTYCJE sp. z 0.0. §

System wiercenia: Mechaniczny

—*:
PRzedna: 84.77 m n.p.t ‘ Gtebokosé: 6.00 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2014-11-25

33 o 5 5 g
o 1 < = c N
£ 88 3 g litologiczny Opis litologiczny 8 2 E 4 [a} S % 5
8loRkg| 2 g |2 g%
Q = n ]
= [mppg] [ [m [m] - >
1] 2 3] 4 5 6 7 8 | 9 [ 10 | 11| 12 ] 13
nasyp niebudowlany szary ztozony z piasku
- nN (PsH) $redniego humusowego .
1.0
1.30
Ps piasek Sredni jasnobrgzowy 05 s79 e
| 2.0
2.20
. glina piaszczysta brgzowa na pograniczu piasku o ot Ha
GpirPg gliniastego 02 tpr LU~
[ 3.0 w
3.10
Pg piasek gliniasty brgzowy 0.3 pl INA
4.0
L 1/2
— 4.60
5.0 Gp glina piaszczysta brgzowa
r 0.2 tpl | B
5.50
| Gp glina piaszczysta szara
6.0 6.00




GEOTECHNIKA GEOLOGIA

PARTNERS

HYDROGEOLOGIA

Profil numer 12

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 6.12

Miejscowosé: Srem
Gmina: Srem
Powiat: sremski

Wojewoddztwo: wielkopolskie

Obiekt: ul. Zurawia
Zleceniodawca: CIEPLOWNIK EKOINWESTYCJE sp. z 0.0. §

System wiercenia: Mechaniczny

—*:
PRzedna: 86.41 m n.p.t ‘ Gtebokos¢: 6.00 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2014-11-25

82 © 5 3 g
' N = N
° -‘2 3 8 _ Profi Przelot o e | o3 5 g 2
| 25| 8 litologiczny Opis litologiczny 8 2 X 4 [a} S o =
g8l gzgl| 2 5| <% ° |58
3 g 5| % & %3
=|mppt| @ | [m] [m] =
1] 2 3] 4 5 6 7 | 8 | 9 10 ] 11 ] 12] 13
Gb (PsH) gleba szara ztozona z piasku $redniego humusowego -
= 0.70
1.0
2.0 Ps+K piasek $redni brazowy z domieszkg kamieni 0.53 | szg I1C
r3.0 w
B 3.50
Pg piasek gliniasty brgzowy 0/1 0.2 tpl 1B
- 4.0
4.20
4.80
5.0 Ps|lp piasek $redni zagliniony brazowy przewarstwiony 0.55 | szg D
| pytem ’
Vv
6.0 6.00




GEOTECHNIKA GEOLOGIA HYDROGEOLOGIA

Profil numer 13

M UCELIAN]  KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 6.13

Miejscowosé: Srem Obiekt: ul. Zurawia

System wiercenia: Mechaniczny

Gmina: Srem Zleceniodawca: CIEPLOWNIK EKOINWESTYCJE sp. z 0.0. §

—*:
PRzedna: 88.65 m n.p.t ‘ Gtebokos¢: 6.00 m

Powiat: sremski

Wojewoddztwo: wielkopolskie

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2014-11-25

33 o 5 5 g
o 1 N = N
ol B 8 | &8 ] Prqfll Przelot o ) § o 3 5 %g
| 28% g litologiczny Opis litologiczny 8 2 X 4 [a} S o =
S| org| 2 2/1=8 g | S¢
o s = g n S
=|mppt| @ | [m] [m] =
1] 2 3] 4 5 6 7 8 | 9 [ 10 | 11| 12 ] 13
nN (Ps, C) nasyp niebudowlany szary ztozony z piasku }
' $redniego oraz cegiet
i 0.70
1.0
— Ps+Z piasek $redni bragzowy z domieszkg zwiru 0.5
1.70
2.0
L IC
| 3.0 Ps+Z piasek $redni brazowy z domieszkg zwiru w 0.52
szg
4.0
4.20
50 Ps piasek sredni jasnobrgzowy 0.55 1D
6.0 6.00




GEOTECHNIKA GEOLOGIA

PARTNERS

HYDROGEOLOGIA

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 14

Zat.Nr: 6.14

Miejscowosé: Srem
Gmina: Srem
Powiat: sremski

Wojewoddztwo: wielkopolskie

Obiekt: ul. Zurawia
Zleceniodawca: CIEPLOWNIK EKOINWESTYCJE sp. z 0.0. §

System wiercenia: Mechaniczny

—*:
PRzedna: 89.14 m n.p.t ‘ Gtebokos¢: 8.00 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2014-11-24

82 © 5 3 g
o s R = N
0| -5 8 _ Profi Przelot o e | o3 5 g 2
| 25| 8 litologiczny Opis litologiczny 8 2 X _ [a} S 2=
8 5zg 2 e |28 5 | S8
I 8 2 g n 3
=|mppt| @ | [m] [m] =
1] 2 3] 4 5 6 7 | 8 | 9 10 ] 11 ] 12] 13
| 1.0
| 2.0
nN nasyp niebudowlany szary ztozony z piasku
| (Ps, C, B) $redniego, cegiet oraz betonu
3.0 w -
4.0
5.0
L 5.20
nN nasyp niebudowiany szary ziozony z piasku
Ps, H, Gb $redniego, humusu oraz gleby
6.0
6.10
10 -7.0 Ps+Pr piasek $redni brgzowy z domieszka piasku grubego w/nw 0.5 szg I1C
v v r
8.0 8.00




HUGEIAEY | WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA ZalNr 71

GEOTECHNIKA GEOLOGIA HYDROGEOLOGIA

Profil numer 1 Sonda Nr:
Miejscowo$é: Srem Obiekt: ul. Zurawia System wiercenia: Mechaniczny
Gmina: Srem Powiat: Zleceniodawca: CIEPLOWNIK EKOINWESTYCJE sp. z 0.0. §p—k-
. . _— . Rzedna: 86.35 m n.p.m.
Sremski Wojewodztwo:
wielkopolskie Skala 1:30 | Data wiercenia: 2014-11-24
Gtebokosc¢ © Profil Interpretacja
zwierciadfa | %5 litologiczny
wody § llo$¢ udaréw na 10 cm wbicia sond
g Y Nip | N | 1o/1) | s
[m.p.p.] » | [m] | Symbol Warstwa
1 2 3 4 5 ‘ o 11U 10 4V 29 SV 39 ‘ 7 ‘ P l 9 l 10
InN (Pd, H)
1.0_|
12 12——6:53
il |
1 Pd 1A L
3.0 |
4.0;
1 16 16 | 059
4.90 5.0 : C
Ps+Pr I D
6.0




YNNI Y | WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA Zal.Nr: 72

GEOTECHNIKA GEOLOGIA HYDROGEOLOGIA

Profil numer 7/ Sonda Nr:
Miejscowo$é: Srem Obiekt: ul. Zurawia System wiercenia: Mechaniczny
Gmina: Srem Powiat: Zleceniodawca: CIEPLOWNIK EKOINWESTYCJE sp. z 0.0. §p—k-
. . _— . Rzedna: 90.18 m n.p.m.
Sremski Wojewodztwo:
wielkopolskie Skala 1:30 | Data wiercenia: 2014-11-25
Gtebokosc¢ © Profil Interpretacja
zwierciadfa | %5 litologiczny
wody 5 s . .
? llo$¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy Nio N | Io/(1) Is
[m.p.p.] » | [m] | Symbol Warstwa
1 2 3 4 5 ‘ o 11U 10 4V 29 SV 39 ‘ 7 ‘ P l 9 l 10
Y
AL I’:
il L 11 | 11 | 052
1.0 HP
1 Ps+K IC
207 [ 15 | 15 | 058
3.0 1 Ps+K
4.0 : I D
i 14 14 | 0.56
50 Ps |:,
6.0 |




HUGEIAEY | WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA Zal.Nr 73

GEOTECHNIKA GEOLOGIA HYDROGEOLOGIA

Profil numer 9 Sonda Nr:
Miejscowo$é: Srem Obiekt: ul. Zurawia System wiercenia: Mechaniczny
Gmina: Srem Powiat: Zleceniodawca: CIEPLOWNIK EKOINWESTYCJE sp. z 0.0. §p—k-
. . _— . Rzedna: 86.08 m n.p.m.
Sremski Wojewodztwo:
wielkopolskie Skala 1:30 | Data wiercenia: 2014-11-25
Gtebokosc¢ © Profil Interpretacja
zwierciadfa | %5 litologiczny
wody § llo$¢ udaréw na 10 cm wbicia sond
g Y Nip | N | 1o/1) | s
[m.p.p.] » | [m] | Symbol Warstwa
1 2 3 4 ‘ 5 o 11U 10 4V 29 SV 39 ‘ 7 ‘ P l 9 l 10
] Gb (PsH)
\T—l 10 10— 050
1.0 |
b Ps IC
20 ] O
3.0 16 16 | 0.59
4.0
4.40 : Ps I D
5.0 |:‘
6.0 | L
| I




