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Opis Przedmiotu Zamówienia (dalej: OPZ) dl postępowania pn.:  
„Zakup samochodu ciężarowego dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Białobrzegach” 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO – MINIMALNE WYMAGANIA 
 
 

Lp. WYMAGANIA MINIMALNE  DOTYCZĄCE POJAZDU WYMAGANIA 

1. Rok produkcji   Pojazd wyprodukowany w roku 2010 lub młodszy 

2. Napęd 4 x 6    Pojazd musi posiadać minimum 3 osie z czego dwie 
muszą posiadać napęd 

3. Silnik wysokoprężny  DIESEL Silnik musi być  wysokoprężny napędzany olejem 
silnikowym 

4. Pojemność skokowa silnika    Minimalna pojemność skokowa silnika nie mniejsza 
niż 10 000 cm3 

5. Moc silnika   Minimalna moc silnika to  320KM 

6. Norma emisji spalin  Minimum EURO 4 

7.  Dopuszczalna masa całkowita  Minimum 25 000 kg 

8. Dopuszczalna ładowność  Minimum 10 000 kg 

9. Hydroburta   Pojazd musi być wyposażony w hydroburtę 

10. Wywrotka minimum  dwustronna  Pojazd musi posiadać możliwość wywrotu na dwie 
strony 

11. Skrzynia biegów manualna Pojazd musi posiadać manualną skrzynię biegów 

12 Zużycie opon  Zużycie wszystkich opon nie może być większe niż 
75% 

13. Pojazd bezwypadkowy Pojazd musi być bezwypadkowy 

14. Pojazd gotowy do jazdy  Pojazd musi być gotowy do jazdy i pracy 

15. Pojazd posiada wszystkie niezbędne dokumenty do rejestracji na terenie RP  Pojazd musi posiadać wszystkie wymagane prawem 
dokumenty niezbędne do zarejestrowania go na 
terenie RP 

 WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE ZABUDOWY i HDS PARAMETR    

16. Wymiary skrzyni załadunkowej  długość x szerokość x wysokość  Minimalne wymiary skrzyni ładunkowej to 500 x 230 x 
80 cm 

17. HDS zamontowany bezpośrednio za kabiną   HDS powinien być  zamontowany bezpośrednio za 
kabiną lub posiadać możliwość szybkiego 
zdemontowania i montażu  

18. HDS zasięg pracy Wymagany minimalny zasięg pracy to 8,00m 

19. HDS maksymalny udźwig Wymagany udźwig minimum 4000 kg  

20. HDS wyposażony w rotator hydrauliczny  HDS musi posiadać możliwość pracy obrotowej tj, 
musi być wyposażony w rotator hydrauliczny 

21. HDS wyposażony w chwytak  HDS musi posiadać w wyposażeniu chwytak 

 
 

Pozostałe uregulowania dotyczące wykonania przedmiotu umowy określa wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 8 do SWZ. Oferta musi być 
jednoznaczna i kompleksowa, tj. musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w dokumentach zamówienia. OPZ nie podlega 
interpretacji. Jeśli zapisy specyfikacji są zdaniem Wykonawcy niejasne, niepełne, nieprecyzyjne lub błędne, to Wykonawca ma obowiązek zadać 
pytanie przed złożeniem oferty. 


