Przekroj A-A
2.90** 2.90%
W\/ T ‘ ‘ T " T
teren 0.20 teren teren 0.50 teren
istniejacyt~+——_ 0.70 0.70 ﬁ%kistniejqcy‘ ‘istniejapy 0.70 0.70 istniejacy
_ ! AU _/ 2! _ ‘ ‘ g fH gy ‘
. TP b S TR AT
e il < e IS
VT gy gy g 1
Vit gy
V Narzut kamienny @ 7-15¢cm*** U Vyuyy
% Geowtoknina filtracyjna M
Widok z gory aliki drewniane ®5-8 cm, L=75 cm

Narzut kamienny z drewnianymi palikami

Przekroj B-B

rozstaw palikéw co 15 cm

~ Przekro6j C-C

niweleta rowu —

kK

Narzut kamienny @ 7-15cm

Geowtoknina filtracyjna

. Kosé d pp aliki drewniane ®5-8 cm, L=75 cm,
|, SZroKst Cha Wg Tys rozstaw palikéw co 15 cm

- szeroko$¢ korony rowu wg rys PS
*** - ufozenie narzutu powinno by¢ stabilne oraz

—_— e = zapewniac przeptyw wody w jego porach

Inwestor: Zarzad Wojewodztwa Mazowieckiego
reprezentowany przez
Mazowiecki Zarzad Drog Wojewodzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14
00-048 Warszawa

Wykonawca: BIURO USLUG INZYNIERSKICH
Barttomiej Matetka
ul. Cedrowa 22 Hipolitow, 05-074 Halinbw
Tel \Fax: (+48) 22 787 46 23 _
Barttomie) Matetka e-mail: biuro@buibm.pl www.buibm.pl
Inwestycja:

Opracowanie dokumentacji projektowej na éarzebudowedrogi
wojewddzkiej nr 580 na odcinku od km 19+640 do km 21+380
(od ul. Kwiatowej w miejscowosci Wygledy do skrzyzowania z

drogg wojewddzka nr 888 w miejscowosci Zaborow
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