Roéw drogowy umocniony

1.00

Zgodnie z planem sytuacyjnym

0.50

Pobocze ist.

I I |

Umocnienie wylotu ptytami betonowymi

azurowymi gr. 10 cm

na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm i
geowtdkninie separacyjnej

Roéw drogowy nieumocniony

1.00

Zgodnie z planem sytuacyjnym

0.50

Pobocze ist.

Inwestor: Zarzad Wojewodztwa Mazowieckiego
reprezentowany przez
Mazowiecki Zarzad Drog Wojewodzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14
00-048 Warszawa
Wykonawca: BIURO USLUG INZYNIERSKICH
Barttomiej Matetka
ul. Cedrowa 22 Hipolitow, 05-074 Halinow
Tel \Fax: (+48) 22 787 46 23 _
Barttomiej Maletka e-mail: biuro@buibm.pl www.buibm.pl
Inwestycja:

Opracowanie dokumentacji projektowej na 6przebudowedrogi

wojewddzkiej nr 580 na odcinku od km 19+640 do km 21+380

( od ul. Kwiatowej w miejscowosci Wygledy do skrzyzowania z
drogg wojewddzka nr 888 w miejscowosci Zaborow
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PRZEKROJ ROWU 1:50
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OPERAT WODNOPRAWNY SANITARNA
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