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Narzut kamienny z drewnianymi palikami 
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Geowłóknina filtracyjna

rozstaw palików co 15 cm
Paliki drewniane Φ5-8 cm, L=75 cm, 

Narzut kamienny Ø 7-15cm***

Przekrój C-C

Geowłóknina filtracyjna

rozstaw palików co 15 cm
Paliki drewniane Φ5-8 cm, L=75 cm, 

Narzut kamienny Ø 7-15cm***
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zapewniać przepływ wody w jego porach
*** - ułożenie narzutu powinno być stabilne oraz 
** - szerokość korony rowu wg rys PS
* - szerokość dna wg rys PP
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BIURO USŁUG INŻYNIERSKICH

B a r t ł o m i e j  M a ł e t k a

sług

nżynierskich

Biuro U
I

Wykonawca:

Inwestycja:

Bartłomiej Małetka
ul. Cedrowa 22 Hipolitów, 05-074 Halinów

www.buibm.ple-mail: biuro@buibm.pl

Tytuł rysunku:
Skala:

Faza: Branża:

Opracował:

Data:

Podpis:

Tel.\Fax: (+48) 22 787 46 23

Nr rys.: Tom:

SANITARNA

-

Inwestor:

OPERAT WODNOPRAWNY

mgr inż. Bartłomiej Małetka

maj 2022

drogą wojewódzką nr 888 w miejscowości Zaborów 
( od ul. Kwiatowej w miejscowości Wyględy do skrzyżowania z 
wojewódzkiej nr 580 na odcinku od km 19+640 do km 21+380 
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowędrogi 

00-048 Warszawa

ul. Mazowiecka 14

 Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

 reprezentowany przez

Zarząd Województwa Mazowieckiego
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