Projektowany wylot do rowdw otwartych

Widok z géry
0.50

Umocnienie skarp rowu melioracyjnego

brukiem kamiennym gr.10 cm na
zaprawie betonowej gr. 10 cm

Zbrojona skosna $cianka przepustu
na podsypce piaskowej gr. 10 cm ‘

Widok z przodu
przekroj B-B

rz. terenu istniejacego

Wylot lub wiot

Zbrojona skosna Scianka przepustu
na podsypce piaskowej gr. 10 cm

przekroj A-A

Srednica i materiat rury
zgodnie z rys. PP

rz| dna rowu

Zbrojona sko$na Scianka przepustu
na podsypce piaskowej gr. 10 cm
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Inwestor: Zarzad Wojewodztwa Mazowieckiego
reprezentowany przez
Mazowiecki Zarzad Drog Wojewodzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14

00-048 Warszawa

BIURO USLUG INZYNIERSKICH
Barttomiej Matetka
ul. Cedrowa 22 Hipolitéw, 05-074 Halinow
Tel.\Fax: (+48) 22 787 46 23
e-mail: biuro@buibm.pl www.buibm.pl

Wykonawca:

Bartiomie) Matetka

Inwestycja:

Opracowanie dokumentacji projektowej na 6przebudowedrogi

wojewddzkiej nr 580 na odcinku od km 19+640 do km 21+380

( od ul. Kwiatowej w miejscowosci Wygledy do skrzyzowania z
drogg wojewddzka nr 888 w miejscowosci Zaborow
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