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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem inwestycji jest Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 580 na odcinku od km 19+640 do km
21+380 od ul. Kwiatowej w miejscowosci Wygledy do skrzyzowania z drogg wojewddzkg nr 888 w
miejscowosci Zaboréw w zakresie odwodnienia drogi.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowg telekomunikacyjnej kanalizacji pierwotne;j.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej SST dotyczg prowadzenia
roboét przy budowie i demontazu kanalizacji telekomunikacyjnej. Zakres robo6t obejmuje budowe studni
kablowych oraz budowe kanalizacji kablowej z rur dzielonych wraz z przetozeniem kabli do rur
dzielonych bez ich przebudowy. Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie kanalizacji telekomunikacyjnej

W zakres tych robét wchodza:

- wykonanie wykopu pod budowe studni kablowej,

- wykonanie i zasypanie wykopu,

- budowa kanalizacji kablowej z rur dzielonych,

- demontaz studni kablowych,

- budowa studni kablowej,

- utozenie rur w wykopie,

- przetozenie kabli do rur dzielonych bez ich przebudowy i zamkniecie rur.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja kablowa - zespét ciggéw podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do
prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

1.4.2. Kanalizacja pierwotna - kanalizacja kablowa, do ktérej wcigga sie kable telekomunikacyjne lub
rury kanalizacji wtorne;.

1.4.8. Ciag kanalizacji - rury utozone w wykopie jeden za drugim i potgczone pojedynczo lub w
zestawach pozwalajgcych uzyskaé potrzebng liczbe otworéw kanalizacji.

1.4.10. Studnia kablowa - pomieszczenie podziemne wbudowane miedzy ciggi kanalizacji kablowej w
celu umozliwienia wciggania, montazu i konserwacji kabli.

1.4.12. Studnia kablowa rozdzielcza - studnia kablowa wbudowana miedzy ciggi kanalizacji
rozdzielcze;.

1.4.19. Komora studni - Srodkowa czes¢ studni kablowe.

1.4.20. Gardto studni - zwezona czes$c¢ studni miedzy komorg a czotem zestawéw kanalizaciji
wprowadzanych do. studni kablowych.

1.4.21. Osadnik studni - zagtebienie w dnie studni i stanowigce zbiornik do wody $ciekowe;.
1.4.22. Wihaz studni - otwoér wejsciowy do studni kablowej zamykany pokrywa.

1.4.23. Rama wiazu - obramowanie wtazu studni kablowej

1.4.24. Pokrywa studni - oprawa wypetniona betonem lub asfaltem.

1.4.25. Wietrznik studni - tarcza zeliwna z otworami do wietrzenia studni osadzona w pokrywie.



1.4.26. Ucho do wciggania kabli - wygiety pret stalowy przeznaczony do mocowania kragzka
kierunkowego przy wcigganiu i wycigganiu kabli.

1.4.27. Stupek wspornikowy studni - odcinek rury stalowej osadzony w studni przeznaczony do
montowania wspornikow kablowych.

1.4.28. Rura kanalizacji kablowej pierwotnej - rura ostonowa z polipropylenu (PP), polietylenu (PE) lub
z innego materiatu o nie gorszych wtasciwosciach, stosowana do zestawienia ciggdéw kanalizacji
kablowe;j.

1.4.29. Rura cienkoscienna (kanalizacji pierwotnej) - rura z tworzywa termoplastycznego o grubosci
$cianki od 3 do 5 mm, przeznaczona do budowy ciggéw kanalizacyjnych w miejscach o mniejszym
zagrozeniu uszkodzeniami mechanicznymi.

1.4.30. Rura gruboscienna (kanalizacji pierwotnej) - rura z tworzywa termoplastycznego o grubosci
Scianki nie mniejszej niz 5 mm, przeznaczona do budowy ciggéw kanalizacyjnych w miejscach
szczegolnie obcigzonych, np. pod jezdniami ulic, placami, torowiskami itp.

1.4.31. Rura specjalna - rura gruboscienna do budowy przejs¢ kanalizacji przez przeszkody
terenowe.

1.4.32. Rura przepustowa - rura gruboscienna z tworzywa sztucznego, rura stalowa lub z innego
materiatu o nie gorszych wiasciwosciach, przeznaczona do budowy przepustéw dla kabli lub
rurociggéw kablowych w miejscach skrzyzowan z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego.

1.4.39. Rura tukowa - wygiety odcinek rury z tworzywa sztucznego, stosowany w ciggu kanalizacji
pierwotnej w celu zmiany kierunku jej przebiegu na odcinku miedzy sgsiednimi studniami.

1.4.42. Ztgczka rurowa - element osprzetu stuzgcy do potgczenia rur polietylenowych lub innych, z
ktérych budowana jest kanalizacja pierwotna, wtdrna lub rurocigg kablowy.

1.4.43. Uszczelki koncéw rur - zespét elementdw stuzgcych do uszczelnienia rur kanalizacji kablowe;j
wraz z utozonymi w nich kablami lub rurami polietylenowymi kanalizacji wtérnej i rurociggow
kablowych wraz z utozonymi w nich kablami, a takze do uszczelnienia wszystkich rodzajéw rur
pustych.

1.4.49. Pozostate okreslenia - wg PN/T-01001, PN/T-01002, PN/T-01003 oraz norm zwigzanych.

1.4.50. Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z odpowiednimi normami i
okresleniami podanymi w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robdt

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
2.2. Rury typu AROT A 120PS

Rury stosowane do budowy ciggdéw kanalizacyjnych powinny odpowiada¢ normie PN-74/C-89204,
ZN-96/TP S.A.-018/T i ZN-96/TPS.A.-016.

2.3. Studnie kablowe SKR-1

Studnie kablowe muszg by¢ wykonane tak, aby spetnialy wymagania normy BN-85/8984-01 i
ZN-96/TP S.A.-023/T.

2.4. Beton zwykly

Beton do budowy studni kablowych powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-06250.



2.5. Piasek

Piasek powinien odpowiada¢ normie PN-B-11113:1996.

2.6. Cement portlandzki 25

Cement powinien by¢ dostarczony w opakowaniach i odpowiada¢ normie PN-B-19701:1997.

2.7. Woda

Woda do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Barwa wody powinna
odpowiadaé barwie wody wodociggowe;j.

Woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny.

2.8. Prefabrykowana przykrywa zelbetowa

Przykrywa powinna spetnia¢ wymagania normy BN- 72/3233-12.

2.9. Wietrznik do pokryw

Wietrznik powinien spetnia¢ wymagania normy BN- 73/3233-02.

2.10. Ramy i oprawy pokryw

Ramy i oprawy pokryw powinny spetnia¢ wymagania normy BN-73/3233-03.

2.11. Wsporniki kablowe

Wsporniki kablowe powinny by¢ zgodne z normg BN-74/3233-19.

2.12. Sktadowanie materiatéw na budowie

Elementy studni mogg by¢ sktadowane na polu sktadowym nie zabezpieczonym przed wptywami
atmosferycznymi. Elementy studni powinny by¢ ustawione warstwami na wyréwnanym podtozu, przy

czym poszczegodlne odmiany studni nalezy uktadaé w oddzielnych stosach.

Rury mogg by¢ skladowane na polu skladowym w miejscach nie narazonych na dziatanie
mechaniczne.

Pozostate materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych i zadaszonych.
2.13. Odbiér materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jako$ci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na budowe materiaty sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
producenta. Przeprowadzi¢ ogledziny materiatéw dostarczonych na budowe. W razie stwierdzenia
wad lub powstania watpliwosci odnosnie jakosci ich wykonania, przed wbudowaniem poddac je
badaniom okreslonym przez Inzyniera (dozér techniczny) robét.

2.14. Materiat z rozbiorki

Materiat z rozbidrki jest wtasnoscig Uzytkownika i nalezy go odwiez¢ na sktadowisko Uzytkownika na
odlegtos¢ okreslong w Dokumentaciji Projektowe;j.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Stosowany sprzet



Wykonawca przystepujgcy do wykonania kanalizacji telekomunikacyjnej zastosuje sprzet
gwarantujgcy witasciwg jakosc¢ robot.

Wykonawca powinien posiada¢ nastepujgce maszyny i sprzet: wiertnica,
- samochdd skrzyniowy,

- samochod samowytadowczy,

- samochdd dostawczy, przyczepa diuzycowa,

- zuraw samochodowy,

- ubijak spalinowy,

- zurawik hydrauliczny,

- koparka na podwoziu ggsienicowym.

W zaleznos$ci od warunkow terenowych i uzbrojenia terenu roboty ziemne moga by¢ wykonywane
recznie lub mechanicznie. Sposéb wykonania robét oraz sprzet akceptuje Inzynier.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
4.2. Transport materiatéw i elementéow

Wykonawca jest obowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwolg unikng¢
uszkodzen i trwatych odksztatcen przewozonych materiatéw. Materialy na budowe powinny byé
przewozone zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowac¢ prowadzenie robét w terminie przewidzianym
kontraktem zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i
wskazaniach Inzyniera..

W zaleznosci od zakresu robét Wykonawca zastosuje nastepujgce srodki transportu:
- samochdd skrzyniowy,

- samochod samowytadowczy,

- samochdd dostawczy,

- przyczepa diuzycowa.

Przewozone materiaty powinny by¢ uktadane i zabezpieczone przed przemieszczaniem sie zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegdlnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST DM.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

Technologia przebudowy i rozbudowy kanalizacji uzalezniona jest od warunkéw technicznych
wydanych przez jej uzytkownika.

Dla zachowania ciggtosci pracy urzgdzen telekomunikacyjnych, kolizyjne odcinki nalezy przebudowac
zachowujgc nastepujgca kolejnosc¢ robaot:

- wybudowaé nowe studnie z nabudowaniem studni na istniejgcym ciggu kanalizacji kablowej oraz z
dostosowaniem rzednych wysokosciowych do nowego uktadu drogowego,

- wybudowac kanalizacje kablowg pierwotng z rur 110 pomiedzy studniami,

- zdemontowac studnie.

5.2. Trasowanie

Podstawe wytyczenia trasy kanalizacji stanowi dokumentacja prawna i techniczna. Wytyczenie trasy
powinno by¢ dokonane przez odpowiednie stuzby geodezyjne lub specjalng stuzbe przedsiebiorstwa
wykonujgcego kanalizacje. Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ trasy z rozwigzaniem przyjetym w
Dokumentacji Projektowej, sprawdzajac, czy w terenie nie nastgpity zmiany mogace wptyna¢ na
koniecznos$¢ zmian w Dokumentacji Projektowej,



5.3. Usytuowanie kanalizacji

5.3.1. Usytuowanie studni kablowych

Studnie kablowe powinny by¢ usytuowane w nastepujgcych miejscach kanalizacji:

a) na prostej trasie kanalizacji oraz w miejscach zmian poziomu kanalizacji - studnie przelotowe,
b) na zatamaniach trasy - studnie narozne,

¢) na odgatezieniach kanalizacji - studnie odgatezne,

€) na zakonczeniach kanalizacji - studnie koncowe.

Studnie kablowe powinny by¢ usytuowane pod chodnikami ulic lub w pasach zieleni.

Studnie nie powinny znajdowac sie na wjazdach do bram, przed wejsciami do sklepéw i budynkéw,
pod wylotami rynien dachowych oraz w miejscach odptywu sciekdw.

5.3.3. Gtebokosc¢ utozenia kanalizaciji

Gtebokos¢ utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby najmniejsze pokrycie liczone od poziomu terenu
lub chodnika do gérnej powierzchni kanalizacji wynosito:

- 0,7 m dla kanalizacji magistralnej,

- 0,6 m dla kanalizacji rozdzielczej 2-otworowej,

- 0,5 m dla kanalizacji rozdzielczej 1-otworowej.

Przy przejsciach pod jezdnig gtebokos¢ utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby odlegtos¢ od
nawierzchni nie byta mniejsza od 1,0 m. W przypadkach uwarunkowanych trudnosciami technicznymi
dopuszcza sie zmniejszenie gtebokosci utozenia kanalizacji pod warunkiem odpowiedniego
zabezpieczenia jej np. tawg betonowg lub wykonania kanalizacji z grubo$ciennych rur z tworzywa
sztucznego badz rur stalowych. Grubosé warstwy przykrycia kanalizacji powinna wynosi¢ co najmniej
0,2 m, zgodnie z ZN-95/TP S.A.-012 T.

5.4. Ciggi kanalizac;ji
5.5. Roboty ziemne

5.5.2. Glebokosci wykopow
Gtebokosci wykopoéw dla kanalizacji magistralnej i rozdzielczej powinny by¢ zgodne z ponizszg tabelas.

Liczba warstw w zestawie kanalizac;ji Magistralnej Rozdzielczej

A wN -

Gtebokos¢ wykopu dla kanalizacji w [m]

0,65
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5.5.3. Szerokosci wykopdw
Szerokosci wykopdw dla kanalizacji w zaleznosci od liczby otworéw w jednym rzedzie podane sg w
ponizszej tabeli.

Liczba otworéw w warstwie

NO O WN -

Szerokosé¢ wykopu dla kanalizacji w [m] 0,30
0,45
0,55
0,70
0,80
0,90
1,05 1,15



5.5.4. Przygotowanie wykopow )
Wykopy powinny by¢ tak przygotowane, aby spetniaty wymagania podane w p. 5.5.2.i 5.5.3. Sciany
wykopdéw powinny by¢ pochyte w stopniu uzaleznimy m od rodzaju gruntu.

5.5.5. Wyréwnanie i wzmocnienie dna wykopu

Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane i uksztattowane zgodnie z wymaganiami podanymi w p. 5.3.5.
W gruntach mato spoistych, jak préchnica, suchy piasek bez spoiwa lub w gruntach przesyconych
woda, jak kurzawki. muty i torfy | na dno wykopu nalezy utozyc¢ tawe z betonu marki 100 o grubosci co
najmniej 10 cm.

tawe betonowa na dnie wykopu nalezy uktadaé rowniez w przypadku mozliwosci osiadania gruntu,
np. przy przebudowach ulic w $wiezo wzruszonej lub nasypanej ziemi. tawa betonowa na dnie
wykopu oraz dno wykopu w gruntach kategorii od Il do VI powinny by¢ wysypane warstwg piasku lub
przesianej ziemi o grubosci warstwy nie mniejszej niz 5 cm.

5.5.6. Wykonanie wykopéw w gruntach kategorii V -VIII
Roboty ziemne w gruntach kategorii V-VIII wedtug D.02.02.01,

5.7. Wprowadzenie kanalizacji do studni

5.7.1. Przygotowanie rur

Powierzchnia konca rury z tworzywa sztucznego na odcinkach podlegajgcych wmurowaniu lub
zabetonowaniu powinna by¢ oczyszczona np. papierem $ciernym na dtugosci okoto 0,5 m, nastepnie
pokryta klejem i obsypana cementem z piaskiem. Tak przygotowana rura moze by¢ wbudowana
dopiero po uptywie 2 godzin.

5.7.2. Wprowadzenie kanalizacji do studni kablowych

Wprowadzane ciggi kanalizacji kablowej powinny konczy¢ sie w zabetonowanej czesci gardita, a rury
powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w p. 5.7.1. Ponadto rury z tworzywa sztucznego
(warstwy) powinny by¢ ztgczone zaprawg cementowg na dtugosci okoto 0,5 m od poczatku gardta.

5.9. Skrzyzowanie i zblizenia
5.9.1. Skrzyzowanie z ulicami i drogami publicznymi

5.9.1.2. Zapewnienie bezpieczenstwa i ciggtosci ruchu

Prace na drugiej potowie jezdni mozna rozpoczg¢ dopiero po zasypaniu wykopu i prowizorycznym
zabrukowaniu potowy jezdni lub utozeniu odpowiedniego pomostu z drewnianych bali nad wykopem z
barierg z desek od strony wykopu. Wykop powinien by¢ ze wszystkich stron zabezpieczony
zastawami i tarczami ostrzegawczymi, a w nocy lampami ostrzegawczymi.

5.10. Studnie kablowe

5.10.1. Typy studni

Nalezy stosowaé studnie kablowe zgodnie z wymaganiami normy ZN-96/TP S.A.-023/T i
Dokumentaciji Projektowej. Studnie mogg byé wykonywane z prefabrykatow lub betonowane
bezposrednio w ciggu utozonej kanalizaciji.

5.10.3. Wykonywanie studni z prefabrykatow
Wykonywanie studni z prefabrykatéw powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Technicznej na te studnie oraz wedtug BN-85/8984-01.

5.11. Czyszczenie kanalizacji

Czyszczenie studzien nalezy wykonac po uprzednim oczyszczeniu otworéw w ciggach kanalizacji.
Nalezy takze zabezpieczy¢ przed korozjg widoczne czesci stalowe ram i pokryw studni.

5.12. Zabezpieczenie pokrywy wiazu przed ingerencjg oséb nieuprawnionych

Zabezpieczenie studni przed ingerencjg osdb nieuprawnionych powinno zawiera¢ zamek z uktadem
zasuwowo-ryglowym oraz czujnik otwarcia studni, przystosowane do eksploatacji w systemie
okreslonym w dokumencie pt. ,Zasady zabezpieczenia telekomunikacyjnej sieci miejscowej przed
ingerencjg os6b nieuprawnionych”, wprowadzonym w zycie zarzgdzeniem Prezesa Zarzgdu TP S.A. z
dnia 20 czerwca 1995 r.



Rodzaje zabezpieczen studni:
a) pokrywa (standardowa) wiazu i wtaz wyposazone w zabezpieczenia wg p1,
b) pokrywa (dodatkowa) i wtaz, wyposazone w zabezpieczenie wg p.1.

Zabezpieczenie studni powinno spetnia¢ nastepujgce wymagania podstawowe:

a) wytrzymatos¢ na wytamanie (wyrwanie): >10 kN,

b) tatwos¢ otwierania i zamykania podczas wieloletniej eksploatacji w warunkach agresywnej wilgoci,
zalewania wodg oraz zasypywania kurzem i piaskiem,

c¢) dostosowanie do réznych konstrukgji istniejgcych i nowych studni,

d) beziskrowos$¢ czujnikow.

5.13. Szczelnosé studni, uszczelnienia

5.13.1. Sciany i strop

Sciany i strop catkowicie zmontowanej studni kablowej, z wprowadzonymi ciggami rur kanalizagiji,
powinny by¢ szczelne w takim stopniu, aby nie wystepowaty przecieki wody powierzchniowej ani
zamulanie komory studni.

5.13.2. Zewnetrzne powierzchnie studni
Powinny one mie¢ uszczelniajgce i ochronne pokrycie bitumiczne wykonane zgodnie z wiasciwag
dokumentacja.

5.13.3. Otwory rur
Otwory rur wprowadzonych do studni powinny by¢ zaslepione (uszczelnione) w taki sposéb, aby nie
mogto nastapi¢ zamulenie rur ani falowe (swobodne) przenikanie gazu z kanalizacji do komory studni.

Po wprowadzeniu kabla lub rury kanalizacji wtérnej, otwor rury pierwotnej powinien byé ponownie
uszczelniony.

Srodki uzyte do zaslepienia (uszczelniania) koncow rur powinny byé zgodne z dokumentacjg
akceptowang przez odbiorce (operatora) i normg ZN-96/TP S.A.-021/T.

5.14. Wymagania mechaniczne

5.14.1. Odporno$¢ korpusu studni na zgniatanie

Korpus studni kablowej zmontowany zgodnie z instrukcjg montazu, bez wprowadzania rur kanalizacji i
bez zakopywania w gruncie, powinien wytrzymac przez 5 minut bez uszkodzen nacisk sity:

a) 10 kN - dla studni rozdzielczej,

b) 50 kN - dla studni magistralne;.

5.14.2. Odpornos¢ zakopanej studni na nacisk

Studnia kablowa catkowicie zmontowana, z wprowadzonymi rurami kanalizacji lub bez nich, zakopana
z przykryciem najmniejszg dopuszczalng warstwg gruntu, z natozona pokrywa, powinna wytrzymac
bez uszkodzen 10-krotny przejazd z predkoscig 5 do 10 km/h kotami samochodu o masie catkowitej:
a) 1,5 t- dla studni rozdzielczej,

b) 15 t - dla studni magistralnej i szafkowej,

przy czym nacisk jednego kota powinien by¢ nie wiekszy niz wynikajacy z 30% masy catkowite;j.

Wartos¢ probnego nacisku dla studni specjalnych, np. instalowanych pod jezdnia ulicy, powinna by¢
uzgodniona z odpowiednimi stuzbami, np. drogowymi.

5.14.3. Odpornos¢ ucha zaczepu

Ucho zaczepu umocowane w Scianie studni kablowej powinno wytrzymac¢ bez odksztatcen i
obluzowan dziatanie w czasie 1 minuty sity wyciggajgcej o wartosci 5 kN, prostopadtej do $ciany, w
ktérej umocowane jest ucho.

5.14.4. Odpornosé klamry

Klamra umocowana w $cianie wiazu studni kablowej powinna wytrzymaé bez odksztatcer i obluzowan
dziatanie w czasie 1 minuty sity wyciggajgcej o wartosci 1500 N i kierunku dziatania odchylonym o 30°
od pionu, przytozonej do klamry jednoczesnie w dwdch miejscach odlegtych od siebie o 20 cm.
symetrycznie wzgledem $rodka dtugosci klamry.

5.14.5. Odpornos¢ kolumny wsporczej



Kolumna wsporcza rurowa umocowana w komorze studni kablowej powinna wytrzymac¢ w czasie 1
minuty, bez trwatych odksztatcen i obluzowan, dziatanie:

a) sity 250 N - przytozonej w srodku dtugosci rury i dziatajgcej prostopadle w kierunku od Sciany
studni.

b) momentu sity M = (200 x L) N m - przylozonego na sztywnym ramieniu umocowanym w srodku
dtugosci rury z sitg dziatajacg pionowo w dot, przy czym L = robocza dtugos¢ rury (w m),

5.15. Cechowanie
Prefabrykowane elementy korpusu studni kablowej i elementy wyposazenia studni powinny mie¢
czytelny znak producenta wykonany w miejscu widocznym po zmontowaniu studni.

Forma znaku i miejsce jego umieszczenia powinny mie¢ zgodne z podanymi w dokumentacji
akceptowanej przez odbiorce (operatora).

5.16. Inne wymagania

5.16.1. Przestrzen robocza
Przestrzeh w komorze studni przewidzianej jako miejsce pracy montera, po petnym wyposazeniu w
osprzet i w kable, powinna mie¢ szerokos¢ co najmniej 60 cm, a wysokos¢ co najmniej 120 cm.

5.16.2. Pakowanie, przechowywanie i transport
Pakowanie, przechowywanie i transport elementéw studni kablowe;j i jej wyposazenia powinny by¢
zgodne z odpowiednimi normami przedmiotowymi i/lub dokumentacjg producenta.

5.17. Demontaz

5.17.2. Demontaz studni kablowych

Demontaz studni kablowych polega na:

- zdjeciu pokrywy studni,

- zerwaniu ramy od podtoza betonowego studni,
- zdjeciu wyposazenia studni,

- zdjeciu warstwy ziemi ze studni,

- skruszeniu konstrukciji studni,

- zatadowaniu gruzu i ziemi na samochéd.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw atesty stosowanych
materiatdw. Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét.

Wykonawca robdt ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania
Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatdw i realizowanych robét z Dokumentacjg Projektowa
oraz wymaganiami Specyfikacji Technicznej, norm i przepiséw.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomié Inzyniera o rodzaju i terminie
badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji Inzyniera.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktdérg moze
kontynuowac dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera.

Kontrola jakosci robét telekomunikacyjnych powinna odbywacé sie w obecnosci przedstawicieli
whadciwego Zaktadu Telekomunikacyjnego. Jako$¢ robdt musi uzyskaé akceptacje tych instytuciji.

Z kazdego badanego elementu kanalizacji nalezy wybra¢ do badan sposobem losowym jego czes¢ o
wielkosci okreslonej w tabeli 7 kol. 4 normy BN- 73/8984-05.

Kontroli jakosci wykonania kanalizacji telekomunikacyjnej podlega na:
- sprawdzenie trasy kanalizacji,
- sprawdzenie zgodnosci przebiegu kanalizacji z Dokumentacjg Projektowa,



- sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania ciggéw kanalizacji,

- sprawdzenie prawidtowos$ci budowy studni kablowych,

- sprawdzenie wprowadzen kanalizaciji.
6.3. Sprawdzenie trasy kanalizacji

Sprawdzenie trasy kanalizacji przez ogledziny odbudowy nawierzchni i uporzadkowania terenu w
miejscach wybudowanych studzienek.

6.4. Sprawdzenie zgodnosci przebiegu kanalizacji z Dokumentacjg Projektowa

6.6. Sprawdzenie prawidtowosci budowy studzienek kablowych

Sprawdzenie prawidtowosci budowy studzienek kablowych polega na sprawdzeniu:

- doboru sktadnikédw masy betonowej,

- wypetnienia opraw i osadzenia wietrznikéw,

- ksztattu i wymiarow wewnetrznych studzienek na zgodnos$é z Dokumentacjg Projektowa,
- sposobu betonowania oraz zbrojenia studzienek,

- osadzenia ram,

- osadzenia rur wspornikowych,

- wprowadzenia rur do studni.

Sprawdzenie powinno by¢ wykonane przez ogledziny nieuzbrojonym okiem oraz za pomoca
przymiaru liniowego,

6.7. Sprawdzenie wprowadzen kanalizacji

Nalezy sprawdzi¢:

gtebokos¢ utozenia rur wprowadzonych do komory kablowej oraz ich liczbe na zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg przez ogledziny oraz za pomocg przymiaru liniowego.

6.8. Ocena wynikow badan

Przedstawiong do odbioru kanalizacje kablowg nalezy uznac¢ za wykonang zgodnie z wymaganiami
normy, jezeli badania podane wyzej wypadly pozytywnie.

Elementy kanalizaciji, ktére w wyniku przeprowadzonych badanh otrzymaty ocene ujemna, powinny by¢
wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg wykonania przebudowy i budowy kanalizacji telekomunikacyjnej jest 1 m (metr).

Do obliczenia naleznosci przyjmuje sie wykonanie wszystkich prac niezbednych do wykonania
przebudowy i budowy kanalizaciji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST DM.00.00.00 ,, Wymagania ogoélne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.



Ptaci sie za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilos¢ jednostek obmiarowych sktadajacych sie na
catosciowe wykonanie przebudowy i budowy kanalizacji kablowej pierwotnej / wtorne;.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena jednostkowa obejmuje wykonanie prac zgodnie z komentarzem do przedmiaru robét oraz
dodatkowo:
- geodezyjne wytyczenie trasy linii,
- koszt zakupu i dostarczenia materiatow,
- podfgczenie linii lub urzgdzen do sieci oraz prace rozruchowo-regulacyjne,
- opfaty za wytgczenie linii wraz z opracowaniem harmonogramu wytgczen,
- opfata za nadzér uzytkownika linii oraz innych uzytkownikéw uzbrojenia terenu,
- wyptacenie odszkodowania za czasowe zajecie terenu na czas budowy lub przebudowy,
- transport zdemontowanych materiatéw w miejsce wskazane przez wiasciciela sieci lub urzadzenia
wraz
z zatadunkiem i roztadunkiem,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
- wykonanie Dokumentacji Powykonawczej,
- przeprowadzenie prob i konserwowanie urzgdzeh w okresie gwaranciji,
- wyptacenie odszkodowan wiascicielom gruntéw za powstate straty spowodowane budowa linii,
wykonanie
w razie potrzeb koniecznych prolongat uzgodnierh Dokumentacji Projektowe;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN/T-01001 Stownictwo telekomunikacyjne. Pojecia podstawowe.

PN/T-01002 Stownictwo telekomunikacyjne. Transmisja przewodowa. Nazwy i okreslenia.
PN/T-01003 Stownictwo telekomunikacyjne. Telefonia. Nazwy i okreslenia.

PN-B-11113 Kruszywo do nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
PN-88/B-06250Beton zwykty.

PN-EN-197-1Cement - Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku

PN-67/M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogélnego przeznaczenia
PN-91/M-34501Gazociggi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggoéw przeszkodami
terenowymi. Wymagania

BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogdlne badania i wymagania.
BN-85/8984-01Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary.
BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw.
BN-73/3233-03 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawy pokryw.
BN-74/3233-19  Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe.
BN-80/3233-24Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnia kablowa Zzelbetowa
prefabrykowana SK-2.

BN-67/3238-01 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szczotki.

BN-72/3233-12 Prefabrykowana przykrywa zelbetowa.

BN-76/3238-12 Sprawdziany do kanalizacji kablowe;.

BN-62/8841-03 Roboty zbrojarskie.

BN-65/8984-03 Telekomunikacyjne sieci kablowe. Bloki betonowe.

ZN-96/TP S.A.-004/TTelekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi
urzgdzeniami uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-011/T Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania techniczne
ZN-96/TP S.A.-012/TTelekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna. Wymagania i
badania.

ZN-96/TP S.A.-014/TTelekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury z polichlorku winylu (PCW).
Wymagania i badania.

ZN-96fTP S.A.-015/T Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polipropylenowe (PP).
Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-016/TTelekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe karbowane
dwuwarstwowe. Wymagania i badania

ZN-96/TP S.A.-018/TTelekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe (RHDPEp)
przepustowe. Wymagania i badania



ZN-96/TP S.A.-019/TTelekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury trudnopalne (RHDPEY).
Wymagania i badania

ZN-96/TP S.A.-020/T Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ztgczki rur. Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A.-021/TTelekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki koricéw rur. Wymagania i
badania.

ZN-96/TP S.A.-022/T Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne.
Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-041/TTelekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania
ZN-96/TP S.A.-023/T Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Zasobniki ztgczowe. Wymagania i
badania.

ZN-96/TP S.A.-026/T Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa, Zabezpieczone pokrywy studni
kablowych, dodatkowe (wewnetrzne}. Wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty

- Zarzadzenie Ministra tgcznosci z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie zasad i warunkéw budowy linii
telekomunikacyjnych wzdtuz drég publicznych, wodnych, kanatéw, oraz w poblizu lotnisk i w
miejscowosciach, a takze ustalenie warunkéw, jakim te linie powinny odpowiada¢ (M.P. Nr 313 z 1992
r.)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 414 z 1985 r.)z p6zniejszymi
zmianami

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z 1994 r.) z pdzniejszymi zmianami

- Zarzgdzenie Ministra £gcznosci z dn. 12.111.1992 r. w sprawie warunkdw, jakim powinny odpowiadac
linie i urzgdzenia do przesytania ptynéw lub gazéw w razie zblizenia lub skrzyzowania (M P Nr 13 poz.
94),

- Zarzgdzenie Nr 17 Prezesa Zarzadu TP S.A. z dnia 20 czerwca 1995 r. w sprawie zabezpieczenia
telekomunikacyjnej sieci miejscowej, zatgcznik p.t. ,Zasady zabezpieczenia telekomunikacyjne;j sieci
miejscowej przed ingerencjg oséb nieuprawnionych”,

- Wytyczne o ochronie linii i urzgdzeh telekomunikacyjnych przed szkodliwym oddziatywaniem linii
elektroenergetycznych i trakcji elektrycznej pradu statego wprowadzone Zarzgdzeniem Nr 13 Ministra
tacznosci z dn. 28.11.1986 r.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.03.03

Przebudowa napowietrznych linii telekomunikacyjnych



1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A.
kolidujgcej z przebudowa drogi wojewddzkiej nr 580 na odcinku od km 19+640 do km 21+380 od ul.
Kwiatowej w miejscowosci Wygledy do skrzyZzowania z drogg wojewddzkg nr 888 w miejscowosci
Zaborow w zakresie odwodnienia drogi w postaci kanalizacji kablowej i linii napowietrzne;j
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z demontazem i przebudowg kolidujgcych napowietrznych linii
telekomunikacyjnych.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Niniejsza szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1. zwigzanych z przebudowa
drogi wojewddzkiej nr 580 na odcinku od km 19+640 do km 21+380 od ul. Kwiatowej w miejscowosci
Wygledy do skrzyzowania z drogg wojewddzka nr 888 w miejscowosci Zaboréw w zakresie
odwodnienia drogi zgodnie z dokumentacjg projektows.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej ST dotyczg prowadzenia robot przy
przebudowie i demontazu linii telekomunikacyjnych napowietrznych Orange Polska S.A. i obejmujg
przebudowe stupow telekomunikacyjnych i przetozenie kabli napowietrznych wraz z urzgdzeniami.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Polskimi Normami i
definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00.” Wymagania ogdlne”, pkt.1.4.

1.4.1. Napowietrzna linia telekomunikacyjna

linia przewodowa nadziemna sktadajgca sie z przewoddw napowietrznych, osprzetu i podbudowy.
1.4.2. Osprzet zestaw elementdw (izolatory, haki, poprzeczniki, skrzynki kablowe itp.) do zawieszania
przewodow lub kabli.

1.4.3. Podbudowa linii stupy do zamocowania osprzetu.

1.4.4. Przesto odcinek linii napowietrznej pomiedzy osiami sgsiednich stupdw.

1.4.5. Zwis odlegto$¢ pionowa miedzy przewodem a prostg tgczagcg punkty zawieszenia przewodu w
Srodku rozpietosci przesta.

1.4.6. Kabel telekomunikacyjny przewdd wielozytowy izolowany przeznaczony do fgczenia miedzy
sobg urzadzen telefonicznych.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M 00.00.00 ,Wymagania ogoélne”, pkt. 1.5

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow

Warunki ogdélne stosowania materiatéw, ich pozyskania podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania
ogolne”, pkt.2.

2.3. Haki

Haki do zawieszenie kabli powinny spetnia¢ wymagania BN-78/3231-14.

2.4. Stupy

Stupy ZN7, ZN8,5 powinny odpowiada¢ wymaganiom normy BN-77/3231-33

2.5. Kable

Przetozeniu podlegajg kable XzZTKMMpwn oraz kable napowietrzne Swiattowodowe.

2.6. 3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne”, pkt.3.
3.2.SPRZET DO PRZEBUDOWY TELEKOMUNIKACYJNYCH LINII NAPOWIETRZNYCH.
Ogodlne warunki stosowania sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”, pkt. 3.
Sprzet do przebudowy linii napowietrznych.

Do wykonania przebudowy napowietrznych linii telekomunikacyjnych nalezy stosowac:

- zuraw samochodowy,

- ubijak spalinowy

- koparke jednonaczyniowg kotowa,

lub inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne”, pkt. 4.



4.2. TRANSPORT MATERIALOW

Wykonawca przystepujgcy do budowy i przebudowy telekomunikacyjnych linii kablowych
napowietrznych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkéw transportu
- samochodu skrzyniowego, samochodu samowytadowczego,

- samochodu dostawczego,

lub innych $rodkéw transportu zaakceptowanych przez Inzyniera. Na srodkach transportu przewozone
materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez ich wytworcow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogodlne zasady dotyczace wykonania robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne”, pkt.5.
5.2. DEMONTAZ LINII.

Demontaz stupéw telekomunikacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg Projektowsq i
zaleceniami Uzytkownika.

Urzadzenia i materialy sg wtasnoscig witasciwego Orange Polska S. A. Wykonawca robot jest
zobowigzany do demontazu linii w taki sposob, aby elementy urzadzen demontowanych nie zostaty
zniszczone i znajdowalty sie w stanie poprzedzajacym ich demontaz

W przypadku niemoznosci zdemontowania elementow urzgdzen bez ich uszkodzenia, Wykonawca
powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera i uzyskac¢ od niego zgode na ich uszkodzenie lub zniszczenie.
Wszelkie wykopy zwigzane z demontazem stupdw i fundamentéw powinny by¢ zasypane gruntem
zageszczanym warstwami co 20 cm i wyrownane do poziomu istniejgcego terenu.

5.3. MONTAZ SLUPOW

Stupy pojedyncze i blizniacze nalezy posadowi¢ wg projektu. Gtebokos¢ zakopana stupa wynosi 1,3m.
kolejnosc¢ robét przy ustawianiu stupéw powinna byé nastepujgca:

- zmontowanie stupa na stanowisku,

- wykonanie wykopu,

- ustawienie stupa w wykopie,

- zasypanie wykopu z zageszczeniem gruntu warstwami, co 20 cm do uzyskania wskaznika, co
najmniej 0,85,

- rozplantowanie nadmiaru ziemi,

Podziemne czesci stupa zelbetowego wraz ze stalowymi elementami fgczgcymi powinny by¢ po ich
zmontowaniu pokryte lakierem asfaltowym wg BN-78/6114-32. Szablony do znakowania podaje
norma BN-73/3238-08.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT.

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”, pkt. 6.

6.2. SPRAWDZENIE PRAWIDLOWOSCI MONTAZU StUPOW

Sprawdzenie prawidtowosci montazu stupoéw polega na:

- sprawdzeniu wykonania i ustawienia stupa telekomunikacyjnego na zgodnos¢ z BN-76/8984-09
pkt5.2,

- sprawdzeniu numeraciji stupa, ktére polega na skontrolowaniu kolejnosci i trwato$ci oznaczen

na zgodnos¢ z pkt.5.7. w/w normy,

- sprawdzeniu gtebokos$ci zakopania stupa, ktére polega na pomiarze wysokosci czesci nadziemnej
stupa,

- sprawdzenia stopnia zageszczenia gruntu.

6.3. SPRAWDZENIE PRAWIDLOWOSCI MONTAZU OSPRZETU PRZEWODOW | KABLA

Montaz osprzetu powinien byé przeprowadzony zgodnie z BN-76/8984-09 pkt.6.3.2. Pomiary nalezy
wykonaé za pomoca tat mierniczych, taSmy mierniczej lub przyrzaddw optycznych oraz dynamometru.
6.4. SPRAWDZENIE PRAWIDEOWOSCI MONTAZU StUPOW.

Sprawdzenie prawidtowosci montazu stupoéw polega na:

- sprawdzenia stopnia zageszczenia gruntu na podstawie badan laboratoryjnych;

- sprawdzeniu dokumentacji zdawczo — odbiorczej zdemontowanych materiatow.

6.5. SPRAWDZENIE PARAMETROW ELEKTRYCZNYCH LINII.

Nalezy wykonac¢ nastepujace pomiary linii na zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg i BN-76/8984-17
- pomiar kabli na przerwy i zwarcia miedzy zytami,

- pomiar rezystancji izolacji zyt i oston ochronnych,

6.6. UWAGI WYNIKAJACE Z KONTROLI JAKOSCI ROBOT.

Ocena jakosci robét powinna by¢ wykonana przy udziale przedstawiciela Orange polska S. A.

7. PRZEDMIAR ROBOT.

7.1. OGOLNE ZASADY PRZEDMIARU ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru robé6t podano w ST D-M.00.00.00.” Wymagania ogdlne”, pkt. 7.

7.2. JEDNOSTKA PRZEDMIAROWA.

Jednostkg przedmiarowg dla telekomunikacyjnej linii kablowej jest kilometr zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.

8. ODBIOR ROBOT



Ogodlne zasady odbioru robé6t podano w ST D-M.00.00.00.” Wymagania ogélne”, pkt.8. Roboty uznaje
sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami wg pkt. 6, daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoéine”
pkt 9.

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena 1 km przebudowy napowietrznej linii telekomunikacyjnej obejmuje:

- prace pomiarowe,

- roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie, dostarczenie i zmontowanie elementdw linii, zdemontowanie kolizyjnych odcinkow
linii,

- odwiezienie i przekazanie zdemontowanych materiatéw wtascicielowi,

- koszty uzgodnien i nadzoréw ze strony wiasciciela kabla,

- koszt zwigzany z ewentualnym wejSciem na teren prywatny /odszkodowania za ewentualne
zniszczenia krzewow, drzew, trawnikoéw, upraw, ogrodzen itd./

- wykonanie pomiaréw elektrycznych,

- wykonanie inwentaryzacji przebiegu linii kablowe;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. BN-74/3231-24- Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Stupy zelbetowe.

2.BN-72/3233-13- Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.
3.ZN-96/TPS.A.-029. Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powloce polietylenowe;j,
wypetnione.

Wymagania i badania.
4.ZN-96/TPS.A.-037.Systemy uziemiajgce obiektow telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.
Zarzgdzeniem Nr 17 Prezesa Zarzadu TP S.A. z dnia 20.06.1955. ,Zasady zabezpieczenia
telekomunikacyjnej sieci

miejscowej przed



