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Czes¢ opisowa

Tom I- Opis ogolny Programu funkcjonalno- uzytkowego
1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest sporzadzenie programu funkcjonalno- uzytkowego dla zadania pt.:
Lopracowanie programu funkcjonalno—uzytkowego dla projektu modernizaciji Schroniska dla Bezdomnych
Zwierzat PROMYK w Gdansku Kokoszkach przy ul. Przyrodnikbw 14”. Teren objety opracowaniem
zlokalizowany jest przy ulicy Przyrodnikéw 14, 80-298 Gdansk, dziatka nr 316, m. Gdansk, obreb Bysewo, nr
identyfikatora 226101_1.0024.316 oraz dziatka nr 70/3, m. Gdansk, obreb Bysewo, nr identyfikatora
226101_1.0024.70/3

2. Cel Opracowania

Cel opracowania stanowi opracowanie wytycznych do projektu rozbudowy i modernizacji Schroniska.
Wytyczne uwzgledniajg: modernizacje istniejgcych obiektow, budowe nowych obiekiéw, parkingdw oraz
wybiegow dla zwierzat, a takze modernizacje systemu monitoringu i oswietlenia.

3. Podstawa opracowania

* Umowa z Zamawiajacym;

»  Opis przedmiotu zamowienia;

»  Wstepne wytyczne uzytkowania obiektu do przygotowania programu funkcjonalno — uzytkowego wraz
z koncepcja przestrzenng rozwoju schroniska dla bezdomnych zwierzat ,PROMYK” w Gdansku —
sporzadzone przez Gdanski Ogréd Zoologiczny w dniu 24.09.2019r. — zatgcznik nr 1 do OPZ;

» Koncepcja rozwoju Schroniska dla Bezdomnych Zwierzat PROMYK w Gdansku (na lata 2019-2023)
wraz z przedstawieniem mozliwosci jej finansowania- opracowane przez zesp6t InvestGDA, kwiecien
2019;

» Koncepcja przestrzenna modernizacji Schroniska opracowana w ramach przedmiotowego zadania-
wybrana i zatwierdzona przez Inwestora;

» Ustalenia z Zamawiajacym;

» Ustalenia i uzgodnienia z rzeczoznawcami i jednostkami odpowiedzialnymi;

* Mapa zasadnicza;

« Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego; numer planu 2501 (UCHWALA NR
XXVI1/904/04 RADY MIASTA GDANSKA z dnia 30 wrzesnia 2004 roku w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kokoszek Przemystowych w rejonie ulicy
Przyrodnikéw w miescie Gdansku);

»  Wizja lokalna;

»  Obowigzujgce akty prawne.

4. Dane Zamawiajgcego

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
Ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

5. Opis ogélny przedmiotu zamdwienia

5.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres robét budowlanych

- powierzchnia dziatki: 14628 m? (dziatka nr 316)+ 4963 m?2 (dziatka nr 70/3)

- powierzchnia zabudowy modernizowanych obiektéw: 2998 m?

- powierzchnia zabudowy projektowanych obiektéw: 2178 m?

- powierzchnia biologicznie czynna: 7171 m?2 (dziatka nr 316)+ 2997 m?2 (dziatka nr 70/3)
- powierzchnia parkingowa: 240 m? (dziatka nr 316)+ 3100 m?2 (dziatka nr 70/3)

- wysokos$¢ maksymalna opracowywanych obiektéw: 10 m



- powierzchnia catkowita projektowanych obiektow: 2256 m?

5.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

5.2.1. Zakres zamowienia

Zakres prac projektowych i budowlanych obejmuje rozbiérke, modernizacje oraz budowe nowych
budynkéw przeznaczonych dla ludzi i zwierzat, wraz z infrastrukturg towarzyszaca, wybiegami, dojazdami,
dojsciami, elementami matej architektury, instalacjami i sieciami niezbednymi do prawidtowego ich
funkcjonowania. Projekt, zgodnie z przedstawiong koncepcja, powinien zaktada¢ etapowanie inwestycji
zapewniajgce bezkolizyjne i ciggte funkcjonowanie Schroniska. Projekt budowlany nalezy wykonaé zgodnie z
Programem Funkcjonalno - Uzytkowym, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamoéwienia oraz pozostatymi
wymaganiami Zamawiajgcego wskazanymi na etapie Przetargu.

5.2.2. Zakres prac budowlanych
m.in.:
- roboty rozbiérkowe,
- roboty instalacyjne liniowe sieciowe i przytaczy,
- roboty ziemne,
- roboty fundamentowe,
- roboty zbrojarskie i betoniarskie,
- roboty murarskie i tynkarskie,
- montaz fasad,
- roboty ciesielskie,
- roboty spawalnicze,
- roboty izolacyjne i dekarskie,
- roboty oktadzinowe,
- roboty posadzkarskie,
- roboty montazowe budowlane,
- roboty drogowe,
- montaz dzwigéw osobowych,
- montaz wszystkich urzadzeh niezbednych dla uzyskania pozwolenia na uzytkowanie i prawidtowe
funkcjonowanie obiektéw, oraz pozostate roboty budowlane niezbedne do wykonania zadania.

5.2.3. Zakres prac sanitarnych
m.in.:
- instalacje kanalizacji sanitarnej, wraz z wpustami i separatorami, przepompowniami o ile wystgpi taka
koniecznosc,
- instalacje wody zimnej, cieplej wody uzytkowej i cyrkulacji, oraz wody na cele p.poz.,
- wentylacja mechaniczna nawiewno- wywiewna lecznicy weterynaryjnej,
- wentylacja obiektéw przeznaczonych na pobyt ludzi,
- wentylacja obiektéw przeznaczonych dla zwierzat,
- instalacja kanalizacyjna wody deszczowej, wraz z wpustami i separatorami,
- instalacja c.o.,
- wezty cieplne (parametry i koniecznosé ich wykonania zalezne sg od uzyskanych warunkéw technicznych
otrzymanych od dostawcy ciepta),
oraz pozostate prace instalacyjne niezbedne do wykonania zadania.

5.2.4. Zakres prac elektrycznych
m.in.:
- linie zasilajgce obiekt w energie elekiryczng — na podstawie warunkéw przytgczenia wraz z rozdzielnicg
gtéwna,
- zewnetrzne linie kablowe wraz z o$wietleniem terenu i monitoringiem,
- wewnetrzne linie zasilajgce rozdzielnice pomocnicze z podlicznikami- montaz rozdzielnic pomocniczych,
- instalacja oswietlenia podstawowego wraz z montazem opraw oswietleniowych,
- instalacja oswietlenia ewakuacyjnego wraz z montazem opraw o$wietleniowych,
- instalacja i montaz gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia,
- instalacja i montaz dedykowanych gniazd wtykowych typu ,DVBT”
- instalacja zasilania urzadzen technologicznych w tym wentylacji i klimatyzacji (w przypadku koniecznosci
zastosowania), c.o., napedow elektrycznych urzadzen, itp.,
- instalacja kontroli dostepu KD,
- ochrona p.porazeniowa, instalacja potaczehn wyréwnawczych, ochrona przepieciowa
- instalacja odgromowa
- zasilanie systemdw ochrony p.poz. i instalacji teletechnicznych,



- instalacja fotowoltaiczna,

- instalacja mat grzewczych,

- tfrasy kablowe,

- usuniecie wszelkiego rodzaju kolizji z istniejgcg infrastrukturg w terenie,
oraz pozostate prace instalacyjne niezbedne do wykonania zadania.

5.2.5. Zagospodarowanie terenu
m.in.:
- wykonanie wewnetrznych i zewnetrznych instalacji w terenie, budowa przytgczy i ich podtgczenie do
budynkéw zgodnie z warunkami technicznymi uzyskanymi na etapie projektu budowlanego,
- wykonanie ogrodzenia dziatki 316 oraz wybiegéw zewnetrznych dla zwierzat,
- wykonanie nawierzchni,
- remont istniejgcej drogi wewnetrznej (przystosowanie do ruchu samochodéw dostawczych),
- urzadzenie wybiegbdw zewnetrznych dla zwierzat, wraz infrastrukturg towarzyszgcg- matami cieniujgcymi,
nasadzeniami oraz innymi elementami wskazanymi przez Zamawiajgcego,
- montaz elementéw matej architektury (tawki, kosze na $mieci, lampy i inne),
- uzupetnienie ziemi, niwelacja terenu w niezbednym zakresie, usuniecie zieleni kolidujgcej oraz nowe
nasadzenia,
- o$wietlenie zewnetrzne budynkéw i terenu,
- monitoring zewnetrzny,
- $mietniki,
- parking zewnetrzny utwardzony na dziatlce 316 oraz parking z ekokraty, z czesciowo utwardzong
nawierzchnig (wg projektu zagospodarowania terenu) na dziatce 70/3,
oraz pozostate prace niezbedne do wykonania zadania.

5.3. Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

5.3.1. Zapisy MPZP

Przedmiotowy teren objety jest zapisami MPZP, numer planu 2501 (UCHWALA NR XXVIII/904/04
RADY MIASTA GDANSKA z dnia 30 wrzes$nia 2004 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Kokoszek Przemystowych w rejonie ulicy Przyrodnikbw w miescie
Gdansku).

Dla dziatki 70/3 obszar okreslony jako strefa produkcyjno- ustugowa, minimalny procent pow.
biologicznie czynnej wynosi 20% oraz wymég nasadzenia 1 drzewa na 5 miejsc postojowych.

Dla dziatki nr 316 obszar okreslony jako Schronisko dla zwierzat. Wysoko$s¢é maksymalna zabudowy
20m, wymog nasadzenia 1 drzewa na 5 miejsc postojowych oraz zadrzewienia przy granicy dziatki z obszarem
zbiornika Strzelniczka II.

5.3.2. Przepisy szczegdlne
Teren podlega wymogom zwigzanym z ujeciem wody “Straszyn”; Rozporzadzenie Nr 3/2007
Dyrektora RZGW w Gdansku z dnia 22.01.2007 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujecia wody
powierzchniowej ,Straszyn” z rzeki Raduni (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 59, poz. 882) oraz aktualizujgce ww.
dokument Rozporzadzenie Dyrektora RZGW w Gdansku Nr 7/2015 z dnia 2.07.2015 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z
dnia 22 lipca 2015 r., poz. 2263).
Teren nie podlega ochronie konserwatorskiej, archeologicznej, nie podlega zapisom programu Natura2000 i
innym, wymagajgcym stosownych uzgodnien.

5.3.3. Wyposazenie w media
o dostepnosé¢ drogowa -dojazd z ulicy Przyrodnikéw (036-81),

o zaopatrzenie w wode - z sieci wodociggowej,

o odprowadzenie sciekdw komunalnych -szambo, w trakcie podtgczania do miejskiej kanalizacji
sanitarnej,

o odprowadzenie wéd opadowych - do kanalizacji deszczowej,

o zaopatrzenie w energie elektryczng - z sieci energetycznej,

o zaopatrzenie w gaz - z sieci gazowej,

o zaopatrzenie w ciepto - ze zrodta lokalnego- zasilanie olejem opatowym, kottownia

zlokalizowana w budynku socjalno- magazynowym,
o gospodarka odpadami - po segregaciji wywo6z na sktadowisko miejskie,

Ze wzgledu na wprowadzenie rozwigzan proekologicznych, takich jak montaz paneli fotowoltaicznych
czy powietrznej pompy ciepta, oraz wykorzystania do ogrzewania obiektow dla zwierzat mat grzewczych
wykorzystujgcych energie elekiryczna, nie przewiduje sie znacznego zwiekszenia na zapotrzebowanie w
energie cieplng dla danego obszaru pomimo rozbudowy. Termomodernizacja istniejgcych obiektow pozwoli



ponadto na zmniejszenie zapotrzebowania na ciepto w tychze obiektach. Ze wzgledu na przestarzatg
technologie wykonania obecnego zrodia ciepta, nalezy rozwazy¢ jego modernizacje- wymiane kotta, co
pozwoli na zwiekszenie efektywnosci grzewczej. Na etapie projektowym nalezy sporzadzi¢ petng
dokumentacje weryfikujacg przyjete zatozenia i zapotrzebowanie na energie cieplna oraz sposoby jej
dostarczania.

UL. PRZYRODNIKOW

GORNY TARAS |

DOLNY TARAS

OBSZAR ZBIORNIKA
RETENCYJNEGO 4

5.3.4. Stan istniejacy- lokalizacja, uksztattowanie terenu i zielen

Schronisko usytuowane jest na dziatce nr 316, obreb Bysewo, przy ulicy Przyrodnikéw 14 w Gdansku.
Wijazd na teren bezposrednio z ulicy- od pétnocy. Od strony zachodniej i wschodniej teren graniczy z dziatkami
niezabudowanymi, okreslonymi w MPZP jako strefa produkcyjno- ustugowa. Po stronie potudniowej znajduje
sie zbiornik retencyjny ,Strzelniczka II”, wokét ktérego znajduje sie $ciezka rekreacyjna wykorzystywana do
spacerow z psami. Dziatka 70/3 stanowigca rezerwe terenowa, znajduje sie naprzeciwko terenu Schroniska.

Na powierzchni dziatki wystepuje znaczna deniwelacja- okoto 7 metréw. Spadek terenu ukiada sie
liniowo w kierunku potudniowym. Obecna zabudowa uksztattowana jest tarasowo, przy czym goérny oraz dolny
taras charakteryzujg sie stosunkowo matym spadkiem. Zielen ksztattuje sie jako grupy zieleni. Szpalery drzew
wokot granic dziatki. Przewazajgce gatunki: sosna zwyczajna, $wierk pospolity, zywotnik. Przy wykonywaniu
prac projektowych nalezy przewidzie¢ nasadzenie drzew wg zapisow MPZP oraz szczegétowg inwentaryzacje
zieleni w obszarach, w ktorych przewiduje sige drzewa do wycinki.
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5.3.5. Stan istniejgcy- dojazd, zagospodarowanie terenu

Ulica Przyrodnikéw jest jedyng drogg dojazdowg do Schroniska. Ze wzgledu na brak ciggéw pieszych
oraz niewystarczajgcg szerokos¢ jezdni zaplanowano, w ramach odrebnego zadania nieobjetego
przedmiotowym opracowaniem, przebudowe ulicy- dokumentacja niedostepna. W poblizu terenu objetego
opracowaniem nie ma miejsc postojowych. Jedyne miejsca postojowe, moggce stuzyé pracownikom, gosciom
i obstudze Schroniska znajdujg sie na jego terenie, przed budynkiem administracyjnym (1)- 13 miejsc
postojowych. Na terenie dziatki znajduje sie droga obstugujgca budynek administracyjny, budynek socjalno-
magazynowy (6), budynki dla zwierzat oraz znajdujaca sie przed budynkiem administracyjnym hydrofornie (2)-
przewidziana do likwidacji w ramach projektu przytgczenia obiektéw Schroniska do sieci miejskiej. Za
hydrofornig usytuowana jest trafostacja (3)- dostep od ul. Przyrodnikéw. Bezposrednio przy ulicy usytuowane
sg rowniez zbiorniki przeciwpozarowe- likwidacja badz przeniesienie do rozwazenia i uzgodnienia w ramach
realizacji przytgcza sieci.

5.3.6. . Stan istniejgcy- uktad funkcjonalno- przestrzenny

W  budynku administracyjnym (1), usytuowanym w potnocnej czesci dziatki, znajdujg sie
pomieszczenia biurowe, magazynowe oraz boksy dla kotdw przeznaczonych do adopcji. Budynek
dwukondygnacyjny, technologia tradycyjna, dach ptaski. Posiada dwa wejscia- gtéwne od strony drogi
dojazdowej oraz boczne- od strony potudniowej, prowadzgce na teren zielony. Teren ten stuzy do rekreacii
oraz petni funkcje rezerwy terenu pod aldazy zewnetrzne i magazyny. Naprzeciwko (po wschodniej stronie
dziatki) usytuowany jest na skarpie niezagospodarowany teren zielony petnigcy funkcje wybiegu dla psow.
Cata powierzchnia, na ktérej znajdujg sie wyzej opisane obiekty, jest dostepna wytgcznie dla ludzi- odgrodzona
od czeéci przeznaczonej dla zwierzat.

Za ogrodzeniem po wschodniej stronie dziatki znajduje sie gabinet weterynaryjny(5)- parterowy,
murowany, dach dwuspadowy, przebudowany z budynku dla zwierzat. Na terenie przed budynkiem znajduja
sie wolnostojgce aldazy oraz kontenery magazynowe (8), niezwigzane z gruntem, bedace rozwigzaniem
tymczasowym. Dalej usytuowany jest budynek socjalno- magazynowy(6)- pietrowy, technologia tradycyjna,
dach ptaski. Zawiera pomieszczenia socjalne, techniczne, magazynowe oraz kuchnig, w ktorej
przygotowywane sag positki dla zwierzat. Zachodnia strona dziatki na tym fragmencie zawiera wybiegi



zewnetrzne dla pséw(9), woliere zewnetrzng dla kotow (11) oraz wolnostojgce aldazy (13). Wyzej wymienione
budynki realizowane sg jako parterowe, technologia szkieletowa- stupy stalowe, wypetnienie siatkg. Dach
dwuspadowy, budynki nieogrzewane, doprowadzona woda oraz odwodnienie do kanalizacji deszczowej.

Teren ponizej budynku socjalno- magazynowego zaczyna gwattownie obnizac¢ sie. Usytuowane sg na
nim tarasowo wybiegi zewnetrzne (9) oraz budynki z wybiegami zewnetrznymi (10) dla pséw. Na catej diugosci
wyzej opisanego terenu biegnie osiowo usytuowany cigg pieszy zapewniajgcy dostep do poszczegdlnych
boksow. Budynki z wybiegami zewnetrznymi (10) realizowane jako murowane, ocieplane, z doprowadzeniem
wody oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowe;.

W czesci potudniowej umieszczony jest budynek rehabilitacyjny (7)-z petnym dostepem do mediéw
oraz budynek starego szpitala (12)- tymczasowy, niezwigzany z gruntem, petnigcy funkcje boksow
pozabiegowych dla pséw oraz zwierzat do diugotrwatego leczenia i pséw starszych. Budynek rozbudowany
jest o dodatkowe aldazy zewnetrzne. W potudniowo- zachodniej czesci znajduje sie niezagospodarowany
teren zielony o nieznacznym spadku, stanowigcy obecnie teren rezerwowy pod aldazy zewnetrzne (13) i
magazyny. Z potudniowej czesci Schroniska mozliwe jest wyjscie na cigg pieszy wokét zbiornika retencyjnego.

Stan techniczny budynku administracyjnego oraz socjalno- magazynowego jest zadawalajgcy.
Istniejacy budynek weterynaryjny nie spetnia wymogow funkcjonalnych oraz termicznych, podobnie jak
budynki z wybiegami zewnetrznymi dla pséw. Wybiegi zewnetrzne dla zwierzat w ogolnie dobrej kondyciji,
wystepujg problemy z komfortem termicznym zwierzat i odprowadzaniem wody. Budynek ambulatorium w
niezadowalajgcym stanie- nieodpowiedni do uzytkowania dla chorych zwierzat. Budynek rehabilitacyjny
nowowybudowany- niewymagajgcy ingerenciji.

5.3.7. Zatozenia funkcjonalno- uzytkowe

Zaktada sie wykorzystanie powierzchni inwestycyjnej uzyskanej poprzez wyburzenie hydroforni (2) na
rozbudowe istniejgcego parkingu. Nalezy zapewni¢ co najmniej 20 miejsc postojowych (w tym jedno miejsce
dla niepetnosprawnych oraz miejsce dla samochodéw dostawczych). Proponowane rozwigzanie zapewni
zachowanie fragmentu zieleni, co jest istotne z punktu widzenia gospodarki wodnej na projektowanym
obszarze.

Zaktada sie mozliwos¢ wykorzystania dziatki nr 70/3 jako rezerwe terenowa pod parking dla gosci i
autokarow wraz z wybiegami zewnetrznymi dla pséw. Parking projektowany jako parking zielony. Droga
dojazdowa oraz miejsca dla autokaréw utwardzone- kostka prefabrykowana. Pozostate ciggi rozprowadzajgce
oraz miejsca postojowe wykonane z ekokraty, z wydzielonymi krawedziami za pomocg kostki prefabrykowane;.
taczna liczba miejsc dla samochoddéw osobowych- 82, dla autokaréw- 4. Wydzielony teren rekreacyjny z
wybiegami szkoleniowymi dla pséw w zachodniej czesci dziakki, podioze naturalne. Ze wzgledu na zapisy
MPZP koniecznos¢ nasadzenia drzew- 1 drzewo/ 5 miejsc postojowych.

Inwestycje te nie sg objete etapowaniem i mogg by¢ wykonywane jako oddzielne opracowania.
Pozostate inwestycje dotyczace budowy i rozbudowy obiektow przedstawione sg w osobnych opracowaniach.

W ramach koncepciji nie przewiduje sie znacznych zmian w zapotrzebowaniu na ciepto z istniejacego
zrodta. W trakcie sporzgdzania projektu nalezy rozwazy¢ zastosowanie proekologicznych zrédet mediéw-
paneli fotowoltaicznych, pompy ciepta, realizacje ogrzewania poprzez zastosowanie mat grzewczych oraz
modernizacje istniejgcego pieca. Doboér poszczegodlnych zrodet nastepuje na etapie sporzadzania projektu
budowlanego, powyzsze rozwigzania koncepcyjne sg jedynie propozycjg i stanowig podstawe do dalszego
rozwoju projektu.

Budynki istniejgce zrealizowane sa jako obiekty w technologii tradycyjnej badz szkieletowej. Budynki
projektowane projektuje sie jako budynki w technologii szkieletowej i/lub tradycyjnej. Przy modernizaciji
istniejgcych obiektow oraz projektowaniu nowych nalezy uwzgledni¢ wysokie parametry przeciwpozarowe dla
materiatbw budowlanych. Przegrody powinny by¢ wykonane =z materiatdbw trudnozapalnych lub
nierozprzestrzeniajgcych ognia. Ponadto projektant zobligowany jest do wuzyskania ekspertyzy
przeciwpozarowej i zastosowania sie do zalecen w niej zawartych.

Nalezy pamietaé, ze niniejsze opracowanie jest materiatem stanowigcym podstawe do realizacji
projektu budowlanego na dalszym etapie Inwestycji. Wybor poszczegdlnych rozwigzan funkcjonalnych,
technologicznych i instalacyjnych oraz ich zgodno$¢ z przepisami, zaleceniami i sztukg budowlang nalezy do
Projektanta realizujgcego projekt budowlany dla wtasciwej Inwestycji w dalszym etapie.

5.3.8. Etapowanie inwestycji

Etapowanie inwestycji zaktada wybudowanie w pierwszej kolejnosci budynku weterynaryjnego;
budynek ten bedzie kompleksowy- obstugujacy zaréwno chore psy i koty, oraz bedzie posiadat rezerwe
bokséw mozliwg do wydzielenia pod zdrowe zwierzeta. Jest to szczegdlnie istotne przy realizacjach
pdzniejszych etapdw. Istnieje mozliwos¢é budowy pietrowego budynku weterynaryjnego- z windg towarows i
rezerwag miejsca pod pomieszczenia dla zwierzat, magazyny lub pomieszczenia techniczne.

Budynek socjalizacji, podobnie jak budynek kotéw, ze wzgledu na swoja funkcje i potozenie, mozliwy
jest do zrealizowania na wszystkich etapach inwestycji. We wszystkich wariantach mozliwa jest realizacja



obiektu parterowego lub jednokondygnacyjnego, przy czym ze wzgledéw ekonomicznych bardziej zasadna
jest rozbudowa takze pietra istniejagcego budynku. Zaleca sie réwniez jednoczesne dostosowanie
rozbudowywanego obiektu do przyjec¢ interesariuszy- remont istniejagcego holu lub wydzielenie strefy w
rozbudowywanej czesci.

Ze wzgledu na konieczno$¢ likwidacji istniejgcych wybiegédw i wynikajacg z tego konieczno$¢
zabezpieczenia miejsc dla zwierzat na czas realizowania inwestycji, proponuje sie realizacje w | etapie
budynku kwarantanny, realizacje w Il etapie budynku psich senioréw oraz strefy magazynowej, modernizacje
wybiegéw dla pséw trudnych w dowolnym etapie;

Ze wzgledu na powierzchnie oraz rozmieszczenie wybiegéw szkoleniowych zaktada sie mozliwosc
etapowania ich wykonania. Jednoczesnie zwraca sie uwage na koniecznos¢ realizacji poszczegdinych
budynkéw wraz z zagospodarowaniem terenu- w tym dedykowanych wybiegdéw szkoleniowych.

Inwestycje takie jak montaz kamer, instalacja oswietlenia, zwiekszenie powierzchni parkingowej,
przytacze do sieci wodociggowej mozna traktowac jako inwestycje niezalezne od etapowania. Warunkiem jest
dostosowanie projektowanych elementéw do mozliwych zmian oraz wziecie pod uwage wynikajgcych z tego
kolizji. Poszczegolne etapy inwestycji zawarte sa w tomie Il niniejszego opracowania

5.3.9. Obiekty przeznaczone do likwidacji

Zaktada sie likwidacje siedmiu istniejacych obiektow:

— budynku weterynaryjnego znajdujgcego sie w miejscu projektowanego obiektu
weterynaryjnego; budynek zrealizowany w technologii tradycyjnej, pow. zabudowy ok. 300 m2,

- obiektu starego ambulatorium znajdujacego sie w miejscu projektowanego budynku
kwarantanny pséw; obiekt niezwigzany z gruntem, zrealizowany jako tymczasowy, pow.
zabudowy ok. 100 m2,

- wybiegu zewnetrznego dla pséw znajdujgcego sie w miejscu projektowanego budynku psich
senioréw; obiekt realizowany w technologii szkieletowej, pow. zabudowy ok. 250 m2,

- trzech konteneréw magazynowych znajdujgcych sie w miejscu projektowanego budynku
weterynaryjnego; obiekty niezwigzane z gruntem, pow. zabudowy ok. 90 m2,

- budynku hydroforni znajdujgcego sie w miejscu projektowanego parkingu; obiekt realizowany
w technologii tradycyjnej, pow. zabudowy ok. 30 m2. Wyburzenie mozliwe po uzyskaniu zgody
gestoréw odpowiednich sieci.

6. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia

6.1 Przygotowanie terenu budowy

Przed przystgpieniem do realizacji Wykonawca obowigzany bedzie do sporzgdzenia
harmonogramu rzeczowo-finansowego robét. Wykonawca, zgodnie z zatwierdzonym planem
zagospodarowania terenu budowy, wykona:

- tablice informacyjne budowy (Wykonawca, zgodnie z obowigzujgcym stanem prawnym,
zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- tymczasowe drogi manewrowe i montazowe,

- tymczasowe sktadowiska dla wyrobéw budowlanych,

- tymczasowe pomieszczenia magazynowe, produkcyjne i socjalno-biurowe i higieniczno-sanitarne
Uwaga:

Zagospodarowanie placu budowy moze zmienia¢ sie w poszczegélnych fazach realizacji budowy i w
takim przypadku powinno

sie przygotowac plany zagospodarowania dla kazdej z tych faz.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia wszystkich niezbednych mediéw na
potrzeby placu budowy. Wykonawca odpowiedzialny jest za opomiarowanie i rozprowadzenie ww.
medidw do miejsc koniecznych dla realizacji budowy. W zakresie obowigzkéw Wykonawcy jest
wykonanie wygrodzenia placu budowy i ochrona przed dostepem oséb niepowotanych. Wymagane
ogrodzenie petne.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw zwigzanych z bezpieczenstwem i
higieng pracy oraz wytycznymi planu BiOZ, jak réwniez musi zapewni¢ prace w warunkach
bezpiecznych, nieszkodliwych dla zdrowia oraz spetniajgcg wymogi sanitarne.

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania przepiséw BHP na terenie objetym
Umowg. Wykonawca, w miare postepu prac, musi zapewniac srodki ochrony BHP.



6.2. Architektura i konstrukcja

Projekt architektoniczno- budowlany, techniczny i wykonawczy konstrukcyjny powinien byé
wykonany w formie i zakresie zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa i
rozporzgdzeniami wykonawczymi. Projekt nalezy sporzadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang, w
porozumieniu z Zamawiajgcym, w oparciu o niniejszy dokument i obowigzujgce przepisy.
Szczego6towe rozwigzania przedstawiono w czesci rysunkowej koncepciji, ktéra stanowi zatgcznik do
niniejszego opracowania.

6.3. Instalacje i wykonczenie

Wszystkie media, na warunkach okre$lonych w umowach przytgczeniowych i w warunkach
technicznych. Media w poszczegélnych budynkach wg wytycznych zawartych w niniejszym
opracowaniu.

6.4. Zagospodarowanie terenu

Inwestycja polega na modernizacji istniejgcego kompleksu zabudowan Schroniska dla
zwierzat. Teren inwestycji zawarty jest na dwoch dziatkach: dziatka nr 316, m. Gdansk, obreb Bysewo,
nridentyfikatora 226101_1.0024.316 oraz dziatka nr 70/3, m. Gdansk, obreb Bysewo, nr identyfikatora
226101_1.0024.70/3. W ramach projektu zagospodarowania zakiada sie wyburzenie czesci
budynkéw, wybudowanie nowych obiektéw oraz modernizacje istniejacych, a takze wykonanie
parkingéw, wybiegéw dla pséw oraz nasadzen.

Szczegobtowe rozwigzania przedstawiono w czesci rysunkowej koncepcji, ktéra stanowi
zalgcznik do niniejszego opracowania.

Niniejsza koncepcja na dzien ztozenia nie wymaga dodatkowych uzgodnien i decyzji Srodowiskowych.

Przed przystapieniem do realizacji kolejnych etapéw nalezy zweryfikowaé¢ koniecznosé wystgpienia o wydanie
decyzji Srodowiskowych oraz innych niezbednych decyzji i uzgodnien.
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Tom |l- Etapy inwestycji

Poszczegdlne etapy inwestycji podlegajg ustaleniom zawartym w czesci ogdlnej Programu
funkcjonalno- uzytkowego i stanowig jego fragment. Inwestycje takie jak montaz kamer, instalacja oswietlenia,
zwigkszenie powierzchni parkingowej, przytacze do sieci wodociggowej a takze budowa parkingdw mozna
traktowaé jako inwestycje niezalezne od etapowania. Warunkiem jest dostosowanie projektowanych
elementow do mozliwych zmian oraz wziecie pod uwage wynikajgcych z tego kolizji. Niniejsza koncepcja na
dzien ztozenia nie wymaga dodatkowych uzgodnien i decyzji srodowiskowych. Przed przystgpieniem do
realizacji kolejnych etapéw nalezy zweryfikowa¢ koniecznos$¢ wystgpienia o wydanie decyzji Srodowiskowych

oraz innych niezbednych decyzji i uzgodnien.
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Rys. 3 Schemat funkcjonalno- uzytkowy

Etap |

Do pawilonu pozabiegowego projektuje sie dobudowe budynku dla kotow (14). W budynku nalezy
przewidzie¢ dwa pomieszczenia dla kotow z wyjsciem na woliery zewnetrzne, pomieszczenie dla matek z
kocietami oraz pomieszczenie kwarantanny z niezaleznym wejsciem.

Zaktada sie mozliwos¢ dobudowania przestrzeni magazynowej (8) do budynku socjalno-
magazynowego (6). Dobudowa od strony wschodniej, obiekt zwigzany badz niezwigzany z gruntem,
powierzchnia rozbudowy 27 m2.

W potudniowej czesci, proponuje sie umieszczenie budynku kwarantanny pséw (16). Lokalizacja
obiektu umozliwi to izolacje zwierzat od pozostatych znajdujgcych sie na terenie schroniska. Pozostaty teren
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na dolnym tarasie przeznacza sie na wybiegi szkoleniowe (4). Wybiegi o zréznicowanej funkcji i podtozu
powinny by¢ czesciowo zacienione i zadaszone.

1. Szczegoétowe whasciwosci funkcjonalno- uzytkowe
1.1. Obiekty projektowane i modernizowane w etapie |

1.1.1. Budynek weterynaryjny
2. Parametry ogéine
powierzchnia zabudowy 750 m2
liczba kondygnag;ji 1
technologia tradycyjna
Media
ciepto zrédto lokalne , opcjonalnie: pompa ciepta powietrzna

woda ciepta/ zimna

zrédto lokalne (docelowo: sie¢ miejska)

kanalizacja sanitarna

sie¢ miejska

kanalizacja deszczowa

sie¢ miejska

instalacja elektryczna

sie¢ miejska (opcjonalnie: panele fotowoltaiczne)

Wymagania funkcjonalno- uzytkowe

segment weterynaryjny

pomieszczenie powierzchnia minimalna [m?]

poczekalnia 6
pom. socjalne 6
gabinet lekarski 15
pom. sanitarne -
gabinet przyje¢ psow 12
gabinet przyje¢ kotow 10
pom. przygotowawcze 12
sala zabiegdw operacyjnych 20
pom. diagnostyczne 1 8
pom. diagnostyczne 2 8
pom. magazynowe 1 8
pom. magazynowe 2 8
segment pooperacyjny pomieszczenie powierzchnia minimalna [m?]
pom. kotdéw chorych 1 9
pom. kotéw chorych 2 15

pom. sanitarne -

pom. psow- 5 boks6éw + min. 1 | 30 (+ pow. wybiegu zewn.)
wybieg zewnetrzny

pom. pséw- 10 bokséw + min.
1 wybieg zewnetrzny

40 (+ pow. wybiegu zewn.)

pom. pséw- 5 boksow + min. 1
wybieg zewnetrzny

20 (+ pow. wybiegu zewn.)

segment diugotrwatego leczenia

pomieszczenie powierzchnia minimalna [m?]

pom. psow- 16 boksow+ min. 8
wybiegéw zewnetrznych

100 (+pow. wybiegow zewn.)

Zakres prac przewidzianych w obiekcie

Budowa lecznicy weterynaryjnej wraz z boksami dla zwierzat,
kompleksowym wyposazeniem niezbednym do uzyskania
wymaganych uzgodnien i prawidtowego funkcjonowania obiektu
oraz zagospodarowanie terenu wokét.

W obiekcie nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ wydzielenia i
mozliwosci oddzielnego funkcjonowania poszczegdlnych stref,
np. poprzez zastosowanie drzwi z systemem kontroli dostepu,
osobnych wejs¢ do poszczegdinych segmentdw itp.

Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ realizacji obiektu w potaczeniu z
budynkiem kotow.
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1.1.1.2. Budynek kotéw

Parametry ogoline

powierzchnia zabudowy

156 m2

liczba kondygnacji

1

technologia tradycyjna/szkieletowa
Media
ciepto zrodto lokalne

woda ciepta/ zimna

zrodto lokalne (docelowo: sie¢ miejska)

kanalizacja sanitarna

sie¢ miejska

kanalizacja deszczowa

sie¢ miejska

instalacja elektryczna

sie¢ miejska /panele fotowoltaiczne

Wymagania funkcjonalno- uzytkowe

pomieszczenie powierzchnia minimalna [m?]
pomieszczenie dla kotow 20
pomieszczenie dla kotow 20
wybiegi zewnetrzne 50
pom. dla matek z kocietami 12
pom. kwarantanny kotéw 16

Zakres prac przewidzianych w obiekcie

Budowa obiektu przeznaczonego dla kotéw domowych wraz z
boksami dla zwierzat oraz kompleksowym wyposazeniem
niezbednym do uzyskania wymaganych uzgodnieh i
prawidtowego funkcjonowania obiekiu , zagospodarowanie
terenu wokot.

Pomieszczenie kwarantanny powinno byé odizolowane od
pozostatych. Wyjscie na wybiegi zewnetrzne z pomieszczen
kotéw domowych.

Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ realizacji obiektu w potaczeniu z
budynkiem weterynaryjnym.

1.1.1.3. Budynek kwarantanny pséw

Parametry ogélne

powierzchnia zabudowy

340 m2

liczba kondygnag;ji

1

technologia tradycyjna/ szkieletowa

Media

ciepto maty grzewcze- zrédto elektryczne
woda ciepta/ zimna zrédto lokalne (docelowo: sie¢ miejska)
kanalizacja sanitarna sie¢ miejska

kanalizacja deszczowa sie¢ miejska

instalacja elektryczna

panele fotowoltaiczne

Wymagania funkcjonalno- uzytkowe

pomieszczenie powierzchnia minimalna [m?]
boksy dla pséw (14 x) 6

pom. techniczne 8

wybiegi zewnetrzne (14x) 10

Zakres prac przewidzianych w obiekcie

Budowa obiektu kwarantanny pséw wraz z boksami dla zwierzat
oraz kompleksowym wyposazeniem niezbednym do uzyskania
wymaganych uzgodnien i prawidtowego funkcjonowania obiektu ,
zagospodarowanie terenu wokoét.
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Etap Il

Zakfada sie rozbudowe budynku administracyjnego (1) o czes¢ socjalizacyjng (15) z bezposrednim
wyjsciem na wybiegi szkoleniowe (4). Budynek weterynaryjny (5) projektuje sie na dotychczasowym terenie
zielonym w pétnocnej czesci dziatki. Nalezy przewidzie¢ niezalezne wejscie od strony potudniowej, ktore
umozliwi wydzielenie jego czesci i wykorzystanie jako osobnego budynku dla pséw zdrowych, co jest istotne
z punktu etapowania procesu rozbudowy Schroniska.

Zaktada sie modernizacje i dostosowanie wybiegow ,K” do wymagan pséw trudnych. Proponuje sig
podziat istniejgcych bokséw na dwie czesci oraz montaz systemowych rozwigzan do karmienia zwierzat.
Modernizacja, podobnie jak w boksach (9) powinna obejmowac takze wymiane zadaszenia oraz modernizacje
systemu odwodnienia.

Aby dostosowac obiekt do wymagan psich senioréw, projektuje sie wyburzenie wybiegu zewnetrznego
na dolnym tarasie i wybudowanie budynku o wysokim standardzie termicznym z wybiegami zewnetrznymi
(17) . Co najmniej jeden z bokso6w nalezy dostosowac¢ do potrzeb szczenigt. Projektuje sie przesuwne
przegrody miedzy boksami, umozliwiajgce taczenie poszczegdlnych klatek.

2. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno- uzytkowe
2.1.0biekty projektowane i modernizowane w etapie |l

2.1.1. Budynek psich senioréw
Parametry ogolne

powierzchnia zabudowy 435 m2

liczba kondygnacji 1

technologia tradycyjna/ szkieletowa

Media

ciepto maty grzewcze- zrédio elektryczne

woda ciepta/ zimna zrodto lokalne (docelowo: sie¢ miejska)

kanalizacja sanitarna sie¢ miejska

kanalizacja deszczowa sie¢ miejska

instalacja elektryczna panele fotowoltaiczne

Wymagania funkcjonalno- uzytkowe
pomieszczenie powierzchnia minimalna [m?]
boksy dla pséw (24 x) 5
pom. techniczne 10
pom. techniczne 10
wybiegi zewnetrzne (24x) 10

Zakres prac przewidzianych w obiekcie | Budowa obiektu psich senioréw wraz z boksami dla zwierzat oraz
kompleksowym wyposazeniem niezbednym do uzyskania
wymaganych uzgodnien i prawidtowego funkcjonowania obiektu ,
zagospodarowanie terenu wokot.

W obiekcie nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ taczenia bokséw
wewnetrznych i zewnetrznych oraz wychodzenia zwierzat na
wybieg zewnetrzny znajdujacy sie bezposrednio przy budynku.

2.1.2. Budynek socjalizacji

Parametry ogélne

powierzchnia zabudowy 78 m2

liczba kondygnag;ji 2

technologia tradycyjna

Media

ciepto zrédto lokalne

woda ciepta/ zimna zrédto lokalne (docelowo: sie¢ miejska)
kanalizacja sanitarna sie¢ miejska

kanalizacja deszczowa sie¢ miejska

instalacja elektryczna sie¢ miejska

Wymagania funkcjonalno- uzytkowe

parter | pomieszczenie | powierzchnia minimalna [m?]
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pom. socjalizacji 1 10
pom. socjalizacji 2 10
pom. socjalizacji 3 5
pom. sanitarne -
pom. techniczne -
hol -
pietro pomieszczenie powierzchnia minimalna [m?]
pom. biurowe/magazynowe -

Zakres prac przewidzianych w obiekcie

Dobudowa obiektu socjalizacji zwierzat wraz wybiegami
zewnetrznymi  do istniejgcego budynku administracyjnego.
Kompleksowe  wyposazenie niezbedne do  uzyskania
wymaganych uzgodnien i prawidtowego funkcjonowania obiektu ,
zagospodarowanie terenu wokot.

Nalezy przewidzie¢ bezposrednie przejscie z istniejacego obiektu
do budynku socjalizaciji.

2.1.3.. Budynek pséw trudnych

Parametry ogélne

powierzchnia zabudowy 600 m2

liczba kondygnacji 1

technologia szkieletowa

Media

ciepto brak

woda ciepta/ zimna zrodto lokalne (docelowo: sie€ miejska)
kanalizacja sanitarna sie¢ miejska

kanalizacja deszczowa sie¢ miejska

instalacja elektryczna brak

Wymagania funkcjonalno- uzytkowe

pomieszczenie powierzchnia minimalna [m?]

boksy dla pséw (5x) 6

Zakres prac przewidzianych w obiekcie

Przebudowa bokséw w istniejgcym obiekcie na boksy
odpowiednie dla potrzeb pséw trudnych. Boksy podwojne, z
systemowym rozwigzaniem sposobu karmienia i czyszczenia
powierzchni. Kompleksowe wyposazenie niezbedne do
uzyskania  wymaganych uzgodnien i prawidtowego
funkcjonowania obiektu.

2.1.4.. Budynek administracyjny

Parametry ogélne

powierzchnia zabudowy 290 m2

liczba kondygnacji 1

technologia tradycyjna

Media

ciepto zrodto lokalne (bez zmian)

woda ciepta/ zimna

zrodto lokalne (docelowo: sie€ miejska)

kanalizacja sanitarna sie¢ miejska
kanalizacja deszczowa sie¢ miejska
instalacja elektryczna sie¢ miejska
Zakres prac przewidzianych w obiekcie | Dobudowa budynku socjalizacji, zmiany funkcjonalno-

przestrzenne niezmieniajgce sposobu uzytkowania obiektu,
remont holu wejsciowego
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Etap IlI

Budynki przeznaczone dla zwierzat pozostang czesciowo w niezmienionej formie. Przewiduje sie
modernizacje siedmiu wybiegébw zewnetrznych dla pséw (9) oraz budynkow 108A, 108B i 108C (10).
Modernizacja obejmuje docieplenie obiektow murowanych oraz doposazenie i czesciowy remont wybiegéw,
odwodnienia i dachu we wszystkich obiektach. Zaklada sie takze doposazenie wszystkich obiektow w
systemowe urzadzenia do pojenia i karmienia zwierzat. Woliera zewnetrzna dla kotéw (11) pozostanie w
dotychczasowej formie i miejscu, podobnie jak budynek rehabilitacyjny (7).

Wybiegi zewnetrzne

Zaktada sie urzgdzenie wybiegéw dla psow w potudniowej czesci dziatki nr 316 Lgczna

powierzchnia wybiegéw powinna wynosi¢ okoto 800 m2. Wybiegi ogrodzone, wykonanie podtoza z
materiatu naturalnego i/lub utwardzonego, tatwego w czyszczeniu, wykonanie oswietlenia i
odwodnienia, nasadzenie roslin, montaz infrastruktury towarzyszacej- sprzetu, miejsca na przybory,
wiat i kojcdw niezwigzanych z gruntem. Wyposazenie wybiegéw i rodzaj podtoza nalezy uzgodni¢ z

Zamawiajgcym przed przystgpieniem do prac projektowych.

. Pozostate obiekty

Budynki niepodlegajgce modernizacji, likwidacji i przebudowie, takie jak budynek socjalno-
magazynowy, rehabilitacyjny oraz trafostacja, pozostang bez zmian co do formy i petnionej funkciji.
Wszelkie zmiany wynikajgce z rozbudowy Schroniska powinny uwzglednia¢ bezkolizyjne dziatanie

tychze obiektow.

Nalezy usung¢ wszystkie obiekty tymczasowe, takie jak aldazy dla zwierzat, kontenery i inne,
oraz wyznaczy¢ miejsce na ewentualne obiekty tymczasowe w planie zagospodarowania terenu.
Miejsce to nie powinno kolidowac z innymi zamierzeniami budowlanymi. Obiekty tymczasowe powinny
by¢ planowane w miejscu i ilosci optymalnej dla danego etapu inwestycji.

3. Szczegbdtowe wiasciwosci funkcjonalno- uzytkowe
3.1.0biekty projektowane i modernizowane

3.1.1. Budynki dla pséw 108A-108C

Parametry ogoline

powierzchnia zabudowy

900 m2 (suma- 3 obiekty)

liczba kondygnacji

1

technologia tradycyjna

Media

ciepto brak

woda ciepta/ zimna zrodto lokalne (docelowo: sie¢ miejska)
kanalizacja sanitarna sie¢ miejska

kanalizacja deszczowa sie¢ miejska

instalacja elektryczna brak

Zakres prac przewidzianych w obiekcie

Modernizacja obiektu- wymiana pokrycia dachowego na pokrycie
z tworzywa sztucznego, remont infrastruktury odwadniajacej,
kompleksowe wyposazenie niezbedne do prawidiowego
funkcjonowania obiektu- wyposazenie bokséw w miski, ostony
itp., termomodernizacja.

3.1.2. Wybiegi zewnetrzne dla pséw

Parametry ogélne

powierzchnia zabudowy

1800 m2 (suma- 5 obiektow)

liczba kondygnag;ji

1

technologia szkieletowa
Media
ciepto zrédto lokalne

woda ciepta/ zimna

zrédto lokalne (docelowo: sie¢ miejska)

kanalizacja sanitarna

sie¢ miejska

kanalizacja deszczowa

sie¢ miejska
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instalacja elektryczna

sie¢ miejska

Zakres prac przewidzianych w obiekcie

Modernizacja obiektu- wymiana pokrycia dachowego na pokrycie
z tworzywa sztucznego, remont infrastruktury odwadniajacej,

kompleksowe

wyposazenie

niezbedne

do prawidtowego

funkcjonowania obiektu- wyposazenie bokséw w miski, ostony itp.

4. Zestawienie pomieszczen dla poszczeg6inych obiektéw

Zestawienie pomieszczen obejmuje obiekty projektowane, przewidziane w koncepcji. Rysunki stanowig
zalgcznik do niniejszego opracowania. Wszystkie przedstawione w PFU rozwigzania sg rozwigzaniami
pogladowymi, rozwigzania szczegbétowe opracowacé nalezy na etapie dokumentacji przetargowej. Przed
przystgpieniem do prac nalezy uzgodni¢ uktad funkcjonalny, materiaty, rozwigzania obiektow, itd. z
Inwestorem.

Budynek weterynaryjny

L.p. | Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m2]
1 Pomieszczenie socjalne 7,7
2 Poczekalnia 36,8
3 Gabinet lekarski 22,8
4 Pomieszczenie sanitarne 11,58
5 Gabinet przyje¢ pséw 12,23
6 Gabinet przyje¢ kotow 11,66
7 Pomieszczenie przygotowawcze 17,74
8 Korytarz 30,53
9 Sala zabiegbéw operacyjnych 20,03
10 | Pomieszczenie diagnostyczne 11,7
11 Pomieszczenie diagnostyczne 10,32
12 | Magazyn 8,49
13 | Magazyn 14,5
14 | Korytarz 28,68
15 | Korytarz 28,8
16 | Pomieszczenie sanitarne 5,79
17 | Sala- koty chore 10,91
18 | Sala- koty chore 18,75
19 | Boksy dla pséw (5x) 31,00
20 | Boksy dla psow (10x) 45,62
21 Boksy dla pséw (5x) 20,03
22 | Boksy dla psow (10x) 108,25
23 | Boksy zewnetrzne(4x) 45,27
24 | Boksy zewnetrzne(8x) 81,78
suma 640,96

Budynek kwarantanny pséw

L.p. | Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m2]
1 Pomieszczenie techniczne 9,89
2 Korytarz 34,2
3 Boks dla pséw (14x) 6,6 (x14)
4 Boks zewnetrzny(14x) 10,2 (x14)
suma 279,22

Budynek psich seniorow

L.p. | Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m2]
1 Pomieszczenie techniczne 11,5

2 Korytarz 44.3

3 Boks dla psoéw (24x) 5,4 (x24)

4 Boks zewnetrzny(24x) 10 (x24)

5 Pomieszczenie techniczne 11,5
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| | suma [436,9

Budynek socjalizacji- parter
L.p. | Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m2]
1 Hol 21,49
2 Pomieszczenie socjalne 12,49
3 Pomieszczenie socjalne 12,49
4 Pomieszczenie socjalne 5,34
5 Pomieszczenie techniczne 8,12
6 Pomieszczenie sanitarne 4,3
suma 64,23

Czesc¢ informacyjna

Przepisy prawne i normy zwigzane z zaprojektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego:
Wybrane przepisy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego:

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego. (. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

(t.j. Dz. U. 2015 poz. 1422);

*» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 wrzesnia 2000 r. w sprawie szczegétowych
warunkow przytgczenia podmiotéw do sieci elektroenergetycznych, obrotu energig elektryczna,
Swiadczenia ustug przesytowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardéw
jakosciowych obstugi odbiorcow;

» Ustawa z 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (t. j. Dz. U. 2018, poz. 755);

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 r., Nr 47 poz. 401);

+ Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci. (. j. Dz. U. 2017 poz. 1226);
» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. (Dz. U. 2016 poz. 1570);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (. j. Dz. U. 2018 poz. 963);

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 Nr 120 poz.1126 z pézn. zm.);

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
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w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

(Dz. U. 2014 poz 1278 z pdzn. zm.);

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksigzki obiektu
budowlanego (Dz. U. 2003 Nr 120 poz.1134 z pézn. zm.);

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska. (1. j. Dz. U. 2018, poz.799);
» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. (1. j. Dz. U. 2018 poz. 992);

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 21 grudnia 2005 r. w

sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie

emisji hatasu do srodowiska (Dz. U. 2005 Nr 263 poz. 2202 z pézn. zm.);

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U.2015 poz.2117);

» Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (. j. Dz. U. 2018 poz. 620);
* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U.2010 Nr 109 p0z.719 z pézn. zm.);

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych

(Dz.U.2009 Nr 124 poz.1030 z p6zn. zm.);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego

(t.j. Dz. U. 2013 poz. 1129).

Zatgczniki:
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