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Przebudowa sieci wodociggowej pomiedzy ZPW Miedwie a m. Zelewo

PARAMETRY GEOTECHNICZNE

o ) Numer STAN GRUNTU Edometryc Wspdtcz. nosnosci
Opis litologiczny _— Symbol Wilgot- cigzar 500, Kat zny modut | Modut od-
. ymbol gruntu wg PN- — -~ -
Wiek G t stopiern | wskaznik )
© ENE%3 | g PN-EN ISO 14688- ‘g’g;r;y ENISO 146882 | Benezy consysten]  nosé | objetokcio B tarcia | o | soatcenia
2 gruntéw - nosé .
hicznej zagesz- cji naturalna wy wew. pierwotnego
. czenia lp , pierwotnej N N N
Sp°:w° le wo (%) | y(n/my | @ (KPa) o Eo (kPa) a ¢ v
w Mo (kPa)
g
g Organiczny I Or(warp) - - 0,8 80 12,5 10 5 600 450 1,57 | 6,49 | 0,10
&
)
Piasek drobny, . 17,5 -
z . Il FSa, siSa - 0,5 - 12 - 30,5 | 62000 | 46000 |19,48 - 21,77
g Piasek z pytem 18,0
% 18,0/
= Piasek sredni I MSa 0,5 4/20 - 33 98 000 82000 |26,09 - 32,59
19,5
z It z piaskiem v saCl B - 0,65 18 21,0 24 15 25000 18 000 3,84 | 10,97 | 1,58
Q
&
2 | g
3 It z piaskiem \ siCl B - 0,85 12 21,5 32 18 42 000 30 000 5,26 | 13,10 | 2,77
E
2
Piasek z item, It
L Vi clSa, saCl B - 1,0 8-10 22,0 36 20 65000 | 45000 6,40 | 14,83 | 3,93
z piaskiem




Projekt Geotechniczny Zatacznik nr 2. Str.1

Czesciowe wspolezynniki bezpieczenstwa do okreslenia obliczeniowych
parametrow geotechnicznych i do obliczen geotechnicznych na podstawie
normy PN-EN 1997-1 Eurokod 7
Projektowanie geotechniczne Cze¢$¢ 1: Zasady ogdlne;
Zalgcznik A (normatywny)

{1}P Przy sprawdzaniu stanu granicznego rownowagi (EQU), do oddziabywan nalezy stosowac
nastgpujace wspolczynniki czgsciowe yg

- VGdst do statych nickorzystnych oddziatywan destabilizujacych;

- Viiasth do stalych korzystnych oddzialywan stabilizujacych;

- Yopuaa do zmiennych niekorzystnych oddziabywan destabilizujacych;
= Yisih do zmiennych korzystnyeh oddziatywan stabilizujacych,

Tablica A.1 — Wspdtczynniki czesciowe do oddziafywai ()

ODDZIALYWANIE SYMBOL WARTOSC
Miekorzystne destabilizujace Vst 1.1
Stale
Korzysine stabilizujace Yeizarb 0.9
Nickorzystne destabilizujace Tust 1.5
Zmienne
Korzystne stabilizujace i 0.0

(2)P W przypadku uvwzglgdnienia dolnego oszacowania oporu scinania, przy sprawdzeniu stanu
granicznego  rownowagi  (EQU), do  parametrdw  geotechnicenych nalezy  stosowadé  nastgpujace
wspotczynniki czesciowe

-V do tangensa kata tarcia wewnetrznego;

-V do spajnosci efektywnej;

- Yeu do wytrzymatosci na scinanie bez odplywu;
- Yau do wytrzymalosci na sciskanie jednoosiowe;
¥y do cigzaru objgtosciowego.

Tablica A.2 = Wspdleovaniki czesciowe do parametrow geotechnicznvel (yuy)

PARAMETR GRUNTU SYMBOL WARTOSC
Kat tarcia wewngtrznego * yin 1,25
Spdjnosc efektywna Ve 1,25
Wytrzymatosé na scinanie bez odplywu Yeu 1.4
Wytrzymalosc na jednoosiowe sciskanie Yaqu 1.4
Cigiar ohjgtosciowy ¥y 1,0

* wapitcaynnik ten stosuje sig do wartodch tan @
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A3  Wspolczynniki  czesciowe do  sprawdzania  standow __ granicznych  nos$nosci
konstrukcyjnego (STR) i geotechnicznego (GEQ

A 3.1 Wspétezynniki czesciowe do oddziatywan (yg) lub do efektow oddziatywan (vg)

{1)F Przy sprawdzaniu standw granicznych nosnodci: konstrukeyjnego (STR) i geotechnicznego (GEO),
nalezy stosowac zestawy Al lub A2 wspélczynnikdow czesciowych do oddziabywan (yg) lub do efektdw
oddeziatywan (yg):

-Yo do statych oddziatywan nickorzysinych lub korzysinych;

-Yo do zmiennych oddzialywan niekorzystnych lub korzysinych.

Tablica A.3 — Wapdtczynniki czesciowe do oddziatywan (ye) lub efekicw odziatywan (ye)

ZESTAW
ODDZIALYWANIE SYMBOL

Al A2
Niekorzysine 1,35 1,0

Stal fa
State Korzysine . 1.0 1.0
. Niekorzystne 1.5 1.3

Z Tq
rienne Korzysine 0.0 0.0

A 3.2 Wspélezynniki cz¢sciowe do parametréw geotechnicznych (ym)

{(1)P Przy sprawdzaniu standw granicznych nosnosci: konstrukeyjnego (STR) 1 geotechnicznego (GEQ),
nalezy stosowad zestawy M1 lub M2 wspdlezynnikow ceesciowyeh do parametrdw geotechnicznych
(ke

-V do tangensa kata tarcia wewnegtrznego;

-V do spdjnosci efektyvwnej;

- Yeu do wytrzymalosci na scinanie bez odplywu;
- You do wytrzymatosci na sciskanie jednoosiowe;
-V do cigzaru objgtosciowego.

Tablica A4 = Wapdtezvaniki czesiciowe do parametrdw geotechnicznyeh ()

PARAMETR GRUNTLU SYMBOL Ml ZESTAW M2

Kat tarcia wewnglrenego * Te 1,0 1,25
Spajnosé efekiywna Te 1,0 1.25
Wytrzymatosé na scinanie bez odplywu Yeu 1,0 14
Wytrzymalosé na jednoosiowe sciskanie Tau 1.0 1,4
Cigzar objetosciowy Ty 1.0 1.0

*wspolezynnik ten stosuje sig do wartosci tan ¢



Projekt Geotechniczny:

A 3.3 Wspdlezynniki cz¢dciowe do oporu/nosnosci (vg)
A 3.3.1 Wspolezynniki czgéciowe nosnosci dotyezace fundamentéw bezposrednich

Zatacznik nr 2. Str.3

(1P W przypadku fundamentdw bezposrednich, przy sprawdzaniu standw  granicznych nosnosci:
konstrukeyjnego (STR) i geotechnicznego (GEQ), nalery stosowaé nastgpujace zestawy R1, R2 lub R3

wspolczynnikdw czesciowych do parametréw oporu (nosnosci) (ye):

- Vi do nosnosci podioza;
= YR do oporu na preesunigeie,

Tablica A.5 = Wspdilczynniki czgiciowe do oporwnosnosci (1) dotvezgee fundamentow bezposrednich

. .. FESTAW
NOSNOSC SYMBOL Rl R2 R3
MNosnosé podioza YRov 1.00 1.4 1.0
Przesunigcie (poslizg) Ve 1.0 1.1 1.0




