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Czesé 1
Dokumentacja Badan Podtoia Gruntowego

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Dokumentacj¢ Badan Podtoza Gruntowego wykonano na zlecenie firmy ,,INWOD” Inzynieria
Srodowiska Wodnego Projektowanie i Nadzory mgr inz. Waldemar Lagiewka ul. Zielone Wzgorze
18/8, 70 - 781 Szczecin.

Podstawg prawng opracowania sg art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz
Rozporzadzenie Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

2. ZAKRES PRACI WYKORZYSTANE MATERIALY

Dokumentacja badan podtoza gruntowego zgodnie z Rozporzadzeniem wykonywana dla ustalenia
warunkow geotechnicznych podioza, zawiera opis badan polowych i laboratoryjnych (metodyke oraz
wyniki) oraz model geologiczny przedstawiony w formie przekroju geotechnicznego wraz z podaniem
parametrOw geotechnicznych geotechnicznych oraz zestawienia wyprowadzonych parametréw
geotechnicznych dla poszczeg6lnych warstw).
Celem opracowania jest okreslenie budowy geologicznej podioza, ocena warunkéw gruntowo-
wodnych dla projektu ,,Przebudowa sieci wodociagowej pomiedzy ZPW Miedwie a m. Zelewo”.
Zakres opracowania obejmuje:
— wykonanie wiercen badawczych,
— wykonanie badan terenowych w zakresie niezbednym do ustalenia podstawowych
parametrow fizyko - mechanicznych gruntow budujacych dokumentowane podtoze,
— analiz¢ wytrzymatosciowa podtoza, wnioski 1 zalecenia.
Prace terenowe prowadzone byly w czerwcu 2020 r. Na dokumentowanym terenie wykonano 5
odwierty, maksymalna gl¢boko$¢ rozpoznania to 2,5m. Otwory wykonano recznym systemem
udarowo-okretnym. Lokalizacje otworéw przedstawiono na mapach dokumentacyjnych. Do
opracowania dotgczono karty dokumentacyjne otworu badawczego.
Ze wzgledu na cel badan badania probki gruntu poddano analizie makroskopowej, ktore objety:
— okreslenie rodzaju gruntu,
— okreslenie wilgotno$ci naturalnej gruntéw,
— okreslenie zaggszczenia metodg posrednig na podstawie oporu $widra,
— okreslenie rzgdnej zwierciadla wody gruntowe;j.
Niniejsza Dokumentacje, w ktoérej przedstawiono model podioza gruntowego oraz jego parametry
geotechniczne opracowano zgodnie z normami:
1. PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne - Cz¢$¢ 1: Zasady ogdlne
2. PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne - Czg$¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podtoza gruntowego
3. PN-EN ISO 14688-2:2018-05 Rozpoznanie 1 badania geotechniczne -- Oznaczanie i
klasyfikowanie gruntow - Czg$¢ 2: Zasady klasyfikowania.
4. PN-B-04481:1988. Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
5. PN-B-02479:2002. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne

3. OPIS TERENU

Projektowana inwestycja znajduje sie we wsi Zelewo w gminie Stare Czarnowo, miejscowos¢
zlokalizowana jest bezposrednio przy zachodniej stronie jeziora Miedwie. Inwestycja obejmuje
budowe wodociaggu od ZPW Miedwie do poczatku Miejscowosci Zelewo. Projektowana inwestycja
polozna jest w obrebie 2 jednostek geomorfologicznych réwniny rzeczno-rozlewiskowej oraz
WYSOCZyzna morenowe;j.

Zgodnie z podzialem fizyczno - geograficznym Polski [Kondracki 1998] potozenie obszaru
badan przedstawia si¢ nastepujgco:



— 31 prowincja Niz Srodkowoeuropejski

— 313 podprowincja Pobrzeza Potudniowobaltyckie
— 315.2-3 makroregion Pobrzeze Szczecinskie

— 313.31 Réwnina Pyrzycko-Stargardzka
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4. CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNA PODLOZA

Powierzchniowa budowa geologiczna analizowanego obszaru powstata wskutek dziatalno$ci
lodowcéw w tym szczegblnie ostatniego — baltyckiego. Obszar badan pokrywajg osady
czwartorzedowe. Z utworéw czwartorzedowych dominujga utwory plejstocenskie, reprezentowane
przez moren¢ denng i czolowg oraz osady plejstocenskie zastoiska wodnego. W dolinach rzecznych
wystepuja utwory mlodsze — holocenskie. Ich obecno$¢ zaznacza si¢ gtdwnie przy jeziorze Miedwie.
Utwory holocenskie reprezentowane sg gtownie przez mady, piaski rzeczne, deluwia 1 torfy niskie.
Rejon badan polozony jest w obrgbie dwoéch jednostek geomorfologicznych, uformowanych w
nastepstwie etapowego zaniku ladolodu zlodowacenia battyckiego. Jest to wysoczyzna morenowa oraz
zastoisko Pyrzyckie wraz z jeziorem Miedwie. Migzszo$¢ utworédw czwartorzedowych siega okoto
100m. Grunty budujace wysoczyzn¢ morenow3 to przede wszystkim piaski gliniaste, gliny piaszczyste
oraz piaski drobne i $rednie.
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5. OCENA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH PODLOZA

Na podstawie przeprowadzonych badan nalezy stwierdzi¢, ze podtoze zbudowane jest z
plejstocenskich gruntéw spoistych genezy lodowcowej oraz zastoiskowych na koncu opracowania we
wsi Zelewo. Dominujg piaski gliniaste glebiej na granicy gliny piaszczystej. Podloze gruntowe nalezy
uznac za nosne.

Podczas Rejon odwiertu nr 4 lezy przy jeziorze Miedwie. Lustro wody potozone jest na
wysokosci 14,1 m n.p.m. (stan $redni). Miedwie jest zbiornikiem retencyjnym, ktérego wahania lustra
wody moga wystgpowaé w zakresie rzednych 13,6 - 14,3 m n.p.m. Podczas prowadzenia badan
terenowych (czerwiec 2020) wode¢ gruntowa ujawniono na giebokosci 1,8m p.p.t tj. na rzednej 16,0 m
n.p.m.. W okresach intensywnych opadéw i/lub roztopéw poziom wdd moze ulec podwyzszeniu.

Pod wzgledem wysadzinowosci podtoze jest wysadzinowe. Wydzielono nast¢pujgce warstwy
geotechniczne

—  Warstwa I — skonsolidowany namut

—  Warstwa II — piaski drobne o uog6lnionym stopniu zageszczenia Ip=0,5
—  Warstwa III — piaski srednie o uog6lnionym stopniu zageszczenia Ip=0,5
— Warstwa IV — gliny zwatowe w stanie plastycznym

— Warstwa V — gliny zwatowe w stanie twardoplastycznym

— .Warstwa VI — glina zwalowe w stanie zwartym

Pozostale parametry geotechniczne gruntéw wydzielonych warstw zestawiono w zalgczniku
podziat geotechniczny, parametry wyprowadzono na podstawie ogolnych zaleznosci. Zasigg
poszczegdlnych warstw przedstawiono na kartach otworéw geotechnicznych.

6. WNIOSKI I ZALECENIA

Na podstawie wykonanych badan terenowych i opracowan kameralnych stwierdzono, ze:

1. Na obszarze badan generalnie stref¢ przypowierzchniowa buduja warstwa piasku glebiej
wystepuja grunty spoiste — reprezentowane przez piaski gliniaste i gliny piaszczyste w stanie
twardoplastycznym i zwartym w rejonie otworu nr 2 podioze zbudowane jest z gruntow zastoiskowych
— piaski gliny w tym rowniez warstwa skonsolidowanego namutu o migzszosci 0,5m

2. W trakcie wykonywania wiercen (czerwiec 2020 r.) wod¢ gruntowa nawiercono na glebokosci
1,8m p.p.t na warstwie namutow.

3. Podtoze nalezy uznac za nosne



Czes¢ IT
Opinia geotechniczna
1. WSTEP

Zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Rozporzadzenie) Opini¢ geotechniczng opracowuje si¢ dla obiektéw budowlanych
wszystkich kategorii geotechnicznych. Opracowanie takie ma na celu ustalenie przydatno$ci gruntow
na potrzeby budownictwa oraz okreslenie kategorii geotechnicznej planowanego obiektu.

Planowana inwestycja znajduje sie pomiedzy ZPW Miedwie z Zelwem w ramach inwestycji planuje
si¢ budowe wodociagu po nowym $ladzie.

2. PRZYDATNOSC GRUNTOW NA POTRZEBY BUDOWNICTWA

Na podstawie wykonanych badan (zestawionych i opisanych w czesci I niniejszego opracowania)
wiadomo, ze podioze w miejscu projektowanych sieci zbudowane jest z gruntdw pochodzenia
lodowcowego.

Uwzgledniajac charakter prac, roboty ziemne zwigzane z wykopem instalacyjnym i jego zasypaniem,
stwierdzone grunty nadaja si¢ do zasypywania wykopow.

3. KATEGORIA GEOTECHNICZA

Zgodnie z cytowanym we wstepie Rozporzadzeniem warunki gruntowo-wodne dla omawianego terenu
nalezy uzna¢ za proste, natomiast kategorie obiektu geotechnicznego nalezy uzna¢ za druga.
Potwierdzenia kategorii geotechnicznej powinien wykona¢ projektant zgodnie z zapisami  §4 pkt 4
Rozporzadzenia.
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