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I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy w branzy instalacyjnej — sanitarnej
przebudowy i rozbudowy sieci wodociggowej od Zaktadu Produkcji Wody ,Miedwie” do m.
Zelewo.

W zakres opracowania wchodzg nastepujace elementy inwestycji:
— przebudowa i rozbudowa rurociggu wodociggowego DN150mm o dtugosci 1,87km z zeliwa
sferoidalnego
— montaz niezbednego uzbrojenia na rurociggu w postaci naziemnych hydrantéw p.poz., armatury
odcinajacej, studni z zaworem redukcyjnym i odpowietrznikiem oraz studni wodomierzowej;
— przelaczenie istniejagcych odcinkéw sieci i przytagczy wodociggowych, wskazanych przez
Zamawiajacego

Celem opracowania jest zgromadzenie niezbednej dokumentacji umozliwiajacej
Inwestorowi, Zaktadowi Wodociagéw 1 Kanalizacji, Sp. z o0.0. w Szczecinie, realizacj¢
przedmiotowej inwestycji zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami sztuki budowlane;.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

=  Wytyczne projektowania i wykonawstwa sieci, urzadzen i obiektow wod. — kan., — ZWIK
Szczecin, wydanie VI 2020r;

* Warunki Og6lne 1 Techniczne przylaczenia do wurzadzen wodociagowych nrTT -
410/JG/062911/19 z dn. 16.12.2019r;

= Uwagi dot. proponowanych rozwigzan projektowych przekazane przez Zamawiajacego w
formie notatki z dnia 03 wrzesnia 2020r.;

* Projekt Geotechniczny - Dokumentacja Badan Podloza Gruntowego wraz z Opinig
Geotechniczng dla ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia, wykonana przez
LABOS Sylwia Majer; Czerwiec 2020r.;

» Badanie stanu witadania na podstawie wypisow z ewidencji gruntdw pozyskanych w
PODGiK Gryfino;

» Dokumenty formalne i uzgodnienia techniczne wymienione w cze¢sci Il opracowania.

= Ustawanr414 z 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami.

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego.

= Aktualnie obowigzujace normy i przepisy.

* Wizje lokalne w terenie wraz z dokumentacja fotograficzna.

1.3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Obszar objety opracowaniem obejmuje teren pomigdzy Zakladem Produkcji Wody
,Miedwie” w Nieznaniu a poczatkiem m. Zelewo.
Inwestycja bedzie realizowana w pasie drogowym lokalnej drogi gminne;.

1.4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu jest w pelni zgodne z zapisami zawartymi w decyzji o
lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanej dla zakresu inwestycji.
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Projektuje si¢ wodociag wykonany z rur zeliwnych DNI50mm do ulozenia na sredniej
glebokosci ok. 1,5 m ponizej poziomu terenu. W obszarze zabudowanym zaprojektowano hydranty
przeciwpozarowe nadziemne DN 80 zel..

Elementy inwestycji wnoszace zmiany do zagospodarowania terenu:

- hydranty p.poz. nadziemne

- skrzynki zasuwowe oraz hydrantowe zrodwnane z nawierzchnig, obrukowane (w przypadku
lokalizacji zasuw w terenie nieutwardzonym)

- plyty nastudzienne i pokrywy wlazowe podziemnych studzienek technologicznych

- stupki i tabliczki lokalizacyjne uzbrojenia

Inwestycja bedzie realizowana na n/w dziatkach:

Na terenie Gminy Stare Czarnowo:

Nr' | obreb Nazwg yvlascwwla /  osoby Adres. wl'ascwlela / osoby Stan wiadania
dziatki wiadajgcej wiadajacej
Nieznaf Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji | ul. Golisza 10 whasciciel
13/2 w Szczecinie 71-682 Szczecin S
. , . ul. Sw. Floriana 10 .
16 Nieznah Gmina Stare Czarnowo 74-106 Stare Czarnowo wlasciciel
14/2 Nieznah Matgorzata Bona ul. Hotdu Pruskiego 13/8 wiadciciel

72-600 Swinoujscie
. . ul. Sw. Floriana 10 .
156 Zelewo Gmina Stare Czarnowo 74-106 Stare Czarnowo wtasciciel
Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji | ul. Golisza 10

w Szczecinie 71-682 Szczecin

239/2 Zelewo wtasciciel

1.5. Warunki gruntowo - wodne

Na potrzeby niniejszej dokumentacji zostala sporzadzona dokumentacja badan podtoza
gruntowego wraz z opinig geotechniczng opracowane przez dr inz. Stanistawa Majera. Na terenie
inwestycji zostalo wykonane 4 odwiertéw systemem udarowo — okretnym w lokalizacjach
wskazanych na planach sytuacyjno — wysokosciowych. Prace terenowe przeprowadzono w czerwcu
2020r.

Na podstawie przeprowadzonych badan nalezy stwierdzi¢, ze podtoze zbudowane jest z
plejstocenskich gruntéw spoistych genezy lodowcowej oraz zastoiskowych na koncu opracowania
we wsi Zelewo. Dominujg piaski gliniaste glebiej na granicy gliny piaszczystej. Podtoze gruntowe
nalezy uznac¢ za no$ne.

Rejon odwiertu nr 4 lezy przy jeziorze Miedwie. Lustro wody potozone jest na wysokosci
14,1 m n.p.m. (stan $redni). Miedwie jest zbiornikiem retencyjnym, ktérego wahania lustra wody
moga wystegpowac w zakresie rzednych 13,6 - 14,3 m n.p.m. Podczas prowadzenia badan
terenowych (czerwiec 2020) wode¢ gruntowg ujawniono na glebokosci 1,8m p.p.t tj. na rzednej 16,0
m n.p.m.. W okresach intensywnych opadéw i/lub roztopéw poziom wéd moze ulec podwyzszeniu.

Pod wzgledem wysadzinowosci podioze jest wysadzinowe. Wydzielono nastgpujgce warstwy
geotechniczne

— Warstwa I — skonsolidowany namut
— Warstwa II — piaski drobne o uogélnionym stopniu zageszczenia Ip=0,5
— Warstwa III — piaski $rednie o uogélnionym stopniu zageszczenia Ip=0,5
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— Warstwa IV — gliny zwalowe w stanie plastycznym
— Warstwa V — gliny zwalowe w stanie twardoplastycznym
— Warstwa VI — glina zwatowe w stanie zwartym

Na podstawie wykonanych badan terenowych i opracowan kameralnych stwierdzono, ze:

1. Na obszarze badan generalnie strefe przypowierzchniowg buduja warstwa piasku gitebiej
wystepuja grunty spoiste — reprezentowane przez piaski gliniaste i gliny piaszczyste w stanie
twardoplastycznym 1 zwartym w rejonie otworu nr 2 podloze zbudowane jest z gruntow
zastoiskowych — piaski gliny w tym rowniez warstwa skonsolidowanego namutu o migzszosci 0,5m

2. W trakcie wykonywania wiercen (czerwiec 2020 r.) wode¢ gruntowg nawiercono na
glebokosci 1,8m p.p.t na warstwie namutow.

3. Podloze nalezy uzna¢ za nos$ne

1.6. Ochrona Srodowiska
1.6.1. Obszar Natura 2000 i obszary chronione

Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest poza obszarami Natura 2000, graniczy z obszarem
Natura — PLB320005 ,,Jezioro Miedwie i okolice” oraz z obszarem Natura — PLH320006 ,,.Dolina
Ploni i jezioro Miedwie”.

Teren planowanej inwestycji graniczy z Otuling Szczecinskiego Parku Krajobrazowego ,,Puszcza
Bukowa”.

Inwestycja nie bedzie negatywnie oddzialywaé na powyzsze tereny.

1.6.2. Mozliwe zagrozenia dla Srodowiska oraz zdrowia i higieny
Projektowane obiekty sa zgodne z obowigzujacymi normami, przepisami i ogdlnie
akceptowanymi zasadami wspoéiczesnej wiedzy technicznej. Podczas normalnej eksploatacji nie
wystapig zagrozenia dla srodowiska oraz zdrowia i higieny.

1.6.3. Ochrona przed hatasem

W fazie budowy zostang dotrzymane normy $rodowiskowe emisji hatasu. W trakcie budowy
wystapig okresowe oddziatywania akustyczne powodowane pracg maszyn budowlanych i pojazdéw
transportowych. Oddziatywanie to obejmie jednak stosunkowo krétki okres czasu a przestrzenny
zasieg oddziatywania hatasu emitowanego przez pracujace maszyny i pojazdy dostawcze nie bedzie
ucigzliwy dla srodowiska. Generalnie, prace wykonywane przy uzyciu ci¢zkiego sprzetu (o wysokim
poziomie emisji hatasu) moga powodowac przekroczenia wartosci dopuszczalnych w porze nocnej,
dlatego prace te powinny by¢ prowadzone wytacznie w porze dziennej (godz. 6.00-22.00).

W zwiazku z powyzszym mozna przyjac, ze hatas ten nie bedzie ucigzliwy dla srodowiska ze
wzgledu na lokalny zasi¢g, jego okresowe oddzialywanie oraz realizacj¢ przedsigwzigcia w porze
dziennej.

1.6.4. Odpady budowlane

W trakcie prowadzenia prac budowlanych powstang odpady nalezace do 17 grupy
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.
Nr 112, poz. 1206) — odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz
drogowych, sa to m.in.:
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- odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérki nawierzchni drogi i chodnika — (kod 17 01 01) —
3 Mg,

- gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 170503 — (kod 17 05 04) — grunty z
wykopow zostang ponownie wykorzystane do wypetnienia uprzednio wykonanych wykopéw,

- zmieszane lub wysegregowane odpady betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materialéw
ceramicznych inne niz wymienione w 170106 — (kod 17 01 07) — 3 Mg,

- zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu inne niz wymienione w 170901, 170902 i
170903 — (kod 17 09 04) -5 Mg,

- odpady zawierajace asfalt drogowy pochodzacy z rozbidérki nawierzchni drogowej — (kod 17 03
01) - 5Mg

- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne — (kod 20 03 01) — 2 Mg.

Dla w/w odpadéw w fazie budowy, wykonawca robét jako wytwoérca odpadéw zobowigzany jest do:

- przedtozenia na 30 dni przed rozpoczeciem prac budowlanych powodujacych wytwarzanie
odpadéw, informacji o wytwarzanych odpadach innych niz niebezpieczne oraz o sposobach
gospodarowania tymi odpadami.

Odpady te powinny zosta¢ zagospodarowane przez Wykonawce poprzez:

- zagospodarowanie na placu budowy — np. masy ziemi z wykopow,

- przekazanie odpadéw specjalistycznym firmom - posiadajgcym stosowne zezwolenia wymagane
przez ustawe¢ lub firmom posredniczacym, posiadajagcym uprawnienia na odbiér i transport
odpadéw,

- przekazanie pozostatych odpadéw na sktadowisko odpadow.

Materialy powstate z rozbidrki istniejagcego wodociggu, nalezy usung¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki i1 Polityki Spotecznej z dnia 02.04.2004r. w sprawie warunkéw bezpiecznego
uzytkowania i1 usuwania wyrobow zawierajacych azbest Dz. U. Nr 71 poz. 649 z 2004r.
Rozporzadzeniem ministra Gospodarki 1 Polityki Spotecznej z dnia 23.10.2003r. w sprawie
wymagan w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i
oczyszczania instalacji 1 urzadzen, w ktérych byly lub jest wykorzystywany azbest Dz. U. Nr 192
poz. 1876 z 2003r. i Programu usuwania azbestu i wyrobow zawierajacych azbest stosowanych na
terenie Polski przyjetego przez Rade Ministrow w dniu 14.05.2002r. Utylizacj¢ azbestocementu
nalezy zleci¢ wyspecjalizowanym podmiotom gospodarczym, posiadajgcym stosowne zezwolenia
zgodnie ze stosowanymi rozporzadzeniami.

1.6.5. Ochrona powietrza atmosferycznego

Dla ochrony powietrza atmosferycznego oddzialywanie na srodowisko wystapi wytacznie w
czasie budowy inwestycji.

Najwigksza intensywnos$¢ oddzialywania na Srodowisko bedzie miala miejsce przy
przemieszczaniu mas ziemi i wykonywaniu wykopow. Ucigzliwosci sg typowe dla okresu budowy i
znikng wraz z zakonczeniem prac inwestycyjnych.

W fazie eksploatacji sieci wodociggowej nie wystgpig zadne negatywne oddzialywania na
powietrze atmosferyczne.
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1.6.6. Ochrona gleb, gospodarka humusowa

Podczas prac ziemnych nalezy gromadzi¢ warstwe humusowa, ktéra nalezy wykorzysta¢ przy
zagospodarowaniu terenu po zrealizowaniu inwestycji.

Prowadzone roboty nie zmienig stosunkéw wodnych oraz nie spowoduja zanieczyszczenia
srodowiska gruntowo — wodnego i pogorszenia jakosci wod gruntowych.

1.6.7. Kolizje z drzewami

Tras¢ projektowanej sieci wodociggowej wytyczono w taki sposéb aby unikngc
koniecznosci prowadzenia wycinki drzewostanu. W przypadku zajscia takiej konieczno$ci
wykonawca rob6t budowlanych wykona inwentaryzacj¢ przyrodnicza i wystapi o stosowng zgode do
wlasciwego organu w trybie zgodnym z obowigzujgcymi przepisami.

Istniejace drzewa, znajdujace si¢ w strefie robot budowlanych planowanych do realizacji z
uzyciem sprz¢tu mechanicznego, nalezy zabezpieczy¢ poprzez otoczenie ich pni deskowaniem do
wysokosci 2,5m a systemy korzeniowe drzew zabezpieczy¢ przed przesuszeniem.

W przypadku, gdy projektowane zblizenie do drzew/krzewéw na odlegto$¢ mniejszg niz
2,0m jest niewystarczajace do wykonania prac ziemnych bez naruszania systemu korzeniowego
drzew/krzewéw, nalezy zastosowa¢ metod¢ przewiertu. Prace w poblizu drzew/krzewéw nalezy
wykonywac recznie z zachowaniem maksymalnej liczby korzeni. Korzenie do 2cm $rednicy nalezy
obcig¢ ,,na czysto” (praca specjalistyczna), grubsze korzenie nalezy wpusci¢ glgbiej w grunt i
zabezpieczy¢ przed wysychaniem przez ich owinigcie juta i matami. Wykopy w obrebie systemu
korzeniowego drzew/krzewow nalezy zasypa¢ w mozliwie jak najkrétszym czasie ziemig urodzajng
z dodatkiem nawozu.

W obrebie koron drzew zabrania si¢ sktadowania materiatéw ziemnych (urobku z wykopu,
materiatu do wykonania podsypki i osypki rurociggéw) oraz manewrowania sprzgtem cig¢zkim.

Wszelkie prace w poblizu drzew/krzewow nalezy prowadzi¢ pod nadzorem inspektora
nadzoru do spraw ochrony zieleni wysokiej na terenach zurbanizowanych.

1.7. Ochrona osob trzecich

Projekt nie narusza intereséw o0s6b trzecich. Na podstawie powszechnie obowigzujacych
przepisow (warunki techniczne, przepisy przeciwpozarowe, przepisy z zakresu ochrony srodowiska)
stwierdza si¢, ze przyjete rozwigzania projektowe nie ograniczaja mozliwosci zagospodarowania lub
zabudowy sgsiednich nieruchomosci, a tym samym nie znajduja si¢ one w obszarze oddziatywania
planowanej inwestycji. Projektowana inwestycja nie ograniczy dostepu do drogi publicznej, nie
ograniczy tez korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw tacznosci
dla obiektéw zlokalizowanych na innych dziatkach. Nie nastagpi ograniczenie dostepu S$wiatla
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi (os6b trzecich). Projekt zawiera
rozwigzania techniczne ograniczajace wnoszenie dodatkowych ucigzliwosci na tereny sagsiednie w
zakresie zanieczyszczenia powietrza, hatasu 1 drgan. Inwestycja nie spowoduje réwniez zmiany
stosunkéw wodnych na sgsiednich dziatkach nalezacych do oséb trzecich.
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1.8. Ochrona zabytkow

Nie dotyczy terenu objgtego inwestycja.

Jezeli w trakcie prowadzenia robdt ziemnych odkryty zostanie przedmiot, co do ktérego istnieje
przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, nalezy;

— wstrzymac¢ wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot
— zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia

— niezwlocznie zawiadomi¢ o tym W¢jta Gminy Stare Czarnowo oraz wlasciwego terenowego
konserwatora zabytkow

1.9. Wplyw eksploatacji gérniczej
Nie dotyczy terenu objgtego inwestycja.
1.10. Oddzialywanie inwestycji

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w catosci na dziatkach na ktérych bedzie
realizowane przedsiewzigcie tj.:

Obreb Nieznanh: 13/2, 16, 14/2
Obreb Zelewo: 156, 239/2

Okreslenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o nastgpujace przepisy:

— ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z p6zn. Zmianami)

— rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690
z pOzniejszymi zmianami.
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II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

2.1. Przeznaczenie i program uzytkowy

Planowana inwestycja ma na celu wymian¢ wyeksploatowanego wodociggu na nowy.

Zaprojektowano rurociagg wodociggowy DN150 z rur z zeliwa sferoidalnego od Zaktadu
Produkcji Wody ,,Miedwie” do poczatku m. Zelewo.

Projektowany rurociagg wodociggowy zostanie wpiety do istniejacego wodociaggu w150 na
terenie ZPW Miedwie, przed studnig z reduktorem cisnienia. Drugostronnie wodocigg zostanie
potaczony z istniejacym wodociggiem w150 na poczatku m. Zelewo za istniejaca studnig
wodomierzowa.

Zaprojektowano utozenie wodociggu czesciowo pod nawierzchnig asfaltowa drogi gminnej
relacji Nieznan — Zelewo oraz w terenie zielonym przy tej drodze, z zastosowaniem zaréwno metody
bezwykopowej - przewiertu sterowanego jak i metody tradycyjnej — wykopu otwartego.

W obszarze zbudowanym na wodociggu zostang zabudowane hydranty p.poz. nadziemne
DN&O.

Dlugos$¢ projektowanego rurociagu wodociagowej wyniesie ok. 1,9km.

2.2. Punkty geodezyjne pod ochrona

Przed przystapieniem do robdt ziemnych punkty geodezyjne podlegajace ochronie nalezy
oznakowa¢ w sposéb trwaly poprzez umieszczenie pomalowanych palikow oraz poprzez
oznakowanie tasma ostrzegawczg. Roboty ziemne w poblizu tych punktéw nalezy wykonywac
wylacznie recznie a wykopy zabezpieczy¢ przed osunieciem. W przypadku uszkodzenia lub
zniszczenia w/w punkty osnowy geodezyjnej odtworzy¢ przez uprawnionego geodete na zlecenie
wykonawcy robot.

Punkty geodezyjne podlegajace ochronie zostaly wymienione w karcie rejestracyjnej
wtérnika mapy do celéw projektowych.

2.3. Zakres rzeczowy inwestycji

Nazwa elementu \ Ilos¢
Rurociag wodociggowy

rurocigg DN 150mm zeliwo sferoidalne, 1870,5 m
w tym:

- do ulozenia metodg tradycyjng — w wykopie otwartym -1775,5 m
- do utozenia metoda bezwykopowa —przewiertem horyzontalnym, przeciskiem -95m

rurocigg DN 80mm zeliwo sferoidalne, do ulozenia metoda tradycyjng — w | 4 m
wykopie otwartym:

rurociagg De 32mm PE RC (przelaczenie istn. przytacza wodociggowego) 11 m (Iszt.)
Rury ochronne na wodociagu

Rura ochronna DN300mm (D323,9 x 5,0mm) stal do montazu na rurociaggu Lc=26m
DN150mm zel.: (3 szt.)
10m + 8m + 8m

Armatura

hydrant nadziemny DN8O zel. ze stopa 2 szt.
zasuwa kolnierzowa dluga DN150 7 szt.
zasuwa kolnierzowa dluga DN80 2 szt.
trojnik kotnierzowy DN150 zel. 1 szt.
trojnik kotnierzowy redukcyjny DN150/80 zel. 1 szt.
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tuk dwukielichowy 90° DN150 zel. S szt.
tuk dwukielichowy 22,30° DN150 zel. 9 szt.
tuk dwukielichowy 11,15° DN150 zel. S szt.
tuk dwukotnierzowy 45° DN150 Zel. 4 szt.
tuk dwukotnierzowy 22,30° DN150 zel. 1 szt.
tuk dwukotnierzowy 11,15° DN150 zel. 1 szt.
opaska do nawiercania na rurocigg DN150 Zeliwo z odej$ciem na dn32 1 szt.
zlaczka kielichowo — kotnierzowa (tzw. ,kieliszek’) DN150 zel. 13 szt.
ztaczka kielichowo — kotnierzowa (tzw. , kieliszek™) DN8O zel. 4 szt.

ztaczka rurowo — kolnierzowa do rury PE de160/DN150 z zabezpieczeniem przed | 2 szt.
przesunieciem

kréciec dwukotnierzowy DNS8O zel. do przytaczenia hydrantu p.poz. (dlugos$¢ | 2 szt.
L.=50-100cm) do dopasowania na budowie

zwezka redukcyjna kotnierzowa DN150/80 zel. 1 szt.
zasuwa do przylacza domowego z gwintem GZ2” ze zlaczem na rur¢ D32PE 1 szt.
mufa elektrooporowa PEHD De32 2 szt.

fancuch uszczelniajacy na przejsciu rurociaggu DN150 zeliwo przez ptaszcz | 4 szt.
studzienki DN1500

studnia zelbetowa (wodomierzowa) 2400x1200x1900 1 kpl
- wodomierz §rubowy kotnierzowy DN80O

- filtr siatkowy DN150

- zawOr zwrotny DN80

- zwezka redukcyjna kotnierzowa DN150/80 zel. x2
- wstawka montazowa DN80O

- kréciec jedno-kotnierzowy DN150 zel. x2

studnia zelbetowa (z reduktorem i odpowietrznikiem) 2400x1200x1900 1szt.
- reduktor cis$nienia (istniejagcy do zamontowania) DN100

- filtr siatkowy DN150

- tréjnik kotnierzowy DN150/50

- zasuwa klinowa DN50 PN10 F5

- Zawor odpowietrzajaco — napowietrzajacy do wody DN5SO PN 10
- zwe¢zka redukcyjna kotnierzowa DN150/100 zel. x2

- wstawka montazowa DN100

- kréciec jedno-kotnierzowy DN150 zel. x2

pozostale elementy inwestycji

tabliczki informacyjne w punktach weztowych na sieci wodociggowe;j 10szt.

taSma lokalizacyjna z wktadka stalowg taczong na zaciski 1779,5m

przytacze wodociggowe wewnatrz budynku — podejscie do istn. wodomierza, | 1 kpl
wymiana armatury wewnatrz budynku

2.4. Rozwiazania techniczne
2.4.1. Opis zastosowanych materialow

Zaprojektowany rurocigg wodociggowy realizowany bedzie zarowno w wykopie otwartym jak i
przy zastosowaniu metody bezwykopowej: przewiertu sterowanego lub przecisku. Zaprojektowano
wodociag DN150mm z rur i ksztattek z zeliwa sferoidalnego.

wodociag z zeliwa sferoidalnego

Sie¢ wodociagowa w wykopie otwartym nalezy wykonac¢ z rur z zeliwa sferoidalnego DN 150 klasa
min. C40 (cis$nienie robocze PFA — 40 bar) o potaczeniach kielichowych blokowanych z podwdjna
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komora w kielichu z uszczelka gumowa z EPDM oraz systemem blokujacym opartym na gumowym
pierscieniu blokujagcym wyposazonym we wkladki pazurowe uniemozliwiajgce samoczynne
rozlaczenie rur w stanie zmontowanym i dajace mozliwos¢ odchylenia katowego do min. 3°, przy
zachowaniu petnej szczelnosci przy cisnieniu roboczym. Rurocigg blokowa¢ na odcinkach 12 m
przed i za ksztaltkami zmieniajagcymi kierunek oraz na odejsciu od tréjnikéw oraz 24 m przed i za
zasuwami.

Poza strefa blokowania rurociag nalezy wykona¢ rurami jednokomorowymi klasy min. C40 tego
samego producenta jak blokowane na uszczelke nieblokowang na cisnienie robocze 40 bar i
odchytka w kielichach min. 5°.

Sie¢ wodociagowa bezwykopowo (metoda przewiertu sterowanego) nalezy wykona¢ wg ISO
13470 z rur z zeliwa sferoidalnego DN 150 o minimalnej sztywnosci przekroju rury 230 000 N/m?, o
potaczeniach kielichowych blokowanych z podwéjng komorg w kielichu z uszczelkg gumowa z
EPDM oraz systemem blokujacym opartym na zatrzasku z zastosowaniem napawanego garbu na
trzonie rury i pierScienia blokujgcego, z mozliwym odchyleniem katowym na kielichach min. 3°,
przy zachowaniu pelnej szczelnosci przy cisnieniu roboczym min.52 bar. Kielichy rur petne, bez
otworéw montazowych w czole kielicha, przystosowane do montazu pierscienia blokujacego przed
taczeniem rur, zapobiegajace przypadkowemu wysunieciu si¢ z kielicha elementu blokujacego.

Dtugo$¢ nominalna rur: 6 m. Tolerancja na dtugosci dla wszystkich $rednic: +/- 10 mm. Z ogdlne;j
ilo$ci rur dopuszcza si¢ dostarczenie do 10% w odcinkach krétszych od nominalnej o0 0,5 + 3 m. (wg
PN-EN 545). Uwaga! Rury mozna cig¢ do 2/3 dtugosci liczac od bosego konca rury.

Wewngetrzna wyktadzina rur cementowa, wedlug PN-EN 545: 2010 z cynkowanym wewnatrz
kielichem.

Zewnetrzna powierzchnia rur do wykopu otwartego pokryta aktywna warstwa stopu cynku z glinem
Zn-Al z domieszka miedzi Cu (lub bez), naktadanego w tuku elektrycznym. Warstwe
wykonczeniowg stanowi powloka z lakieru akrylowego lub epoksydowego o grubosci minimum 80
pm.

Zewnetrzna powierzchnia rur do przewiertu sterowanego pokryta aktywna warstwa cynku Zn,
nakladanego w tuku elektrycznym. Warstwe wykonczeniowa trzonu rury stanowi powloka z
ekstrudowanego polietylenu o grubosci min. 1,8 mm. Bosy koniec rury pokryty aktywng warstwg
cynku i farbg z atestem higienicznym o grubo$ci 80 um. Ziacze kielichowe zabezpieczone opaska
termokurczliwa.

Ksztattki kielichowe 1 kotnierzowe wykonane jako monolityczne odlewy z zeliwa sferoidalnego,
przeznaczone do transportu wody pitnej, tego samego producenta co rury.

Ksztattki kielichowe z potaczeniami blokowanymi jak w rurach, oraz na ci$nienie robocze takie
same jak dla rur.

Kofnierze ksztaltek kotnierzowych i kielichowo-kotnierzowych obrotowe owiercone na cisnienie PN
10 wg normy PN-EN 1092-2, uszczelniane za pomocg uszczelki ptaskiej z EPDM zbrojonej wktadka
stalowa.

Ksztattki pokryte z zewnatrz i wewnatrz warstwg zywicy epoksydowej o grubosci min. 70 um,
nakladanej elektrochemicznie w procesie kataforezy lub warstwa zywicy epoksydowej o grubosci
min. 250 um, naktadanej metoda fluidyzacyjng szczegdélnie na docinku z rurami z powloka specjalng
z powloka polietylenowa.

Wodociag — PE (odejscie boczne)

Odejscie boczne do przetaczenia istniejacego przytacza zaprojektowano z rur wodociggowych
o $rednicy De32mm PE RC 100 SDR 11 w kolorze niebieskim lub czarnym z niebieskim paskiem
zgodnie z ISO 9002. Polaczenia wykona¢ za pomocg muf elektrooporowych. Wtaczenia do
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projektowanego rurociggu DN150 zel. nalezy realizowa¢ za pomocg opaski do nawiercania na
rurocigg zeliwny z odejsciem gwintowanym. Na odej$ciu zamontowa¢ zasuwe doziemng do
przytacza domowego z gwintem GZ i ztaczem ISO na rur¢ PE.

Potaczenia z istniejacymi wodociggami PE del60 wykona¢ przy zastosowaniu ksztattek
zeliwnych kotnierzowych oraz ziaczek rurowo — kotnierzowych do rur PE z zabezpieczeniem przed
przesuni¢ciem.

Projektuje si¢ przebudowe instalacji wodociggowej w budynku Nieznan 6 znajdujaca si¢
wewnatrz budynku, w pomieszczeniu gospodarczym. Wymianie podlega¢ bedzie armatura
odcinajaca i kontrolna znajdujaca si¢ za i przed wodomierzem giéwnym (zawory/zasuwy, zawory
zwrotne, filtry), konsola wodomierzowa — ze stali nierdzewnej. Istniejagce wodomierze nalezy
pozostawi¢ w eksploatacji. Materiatl: stal, zeliwo oraz PE. Szczeg6ty — na rysunku nr 10.

Rury ochronne

- rury przewiertowe stal
przejscia poprzeczne projektowanym rurociggiem wodociggowym pasow drogowych drogi gminne;j
nalezy wykonac z zastosowaniem rur ochronnych DN300 (D323,9 x 5,0mm) stal

Armatura wodociaggowa

Zasuwy odcinajace

Stosowa¢ zasuwy kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego GGG-40 w zabudowie dlugiej
z oryginalng obudowg teleskopowa zgodnie z ISO 9001, wyprowadzong do poziomu terenu. Do
zasuw stosowac¢ skrzynki uliczne zeliwne duze z deklem ciezkim. Skrzynki uliczne do zasuw,
zlokalizowane w terenie nieutwardzonym nalezy obtozy¢ brukiem lub kostkg betonowa drogowa gr.
8cm na powierzchni min. 1,2m x 1,2m. Obudowa z polietylenu HDPE o wytrzymatosci na
temperature +200°C, podstawa pod skrzynke z polietylenu HDPE przenoszaca obcigzenie 40 T lub
skrzynka zeliwna z uszczelka EPDM taczaca dekiel z korpusem skrzynki. Obudowy teleskopowe do
zasuw zabezpieczy¢ dodatkowo umieszczajac je w rurze ochronnej PVC160 na dtugosci 0,60m. W
przypadku uszkodzonych skrzynek lub ich braku, nalezy wymieni¢ je na nowe. Potaczenia
kolnierzowe nalezy zabezpieczy¢ tasma kurczliwg lub termokurczliwa.

Hydranty nadziemne

Na projektowanym rurociggu wodociggowym nalezy wykona¢ odrzuty do projektowanych
hydrantéw nadziemnych o $rednicy DN 80. Zaprojektowano hydranty DN 80 mm z obudowg i
glowicg wykonang z zeliwa sferoidalnego GGG-40 z powtoka epoksydowa, zaopatrzone w zasuwy
odcinajace z obudowg wyprowadzong do powierzchni terenu. W czeséci nadziemnej - dodatkowa
powloka poliestrowa zabezpieczajaca przed dziataniem promieni UV. Odwodnienie powinno dziatac¢
tylko przy petnym zamkni¢ciu hydrantu. W potozeniach posrednich odwodnienie ma by¢ szczelne.
Wrzeciono i trzpien uruchamiajacy ze stali nierdzewnej. Hydranty nalezy stosowac z obracang
kolumng lub glowica, zabezpieczone przed wyptywem wody przy ziamaniu hydrantu. Glowica
zamykajaca dostosowana do kluczy normatywnych p.poz. W glowicy hydrantu — zawér
napowietrzajacy. Uszczelnienia hydrantu typu O-ring. Ztacza do weza strazackiego, nasada typu
B(75) z aluminium — 2 szt. Kolor hydrantu — czerwony. Hydranty zlokalizowane w terenie
nieutwardzonym nalezy obrukowa¢ min. 1,2m x 1,2m. Hydranty nalezy montowa¢ z zachowaniem
odlegtosci hydrantu ok. 1m od istniejacych ogrodzen.

Zamontowane hydranty powinny posiada¢ aktualny atest higieniczny PZH dopuszczajacy do
stosowania do kontaktu z woda pitng na caty produkt lub kazdg cze$¢ produktu majacg stycznos¢ z
wodg pitng oraz $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowej wydane
przez Centrum Naukowo — Badawcze Ochrony Przeciwpozarowe;.
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Studnia z reduktorem ci$nienia i opdowietrznikiem

W miejscu wilaczenia do istniejgcego wodociagu, na terenie ZPW Miedwie, nalezy wykonac
przebudowe istniejacej studni z zaworem redukcyjnym. W studni dodatkowo nalezy zamontowac
odpowietrznik.

Przed i1 za uktadem pomiarowym nalezy zamontowa¢ doziemne zasuwy klinowe. Na przelocie
rurociggu zamontowa¢ obecnie zamontowany reduktor ci$nienia kotnierzowy DNI100. Przed
reduktorem nalezy zamontowac¢ filtr siatkowy DNI150, za reduktorem nalezy zamontowac
odpowietrznik na boczniku DN50. Szczegélty — na rysunku nr 9.

Studnia wodomierzowa

Przed wiaczeniem do istn. wodociaggu w m. Zelewo nalezy wykona¢ przebudowe istniejacej
studni wodomierzowe;j.

Przed i za uktadem pomiarowym nalezy zamontowa¢ doziemne zasuwy klinowe. Na przelocie
rurociggu zamontowa¢ wodomierz S$rubowy kotnierzowy DNS80. Przed wodomierzem nalezy
zamontowac filtr siatkowy DN80, za wodomierzem nalezy zamontowa¢ zaw6r DN80. Szczegdty —
na rysunku nr 8.

Pozostale wymagania

Znakowanie rur i ksztaltek:

Armature i hydranty na sieci wodociggowej oznakowac przy pomocy tabliczek informacyjnych
zlokalizowanych na stupach zelbetowych lub na ogrodzeniach poszczegdlnych posesji (za zgoda
wlasciciela), w sposéb czytelny i trwaly zgodnie z PN-EN 545: 2010. Nalezy odtworzy¢
oznakowanie istniejgcej armatury wodociggowej (stare zlikwidowac).

Nad rurociaggiem uktadanym metodg tradycyjng — w wykopie otwartym oraz przy rurociggu
przeciaganym w rurze ochronnej nalezy umiesci¢ tasme lokalizacyjng z wktadka stalowg taczona na
zaciski. Koncéwki tasmy wyprowadzi¢ pod dekle skrzynek ulicznych zasuw i hydrantéw p.poz. na
trasie rurociggdéw. Tasme lokalizacyjng nalezy uktada¢ na wysokosci ok. 20-25cm ponad wierzchem
rury przewodowe;.

Wymagane atesty i certyfikaty rur i ksztattek

Ocena zgodnosci rur 1 ksztaltek powinna by¢ przeprowadzona przez producenta wedlug
systemu 1+, co okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnos$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym.

Rury powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania norm: PN-EN 545, PN-EN 805, PN-EN 681.1
oraz dla rur DN/OD 90, 110, 125, 160 i 225 dodatkowo PN-EN 12842, PN-EN 1452, PN-EN 12201,
PN-EN 14901 - =z wylaczeniem niektorych pozycji normy dla wewngtrznej powloki
termoplastycznej, PN-EN ISO 4624, PN-EN ISO 6272-1, PN-EN ISO 2812-2. Owiercenie kolnierzy
rur kotnierzowych zgodne z PN-EN 1092-2.

Rury powinny by¢ wytwarzane zgodnie ze standardem kontroli jakosci PN-EN ISO 9001 i
posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty:

- aktualny Atest Higieniczny, wydawany przez Panstwowy Zaktad Higieny;

- aktualny certyfikat potwierdzajacy zgodno$¢ wszystkich produkowanych przez wytwoérce
wyrobéow z wymogami normy PN-EN 545: 2010, wydany przez jednostke -certyfikujaca
akredytowang wedtug EN 45001 lub EN 45012.

Uwaga: System polaczeniowy ksztattek zeliwnych nalezy dostosowa¢ do przyjetego
rozwigzania materialowego rury.
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2.4.2. Wykonanie

Roboty ziemne i prace montazowe

Roboty ziemne przy wykonywaniu rurociggu wodociggowego nalezy prowadzi¢ zgodnie
z PN-B-10736, a w szczegdlnosci zgodnie z wymaganiami i1 badaniami dotyczacymi warunkéw
bezpieczenstwa pracy, a takze zgodnie z PN-B-10725:1997 ,,Wodociagi — Przewody zewngtrzne”
oraz PN-EN 545 — Rury, ksztattki 1 wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich zilacza do
rurociggéw wodnych.

Projektuje si¢ ukladanie rurociggu zaréwno w wykopie otwartym jak i metodg przewiertu
sterowanego oraz przecisku.

Stosowa¢ wykopy ciagle - waskoprzestrzenne o $cianach pionowych, umocnione.
Powierzchnia terenu wzdluz wykopow nie moze by¢ obciazona w odleglosci blizszej jak réwnej
glebokosci wykopu.

W przypadku stwierdzenia trudnych warunkéw gruntowych, w tym duzego naplywu wody gruntowej,
zastosowac szalunek plytowy zamkniety lub wbijane, stalowe $cianki szczelne.

Odcinki rurociggu uktada¢ na sredniej gtebokosci ok. 1,40 — 1,50 m ponizej terenu (wielkos¢
przykrycia). Zaprojektowany uktad wysokosciowy jest wynikiem rozwigzan kolizji i powigzan proj.
wodociagéw z projektowanym i istniejacym uzbrojeniem podziemnym.

Zasypanie wykopéw nalezy wykona¢ warstwami kolejno zageszczonymi. Zasypanie wykopu
powyzej warstwy ochronnej wykonywaé¢ z wykorzystaniem gruntu rodzimego pod warunkiem, ze
bedzie on spelnial warunki techniczne producenta rur. Materialem obsypki moze by¢ wytacznie
grunt mineralny bez grud, gruzu i kamieni, drobno - i $rednioziarnisty. Nalezy stosowa¢ grunty o
symbolach: Z, Po, Pr, Ps, Pd oraz ewentualnie Zg, Pog, wedtug PN-86/B-0248 (grunty grupy G1 i
ewentualnie G2 wedtug ATV-A127). Zaggszczenie w strefie obsypki nalezy prowadzi¢ warstwami
20-30cm za pomocg wylacznie zageszczarek typu lekkiego. Stopien zagegszczenia w strefie obsypki
musi wynosi¢ Is>0.95. Obsypke nalezy uktada¢ symetrycznie po obu stronach rury zwracajac
szczegblng uwage na jej staranne zageszczenie w strefie podparcia rury. W trakcie zaggszczania
nalezy zachowywac nalezytg staranno$¢ aby nie nastgpito przemieszczenie lub podniesienie rury.

Zageszczarki typu ciezkiego lub walce wibracyjne mozna uzywaé dopiero od warstwy
powyzej 1lm powyzej lica rury. Obudowe wykopu nalezy usuwaé wylacznie w trakcie jego
zasypywania i zageszczania zwracajac szczegdlng uwage na nienaruszenie stopnia zageszczenia w
strefie podtoza i obsypki rury.

Zasypki zageszczac zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205 , wedtug ktérej
w obrgbie pasa drogowego wskaznik zaggszczenia powinien osiggnaé warto$c:
- Is>1 w warstwie 20cm ponizej spodu konstrukcji nawierzchni
- 1s>0,97 w warstwach od -20cm do -50cm ponizej spodu konstrukcji nawierzchni
Wodociag nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcja montazu wydang przez producenta oraz
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych” (COBRIT INSTAL).
Fragmenty sieci przeznaczone do zasypania przed zasypaniem podda¢ prébie szczelno$ci na
ci$nienie 1,0 MPa, przeptukac i podda¢ dezynfekcji zgodnie z PN-91/B-10725.
Pod zasuwy oraz pod stopki tukéw zeliwnych (pod hydranty) wykona¢ podbudowy z betonu klasy
B25.

W miejscach zalamania trasy rurociagu, tj w weztach nr W3, W10, W11, W17, W17.1, W18,
W25, W27, W28, W37, W42, W43, W44, W45, W48, W49, W50, W51, W59, W60, W61, W63,
projektuje si¢ betonowe bloki oporowe wykonane z betonu B20. Dla potrzeb projektu adaptuje si¢
projekt typowy KBS8-4.11/2 Centrum Techniki Komunalnej " Bloki oporowe na rurociggach
tlocznych".

Demontowang armatur¢ znajdujaca si¢ na sieci wodociggowej (zasuwy, hydranty, skrzynki
do zasuw itp.) nalezy przekaza¢ do ZWIK Szczecin.

Istniejgce rurociagi na przebudowywanym odcinku nalezy wytaczy¢ z eksploatacji poprzez
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ich zamulenie. W przypadku rurociggdéw azbestocementowych nalezy bezwzglednie stosowac si¢ do
stosownych regulacji prawnych.

roboty bezwykopowe

Bezwykopowe ulozenie rurociggu spinki wodociggowej DN150 zaprojektowano z uzyciem
przewiertu sterowanego HDD - w pasie drogowym drogi gminnej o nawierzchni utwardzonej
asfaltowej na warunkach okreslonych przez Zarzadce — Urzad Gminy Stare Czarnowo
zaprojektowano zastosowanie metody przewiertu sterowanego HDD z wykorzystaniem ziemnych
komoér technologicznych: startowych i koncowych. Zatozono, ze dtugos¢ poszczegdlnych prostych
odcinkéw roboczych przewiertéw nie powinna przekracza¢ 70m. Rzeczywiste wymiary ziemnych
komér przewiertowych startowych i koncowych nalezy dostosowa¢ do rozmiar6w maszyny
przewiertowej. Sciany komér zlokalizowanych w strefie wody gruntowej z uwagi na spodziewany
naplyw wody gruntowej, nalezy dodatkowo wzmocni¢ stalowym §ciankami szczelnymi, ktére nalezy
zabi¢ w gruncie na gleboko$¢ min. 2m ponizej rzednej dna wykopu.

Skrzyzowanie przewodéw z przeszkodami

Nalezy zachowa¢ normatywne odleglosci od istniejacych sieci przy prowadzeniu rownolegtym
przewodow i skrzyzowaniach.

Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem wiascicieli tych
sieci. Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociagi podziemne, krzyzujace si¢
lub réwnolegle do wykopu powinny zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejace
wodociagi, kable, gazociagi podwiesza¢ do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie na
budowie w trakcie prowadzenia robot. Po wykonaniu skrzyzowan przestrzenh pomi¢dzy kanalem a
uzbrojeniem istniejagcym wypetni¢ mieszankg zwirowo-piaskowa.

W przypadku skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy stosowa¢ normy PN-
76/E-05125 i PN-E-05100-1/98. Przy zblizeniu, kolizji z kablami elektroenergetycznymi prace
ziemne prowadzi¢ rgcznie. W przypadkach koniecznych stosowa¢ na kablach rury ostonowe,
dwudzielne, z zapasem 0,5m rury po obu stronach kabla. Prace zabezpieczajace nalezy wykonac¢ po
wylaczeniu kabli spod napigcia i pod nadzorem ich wiascicieli.

O rozpoczeciu inwestycji i prac wykonawczych nalezy powiadomi¢ wszystkich wtascicieli
uzbrojenia. W poblizu istniejagcego uzbrojenia 1 przy skrzyzowaniu z nim prace
i odbiory musza by¢ prowadzone pod nadzorem i z udziatem wtasciciela danej sieci.

UWAGA:

Przed przystapieniem do robét ziemnych i montazowych nalezy wykonaé¢ recznie
przekopy préobne w celu dokladnego zlokalizowania i zniwelowania istniejacego uzbrojenia
podziemnego. Uwaga dotyczy w szczegolno$ci miejsc skrzyzowan z istniejacym gazociggiem
Sredniego ciSnienia oraz wodociggami wykazanych na planach syt.-wys.

W przypadku stwierdzenia istotnych rozbiezno$ci pomig¢dzy stanem rzeczywistym a
przyjetymi rozwigzaniami w projekcie nalezy powiadomi¢ projektanta i inspektora nadzoru. Nalezy
zapoznaé si¢ i stosowa¢ wszystkie zalecenia i uwagi zawarte w opinii koordynacji usytuowania
projektowanego uzbrojenia terenu.

2.4.3. Badanie szczelnosci, plukanie, dezynfekcja przewodow

Préby szczelnosci

Proby szczelnosci wykonywac sukcesywnie w miar¢ postepu robot zgodnie z wymaganiami
PN-B-10725:1997, w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych
opracowanych przez COBRTI Instal oraz wytycznymi producenta rur.

Do préb nalezy przystagpi¢ po usztywnieniu przewodow ci$nieniowych, wiasciwym ich
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zaslepieniu 1 odstonigciu wszystkich uszczelnianych ztaczy. W czasie przeprowadzania proby

szczelnosci nalezy szczegdtowo przestrzega¢ nastepujacych warunkow:

— przewody nie moga by¢ naslonecznione, a zimg temperatura ich powierzchni zewnetrznej nie
moze byé nizsza niz 1°C,

— napetnianie przewodu powinno si¢ odbywac¢ powoli od najnizszego punktu,

— temperatura wody wykorzystywanej przy probie ciénienia nie powinna przekracza¢ 20°C,

— po calkowitym napelnieniu wodg 1 odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12 godzin
w celu ustabilizowania,

— po ustabilizowaniu si¢ prébnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut
sprawdza¢ poziom ci$nienia.

Plukanie i dezynfekcja sieci wodociggowej
Plukanie 1 dezynfekcje przeprowadzi¢ zgodnie z norma PN-EN 805. W szczegdlnosci:

— po zakonczeniu budowy sieci wodociggowej i pozytywnych wynikach proby szczelnosci nalezy
dokona¢ ptukania, uzywajac do tego czystej wody,

— predkos¢ przeptywu czystej wody powinna by¢ tak dobrana, aby moglta wyptuka¢ wszystkie
zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu,

— przewéd mozna uzna¢ za dostatecznie wyplukany, jezeli wyptywajaca z niego woda jest
przezroczysta i bezbarwna, a zlecone probka wody ma odpowiednie wtasciwosci fizyko —
chemiczne, potwierdzone oceng kwalifikowanego laboratorium,

— przewody wodociggowe wody pitnej nalezy podda¢ dezynfekcji za pomocg roztworéw wodnych
wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu,

— czas trwania dezynfekcji powinien wynosi¢ minimum 24 godziny. Po usunigciu wody
zawierajacej zwigzki chloru, nalezy przeprowadzi¢ ponowne ptukanie.

2.4.4. Odtworzenie drég, chodnikéw i trawnikow

Naruszong nawierzchni¢ utwardzonych drég (beton asfaltowy na podbudowie) - nalezy
odtworzy¢ do stanu uzyteczno$ci pierwotnej, zgodnie z warunkami ustalonymi w decyzji
zezwalajacej na prowadzenie robdt uzyskanej w trybie art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 o
drogach publicznych.

Pozostale, naruszone elementy zagospodarowania terenu nalezy odtworzy¢ do stanu
pierwotnego. Wszystkie prace ziemne i montazowe nalezy prowadzi¢ w zakresie minimalizujagcym
prace odtworzeniowe.

Nalezy stosowac si¢ do wytycznych i zapiséw uzgodnieniowych z Zarzadcg Drogi.

2.4.5. Odwodnienia wykopow

Na podstawie wykonanych odwiertéw geologicznych (czerwiec 2020r.) stwierdzono
wystepowanie wody gruntowej w czesci odwiertdw na glebokosciach ok. 1,8m p.p.t. a wigc na
granicy oraz ponizej projektowanego poziomu posadowienia rurociggu. Odwadniania beda
wymagaly zaréwno wykopy otwarte jak i ziemne komory przewiertowe zlokalizowane w strefie
gruntéw nawodnionych. Na pozostalym obszarze objetym zakresem projektu obecnosci wody
gruntowej nie stwierdzono. Zakres rob6t odwodnieniowych bedzie ograniczony do tych odcinkéw
sieci wodociggowej dla ktérych przewidziano metode¢ uktadania w wykopach otwartych. Tam, gdzie
zaprojektowano metod¢ bezwykopowego uktadania rurociggu — roboty odwodnieniowe ograniczone
beda wytacznie do ziemnych komor przewiertowych.

Warunki gruntowe pozwalaja na zapuszczanie iglofiltréw w obsypce piaskowo — zwirowej
wewnatrz umocnien wykopow od poziomu statycznego zwierciadta wody gruntowe;.

W takich przypadkach nalezy prowadzi¢  roboty odwodnieniowe polegajace na
odwadnianiu krétkich odcinkéw jednostronnie lub dwustronnie w przypadku znacznego naptywu
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wody gruntowej instalacjg iglofiltrowa. Projektuje si¢ zapuszczanie igtofiltréw wewnatrz umocnief
wykopéw od poziomu statycznego zwierciadta wody gruntowej. Gtebokos¢ zatozenia umocnien
scian wykopow powinna siega¢ okolo 0,5m ponizej poziomu zapuszczenia iglofiltrow w celu
ograniczenia oddziatywania odwodnienia do obszaru objetego zakresem inwestycji.

Uwaga: Wskazane jest wspomaganie odwodnien za pomocg instalacji iglofiltrowej
odwadnianiem powierzchniowym za pomoca wysokowydajnej pompy zatapialnej umieszczonej w
najnizszym punkcie danego odcinka wykopu.

2.4.6. Organizacja placu budowy oraz wytyczne do organizacji ruchu na czas budowy

Roboty zwigzane z budowga rurociggu wodociggowego prowadzone beda w pasach drogowych
drég i ulic publicznych, stanowigcych wiasnos¢ Gminy Stare Czarnowo oraz na terenach nalezacych
do Inwestora badz oséb prywatnych. Przewidywane w pasach drogowych roboty wykonywane beda
w wykopie otwartym oraz przy zastosowaniu metod bezwykopowych (przewiert). Projekt nie
zaktada naruszenia konstrukcji drogowych. Prowadzone roboty wymagac¢ begda zajecia czesci pasa
drogowego.

Ruch samochodowy wzdluz drogi gminnej bedzie odbywat si¢ z wykorzystaniem miejscowo
zawezonego pasa ruchu, tzn.: na wysokosci projektowanych komér ziemnych przewiertowych oraz
wzdtuz wykopow otwartych.

Na czas prowadzenia robot obowigzywac¢ bedzie tymczasowa organizacja ruchu opracowana
przez Wykonawce robot.

[lo$¢ odcinkéw montazowych i ich dlugo$¢ wynikatl bedzie z przyjetego harmonogramu robét.
Odcinki montazowe sg zalezne m.in. od przyjetych lokalizacji komoér technologicznych dla
wykonania przewiertow sterowanych. Na odcinkach, dla ktérych przebieg projektowej sieci
wodociggowej umozliwia utrzymanie ciggtosci ruchu w czasie wykonywania robét, do oznakowania
zastosowac nalezy nast¢pujace znaki:

— Al2ci Al4 z kazdej strony odcinka,

— do zabezpieczenia wykopu: bariery drogowe U 51,

— od strony najazdu pojazdéw: barier¢ U 53

W przypadku niewystarczajacego istniejagcego oswietlenia ciggéw komunikacyjnych w
obszarze objetym zakresem robét nalezy zastosowa¢ dodatkowe $wiatta ostrzegawcze.
Wykonawca robdt wystgpi na 21 dni przed zamierzonym zajeciem pasa drogowego do

Zarzadcy z wnioskiem o odpowiednie zezwolenie zataczajac do niego harmonogram robot.

Pozostale wytyczne do projektu tymczasowej organizacji ruchu:

szeroko$¢ pasa ruchu przeznaczonego dla ruchu kotowego nie moze by¢ mniejsza niz 2,5m.

pojazdy budowy nie moga zajmowac pasa ruchu przeznaczonego dla ruchu kotowego,

do oznakowania robét nalezy stosowac¢ znaki $rednie wykonane w technice odblaskowe;j,

posiadajace znak bezpieczenstwa B

— znaki drogowe 1 urzadzenia bezpieczenstwa ruchu nalezy usuwac po kazdym etapie robot
zgodnie z planami oznakowania,

— wszystkie elementy oznakowania muszg odpowiada¢ przepisom zawartym w ,Instrukcji
oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym”, ,,Instrukcji o znakach drogowych
pionowych” i ,,Prawie o ruchu drogowym”

— w przypadku, gdy dany etap robdt bedzie uniemozliwial dojazd do posesji nalezy
poinformowac o tym uzytkownikéw posesji z odpowiednim wyprzedzeniem.

— znaki powinny by¢ umieszczone w odlegtosci od 0,5m do 2,0m od krawedzi jezdni, na
wysokosci min. 1,5m w przypadku znakéw podwdjnych i 2m w przypadku znakow
pojedynczych

— znaki umieszczone na zaporach U-53 i U-51 powinny by¢ w ten sposéb aby dolna krawedz
znaku nie bylta nizej niz gérna krawedz zapory
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— Osoby wykonujace roboty powinny by¢ ubrane w odziez ostrzegawczg barwy jaskrawej z
odblaskami.

2.5. Uwagi

Wszystkie zaistniate kolizje istniejacego uzbrojenia podziemnego z projektowanymi sieciami
nalezy indywidualnie rozpatrzy¢ na budowie.

Na etapie wykonawstwa moze zaj$¢ konieczno$¢ przetozenia istniejagcego uzbrojenia.
Ewentualna koniecznos$¢ przetozenia istniejagcego uzbrojenia kolidujacego
z projektowanymi sieciami mozliwa bedzie po dokonaniu odkrywki i okresleniu rzeczywistej
rz¢dnej istniejgcego uzbrojenia.

Teren budowy nalezy odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢, a w porze nocnej oswietliC.
W miejscach przej$¢ dla pieszych i przejazdow wykonac ktadki i mostki przejazdowe.

Wszelkie odstepstwa od technologii zawartej w projekcie nalezy uzgodni¢ z inspektorem
nadzoru, a w sprawach zasadniczych z zespotem autorskim.

Zakres robot odwodnieniowych kazdorazowo ustala¢ z inspektorem nadzoru informujac
inwestora o ewentualnych skutkach finansowych.

Zobowiazuje si¢ wykonawce, aby plac budowy oraz jego zaplecze zorganizowac zgodnie z
zasadami minimalizacji zajecia terenu 1 przeksztalcenia jego powierzchni, natomiast po
zakonczeniu prac zwigzanych z przedsiewzigciem przeprowadzi¢ jego rekultywacje.
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2.6. Wykaz wspélrzednych geodezyjnych punktéw charakterystycznych nowych odcinkéw

Pkt
W1
Wi1.1
W2
W3
W4
W5
Wé
W7
W8
W9
W10
W11
W12
W13
W14
W15
W16
W16.1
W17
W17.1
W18
W19
W20
W21
w22
W23
W24
W25
W26
W27
W28
W29
W30
W3l

sieci

X

5907840,12
5907841,20
5907845,44
5907851,80
5907838,14
5907824,49
5907799,96
5907772,86
5907748,14
5907721,24
5907670,98
5907665,97
5907629,00
5907606,92
5907557,32
5907507,73
5907486,24
5907479,58
5907473,70
590747271
5907478,65
5907464,54
590743474
5907404,90
5907382,56
5907346,45
5907310,34
5907278,31
5907269,34
5907266,14
5907262,21
5907253,14
5907235,08
5907226,34

Y

5489519,01
5489520,30
5489525,77
5489533,70
5489544,62
5489555,53
5489575,25
5489597,03
5489616,90
5489638,54
5489678,94
5489672,69
5489702,61
5489720,09
5489759,93
5489799,76
5489817,01
5489808,59
5489827,07
5489827,87
5489833,23
5489844.,66
5489868,58
5489892,53
5489910,41
5489939,27
5489968,13
5489994,13
5490003,52
5490007,55
5490014,32
5490036,29
5490081,26
5490102,42

W32 5907213,41
W33 5907201,13
W34 5907179,11
W35 5907161,25
W36 5907132,14
W37 5907129,42
W38 5907127,52
W39 5907128,80
W40 5907130,09
W41 5907131,43
W42 5907132,76
W43 5907133,36
W44 5907133,49
W45 5907132,93
W46 5907135,36
W47 5907137,06
W48 5907138,38
W49 5907139,40
W50 5907139,66
W51 5907138,81
W52 5907140,74
WS3 5907140,95
W54 5907140,53
WSS 5907139,18
W56 5907137,39
W57 5907134,86
W58 5907131,49
W59 5907128,74
W60 5907109,84
W6l 5907106,07
W62 5907106,00
Wé62.1 5907103,31
W63 5907105,15
W64 5907103,44
Opracowat:

5490134,83
5490166,03
5490223,99
5490272,36
5490349,63
5490359,70
5490393,47
5490428,28
5490463,10
5490504,68
5490546,26
5490547,20
5490550,71
5490551,76
5490617,00
5490668,74
5490706,68
5490708,33
5490715,81
5490717,39
5490784,97
5490805,08
5490835,96
5490874,27
5490899,30
5490928,65
5490959,38
5490977,36
549104493
5491049,05
5491049,60
5491049,28
5491056,71
5491056,53

mgr inz. Adam Sterczak
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ITII. INFORMACJA BIOZ

3.1. Przedmiot, zakres i cel informacji

Przedmiotem informacji o bezpieczenstwie 1 ochronie zdrowia zwigzanych z planowang
budowg sieci wodociggowe;j jest zbidr niezbednych danych projektowych dla Kierownika Robét
do opracowania planu BiOZ.

Zakres informacji obejmuje:

- charakterystyke rob6t budowlanych zwigzanych z inwestycja

- opis istniejgcych obiektow budowlanych

- wskazanie przewidywanych zagrozen mogacych wystgpi¢ podczas realizacji rob6t

- wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

- wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot w strefach (lub w ich poblizu)
szczegblnego zagrozenia zdrowia

3.2. Zakres robot oraz kolejnos$¢ realizacji

Lp. |Zakres robot / obiekt Elementy robot
Roboty ziemne — wytyczenie trasy rurociaggéw, wykonanie
Wykonanie odcinkéw | wykopow, przygotowanie ziemnych komoér
1 rurociggow technologicznych przewiertowych
wodociggowych Montaz rurociaggéw
Zasypanie i zageszczenie wykopow
’ Odtworzenie Wyréwnanie terenu, odtworzenie nawierzchni gruntowej i
nawierzchni utwardzone;j.

3.3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Objety opracowaniem teren w obszarze pomiedzy ZPW Miedwie a m. Zelewo.

Projektowana inwestycja jest zlokalizowana w pasie publicznej drogi gminnej oraz na
gruntach Inwestora.

Na terenie przewidywanych rob6t wystepuja obiekty zwigzane z infrastrukturg podziemna
tj. sieci elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodno - kanalizacyjne, gazowe, kable
swiattowodowe a takze naziemne linie elektroenergetyczne i1 telekomunikacyjne.

3.4. Wykaz elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowa ludzi
Ulice i drogi — w szczegdlnosci o duzym nat¢zeniu ruchu, wystepuje zagrozenie potracenia
pracownika przez jadacy samochdd, podczas prowadzenia rob6t w ich poblizu
Uzbrojenie terenu — niebezpieczenstwo uszkodzenia istniejagcych  rurociggdéw
kanalizacyjnych (zagrozenie zatruciem lub zakazeniem), elektroenergetycznych naziemnych i
podziemnych (zagrozenie poparzeniem, porazeniem), gazociggéw (zagrozenie wybuchem,
zatruciem).

~INWOD” Inzynieria Srodowiska Wodnego, Grudzien 2020r. )1
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3.5. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji

robot budowlanych

Do oceny poziomu zagrozenia zastosowano skale 3 — stopniowa przewidywanych obrazen:
zagrozenie duze ( np. Smier¢, ci¢zkie obrazenia ciala), zagrozenie S$rednie (np. zlamania,
zwichnigcia, oparzenia nie rozlegle), zagrozenie male (np. sttuczenia, skaleczenia ).

Poziom Przewidywane miejsce i czas wystgpienia
ROdZ@}j ) przewidywanych | zagrozenia zagrozenia
zagrozen .
Duzy Sredni | Maly
1. 2. 3. 4. 5.
Porazenie pradem Podczas prac instalacyjnych 1 robét
elektrycznym X ziemnych, wykonywanych w poblizu
czynnych  przewodéw  elektrycznych
(doziemnych badz nadziemnych),
Wybuch gazu Podczas prac instalacyjnych 1 robét
X ziemnych, wykonywanych w poblizu
czynnych gazociagéw
Upadek z wysokosci Podczas prac wykonywanych przy duzych
X glebokosciach badz wysokosciach. Prace
podczas  uktadania rurociggéw ~ w
wykopach.
Uderzenie przez spadajagce Podczas prac zwigzanych z montazem
elementy, przedmioty X elementéw  technologicznych. Prace
podczas  uktadania rurociaggébw  w
wykopach.
Hatas X Rozcinanie istniejacych ~ wodociggdw.
Drgania ( wibracja) X Zdejmowanie nawierzchni utwardzonych.
Zageszczanie gruntu.
Poslizgniecia , upadki na tym X
i;l;l;ﬁl;pomocrllcl)le Zaglebich N Przez caly czas trwania budowy
wykopow
Termiczne X Procesy spawalnicze.
Osuniecie terenu -przysypanie X Prace wykonywane w wykopach
gruntem
Przecigzenie uktadu ruchu X Reczne przenoszenie tadunkéw, przez caty
czas trwania budowy
P.otrqc‘enle przez poruszajace | Prace wykonywane w poblizu ulic i drég.
si¢ pojazdy
Uderzenie przez przenoszony Mechaniczny transport ciezkich
tadunek za pomocg dzwigu X elementéw, przez caly czas trwania
budowy
Przektucia, przecigcia X Prace demontazowe /montazowe. Przez
caly czas trwania budowy
Pochwycenie przez
obracajace Sie elementy X Przez caly czas trwania budowy
maszyn i urzadzen
technicznych

~INWOD” Inzynieria Srodowiska Wodnego, Grudzien 2020r.
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3.6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu

Poza obowigzkowymi szkoleniami z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy, Wykonawca
robot zobowigzany jest do zorganizowania instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych. Dla zakresu rob6t objetych niniejszym projektem
robotami szczegdlnie niebezpiecznymi s3:

- prace wykonywane na wysokosci,

- prace wykonywane w gigbokich wykopach,

W ramach instruktazu pracownikom nalezy przekaza¢ informacje zwigzane z:

- mogacymi wystapi¢ zagrozeniami,

- zastosowanymi $srodkami ochronnymi przed zagrozeniami,

- metodami prowadzenia robo6t/ prac szczegélnie niebezpiecznych, w tym migdzy innymi
kolejnos¢ ich wykonywania, imienny podzial pracy, szczegélowe wymagania przy wykonywaniu
poszczegblnych czynnosci, imienne wskazanie wyznaczonego, bezposredniego nadzoru nad tymi
pracami.

3.7. Wskazanie $§rodkéw techmicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z  wykonywania robét budowlanych
prowadzonych w strefach zagrozenia

Prace wykonywane w strefach szczeg6lnego zagrozenia to:

- roboty ziemne. Wskazane $rodki techniczne: $ciany wykopéw o glebokosci wigkszej jak
1,00 m zabezpieczy¢ obudowg peing prefabrykowang. Wykopy o glebokosci do 3,0 m. Szerokos¢
dna wykopéw w ktérych beda uktadane rurociggi wykona¢ z uwzglednieniem przestrzeni
roboczej. Do wykopéw wykona¢ bezpieczne zejscia/wyjscia. Teren prowadzonych robét
ziemnych wygrodzi¢ i oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi. Wykopy wykonane w pasach
drogowych lub w poblizu ulic: wygrodzi¢ balustradami a w porze nocnej oswietli¢ Swiattem
ostrzegawczym. Srodki organizacyjne: uzgodni¢ z uzytkownikami podziemnych i
napowietrznych sieci sposob prowadzenia rob6t ziemnych; na czas prowadzenia robét bedacych
w kolizji z ulicami wykona¢ projekt tymczasowej organizacji ruchu samochodowego. Przed
przystapieniem do robdt opracowac instrukcje bezpiecznego wykonywania robot ziemnych z
uwzglednieniem miejsc 1 sposobéw sktadowania ukopanego gruntu. Na terenie objetym robotami
ziemnymi nie wyklucza si¢ istnienia innych urzadzen podziemnych, niz wskazanych w projekcie.

- hatas, drgania : pracownikow wyposazy¢ w odpowiednio dobrane ochrony indywidualne,

- strefy niebezpieczne; wygradzac i oznaczac tablicami ostrzegawczymi, a w szczegdlnosci:
obszary pracy maszyn do rob6t ziemnych, dzwigéw, maszyn przewiertowych (krakingowych),
obszary rob6t wykonywanych na wysokosci, roboty wykonywane w poblizu napowietrznych linii
elektroenergetycznych, prace wykonywane w poblizu urzadzen i instalacji podziemnych,

- materialy niebezpieczne ; postgpowaé wedlug wskazan okreslonych w karcie
charakterystyki niebezpiecznej substancji / preparatu chemicznego.

Opracowat

mgr inz. Adam Sterczak
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IV UPRAWNIENIA I ZASWIADCZENIA

ZACHODNIOPOMORSKA

=/ OKREGO W A
WNSE Iz B A

SR INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt: ZAP-7131/41s/10 Szczecin, dnia 10 czerwea 2010 roku

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieré6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm)

Zachodniopomorska Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu mgr inz. Adamowi Sterczakowi
urodzonemu dnia 25 listopada 1980 r. w Szczecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny ZAP/0090/POOS/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Szczecinie, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy

/ OKK ZOIIB
' L

mgr inz. Mieczystaw

Otrzymujg:
1. Pan Adam Sterczak
ul. Mirtowa 6
71-495 Szczecin
2. Okrggowa Rada ZOIIB

. : e inz. Andrzej Galkl wicz
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK ZOIIB -aa

dr inz. hab W{ad law Szaflik
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URZAD WOIEWODZKI : 2 '
BEAD Womwy Szezacin  gnie 28,12, 18.89 .

1

Nr ewid, 232/52/89

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeciji technicznych w budowniciwie

Na podstawie gauSt‘2£§Z!.§31{3t'_5 oraz § 13 ust. 1 pki... 2. ‘

lit. 2+C rozporzadzenia Ministra Gospodarki Tersnowej 1 Ochrony
Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych Iunkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46} stwierdza sie, Ze:
Obywalel ...faldemar. EAGLEJEA . ..

...magister inkynier inzynierii Srodowiska ... ..

urodzony dnia 20 st}.rcznia 1958 r. w Szczecinie .

posiada przygolowdanie zawodowe do wykonywania samodzielne]
funkgji . Projektanta o B e
_ instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie:
w specjalnos$ci a/ sieci wodociggowych i kanalizaecyinych,
b/ ochrony Srodowiska
oraz jest upowazniony do:

1/ sporzadzania projektdw: _
a/ sieci wodociggowych i kanalizacyjnych,

b/ instalacii i urzadzed stuzacych do ochrony przad zanieczyszczd-
niem wéd i gleby 8cznie ze zwiazanymi z nimi keonstruke jami
waporczyni,

2/ w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania nadzorowsnia’
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania
konstrjkeyvinvch elementdw sieci i instalacji oraz oceniania
i badania stanu technicznego:

a/ sieci wodociagowyeh i kanalizacyinveh,
b/ instalacji i urzadzed siuzecych do ochrony przed zanieczuszczg
niem wéd i gleby, Iscznie ze zwigzanymi z nimi konstrukejami
wsporczymi, oty i

o :
- 13088150

( .!‘.‘"fl';' | \ flk 7
¥ o348 | #
& il ! /

\

!/ i \

{piecze¢ okruglul

Druks BMP-UrzaWo).n 6202.501 egn, ,3604/88
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® POLSKA
\ | Z B A

/1
=

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:

ZAP-K7A-2WL-JUI *

Pan Adam STERCZAK o numerze ewidencyjnym ZAP/1S/0267/10

adres zamieszkania ul. Mirtowa 6, 71-495 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby InZynierdow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-10-01 do 2021-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-10-09 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosc danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www piib_org pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.

5Ll Y VY AU LAY LIVIIA JIUMU WIORA VY UULIVEU, \ULUULIVIL &4U&UL.

26



Przebudowa i rozbudowa sieci wodociagowej pomiedzy ZPW Miedwie a m. Zelewo
Opis do projektu wykonawczego

@ POLSKA
§| Z B A
= INZYNIEROW
% BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-IEM-7XZ-UV4 *

Pan Waldemar LAGIEWKA o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/1609/01

adres zamieszkania ul. Jasna 1¢/9, 70-777 Szczecin

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-21 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnoreczoymi. )

* Wenyfikacje poprawnosc danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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V DOKUMENTY FORMALNE I UGODNIENIA TECHNICZNE

, WPLYNELO

08. 07. 2020

|
{
{
|
i

e e ———————————  — ,

RI.6733.2.2020.EB Stare Czarnowo, 2 lipca 2020 r.

DECYZJA NR 3/2020
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO.

Na podstawie art. 52 poz. ust.1 pkt 2, w zwiazku z art. 50 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. Poz.293
z p6Zn.zm.), w zwigzku z art. 4 ust. 2 pkt 2 tejze ustawy i zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r, poz. 256
z p6Zzn.zm.)

po rozpatrzeniu

Whiosku z dnia 06.03.2020 r. Pana Adama Sterczaka ,INWOD” Inzynieria Srodowiska Wodnego
Projektowanie i Nadzory Waldemar taggiewka, ul. Zielone Wzgérze 18/8, 70-781 Szczecin —
Petnomocnika Zaktadu Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. ul. Golisza 10, 71-682 Szczecin,
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:

Rozbudowa i przebudowa sieci wodociggowej pomiedzy ZPW Miedwie a miejscowoscig Zelewo
realizowanej na dz. nr: 11; 16; 12; 13/2; 43 obr. Nieznan oraz dz. nr 136; 134/3; 131/1; 130/1; 127/1;
148; 159/1;"158/1; 157/1; 154/1; 155, 151; 241/1; 240; 239/2; 156 obr. Zelewo, Gmina Stare
Czarnowo.

Whiosek uzupetniono w dniu 08.04.2020 r.

LOKALIZACJE, INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO.

dla inwestycji: Rozbudowa i przebudowa sieci wodociagowej pomiedzy ZPW Miedwie
2560 a miejscowoscia Zelewo realizowana na dz. nr 11; 16; 12; 13/2; 43 obr. Nieznar oraz na dz.
nr 136; 134/3; 131/1; 130/1; 127/1; 148; 159/1; 158/1; 157/1; 154/1; 155; 151; 241/1; 240; 239/2;
156 obr. Zelewo

Teren inwestycji: dz. nr 11; 16; 12; 13/2; 43 obr. Nieznan oraz na dz. nr 136; 134/3; 131/1; 130/1;
127/1; 148; 159/1; 158/1; 157/1; 154/1; 155; 151; 241/1; 240; 239/2; 156 obr. Zelewo

* teren inwestycyjny oznaczono na zatgcznikach graficznych Nr 1/1 i 1/2 niniejszej decyzji

(1 egz. mapy syt. — wys. w skali 1:1000).

I. RODZAJ INWESTYCJL.

1. Rodzaj zabudowy: Obiekt infrastruktury techniczne;j.

2. Funkcja zabudowy: W ramach inwestycji planuje sie realizacje nastepujgcych zadan budowlanych:
- budowa i przebudowa sieci wodociggowej o dtugosci max. 2,5 km

- budowa i przebudowa przytgczy wodociggowych

- budowa hydrantéw podziemnych i nadziemnych

Il. WARUNKI | SZCZEGOLOWE ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ JEGO
ZABUDOWY WYNIKAJACE Z PRZEPISOW ODREBNYCH:

1. WARUNKI | WYMAGANIA W ZAKRESIE OCHRONY | KSZTALTOWANIA LADU
PRZESTRZENNEGO.

1.1. Linia zabudowy — nie dotyczy.

1.2. Wskaznik wielkosci powierzchni zabudowy — nie dotyczy

~INWOD” Inzynieria Srodowiska Wodnego, Grudzien 2020r. 28



Przebudowa i rozbudowa sieci wodociagowej pomiedzy ZPW Miedwie a m. Zelewo

Opis do projektu wykonawczego

1.3. Szerokos¢ elewaciji frontowej — nie dotyczy

1.4. llos¢ kondygnacji - nie dotyczy

1.5. Geometria dachéw — nie dotyczy

1.6. Wysokos$é gérnych krawedzi elewacji frontowych — nie dotyczy
1.7. Minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej — nie dotyczy.

2. WARUNKI W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA | ZDROWIA LUDZI.

2.1. Teren zamierzenia inwestycyjnego, czesciowo potozony jest w granicach Otuliny Szczeciriskiego

Parku Krajobrazowego ,Puszcza Bukowa’, gdzie obowigzujg przepisy rozporzgdzenia Nr 10/2005

Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 maja 2005 r w sprawie Szczecifiskiego Parku

Krajobrazowego ,Puszcza Bukowa” (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 45, poz. 1052) oraz Planu ochrony dla

Szczecinskiego Parku Krajobrazowego ,Puszcza Bukowa® ustanowionego Rozporzgdzeniem Nr
113/2006 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 sierpnia 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 95,

poz. 1777).

2.2. Teren zamierzenia inwestycyjnego, pofozony jest czeSciowo w granicach obszaru Natura—
PLB320005 ,Jezioro Miedwie i okolice”, oraz czesciowo w granicach obszaru Natura— PLH320006

,Dolina Ploni i jezioro Miedwie”.

2.3. Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r w sprawie przedsiewzie¢
moggcych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko (Dz.U. Nr 2019, poz.1839 z pézn. zm.),

przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco

oddziatywa¢ na Srodowisko lub przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na

Srodowisko.

24 Zgodnie z Art. 59 ust2 Ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji
0 $rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach

oddziatywania na Srodowisko (Tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 283 z p6zn. zm.) realizacja

planowanego przedsiewziecia innego niz wynikajgcego z art. 59 ust. 1, wymaga przeprowadzenia

oceny oddziatywania przedsiewziecia na obszar Natura 2000, jezeli obowigzek przeprowadzenia

oceny oddziatywania na obszar Natura 2000 zostat stwierdzony na podstawie art.96 ust.1

2.5. W obszarze dziatki, na ktdrej zlokalizowane jest przedsiewziecie, zgodnie z Art.33, poz.1 Ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Tekst jednolity: Dz. U z 2020 r. poz. 55 z p6zn. zm.)

zabronione sg dziatania moggce osobno lub w pofgczeniu z innymi dziataniami, znaczaco negatywnie
oddziatywac na cele ochrony obszaru Natura 2000, w tym w szczegélnosci:

- pogorszenie stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunkéw roslin i zwierzat, dla ktérych ochrony

wyznaczono obszar Natura 2000 lub

- dziatanie wplywajgce negatywnie na gatunki, dla ktérych ochrony zostat wyznaczony obszar Natura
2000,

- pogorszenie integralnosci obszaru Natura 2000 lub jego powigzania z innymi obszarami.

2.6. Zgodnie z art. 96 ust.1 Ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 283 z p6zn. zm.) Organ, przed
wydaniem decyzji jest zobowigzany do rozwazenia, czy planowane przedsiewziecie moze potencjalnie
znaczgco oddziatywaé na obszar Natura 2000.

Organ po rozwazeniu w/w, stwierdzit, iz niniejsze przedsiewziecie nie bedzie wplywaé na obszar
Natura 2000, tym samym nie ma potrzeby przeprowadzenia procedury oceny oddziatywania inwestycji
na obszar Natura 2000.

2.7. Planowana inwestycja musi by¢ zgodna z warunkami okreslonymi w Ustawie z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (T.j. Dz.U. z 2019 r, poz. 1396 z p6Zn. zm.)

2.8. Planowana inwestycja nie moze pogorszy¢ stanu $Srodowiska i wplywaé negatywnie
na $rodowisko, ponad dopuszczalne normy, w tym okreslone przepisami Prawa ochrony Srodowiska
oraz Prawa Wodnego.

2.9. W trakcie prac projektowych oraz realizacji inwestycji, Inwestor jest zobowigzany uwzglednié¢
ochrone $rodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnoSci ochrone powietrza
atmosferycznego, gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych.
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2.10. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby nie spowodowaé pogorszenia stosunkéw
wodnych na gruntach sgsiednich, zachowa¢ urzadzenia melioracyjne, ich drozno$¢ oraz wtasciwy stan
techniczny.

2.11. Zgodnie z Ustawg z dnia 18 lipca 2017 r. — Prawo Wodne (T. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 310)
wiascicielowi terenu zabrania sie m.in.:

-zmiany stanu wody na gruncie, a zwtaszcza kierunkéw odptywu znajdujacej sie na jego gruncie wody
opadowej, kierunku odptywu ze zrédel, ze szkodg dla dziatek sgsiednich, oraz odprowadza¢ waéd i
Sciekéw na grunty sgsiednie.

- niszczenia lub uszkadzania urzadzen wodnych.

2.12. W wypadku uszkodzenia istniejgcych urzadzen melioracji wodnych nalezy dokona¢ ich naprawy
z bezwzglednym zachowaniem kierunku sptywu.

2.13. Usuwanie i unieszkodliwianie odpadéw z posesji, musi odbywac¢ sie zgodnie z:

- Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. Poz. 701 z p6zn. zm.)

- umowg zawartg z odpowiednimi podmiotami, posiadajgcymi prawo gospodarowania odpadami.

3. WARUNKI W ZAKRESIE OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW ORAZ
DOBR KULTURY WSPOLCZESNE.J. )

Teren inwestycji nie jest zlokalizowany w obszarze ochrony zabytkéw i nie jest objety ochrong

konserwatorskg w zwigzku z Ustawg z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad

zabytkami (Tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 282 — z p6Zn. zm.)

4. WARUNKI OBSLUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ | KOMUNIKACJI.

4.1. Sposbb zaopatrzenia w wode na etapie eksploatacji: nie dotyczy.

4.2, Sposob odprowadzenia $ciekow sanitarnych na etapie eksploatacji: nie dotyczy.

4.3. Sposéb odprowadzenia wod opadowych na etapie eksploatacii: nie dotyczy.

4.4, Sposob zaopatrzenia w energie — z sieci energetycznej, zgodnie z warunkami przytgczenia
operatora sieci.

4.5, Sposbb zaopatrzenia w ciepto. Nie dotyczy.

4.6. Ustala sie¢ obstuge komunikacyjng planowanej inwestycji z drogi powiatowej nr 1355Z
—dz. nr 16 dr obr. Nieznan i 156 dr. obr. Zelewo.

4.7. Wymagana ilos¢ miejsc postojowych: Inwestycja nie wymaga zapewnienia miejsc postojowych.
4.8. W przypadku koniecznosci zlokalizowania infrastruktury technicznej w pasie drogowym, zgodnie
z art. 39 ust. 2 Ustawy z 21 marca 1985 r o drogach publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz.
470 z p6ézn. zm.) nalezy uzyskaé zgode w drodze decyzji administracyjnej Wiasciciela lub zarzgdcy
drogi.

4.9. Inwestycja, zgodnie z art. 8 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo Wodne (T.j. Dz.U. z 2020 r.
poz 310 z péZn. zm), nie wymaga pozwolenia wodnoprawnego.

5. WARUNKI WYNIKAJACE Z INNYCH PRZEPISOW ODREBNYCH.

5.1 Teren zamierzenia inwestycyjnego, czesciowo potozony jest w granicach obszaru strefy ochronnej
poséredniej ujecia wody powierzchniowej ,Miedwie” z Jeziora Miedwie w miejscowosci Zelewo gm.
Stare Czarnowo pow. Gryfinski - Rozporzadzenie Nr 1/2011 Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 11 stycznia 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 7 poz. 81)

5.2. Teren planowanej inwestycji znajduje si¢ poza obszarem szczegélnego zagrozenia powodzia.

5.3. Teren nie jest narazony na niebezpieczenstwo powodzi i osuwania sie mas ziemnych, oraz nie
jest terenem goérniczym

5.4. Planowana inwestycja musi spetnia¢ wymogi:

- Ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spofeczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (t.j. Dz.U.
z 2020 r. poz. 283)

- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (T.j. Dz.U. z 2019 r, poz. 1396 z pozn.
zm.

- Rf)zporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r w sprawie przedsigwzie¢ mogacych

Znaczgco oddziatywac na Srodowisko (Dz.U. Nr 2019, poz.1839 z pézn. zm.)
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- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186.).

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
Jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2019 r, poz. 1065, z p6zn. zm.)

- Rozporzgdzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z dnia 7 paZdziernika 1997 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budowle rolnicze i ich usytuowanie (t.j.
Dz.U.z2014r, poz. 81.)

- Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegofowego zakresu i formy projektu budowlanego (T.j. Dz. U. z 2018 r. Poz. 1935).

- Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (T.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1161
z p6zn. zm).

- Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o ksztattowaniu ustroju rolnego (T.j. Dz.U. z 2019 poz.1362 z
péZn. zm.)

- Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece na zabytkami (T.j. Dz.U. z 2020 r., poz.
282 — z pézn. zm.)

- Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (T.j. Dz. U. 2020, poz. 276 z p6zn.
zm.),
- Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomosciami (T.j. DZ. U. z 2020 r poz. 65, z

poéZn. zm.)

- Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.Dz. U. z 2019 r. Poz. 701)
- Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo Wodne (T.j. Dz.U. z 2020 r. poz 310 z péZn. zm)
- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (T.j.: Dz. U z 2020 r. poz. 55 z p6Zn. zm.)
- Ustawy z 21 marca 1985 r o drogach publicznych (T.j. Dz. U. z 2020 ., poz.470.)

-_Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (T.j. Dz. U.z
2016 poz. 124 z péZn. zm.).
- Polskie Normy.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY INTERESOW 0SOB TRZECICH.

Realizacja inwestycji nie moze narusza¢ interesu prawnego oso6b trzecich, ani powodowaé
pogorszenia warunkéw uzytkowania sgsiednich nieruchomosci, w szczegolnosci przed pozbawieniem:
dostepu do drogi publicznej; mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej
oraz ze $rodkéw tgcznosci; dostepu do Swiatta dziennego do pomieszczer przeznaczonych na pobyt
ludzi; ucigzliwoéciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne i promieniowanie;
zanieczyszczenie powietrza, wody, gleby.

7. WYLACZENIE GRUNTOW ROLNYCH Z PRODUKCJI ROLNE.J.

W oparciu o art. 11 ust.1 i 4 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Tekst
jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1161, z pézn. zm)., przed uzyskaniem pozwolenia na budowe nalezy
wystgpi¢ do Starosty Powiatowego w Gryfinie z wnioskiem o wytgczenie z produkcji rolnej terenow
rolnych zalegajgcych teren inwestycji.

IV. LINIE ROZGRANICZAJACE TEREN INWESTYCJI.
Linie rozgraniczajgce teren inwestycji wyznaczono na kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000,
stanowigcej zatgczniki nr 1/1 i 1/2 do niniejszej decyzji.

V. ORGANY UZGADNIAJACE
Zgodnie z art. 53. ust4 i art. 64 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
niniejsza decyzja zostata uzgodniona przez:
1. Zarzad Drég Powiatowych ul. 11 Listopada 16D, 74-101 Gryfino.
ZD.673.1.10.2020.ASz z dnia 21 maja 2020 r.
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Szczecinie T. Firlika 20,71-637 Szczecin.
Uzgodniono ,milczacg zgodg” w dniu 2.06.2020 r.
3. Gospodarstwo Wodne Wody Polskie — Regionalny Zarzgd Gospodarki Wodnej
ul. Tama Pomorzanska 13 A, 70-030 Szczecin.
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Art. 53 ust.4 pkt.11, art. 53 ust.5d ust.1 - Decyzja umarzajgca postepowanie jako bezprzedmiotowe
znak: SZ.RPP.611.103.2020.aw, SZ. RPP.437.416.2020.aw z dnia 3 czerwca 2020 r.
4. Panstwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie Zarzgd Zlewni w Stargardzie ul. Gdanska 4,
73-110 Stargard.
Uzgodniono ,milczgcg zgodg” w dniu 26.05.2020 .
5. Starostwo Powiatowe Wydziat Gospodarki Nieruchomosciami i Nadzoru Whascicielskiego,
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino.
Uzgodniono ,milczgcg zgodg” w dniu 26.05.2020 r.
6. Zachodniopomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkow w Szczecinie
ul. Waty Chrobrego 4, 70-502 Szczecin.
Postanowienie znak: Z.Arch.5151.21.2020.PK z dnia 18 maja 2020 .

UZASADNIENIE

W dniu 06.03.2020 r. Pan Adam Sterczak ,INWOD” Inzynieria Srodowiska Wodnego
Projektowanie i Nadzory Waldemar tagiewka, ul. Zielone Wzgdrze 18/8, 70-781 Szczecin —
Petnomocnik Zaktadu Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o0.0. ul. Golisza 10, 71-682 Szczecin, ztozyt
whniosek o ustalenie LICP dla inwestycji: Rozbudowa i przebudowa sieci wodociagowej pomiedzy
ZPW Miedwie a miejscowoscia Zelewo realizowana na dz. nr 11; 16; 12; 13/2; 43 obr. Nieznai
oraz na dz. nr 136; 134/3; 131/1; 130/1; 127/1; 148; 159/1; 158/1; 157/1; 154/1; 155; 151; 241/1;
240; 239/2; 156 obr. Zelewo.

Teren inwestycji: dz. nr 11; 16; 12; 13/2; 43 obr. Nieznari oraz na dz. nr 136; 134/3; 131/1; 130/1;
_127/1; 148; 159/1; 158/1; 157/1; 154/1; 155; 151; 241/1; 240; 239/2; 156 obr. Zelewo
Whiosek uzupetniono 08.04.2020 r.

Planowane przedsiewziecie czgsciowo zlokalizowane jest w obszarze Szczeciniskiego Parku
Krajobrazowego ,Puszcza Bukowa”, gdzie obowigzujg przepisy rozporzadzenia Nr 10/2005 Wojewody
Zachodniopomorskiego z dnia 25 maja 2005 r w sprawie Szczecinskiego Parku Krajobrazowego
»Puszcza Bukowa® (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 45, poz. 1052) oraz Planu ochrony dla Szczeciriskiego
Parku Krajobrazowego ,Puszcza Bukowa” ustanowionego Rozporzadzeniem Nr 113/2006 Wojewody
Zachodniopomorskiego z dnia 22 sierpnia 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 95, poz. 1777).

Teren zamierzenia inwestycyjnego, potozony jest czesciowo w granicach obszaru Natura—
PLB320005 ,Jezioro Miedwie i okolice”.

Planowane przedsiewzigcie zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczgco oddzialywac na rodowisko (tj. Dz.U. z 2019 r.,
poz. 1831) nie kwalifikuje sig do przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé
na srodowisko.

Zgodnie z art. 50 poz.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. Poz. 293 z péZn.zm.), inwestycja celu publicznego
jest lokalizowana na podstawie planu miejscowego, a w przypadku jego braku w drodze decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. W/w inwestycja lezy na obszarze, dla ktérego brak
jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wobec powyzszego na wniosek
Whioskodawcy Wojt Gminy Stare Czarnowo wszczat postepowanie w sprawie ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla niniejszego zadania inwestycyjnego.

Organ prowadzgcy postepowanie, zgodnie z wymogami art. 53, ust. 3 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. P0z.293 z
po6Zn.zm.), dokonat analizy warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy,
wynikajgcych z przepiséw odrebnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje
sie realizacje inwestycji.

Z przeprowadzonej analizy wynika, ze:

- planowane zamierzenie inwestycyjne bedzie realizowane na dziatkach nieobjetych planem
miejscowym, wigc w mys$| art. 50 ust.1 ustawy, ustalenie warunkéw jej realizacji ustala sie w drodze
decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego.
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- teren ma dostep do drogi publicznej

- teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw na cele nierolnicze i nielesne,
stosownie do Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. 0 ochronie gruntéw rolnych i le$nych (Tekst jednolity: Dz.
U.z 2017 r. poz. 1161 z p6zn. zm).

- istniejgce uzbrojenie terenu jest wystarczajgce do planowanego zamierzenia budowlanego

- decyzja jest zgodna z przepisami odrebnymi.

Po przeanalizowaniu zgromadzonych podczas postepowania dokumentéw i ustaleniu,

ze planowane zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrebnymi, postanowiono jak
w sentencji decyzji.

1)

2)

3)

1)
2)

4)

5)

6)
7)

8)

9)

O wszczeciu i zakonczeniu postepowania administracyjnego powiadomiono strony.

POUCZENIE

Niniejsza decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi prawa do terenu oraz nie narusza prawa
wiasnosci i uprawnienn oséb trzecich. W odniesieniu do tego samego terenu decyzje
o warunkach zabudowy mozna wyda¢ wiecej niz jednemu Wnioskodawcy.

Whioskodawcy, ktéry nie uzyskat prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot
nakladéw poniesionych w zwigzku z otrzymana decyzjg o warunkach zabudowy. Koszty
realizacji ewentualnych roszczen, o ktérych mowa w art. 36 ust. 1 lub 3 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, zwigzanych z uniemozliwieniem korzystania
z nieruchomosci lub jej czesci w sposéb dotychczasowy lub jego ograniczeniem — ponosi
Inwestor, po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwolenitha budowe. —— T
Zgodnie z art. 65 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tut. Organ
stwierdza wygasnigcie niniejszej decyzji, jezeli:

inny Whnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe

dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia sg inne niz w wydanej decyzji
i nie zostata wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe.

Decyzja o warunkach zabudowy nie upowaznia do rozpoczecia robét budowlanych. W $wietle
powyzszego, wszelkie dziatania inwestycyjne prowadzone przed uzyskaniem prawa
do terenu, jak tez koszty z nimi zwigzane sa ryzykiem potencjalnego Inwestora i obcigzajg
go w catosci. Na etapie wydania decyzji o warunkach zabudowy nie rozstrzyga sie spraw
zwigzanych z prawem do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity:
Dz. U z 2019 r. poz. 1186 z pdézn. zm.) wiasciwy Organ, przed wydaniem decyzji
o pozwoleniu na budowe sprawdza zgodnos$¢ projektu budowlanego z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku planu
z ustaleniami niniejszej decyzji o warunkach zabudowy.

Decyzja wazna jest bezterminowo.

Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Szczecinie (adres: 70-207 Szczecin, pl. Stefana Batorego 4) za posrednictwem Woijta
Gminy Stare Czarnowo w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec Organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia
Organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna,
co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci
zaskarzenia decyzji do Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne
cofniecie oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania.

Jezeli niniejsza decyzja zostata wydana z naruszeniem przepiséw postepowania, a konieczny
do wyjasnienia zakres sprawy ma istotny wplyw na jej rozstrzygniecie, na zgodny wniosek
wszystkich stron zawarty w odwofaniu, organ odwotawczy przeprowadza postepowanie
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wyjasniajgce w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy. Organ odwotawczy
przeprowadza postgpowanie wyjasniajace takze woéwczas, gdy jedna ze stron zawarta w
odwotaniu  wniosek o przeprowadzenie przez Organ odwotawczy postepowania
wyjasniajgcego w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy, a pozostate strony wyrazity
na to zgode w terminie czternastu dni od dnia doreczenia im zawiadomienia o wniesieniu
odwotania, zawierajgcego wniosek o przeprowadzenie przez Organ odwotawczy
postepowania wyjasniajgcego w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy.

Zataczniki stanowiace integralng czes¢ decyzji:
1. Zatacznik Nr 1/1 i 1/2 egz. mapy syt. - wys. w skali 1:1000;

Zgodnie z art. 60 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, projekt decyzji
sporzgdzit mgr inz. arch. Iwona Cehak, posiadajgcy kwalifikacie zawodowe do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci architektonicznej i w zakresie
posiadanych uprawnien nr 149/SZ/90 jest wpisany na liste cztonkow —ZOIA Nr ZP- 0280.

Otrzymuja:
1. Pan Adam Sterczak ,INWOD’" Inzynieria Srodowiska Wodnego Projektowanie
i Nadzory Waldemar tagiewka, ul. Zielone Wzgoérze 18/8, 70-781 Szczecin
— Petnomocnik Zakladu Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o0.0. ul. Golisza 10,
71-682 Szczecin.
2. Starostwo Powiatowe w Gryfinie Wydziat Zarzgdzania Drogami ul. 11 Listopada 16D
74-101 Gryfino.
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ANALIZA WARUNKOW | ZASAD ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ STANU
FAKTYCZNEGO | PRAWNEGO TERENU
ZALACZNIK Nr 2 (opisowy)

do decyzji Nr 3/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 2 lipca 2020 r.

dla inwestycji polegajgcej na: Rozbudowa i przebudowa sieci wodociagowej pomiedzy ZPW
Miedwie a miejscowoscia Zelewo realizowana na dz. nr 11; 16; 12; 13/2; 43 obr. Nieznan oraz na
dz. nr 136; 134/3; 131/1; 130/1; 127/1; 148; 159/1; 158/1; 157/1; 154/1; 155; 151; 241/1; 240; 239/2;
156 obr. Zelewo

Teren inwestycji: dz. nr 11; 16; 12; 13/2; 43 obr. Nieznar oraz na dz. nr 136; 134/3; 131/1; 130/1;
127/1; 148; 159/1; 158/1; 157/1; 154/1; 155; 151; 241/1; 240; 239/2; 156 obr. Zelewo

Organ prowadzacy postepowanie, zgodnie z wymogami art. 53, ust 3 ustawy, z dnia 27 marca 2003 r.
0 planowaniu i zagospodarowaniu (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 293, z péZn.zm.) dokonat
analizy warunkéw i zasad zagospodarowania terenu wynikajacych z przepiséw odrebnych oraz stanu
faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sie realizacje inwestycji.

USTALENIA ANALIZY

1. Okres$lenie istniejacego stanu faktycznego sasiedztwa.

Zgodnie z art. 61 ust. 3, zapiséw pkt 1 i 2 w/w ustawy, nie stosuje sie do urzadzen infrastruktury
technicznej.

2. Opis dostepu do drogi publicznej.

Planowana inwestycja, posiada dostep z Drog'i Ghﬁihﬁ'ej nr — dz. nr 13552 - dz. nr 16 obr. Nieznan

156 dr, abr. Zelewo

3. Opis uzbrojenia terenu:

Planowana inwestycja na etapie eksploatacji nie bedzie wymagata zaopatrzenia w wode i odbioru
sciekow sanitarnych. Wody opadowe i roztopowe bedg odprowadzane na dotychczasowych
warunkach.

4. Zgoda na zmiane przeznaczenia gruntow rolnych na cele nierolnicze i nielesne.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 3 lutego 1995 o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Tekst
jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1161 z pézn. zm.), grunty, na ktorych zrealizowana zostanie inwestycja
nie wymagajg zgody wiasciwego ministra na zmiane przeznaczenia gruntu rolnego na cele nierolnicze
i nielesne.

5. Wytaczenie gruntéw rolnych z produkcji roinej.

W oparciu o art. 11 ust.1 i 4 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Tekst
jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1161, z p6zn. zm.), przed uzyskaniem pozwolenia na budowe nalezy
wystapi¢ do Starosty Gryfinskiego z wnioskiem o wylgczenie z produkcji rolnej terenéw rolnych
zalegajgcych teren inwestycji.

6. Opis inwestycji w stosunku do istniejacych na terenie dziatki form ochrony przyrody.

Teren zamierzenia inwestycyjnego, czeéciowo pofozony jest na terenie Szczecinskiego Parku
Krajobrazowego ,Puszcza Bukowa”, gdzie obowigzujg przepisy Rozporzadzenia Nr 10/2005
Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 maja 2005 r w sprawie Szczecifiskiego Parku
Krajobrazowego ,Puszcza Bukowa” (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 45, poz. 1052) oraz Planu ochrony dla
Szczeciriskiego Parku Krajobrazowego ,Puszcza Bukowa’ ustanowionego Rozporzadzeniem Nr
113/2006 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 sierpnia 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 95,
poz. 1777).

7. Teren zamierzenia inwestycyjnego, polozony jest czeSciowo w granicach obszaru Natura—
PLB320005 ,Jezioro Miedwie i okolice”.

8. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r w sprawie przedsiewzieé¢
mogacych znaczgco oddzialywaé na Srodowisko (Dz.U. Nr 2019, poz.1839 z pézn. zm..), inwestycja
nie zalicza si¢ do przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko.
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WYNIKI ANALIZY.

Z przeprowadzonej analizy wynika, ze:

- planowane zamierzenie inwestycyjne bedzie realizowane na dziatce nieobjetej planem miejscowym,
wigc w mysl art. 50 ust 1, ust 2a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (T.j: Dz. U. z 2020 r. Poz.293, z p6zn. zm.), inwestycja wymaga lokalizacji w drodze
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

- teren ma dostep do drogi publicznej

- teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw na cele nierolnicze i niclesne
stosownie do art. 7, ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych
(Tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1161 z p6zn. zm.).

- istniejgce uzbrojenie terenu jest wystarczajace do planowanego zamierzenia budowlanego

- decyzja jest zgodna z przepisami odrgbnymi.

Zgodnie z art. 60 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, projekt decyzji
sporzadzit mgr inz. arch. Iwona Cehak, posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do petnienia
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie w specjalno$ci architektonicznej i w zakresie
posiadanych uprawnien nr 149/SZ/90 jest wpisany na liste cztonkéw —ZOIA Nr ZP- 0280.
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WPLYNELO
STARE CZARNOWO
gmina pigkna z natury 19. 10, 2020
RI.6733.2.2020.EB Stare Czarnowo, 14 pazdziernika 2020 r.
Zaktad Wodociggow
i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Golisza 10

71-682 Szczecin

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. art. 217 § 1 i § 2 pkt 2 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z p6zn.zm.)

zaswiadczam, ze:
od prawidiowo doreczonej Decyzji nr 3/2020 o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 2 lipca
2020 r., znak: RI.6733.2.2020.EB dla inwestycji polegajgcej na rozbudowie i przebudowie sieci
wodociggowej pomiedzy ZPW Miedwie 2560 a miejscowoscig Zelewo realizowang na dz. nr 11; 16;
12: 13/2; 43 obr. Nieznan oraz na dz. nr 136; 134/3; 131/1; 130/1; 127/1; 148; 159/1; 158/1; 157/1;
154/1; 155; 151; 241/1; 240; 239/2; 156 obr. Zelewo w terminie do wniesienia odwotania od ww.
decyzji odwotanie nie zostato doreczone do Organu.
W zwigzku z powyzszym niniejsza decyzja stata si¢ ostateczna w dniu 22 lipca 2020 r.

Zaswiadczenie wydaje sie na wniosek Pana Adama Sterczaka ,INWOD” Inzynieria Srodowiska
Wodnego Projektowanie i Nadzory Waldemar tagiewka ul. Zielone Wzgérze 18/8, 70-781 Szczecin.

inska

Pobrano optate skarbowg w wysokosci 17 zt.

Gmina Stare Czarnowo

74-106 Stare Czarnowo, ul. Sw. Floriana10
tel.: (91) 4857020, fax: (91) 48570 60

www.stareczarnowo.pl | sekretariat@stareczarnowo.pl

EY EY EY EY EY

BY
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P S Zatacznik 1 Instrukcji ... (zm.
Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji Zaria{dzeniem or 16 /12019§

Spotka z 0.0 w Szczecinie
ul. Golisza 10, 71-682 Szczecin Szczecin, 16/12/2019

Nr wydanych warunkow:
TT-410/JG/062911/19

Wasz znak:

ZAKLAD WODOCIAGOW |
KANALIZACJI SP.Z 0.0.
GOLISZA 10

71-682 SZCZECIN

WARUNKI OGOLNE I TECHNICZNE
PRZYELACZENIA DO URZADZEN WODOCIAGOWYCH

Dla obiektu: WYMIANA WODOCIAGU 2150MM AC NA NOWY Z ZACHOWANIEM
SREDNICY NA ODCINKU ZPW MIEDWIE DO MIEJSCOWOSCI ZELEWO

W odpowiedzi na wniosek z dnia 03-12-2019R. Zakiad Wodociagéw i Kanalizacji Spétka z 0.0. w
Szczecinie zwany dalej ZWIK okresla nastepujgce warunki ogdine i techniczne przytgczenia do
urzgdzen wodociggowych i/lub kanalizacyjnych, zwane dalej ,warunkami’.

1. Parametry istniejacych sieci wod.-kan do ktérych nastapi przylaczenie:
1.1. Wodociag

1.1.1. @150 mm $r. cién. m st. wody w ul. ZPW MIEDWIE - ZELEWO

1.1.2. & ----mm $r. ci$n. ----m st. wody w ul. ----

1.1.3. J----mm $r. cién. ----m st. wody w ul. ----

Pobér wody w ilosci Qus= wg zapotrzeb. m®/d Qtmax= ---- m*h

1.2. Kanalizacja ogéinosptawna- sanitarna:

121. G --—--mm w ul.----

1.22. & ----mm wul.----

1.23. g -—-mm wul.----

llos¢ Sciekow Qusr = wg zuzycia m®/d Qtmax = === m*/h

1.3. Kanalizacja deszczowa
1.31. D —~—-mm wul.----

132, J---mm wul---
#%3.3. @ -=-mm wul.----
llos¢ Sciekdéw opadowych: Q I/s= ----

2. Wymagania w zakresie stosowania materiatéw i armatury na sieciach wod-kan.

Wymagania w zakresie stosowania materiatow i armatury na sieciach wod-kan. okre$lone sg w opracowanych
przez ZWiK: ,Wytycznych do projektowania i wykonawstwa urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych wraz
z przytgczami”.

3. Pozostate warunki dotyczace projektowania i wykonania sieci i przytaczy wod.-kan.

3.1. W przypadku koniecznoéci prowadzenia sieci i urzadzen wod.-kan. przez nieruchomosci niestanowigce
wiasnosci ZWIK Inwestor powinien doprowadzi¢ do ustanowienia na nieruchomosciach, przez ktére
przechodzg przewody lub urzadzenia wod-kan. stuzebnosci przesytu na rzecz ZWiK.

Stuzebno$¢ ta winna umozliwia¢ ZWIiK przeprowadzanie, eksploatowanie i konserwacje urzadzen wod.-
kan. w zakresie niezbednym do korzystania zgodnego z ich przeznaczeniem, a takze zapewnia¢ do nich
dostep w celach eksploatacyjnych i usuwania awarii, albo uzyska¢ decyzje wiasciwego organu
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administracji publicznej o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomosci, przez ktérg przechodzg
urzadzenia wod.-kan. - w trybie i zakresie wynikajacym z wtasciwych przepiséw prawa.

3.2. Projekt budowlany i wykonawczy sieci i przytgczy wod-kan wymaga uzgodnienia w ZWiK. Uzgodnienie
projektu nastgpi po podpisaniu umowy na budowe sieci wod-kan jezeli taka jest wymagana.

Na etapie projektu budowlanego nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawcg ppoz. lokalizacje hydrantow
nadziemnych.

Niezaleznie projekty sieci wod-kan zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Szczecina,
nalezy przediozy¢ na narade koordynacyjng organizowang przez staroste w siedzibie MODGIK w
Szczecinie. W przypadkach uzasadnionych, w szczegélnosci potrzebg wyeliminowania zagrozen
wynikajacych z mozliwej kolizji, na wniosek inwestora, projektanta, podmiotu zarzadzajacego siecig lub
prezydenta, projekty przytaczy wod-kan. nalezy ztozy¢ na narade koordynacyjng.

3.3. Koncepcja programowa wymaga pozytywnego zaopiniowania w ZWiK .

3.4. Na urzadzeniach wod.-kan. nie nalezy stawia¢ budowli i trwatych nasadzen.

3.5. Do studni kanalizacyjnych nalezy zapewni¢ staty dojazd cigzkiego sprzetu specjalistycznego dla
prowadzenia prac konserwacyjnych. W przypadku nie zapewnienia statego dojazdu, sie¢ kanalizacyjna nie
zostanie przyjeta do eksploatacji przez ZWiK

3.6. Sie¢ wodociggowg i przytgcze nalezy uktada¢ z minimalnym przykryciem 1.40 m biorgc od projektowanego
poziomu terenu do gornej krawedzi rury.

3.7. Przed przystgpieniem do budowy nowych sieci wod.-kan. i przytaczy nalezy powiadomi¢ o tym ZWiK, z co
najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.

3.8. Nawiercenie wcinki do sieci wodociggowej bedacej w eksploatacji Spotki dokonuije tylko i wytgcznie ZWiK.
Wecinki do sieci kanalizacyjnej bedacej w eksploatacji Spotki wykonuje wytacznie ZWIK (za wyjgtkiem
wigczeri do sieci kanalizacyjnej po renowacji, ktére moga wykonywa¢ specjalistyczne podmioty
gospodarcze za zgodg i pod nadzorem ZWiK).

3.9. Wigczenia do eksploatacji nowo budowanych sieci i przytaczy wod.-kan. dokonuje tylko i wytgcznie ZWiK
po dokonaniu préby szczelnosci i uzyskaniu pozytywnego protokotu przegladu technicznego oraz po
podpisaniu umowy na dostawe wody i/lub odprowadzenie Sciekow.

3.10. Nowo budowane sieci wod.-kan. i przytgcza nalezy zgtosi¢ do przegladu technicznego pozostawiajgc je w
stanie odkrytym. Ponadto sieci kanalizacyjne w stanie zakrytym nalezy zgtosi¢ do przegladu kamerg TV,
przedkiadajgc szkic polowy wraz z wykazem wspoirzednych elementéw sieci kanalizacyjnej.

3.11. Przeglad techniczny sieci i przytaczy wod.-kan. winien si¢ odby¢ z udziatem przedstawiciela ZWiK

3.12. Do przegladu technicznego sieci iflub przytaczy wodociaggowo - kanalizacyjnych oraz przepompowni
$ciekow nalezy przedtozy¢ nastepujgce dokumenty:

W przypadku budowy urzadzer:
Przepompowni

Lp. Dokument wodociagowych kanalizacyjnych i rurociagéw

tlocznych
sieci przylacza sieci przylacza
1 2 3 4 5 6 7
1 \l’\lvg:iqe(ﬁze warunki z aktualng datg waznosci — do 1x kopia 1x kopia 1x kopia 1x kopia 1x kopia
Karta informacyjna przytaczenia do urzadzen 1x oryg.
Z wod.-kan. — doydvypzmi};lia przez ZWiKa Txoryg. 1x oryg: Ixoryg. fxoryg. i
3 ‘l:'vrgj\;evlﬁ(budowlano — wykonawczy — uzgodniony 1x oryg. 1x oryg. 1X oryg. 1x oryg. 1x oryg.
4 Decyzja o pozwoleniu na budowe 1x kopia 1xkopia 1x kopia
Stwierdzenie przygotowania zawodowego do
wykonywania samodzielnych funkcji w
budownictwie + 5 .
2 Zaswiadczenie wydane przez wtasciwg izbe 1x kopia Ix kopia 1x kopia
samorzadu zawodowego o wpisie na liste jej
czionkéw z aktualnym terminem waznosci
i . ’ 1x oryg.
Rysunek powykonawczy w formie papierowej +
6 wirsja elepkt‘rlgiczna Y Pep ' Ix ong.+ 1x oryg. przepompow
z lokalizacjg tabliczek oznakowania sieci wod. 2x kopia DI r 2
profilem
Mapa zasadnicza uzupetniona o inwentaryzacje 2kpl. —
powykonawczg z potwierdzeniem MODGIK o przepompow
rzyjeciu do paristwowego zasobu geodezyjnego. ni i terenu
7| Wareypadku mwesivi reaizowanyehna . | e+ | eong | beong e | beong | o
zlecenie ZWiK dodatkowo 2 egz. mapy dla Dziatu ruroc. tt.
Inwestyciji
1x oryg. + 1x oryg. + 1x oryg. + 1xoryg. + 1 kpl. -
Szkic geodezyjny polowy 2x kopia 2x kopia 1x kopia 1x kopia przepompow
8 ni i terenu
1kpl. —
ruroc. tt.
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charakterystycznych w formie papierowej oraz 1x oryg. + 1x oryg. + 1x oryg. + 1x kopia
9 | zapisany na piycie CD w pliku tekstowym. 1x kopia + 1x kopia + 1x kopia
Ponizej pigciu punktéw dopuszcza sie wykaz piyta ptyta
wspétrzednych tylko w formie papierowej
10 | Protokét proby szczelnosci rurociagu 1x kopia 1x kopia 1x kopia 1x kopia

11 | Protokét z przegladu sieci i przytaczy kamera TV 1x kopia

Wykaz wspétrzednych geodezyjnych punktéw 1x oryg. + —{

1x oryg. +
1x kopia

Protokét odbioru nawierzchni po robotach

e drogowych wystawiony przez ZDiTM

1x kopia 1xkopia

13 Pozytywny wynik badania wody wykonany przez

by : 1 i
upowaznione laboratorium X kopla

lista zgrzewéw prowadzona na biezaco do
wgladu na budowie wraz z protokotami 1x kopia
14 | zgrzewéw, ktére wypetnia zgrzewacz, w 1x kopia
przypadku rur z PE: dla wodociagéw - rurociagi

powyzej @63, dla kanalizacji — rurociagi ttoczne.

Atest higieniczny na materiaty wodociggowe

wydany przez PZH 1x kopia

Oswiadczenie kierownika budowy, ze materiaty
uzyte do budowy posiadajg: x0
—  certyfikat na znak bezpieczenstwa e
—  deklaracje zgodnosci producenta

16

Dowdd wptaty lub zlecenie za ustuge
zarejestrowang w ZWIK za pobér wody do celéw
ptukania rurociaggu:

—  opomiarowanego wodomierzem (cena:
odczyt wodomierza [m?] x stawka za m®
wody (oraz za m® Sciekéw, gdy
odprowadzana jest do kanalizacji),

—  bez opomiarowania — gdzie cene stanowi
11-krotno$¢ objetosci rurociagu [m?] x
stawka j.w.

1x oryg.

Dowéd wpfaty lub zlecenie za ustuge
zarejestrowang w ZWIK za wykonanie tabliczek
oznaczeniowych sieci, w przypadku zlecenia ich
wykonania do ZWiK.

18 1x oryg.

UWAGA! Pozostate dokumenty wymagane do przegladu przepompowni $ciekéw zgodnie z Wytycznymi do projektowania i
wykonawstwa urzadzeri wodociggowych i kanalizacyjnych wraz z przylaczami”

Zakres dokumentéw niezbednych do odbioru moze wymagac uzupetnienia w zaleznosci od rodzaju inwestycji oraz zmian w
obowigzujgcych przepisach.

3.13. Przeglad techniczny koricowy sieci i przytaczy wod.—kan. moze nastapi¢ po catkowitym zagospodarowaniu
terenu uzgodnionym ze ZWiK .

3.14. Po dokonaniu przegladu technicznego przytaczy wod. — kan., uzytkownik zobowigzany jest niezwiocznie
do zawarcia umowy ze ZWiK na dostawe wody i odbiér $ciekéw. W celu zawarcia umowy na dostawe
wody i odbiér $ciekow uzytkownik sktada do ZWiK pisemny wniosek wraz z zatgcznikami .

W przypadku bezumownego pobierania wody i odprowadzenia $ciekow ZWiK jest uprawniony do odciecia
doptywu wody i odbioru $ciekéw na koszt uzytkownika.

3.15. Przylgcza wod.-kan. oraz pomieszczenie (wzglednie studzienka wodomierzowa) przeznaczone
na umieszczenie wodomierza gtéwnego lub urzadzenia pomiarowego $ciekéw, wykonuje na wtasny koszt
odbiorca ustug.

3.16. Koszt zainstalowania i utrzymania wodomierza gtéwnego pokrywa ZWiK, a urzadzenia pomiarowego
mierzgcego ilos¢ odprowadzanych $ciekéw — odbiorca ustug.

3.17. Montaz ~ wodomierzy  gtéwnych, w  uktadzie poziomym,  wykonuje  wylgcznie = ZWiK.
Do $rednicy @ 40 mm nalezy stosowaé konsole pod wodomierz z regulowanymi $rubunkami.

3.18. W przypadku nie przystapienia do realizacji robét w zakresie sieci i przytaczy wod.-kan. warunki
niniejsze traca waznos$¢ po uplywie 3 lat od daty ich wystawienia.

3.19. Kazdorazowe odstepstwo od warunkéw technicznych i uzgodnionej dokumentacii projektowej wymaga
ponownego uzgodnienia w ZWiK.

Obowigzki dostawcy $ciekéw przemystowych wprowadzanych do urzadzen kanalizacyjnych reguluje art.10
ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw” z dnia 7 czerwca 2001r.
(tj. Dz.U.z 2018 r. poz. 1152 ze zm.).
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4.3.
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Scieki przemystowe wprowadzane do urzadzen kanalizacyjnych powinny odpowiada¢ wymaganym
parametrom zgodnym z aktualng taryfg i cennikiem ZWiK Sp. z 0.0.
w Szczecinie zamieszczonymi na stronie internetowej ZWIiK Sp. z 0.0. w Szczecinie.

Scieki wprowadzone do urzadzen kanalizacyjnych zawierajacych substancje szczegélnie szkodliwe dla
$rodowiska wodnego okreélone w drodze rozporzadzenia wydanego na podstawie art.100 ust.1 z ustawy
Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (tj. Dz.U. z 2018 r. poz.2268 ze zm.) wymagajg pozwolenia wodno-
prawnego.

Wody opadowe i roztopowe wprowadzane do miejskiej kanalizacji deszczowej powinny odpowiadaé
warunkom jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

5. Ustalenia dodatkowe

5.1.
52.

5.3.

W pozostatych kwestiach nie uregulowanych wydanymi warunkami zastosowanie maja przepisy ogoélnie
obowigzujace.
Niniejsze warunki nie naruszaja prawa wtasnosci i uprawnien oséb trzecich, a w szczegoinosci nie
zastepujg zgody na wykonanie robot zwigzanych z budowg przytaczy wod.-kan.
Inne:

WYMIANE PRZEWIDZIEC OD STRONY ZPW MIEDWIE ZA REDUKTOREM DO WYSOKOSCI
TROJNIKA Z WYMIANA PRZYLACZA WODY DLA MIEJSCOWOSCI ZELEWO | PELNYM WEZLEM

WODOMIERZOWYM. POZOSTALE USTALENIA ZGODNIE Z SIWZ.

1. Wystav_vH:; 4 2.Akceptowat:

Dazign, f Wik
16-12-2019, podpis, pieczg¢ data, podpis, piecze¢ Kierownik a2z I
"’”a/z.a "
3.Zatwierdzit: ‘ 4.0trzymat do wiadomosci i wykaonania

data, podpis, piecze¢ Dyrektor ds.
Technicznych imie i nazwisko, data i piecze¢

Zataczniki:
1. Karta informacyjna przyfaczenia do urzadzen wod., TS -1 szt.
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OBIEKT: Nieznan - Zelewo

Obreb: Nieznan, Zelewo

Gmina: Stare Czarnowo

Powiat: gryfinski

Wojewodztwo: zachodniopomorskie

GEOPOMIAR Szymon Litwiniuk
ul. Stowiariska 6/4, 74-500 Chojna
tel. 91 402 22 08, kom. 510 144 637
NIP 858-171-06-57, REGON 320985092

Jednoestka wykonawstwa geodezyjnego

SKALA 1:500
Uktad wspéirzednych : 2000
Poziom odniesienia wysokosci : Kronsztadt

Wykonano metoda : wektorowa

Kierownik roboty: EL (L

Elzbieta Litwiniuk  Nr upr. 18277

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
ID: 6640.1315.2019
zgloszonej w Starostwie Powiatowym w Gryfinie

Mapg do celéw projektowych sporzadzono przy

wykorzystaniu :

1. bazy BDOT500, EGIB, BDSOG

2. wynikow pomiarow obiekiéw nieobjetych bazami,
a wskazanych przez projektanta lub inwestora

3. opracowan planistycznych oraz projektow
budowlanych i innych dokumentéw objetych
pozwoleniem na budowe, przechowywanych prz
organy architektoniczno-budowlane, dotyczacych
terenu projektowanej inwestyciji lub terenow

sasiednich

W zakresie opracowania znajduja sie punkty
osnowy geodezyjnej nr:
brak

podlegajgce ochronie na podst. art. 15, art. 48 ust. 1
pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
(tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 276 z poZn. zm.)

Na mapie do celéw projektowych wykazano
nastepujace uzgodnione przez ZUDP

i na naradach koordynacyjnych projekty
sieci uzbrojenia terenu:

1. 468/2008 - proj. t
2. 472/2008 - proj. kd
3. 625/2011 - proj. e
4. 76/2014 - proj. e

Nie wyklucza sie istnienia dokumentacji projektowej nieprzedtozonej
do uzgodnienia na naradach koordynacyjnych

Granice i nr dziatek ewidencyjnych :

§ 61 ust. 1 rozporzgdzenia MRRIB z dnia 29.03.2001 r. w sprawie
ewidengji gruntéw i budynkow (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 393).

Mapa nadaje sig do projektowania budynkow w odlegtosci mniejszej
niz 4,0 m od granicy nieruchomosci.

Granice i nr dzialek ewidencyjnych, kontury uzytkéw gruntowych

i klasyfikacyjnych oraz ich oznaczenia zostaly wykazane ha mapie
do celow projektowych wedtug danych PODGIK w Gryfinie

z dnia 19.06.2020 r.

Granice dziatki nr 155 poloZonej w obrebie Zelewo, wykazywane

w zakresie pomiaru (punkty graniczne nr d128, d129, d130)

- posiadajg wspdlrzedne z digitalizacji i mogg zawieraé biedy grube.
Nie ma to wplywu na proces inwestycyjny.

Informacje dodatkowe :

1. Zakres pomiaru
i2. Redakcja znakow zgodna rozporzgdzeniem MAIC
Z dnia 02.11.2015 r. w sprawie BDOT i MZ
(Dz.U. z 2015 r., poz. 2028) oraz z dnia 21.10.2015 r.
w sprawie powiatowej i krajowej bazy GESUT
(Dz.U. z 2015 r, poz. 1938).
. Mapa nadaje sig do celow projektowych w zakresie
pomiany.
. Mapa sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem
MSWiA z dnia 09.11.2011 r. w sprawie standardéw
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw
sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowania
i przekazywania wynikow tych pomiaréw do PZGiK
(Dz.U. z 2011 r. Nr 263, p0z.1572),
. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegaja
wytyczeniu przez jednostke wykonawstwa
geodezyjnego.
. Nie wyklucza sig réwniez istnienia w terenie uzbrojenia,
o ktérym brak bylo informacji branzowych i nie zostato ono
odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnei.

F ]

(2]

[«2]

informacje o stuzebnoséciach gruntowych -

KW - nie ustalono w zwiazky z § 80 ust. 5
rozporzgdzenia MSWiA z dnia 09.11.2011 r.

w sprawie standardow technicznych wykonywania
geodezyjnych pomiaréw syt.-wys.

(Dz.U. z 2011 r. Nr 263, poz. 1572)

Rejestracja:

cany w

sHaty
otariabow
ficznego

wy prac gec
Zavaera operat te
pafistwowsgo za

kariogrs

Starosta Gryfinskd

73206 . 2070 194
20202\ 0€ -03
//I up. S'D\\HOST‘:"

i

or awis
Speraty b
Data wpisania ope!
do swidsncii materi

L]

Imig, nazwisko | podp s ozby
reprezentuiges] organ

. 2020 -08- 06

Uzbrojenie opracowano na podstawie :

1. Poéredniego ustalenia przebiegu aparaturg
elektromagnetyczng - z literg A

2. Bezposrednich pomiaréw powykonawczych -
bez litery

Aktualno$é mapy do celéw projektowych na dzier :
25.11.2019 .

'l /]

Ki ik jednostki wy geodezyjnego:

Szymon /kit\ﬁlj%i {]’k/[{
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RI.7234.32.2020.JO Stare Czarnowo, 13 pazdziernika 2020 r.

DECYZJA Nr 65/2020

Na podstawie art. 39, ust. 3 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2 2020 r. poz. 470)
oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.

256) po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez:

Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Sp.z o0.0. ul. Golisza 10, 71-682 Szczecin, za posrednictwem Pana Adama
Sterczaka, petnomocnika INWOD” Inzynieria Srodowiska Wodnego ul. Zielone Wzgoérze 18/8, 70-781 Szczecin,
na podstawie pefnomocnictwa wydanego przez Prezesa Zarzadu Dyrektora Generalnego Waldemara Gilla .

-t

zezwalam

na lokalizacje projektowanej sieci wodociggowej dn 160 mm Zzeliwo oraz przylacza wodociggowego
dn 32 mm PE w pasie drogi gminnej nr 1355Z (dz. nr 16 obr. Nieznan, gmina Stare Czarnowo oraz
dz. nr 156 obr. Zelewo, gmina Stare Czarnowo) zgodnie z usytuowaniem przedstawionym na mapach

stanowigcych zataczniki do niniejszej decyzji, przy zachowaniu nastepujacych warunkéw:

1. Umieszczenie urzadzen powinno by¢ zgodne z przediozonym projektem i nie moze przyczynia¢ sie
do czasowego lub trwalego zagrozenia bezpieczenstwa ruchu na drodze.

2. Podziemne budowle przebiegajgce przez droge powinny speinia¢ wymagania okreslone w warunkach
technicznych dla tego typu infrastruktury technicznej oraz nie mogg w szczegdlnosci:

a) zmnigjszac statecznosci i nosnosci podtoza oraz nawierzchni drogi,

b) naruszac istniejgcych urzgdzen oraz innych podziemnych elementéw infrastruktury technicznej,

c) ograniczac mozliwosci przebudowy albo remontu drogi,

d) wplywa¢ ujemnie nasystem korzeniowy drzew ikrzewdw rosnacych nadrodze, w przypadku kolizji,

Inwestor poniesie opfaty z tytutu wycinki.

3. Urzadzenia przebiegajace przez jezdnie nalezy wykonac¢ metodg przecisku bez naruszania konstrukgcji jezdni
oraz umiesci¢ w rurach ostonowych.

4. W przypadku kolizji ww. urzadzen z istniejgcymi urzgdzeniami infrastruktury technicznej, Inwestor na swoj
koszt dokona przetozenia lub zabezpieczenia przedmiotowych urzadzen.

5. Teren pasa drogowego po prowadzonych robotach, w szczegoélnosci chodnik po rozbidrce nalezy przywrocic
do stanu pierwotnego.

6. Zakazuje sig sktadowania urobku na jezdni drogi, grunt zasypowy w wykopach otwartych nalezy zagescic¢
do wymaganego wskaznika.

Stronalz2
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Niniejszy dokument stanowi potwierdzenie do dysponowania ww. nieruchomosciami (dz. nr 16
obr. Nieznan, gmina Stare Czarnowo oraz dz.nr. 156 obr. Zelewo, gmina Stare Czarnowo) na cele budowlane,
wylacznie do uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia robét, stosownie do przepiséw ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pézn. zm.).

Przed rozpoczeciem prac nalezy wystgpic do tutejszego Urzedu z wnioskiem o udzielenie zezwolenia

na prowadzenie robot w pasie drogowym.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 107 § 4 Kodeksu postepowania administracyjnego odstepuje sie¢ od uzasadnienia decyzji,

albowiem uwzglednia ona w catosci zgdanie strony.

POUCZENIE

Przed rozpoczeciem robét Inwestor zobowigzany jest do:

1. uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonywania robot budowlanych,

2. uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego w celu umieszczenia urzadzen
infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

3. uzyskania zezwolenia zarzgdcy drogi na zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia robét.

Strona moze w terminie czternastu dni od dnia doreczenia lub ogtoszenia decyzji zazgdac jej uzupeinienia

co do rozstrzygniecia badz co do prawa odwolania, wniesienia w stosunku do decyzji powoddztwa do sgdu

powszechnego lub skargi do sgdu administracyjnego albo sprostowania zamieszczonego w decyzji pouczenia

w tych kwestiach.

Od niniejszej decyzji stronie stuzy odwotanie do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego w Szczecinie

za moim posrednictwem ziozone w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia, po uplywie tego terminu decyzja staje

sie ostateczna. Termin dla strony do wniesienia odwotania, powdédztwa lub skargi biegnie od dnia doreczenia jej

odpowiedzi.

W zatgczeniu:
Plany syt.-wys. w skali 1:500.

Otrzymuije:
Adam Sterczak, ,INWOD” Inzynieria Srodowiska Wodnego ul. Zielone Wzgérze 18/8, 70-781 Szczecin.

Strona2z2
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6630-288/2020

STAROSTA GRYFINSKI Gryfino, dn. 29.09.2020 .
NARADA KOORDYNACYINA

Znak sprawy: 6630-288/2020

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

przeprowadzonej w dniach od 22.09.2020 r. do 29.09.2020 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d pkt 2, 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017
r. poz. 2101 z pdzn. zm.)

l SIEC ENERGETYCZNA, SIEC WODOCIAGOWA, KANALIZACJA

| $WIATLOWODOWA ;
Nieznan, dz.: 11, 12, 13/2, 16, 43, Zelewo, dz.: 127/1, 130/1, 131/1,

Lokalizacja:| 134/3, 136, 148, 151, 154/1, 155, 157/1, 158/1, 159/1, 238, 239/2,

240, 241/1, 250

Przedmiot narady:

AG - UStUGI PROJEKTOWE ANDRZEJ GRYCIUK
ul. Nasienna 16A, 72-006 Mierzyn
ZWIK SZCZECIN SP Z0.0.

ul. GOLISZA 10, 71-682 Szczecin

Whioskodawca:

Inwestor:

Wojciech Kowalski - Kierownik Powiatowego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej

Przewodniczacy:

Starostwo Powiatowe w Gryfinie

Miejsce narady: ul. Sprzymierzonych 4

Sposob przeprowadzenia narady:|  czesciowo stacjonarny, czesciowo elektroniczny

Data wptywu:| 21.08.2020r.

Uwagi/informacje dodatkowe:  oczekuje na nowe plansze.

PODSUMOWNIE NARADY
Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikéw.
' W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Stanowisko Przewodniczgcego:
Kolizji nie stwierdzono.

Na obszarze uzgodnienia znajduja sie nastepujace punkty osnowy geodezyjnej: 341.342-23, 341.342-24.

Lista uczestnikdéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

[ | Nazwa instytucji l Stanowisko S ‘ 3
| Lp. | Imig i nazwisko uczestnika

| 1 | URZAD GMINY STARE Marcin Szymanski

| w Poinformowano dnia 22.09.2020 r., nie zajeto stanowiska.
| CZARNOWO [

|
|

T
i ‘ 1
| Sposob uczestnictwa | Uwagi }
| & A I
\
[
|

| 2 ENEA OPERATOR SP.Z 0.0.RD | Uzgodniono pozytywnie z uwagami | Jarostaw Zierikowicz :
| | | |

| SZCZECIN | Uzgadniam z uwagami: | |

— —_— —_— J

|

Dokument wygenerowat(a): Anna Ulas, dn. 30-09-2020 12:32:32
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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elektroniczny

1. Zblizenia, skrzyzowania z sieciami energetycznymi zabezpieczy¢ i
| wykona¢ zgodnie z normami PN-76/E-05125 i PN-E-05100-1/98.
[2. Przy zblizeniu, kolizji z kablami energetycznymi, prace ziemne
‘ prowadzi¢ recznie z zachowaniem duzej ostroznosci — kable
| zabezpieczy¢ zgodnie z PN-76/E-05125.
{ 3. Przed rozpoczeciem prac nalezy ponownie sprawdzi¢ w Rejonie
| Dystrybucji Szczecin aktualny przebieg sieci energetycznych bedacych
lw zarzgdzie ENEA Operator Sp. z 0.0., nastepnie wykona¢ przekopy
; probne w celu ustalenia zgodnosci przebiegu sieci naniesionych na
| mapach ze stanem faktycznym.
4. Na 3 dni przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy zawiadomi¢ RD
Szczecin.
5. Uszkodzenia infrastruktury powstate w trakcie prac ziemnych, beda
naprawione na wytaczny koszt Inwestora.
6. Przed zasypaniem skrzyzowan projektowanej infrastruktury z
‘ sieciami i urzadzeniami Enea Operator, zgtosic ten fakt celem
| sprawdzenia poprawnosci wykonania prac.
| 7. Uzgodniono w zakresie sieci energetycznych do 15 kV witacznie.
‘ 8. W przypadku, gdy na obszarze objetym opracowaniem wystepuja
sieci o napieciu wyzszym niz 15 kV, nalezy uzgodni¢ plansze
koordynacyjng z odpowiednimi instytucjami zarzgdzajgcymi tymi
sieciami.

6630-288/2020

|
3 |ENEOS SP.Z 0.0. ODDZIAL

SZCZECIN
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie z uwagami
Uzgodniono z uwaga: w miejscach kolizji z kablami oswietleniowymi
prace ziemne wykonywac recznie.Zachowa¢ normatywne odlegtosci o
d stup6éw oswietleniowych. Zgodnie z PN — E 5100 i PN — E 5125.
Rozwigzania kolizji zgtasza¢ do ENEOS Szczecin.

Andrzej Konopelko

Instytut Chemii
Bioorganicznej Polskiej
Akademii Nauk
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
informuje, ze przestany w ponizszym mailu projekt, na narade
koordynacyjna w dniu 29.09.2020r, nie koliduje z istniejaca
infrastrukturg techniczng IChB PAN PCSS.

Grzegorz Kuberka, Marek
Kuberka

POLSKA SPOLKA
GAZOWNICTWA SP. Z 0.0.
ODDZIAt W POZNANIU
ZAKEAD W SZCZECINIE REJON
DYSTRYBUCJI GAZU
STARGARD

Poinformowano dnia 22.09.2020 r., nie zajeto stanowiska.

Piotr Koztowski

POLSKIE SIECI
ELEKTROENERGETYCZNE -
ZACHOD SP.Z 0.0. W
POZNANIU

elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Uzgodniono bez uwag.

PRZEDS.UStUG WODNYCH |
| SANITARNYCH NOWOGARD
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Uzgodniono bez uwag.

Lech Tatarski

Justyna Razniewska |

STAROSTWO POWIATOWE
WYDZIAt ZARZADZANIA
DROGAMI

} stacjonarny

|
|

Uzgodniono pozytywnie

| Uzgodniono bez uwag.

Zdzistaw Skrycki

| TELEKOMUNIKACJA POLSKA
PION TECHNICZNEJ OBStUGI
KLIENTA ROZWOJ |
GOSPODARKA ZASOBAMI
REGION POtNOCNY DZIAL

| ZARZADZANIA ZASOBAMI

| FIZYCZNYMI SIECI W

| SZCZECINIE

Poinformowano dnia 22.09.2020 r., nie zajeto stanowiska.

Mirostaw Szymczak

Dokument wygenerowat(a): Anna Ulas, dn. 30-09-2020 12:32:32
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6630-288/2020

10 | ZAKEAD WODOCIAGOW | Uzgodniono pozytywnie | Maria Armada
KANALIZAC)I W SZCZECINIE | (j7g0dniono bez uwag.
SP.Z 0.0. W SZCZECINIE
elektroniczny

AG - UStUGI PROJEKTOWE
ANDRZEJ GRYCIUK

Whioskodawca

UWAGA: Brak podpisu uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej, biorgcego udziat w naradzie w sposéb
stacjonarny, jest jednoznaczny z jego nieobecnoscia.

PrzewodniczacyZespofty Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej

Zup. STAROS
mgyf inz. Wojciech K s‘.‘al:g(i
K I

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z pézn. zm.). W mys| art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat rdwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U. 22017 r. poz. 2101 z pézn. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z p6zn. zm.).

Dokument wygenerowat(a): Anna Ulas, dn. 30-09-2020 12:32:32
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STAROSTA GRYFINSKI
74-100 Gryfino
U. Sprzymierzonych 4

AB.6743.73.2020.AM Gryfino, dnia 4 stycznia 2021 r.

Zaklad Wodociagow
i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Szczecinie
71-682 Szczecin, ul. M. Golisza 10

Odpowiadajac na zgloszenie z dnia 23 listopada 2020 r., uzupelnione w dniu
4 stycznia 2021 r. zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
tekst jednolity Dz. U. 22020 r., poz. 1333 ze zm./ Starosta Gryfinski za$wiaclcza,
ze nie znalazt podstaw do wniesienia sprzeciwu do robdt budowlanych, obejmujacych
zbudowe i przebudowe sieci wodociagowej, zlokalizowanej na terenie dzialek nr: 13/2, 16,
14/2 w obrebie ewidencyjnym Nieznan, oraz dzialek nr: 156, 239/2 obreb Zelewo, zgodnic
z zakresem okreslonym w zgloszeniu.

Roboty mnalezy wykona¢é z zachowaniem wszelkich warunkéw ostroznosci
ibezpieczenstwa, aby nie spowodowac zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi i mienia.

Zgodnie z art. 30 ust. 5b ustawy Prawo budowlane, w przypadku nierozpoczgcia
wykonywania robot budowlanych przed uptywem 3 lat od okreslonego w zgloszeniu terminu
ich rozpoczecia, rozpoczecie tych robdt moze nastapi¢ po dokonaniu ponownego zgloszenia.

Wydanie niniejszego za$wiadczenia, uprawnia do rozpoczecia robdt okreslomych

w zgloszeniu.

Otrzymuja:
/1)Adam Sterczak b Budownictwa
ul. Zielone Wzgérze 18/8 N
70-781 Szczecin
(pelnomocnik ZWiK Sp. z 0.0. Szczecin)
2. AB —aa

Do wiadomosci:

1. Wojt Gminy Stare Czarnowo
ul. Sw. Floriana 10
74-106 Stare Czarnowo

2. Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego
ul. Flisacza 6
74-100 Gryfino
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mgr inz. Adam Sterczak Wi
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g

I
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branza Inellacyina
mgr inz. Waldemar Lagiewka
upr. nr 232/Sz/89
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Projekt architektoniczno - budowlany

1 o
Plan syt.-wys. - Arkusz nr 1

Pracownis projekiuwa zasirzegs sobie w stosunky
do niniejszego projektu wazelkie prewa wynikajgos

ZUStawy O prawie autorskim.
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