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Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
Kosztorys REMONT | PRZEBUDOWA LAZIENKI w BUDYNKU NR 7 NA
PARTERZE
1 |Element ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1 |KNR 401/348/3 |Rozebranie $cianek, z cegiel, zaprawa cem-wap, grubo$¢ $cianki 1/2 cegly m2 7,58
1.2 |KNR 401/701/2 |Odbicie tynkéw wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, do 5’'m2, z
zaprawy cementowo-wapiennej m2 16
1.3 |KNR 401/819/15|Rozebranie wykiadziny $ciennej z plytek m2 42,60
14 |[KNRW Zerwanie posadzki z ptytek
401/804/7 m2 25,16
1.5 |[KNRW Skucie nieréwnoéci betonu na podiogach, gtebokos¢ do 5'cm
401/211/3 m2 25,16
1.6 |KNRW Wykucie z muru, oécieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2'm2
401/353/9 szt 4
1.7 |KNRW Wyw6z gruzu samochodami samowytadowczymi wg rodzaju rozbieranych
401/109/17 konstrukgji, ceglanych, na odlegto$¢ 1'km m3 5,48
1.8 |[KNRW Wywdz gruzu samochodami samowyladowczymi, na kazdy nastepny 1°km bez
401/109/20 wzgledu na rodzaj konstrukcji
Krotno$é=9 m3 5,48
1.9 Kalkulacja indywidualna - optata za wysypisko m3 548
2 Element ROBOTY ELEKTRYCZNE
2.1 KALKULACJA WEASNA - DEMONTAZ STAREJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
WRAZ Z OSPRZETEM KPL 1
2.2 |KNRW Przewody uktadane w tynku, wtynkowe, do 7,5'mmz2, podioze rézne od
508/209/2 betonowego : m 135,00
2.3 |KNRW Montaz opraw o$wietleniowych w sufitach podwieszanych, zarowa, halogenowa,
508/512/1 (3) |compakt, compact kpl 6
2.4 |KNRW Montaz na gotowym podiozu opraw o$wietleniowych zarowych, zwykte,
508/504/1 zawieszane, koncowe kpl 3
2.5 |KNRW Montaz na gotowym podiozu tgcznikdw bryzgoszczelnych, bakelitowy, przykrgcany
508/308/1 (1) szt 10,00
2.6 |KNRW Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych, p.t. 2P+Z, 10A/2,5' mm2,
508/309/1 (3)  |koricowe- hermetyczne szt 4
2.7 |KNRW Montaz na gotowym podtozu puszek, puszka bakelitowa p.t., do Fi'80'mm, 4
508/302/3 wyloty, przewod do 2,5'mm2, mocowana na zaprawe szt 10
2.8 |KNRW Montaz na gotowym podiozu gniazd bezpiecznikowych, §cienne, zamknigte, 25°A,
508/311/4 2 bieguny szt 2
2.9 |KNRW Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukejg, przykrecenie do
508/404/7 gotowego podioza, masa do 10°kg szt 1
2.10 |KNRW Pomiar rezystancii izolacji instalacji elektrycznych, obwéd 1-fazowy, pomiar
508/901/1 pierwszy pomiar 3
2.11 |KNRW Pomiar rezystancii izolacji instalacji elektrycznych, obwdd 1-fazowy, pomiar kazdy
508/901/2 nastgpny pomiar 3
2.12 |KNRW Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania, préby dziatania wytgcznika
508/902/5 roznicowopragdowego, pierwszy pomiar 3
2.13 |KNRW Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania, préby dziatania wytgcznika
508/902/6 roznicowopragdowego, nastgpny pomiar 3
2.14 Kalkulacja indywidualna - podigczenie i uruchomienie wentylacji mechanicznej
wywiewnej KPL 1
3 Element ROBOTY INSTALACJI WOD-KAN
3.1 |KNR 402/235/6 |Demontaz umywalki kpl 3
3.2 |KNR 402/235/8 |Demontaz ustepu z miskg fajansowg kpl 4
3.3 |KNR 402/233/6 |Demontaz podejscia odptywowego z rur PCW, Fi'50'mm szt 5
3.4 |KNR 402/233/8 |Demontaz podejscia odptywowego z rur PCW, Fi'110'mm szt 4
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3.5 |KNR 402/234/2 |Demontaz elementdw uzbrojenia rurociagu, wpust zeliwny podiogowy, Fi'50'mm szt 3
3.6 |KNR 402/132/1 |Demontaz baterii, umywalkowej i zmywakowej : szt 5
3.7 |KNR 402/131/1 |Demontaz zaworu czerpalnego (wyptywowego), z zakorkowaniem podejécia,
(N Fi'15-20'mm szt 2
3.8 |KNR 402/516/4 |Wymiana grzejnika stalowego 2-ptytowego podniesienie wyzej kpl 3,00
3.9 |KNRW ~ |Wymiana odcinka rury z tworzyw sztucznych o potgczeniach , Fi'20'mm,na rury
402/116/2 (1)  |PEX m 47,00
3.10 |[KNR 34/101/3 |lzolacja rurociggéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 9'mm
(E), rurociag Fi 12-22'mm m 61
3.11 |[KNRW Dodatki za podejscia doplywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, do
215/116/1 (1)  |zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o polgczeniu sztywnym,
Fi_zew. 200'mm szt 16
3.12 [KNRW Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, do
215/116/7 (4)  |zawordw czerpalnych, baterii, ptuczek, Fi_zew. 20'mm, o potgczeniu z tworzywa  |szt 6
3.13 |[KNRW Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, do pluczek
215/116/6 (1)  |ustepowych, Fi_zew. 20'mm szt 4
3.14 |KNRW Préba szczelnoéci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, w
215/127/1 budynkach mieszkalnych, rurocigg Fi'do 63’ mm m 47
3.15 |KNRW Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojgca, Dn15'mm
215/137/2 szt 3
3.16 |KNRW Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym, Dn’15'mm
215/137/9 szt 2
3.17 |[KNRW Zawor czerpalny Dn’15'mm
215/135/1 szt 2
3.18 [KNRW Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych,
215/132/1 (2) |Dn'15'mm szt 10,00
3.19 |KNRW Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych,
215/132/2 (2) |Dn"20'mm szt 2,000
3.20 [KNRW Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem i péinoga
215/230/2 (2) kpl 3
3.21 |KNRW Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi'50'mm
21512111 szt 6
3.22 |KNRW Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi'110'mm
215/211/3 szt 4
3.23 |KNRW Ustep z ptuczka, typu "kompakt"
215/233/3 kpl 4
3.24 [KNRW Analogia - Wpust sciekowy nierdzewny liniowy |= 80-100 cm
215/216/2 (2) szt 4
4 Element ROBOTY BUDOWLANE
4.1 |KNRW Uzupelnienie tynkéw wewnetrznych kategorii ll, (ciany plaskie i stupy) na
401/710/3 (1)  |podiozach ceramicznych, z gazo- i pianobetonéw, tynk c-w., do 5'm2 m2 42,6
4.2 |KNR 401/711/3 |Uzupelnienie tynkdw zwykiych wewnetrznych kat. Ill, (Sciany ptaskie, stupy
) prostokatne, z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa
cem-wap, do 5'm2 (w 1 miejscu) m2 15
4.3 |KNRW Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20'mm,
202/1104/1 zatarte na ostro m2 25,16
4.4 |KNRW Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiang grubosci
202/1104/3 010'mm
Krotnosé=2 m2 25,16
4.5 |KNRW Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja
202/606/1 pozioma podposadzkowa m2 25,16
46 |KNRW Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20°'mm,
202/1104/1 zatarte na ostro m2 25,16
4.7 |KNR 41/101/1 |Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii
Deitermann, gruntowanie Eurolan 3K, recznie m2 25,16
4.8 |KNR 41/106/3 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii SUPERFLEX 10,
uszczelnianie powierzchni poddanych dziataniu wody dziatajgcej bez cisnienia m2 25,16
4.9 |KNR 23/2612/6 |Przyklejenie warstwy siatki, pOsadzka m2 25,16
4.10 |KNR 41/102/1 |Przygotowanie powierzchni pionowych pod uszczelnienia w technologii
Deitermann, gruntowanie Eurolan 3K, recznie m2 42,6
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4.11 [KNR 41/107/3 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii SUPERFLEX 10,
uszezelnianie powierzchni poddanych dziataniu wody dziatajgcej bez cisnienia m2 42,6
4.12 |KNR 23/2612/6 |Przyklejenie warstwy siatki, $ciany _ m2 426
4.13 |KNR 12/829/1 |Licowanie $cian plytkami na kiej, przygotowanie podioza m2 426
4.14 |KNR 12/829/7 |Licowanie $cian plytkami 20x20 na klej, metoda kombinowana m2 42,6
4.15 [KNR 12/1118/1 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na kiej, przygotowanie
podioza m2 25,16
4.16 |[KNR 12/1118/9 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukladanych na klej, plytki 30x30°cm,
metoda kombinowana m2 25,16
417 Kalkulacja indywidualna - $cianki LT do wezidéw sanitarnych z drzwiami i zamkiem
typu WC m2 28,00
4.18 KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, Scian
401/1204/2 m2 63,00
4.19 KNRW Obsadzenie drzwi drewnianych z o$cieznicg w $cianach z cegiel, wewnetrznych,
401/320/2 do 2,0'm2 - wzmocnionych szt 1
S Element SUFIT PODWIESZONY
51 |KNRW Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem piytami z widkien
202/2702/1 mineralnych m2 25,16
6 Element WENTYLACJA MECHANICZNA
6.1 |KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ™ S (Spiro) - udziat ksztattek
217/123/2 do 55%, Fido 150'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 16,00
6.2 |KNRW Wentylatory osiowe z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji przewodowej, 0
217/205/1 $rednicach otworow ssacych 150 ‘mm - 150-200 m3/h
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 4
6.3 [KNRW Anemostaty kotowe, typ'D, o $rednicach do 160'mm
217/140/1 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 4
6.4 |KNRW Thumiki akustyczne rurowe proste i oplywowe, o srednicy do 200'mm
217/155/2 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 4
6.5 |KNRW Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe, kotowe, typ'B, do przewoddw o
217/131/2 $rednicach do 200°'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 4
6.6 Kalkulacja indywidualna - skrzynka zbiorcza rozprezna na wiocie wentylacji w kanat
murowany 50/50/50 cm z 4 wilotami fi 150 i 1 wylot fi 200 KPL 1
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