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		Załącznik nr 2A
Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu
Minimalne wymagania kluczowych parametrów dla inwertera
Oferowany przez wykonawcę inwerter/falownik
Producent: ……………………………………………………..
Model: ………………………………………………………….
	Nazwa parametru
	Minimalna wymagana wartość
	Parametry oferowane przez Wykonawcę

	Sygnał wejściowy (DC)

	Powszechnie stosowana moc modułu (W) 
	300-470 
	

	Zakres napięcia mocy szczytowej MPPT (V) 
	36-48 
	

	Napięcie startowe (V) 
	22 
	

	Zakres napięć roboczych (V) 
	16-60 
	

	Maksymalne napięcie wejściowe (V) 
	[bookmark: _GoBack]Max. 60 
	

	Maksymalny prąd wejściowy (A) 
	6*11.5 
	

	Sygnał wyjściowy (AC)

	Podłączenie do sieci 
	Trójfazowe 
	

	Znamionowa moc wyjściowa (VA) 
	2250 
	

	Znamionowy prąd wyJSdowy (A) 
	3.26’3 
	

	Nominalne napięcie wyjściowe (V) 
	230Vac/400Vac. 3W+N+PE 
	

	Nominalna częstotliwość (Hz) 
	50/60 
	

	Współczynnik mocy (regulowany 
	>0.99 standardowe 
0.8 przewzbudzenie...
0.8 niedowzbudzenie 
	

	Całkowite zniekształcenia harmoniczne 
	<3% 
	

	Maks, liczba modułów na obwód 12AWG 
	6 
	

	Maks, liczba modułów na obwód 10AWG 
	9 
	

	Wydajność 

	Wydajność szczytowa 
	96.5% 
	

	Nominalna wydajność MPPT 
	99.8% 
	

	Nocne zużycie energii (mW) 
	<100 
	

	Dane mechaniczne 

	Zakres temperatur otoczenia (Tl) 
	-40-+65 
	

	Wymiary (Szer.x Wys.xGt mm) 
	330’250'37 ±5 
	

	Stopień ochrony obudowy 
	Na zewnątrz - NEMA6 (IP67) 
	

	Chłodzenie 
	Konwekcja naturalna - bez wentylatorów 
	

	Funkcje

	Komunikacja 
	Sub-IG 
	

	Monitorowanie 
	System monitorowania 
	

	Zgodność z normami 
	VDE-R-N 4105:2018. 
EN 50549-1:2019. 
TOR Erzeuger: 2019-12.1
EC/EN 62109- V- 2. 
IEC/EN 61ODO-3-2/-3. 
IEC/EN 61000 6-1/-2/-3/-4 
Lub równoważnymi
	




Minimalne wymagania kluczowych parametrów dla panelu fotowoltaicznego
Oferowany przez Wykonawcę panel fotowoltaiczny:
Producent: ………………………..
Model: ………………………………….
	Nazwa parametru
	Minimalna wymagana wartość
	Parametry oferowane przez Wykonawcę

	SPECYFIKACJA MECHANICZNA

	Waga
	nie więcej 22,0 kg
	

	Przednia powłoka
	3,2 mm termicznie wzmocnione szkło z technologią antyrefleksyjną
	

	Tylna powłoka
	folia wielowarstwowa
	

	Rama
	Czarny, aluminium anodowane
	

	Ogniwo 
	6 x 22 monokrystaliczne półogniwa słoneczne Q.ANTUM
	

	Gniazdo przyłączeniowe
	53-101 mm x 32-60 mm x 15-18 mm Klasa ochronności IP67, z diodami obejściowymi
	

	Kabel
	4 mm2 kabla solarnego; (+) > 1250 mm, (-) > 1250 mm
	

	Urządzenie wtykowe
	Staubli MC4; IP68
	

	PARAMETRY ELEKTRYCZNE

	MINIMALNA WYDAJNOŚĆ W NORMALNYCH WARUNKACH TESTOWYCH, NMOT

	Moc w punkcie MPP1 PMPP [W]
	410
	

	Prąd zwarcia1 ISC [A]
	11,22
	

	Napięcie jałowe1 UOC [V]
	45,13
	

	Prąd w punkcie MPP [A]
	10,76
	

	Napięcie w punkcie MPP [V]
	38,11
	

	Efektywność1[%]
	> 20,9
	

	MINIMALNA WYDAJNOŚĆ W NORMALNYCH WARUNKACH EKSPLOATACJI, NMOT

	Moc w punkcie MPP PMPP [W]
	307,6
	

	Prąd zwarcia ISC [A]
	9,04
	

	Napięcie jałowe UOC [V]
	42,56
	

	Prąd w punkcie MPP [A]
	8,48
	

	Napięcie w punkcie MPP [W]
	36,27
	

	WSPÓŁCZYNNIKI TEMPERATURY

	Temperaturowy współczynnik prądu ISC [% / K]
	+0,04
	

	Temperaturowy współczynnik napięcia UOC U[% / K]
	-0,27
	

	Temperaturowy współczynnik mocy PMPP [% / K]
	-0,34
	

	Nominal Module Operating Temperature NMOT [°C]
	43 ± 3
	

	PARAMETRY DLA POŁĄCZENIA SYSTEMU
	
	

	Maksymalne napięcie systemu [V]
	1000
	

	Maksymalny prąd wsteczny [A]
	20
	

	Maks. dop. obciążenie ciśnienia / rozciągające [Pa]
	3600 / 2660
	

	Maks. Test obciążenia ciśnienia / rozciągające [Pa]
	5400 / 4000
	

	Klasyfikacja modułu PV
	Klasa II
	

	Klasyfikacja odporności ogniowej w oparciu o normę ANSI / UL 61730
	C/TYPE 2
	

	Dopuszczalna temperatura modułu przy pracy ciągłej
	-40°C -+85°C
	

	Rok produkcji
	Min. 2022
	




Minimalne wymagania kluczowych parametrów dla panelu fotowoltaicznego
Oferowany przez Wykonawcę panel fotowoltaiczny II (kolor czerwony RAL8017):
Producent: ………………………………………
Model: …………………………………………….
	Nazwa parametru
	Minimalna wymagana wartość
	Parametry oferowane przez Wykonawcę

	SPECYFIKACJA MECHANICZNA

	Waga
	Nie więcej niż 26,5 kg
	

	Przednia powłoka
	4,0 mm termicznie wzmocnione szkło
	

	Tylna powłoka
	folia wielowarstwowa
	

	Rama 
	Malowana aluminium kolor RAL8017
	

	Ogniwo
	6 x 12 monokrystaliczne kolor
	

	Urządzenie wtykowe
	Staubli MC4; IP68
	

	PARAMETRY ELEKTRYCZNE

	MINIMALNA WYDAJNOŚĆ W NORMALNYCH WARUNKACH TESTOWYCH, NMOT

	Moc w punkcie MPP1 PMPP [W]
	350
	

	Prąd zwarcia1 ISC [A]
	9,66
	

	Napięcie jałowe1 UOC [V]
	47,08
	

	Prąd w punkcie MPP [A]
	9,06
	

	Napięcie w punkcie MPP [V]
	38,64
	

	Efektywność1 [%]
	17,68
	

	MINIMALNA WYDAJNOŚĆ W NORMALNYCH WARUNKACH EKSPLOATACJI, NMOT

	Moc w punkcie MPP PMPP [W]
	307,6
	

	Prąd zwarcia ISC [A]
	9,04
	

	Napięcie jałowe  UOC [V] 
	42,56
	

	Prąd w punkcie MPP [A] 
	8,48
	

	Napięcie w punkcie MPP [W] 
	36,27
	

	WSPÓŁCZYNNIKI TEMPERATURY

	Temperaturowy współczynnik prądu ISC [% / °C ]
	 0,059 
	

	Temperaturowy współczynnik napięcia UOC U [% / °C ]
	 -0,322
	

	Temperaturowy współczynnik mocy PMPP [% / °C ] 
	-0,34
	

	PARAMETRY DLA POŁĄCZENIA SYSTEMU

	Maksymalne napięcie systemu [V]
	1000
	

	Maksymalny prąd wsteczny [A]
	15
	

	Klasyfikacja modułu PV
	Klasa II
	

	Klasyfikacja odporności ogniowej w oparciu o normę ANSI / UL 61730
	C/TYPE 2
	

	Dopuszczalna temperatura modułu przy pracy ciągłej
	-40°C -+85°C
	

	Rok produkcji
	Min. 2022
	





Minimalne wymagania kluczowych parametrów dla modułu monitoringu WiFi
Oferowany przez wykonawcę moduł monitoringu WiFi
Producent: ………………………………
Model: ……………………………………
	Nazwa parametru
	Minimalna wymagana wartość
	Parametry oferowane przez Wykonawcę

	Komunikacja z chmurą 

	Sygnał
	WIFI <80211 b/g/n)/ Ethernet 
GSM (850/900/1800/1900MHz) / Ethernet 
	

	Prędkość próbkowani 
	co 15 minu
	

	Komunikacja z inwerterem 

	Sygnał 
	2,4GHz zastrzeżona RF (nordycka) 
	

	Maksymalna odległość (otwarta przestrzeń) 
	200m 
	

	limit paneli słonecznych do monitoringu danych 
	99* paneli
	

	Przesył danych do licznika 

	Sygnał
	RS485 
	

	Maksymalna odległość (kabel RS48S) 
	50Cm
	

	Interakcja 

	LEO 
	kontrolka * 4 - PRACA, chmura. Ml. ALM 
	

	Aplikacja 
	Lokalna aplikacja
	

	Zasilanie elektryczne (zasilacz) 

	Typ 
	Zasilacz zewnętrzny 
	

	Napięcie/częstotliwość wejścia zasilacza 
	100-240V AC/50 lub 60Hz 
	

	Napięcie/prad wyjścia zasilacza 
	5V / 2A
	

	Pobór energii 
	2.5W (typowo), 5W (szczytowo)
	

	Dane mechaniczne 

	Zakres temperatury otoczenia (*C) 
	-20*C~55*C 
	

	Wymiary (szer*wysxgłeb) 
	200mmx101mm*29mm (bez anten) 
	

	Opcje montażu 
	Montaż na ścianie / na pulpicie
	

	Właściwości 

	Zgodność 
	FCC 150, FCC 15C. EN62368-1, EN61000-3-2. EN61000-3-3, EN301489, EN300328, EN300440, RCM 
Lub równoważnymi
	




UWAGA: niniejszy załącznik Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia przekazuje zamawiającemu wraz z ofertą.
……………………………..…………….					…………………………………………………
(miejscowość)  ( data) 					(należy podpisać podpisem elektronicznym)
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