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1.

OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawg opracowania jest umowa zawarta z Zamawiajgcym tj. Miasto Jastrzebie-Zdrdj oraz:

%

%

2.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane [tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 2351];

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych — [tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 1376]
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r., w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich usytuowanie [tekst jednolity Dz. U. 2016
poz.124; zmiana Dz. U. 2019 poz. 1643];

Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 wrzesnia 2020r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego [Dz. U. 2020 poz. 1609];

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego [Dz.U. 2021 poz. 1169];

Podktady mapowe uzyskane z biura geodezyjnego;

Wtasne pomiary oraz przeprowadzone wizje lokalne.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest projekt budowy oraz przebudowy drogi gminnej ulicy Jesionowej w Jastrzebiu-Zdroju.

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie nowej nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej, przebudowe zjazdéw

oraz wiaczenia do drég objetych drugim etapem inwestycji podbudowsa.

1)

W zakres opracowania wchodzi:
Budowe drogi o szerokosci 4,5 m i dtugosci 260,88 m:
Poszerzenie jezdni na tuku o szerokosci 5,7 m,
Wykonanie nowej nawierzchni jezdni wraz z nowymi warstwami konstrukcyjnymi,
Wykonanie kanalizacji deszczowej na catej dtugosci przebudowywanego odcinka,
Przebudowa istniejgcych zjazdéw oraz dojs¢ do poses;ji,
Wykonanie niwelacji terenu,
Wykonanie witgczenia do drogi gminnej ulicy Jesionowej zawartej w etapie Il (objetg odrebnym
opracowaniem),

Wykonanie oswietlenia ulicznego oraz ostony na istniejacy kabel nN,

STAN ISTNIEJACY.

Ulica Jesionowa zlokalizowana jest w jednostce ewidencyjnej Jastrzebie-Zdréj w obrebie Moszczenica oraz

Jastrzebie-zZdrdj. Istniejgcy odcinek ulicy Jesionowej objety zakresem IV jest drogg wewnetrzng.

Etap IV objety przedmiotowym opracowaniem rozpoczyna sie na skrzyzowaniu z ulicg Jodtowg (objetym

odrebnym opracowaniem — etap lll) a zakoriczony jest w rejonie skrzyzowania z ulicg Jesionowg bedgcy droga
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publiczng (opracowanie — etap Il). Nawierzchnia pokryta jest kruszywem oraz ptytami drogowymi. Szerokos¢ wynosi
ok. 4,0 m. W sasiedztwie jezdni zlokalizowane zostaty pobocza gruntowe porosniete trawa. Stan techniczny
nawierzchni uwazany jest za zty, ze wzgledu na liczne ubytki. W ciggu drogi wewnetrznej zinwentaryzowano zjazdy
o nawierzchni z kruszywa oraz kostki brukowej. Ulica Jesionowa objeta przedmiotowym etapem wyposazona jest
w kanalizacje deszczowa, ktéra zlokalizowana na poczgtku opracowania a zakonczona jest 60,0 m dalej w rejonie
dziatki numer 388/52, w dalszym etapie wody opadowe i roztopowe pochodzace z pasa drogowego sptywajg

powierzchniowo.

Istniejgce uzbrojenie terenu:

— siec energetyczna

— sie¢ wodociggowa

— sie¢ gazowa

— siec teletechniczna

— kanalizacja deszczowa (odcinkowo)

— kanalizacja sanitarna
Zielen:

Na terenie objetym przedmiotowg inwestycjg nie wystepuje zielen kolidujgca z proponowanym

przebiegiem budowy oraz przebudowy ulicy Jesionowe]j w Jastrzebiu-Zdroju

Uwagi ogolne:
— przed rozpoczeciem robdt w poblizu istniejgcych sieci nalezy powiadomi¢ administratorow sieci;
— wykopy wykonywac¢ mechanicznie, natomiast w miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu
w odlegtosci 2,0 m od uzbrojenia w obu kierunkach — recznie. Przed przystgpieniem do robdt nalezy
wykona¢ przekopy kontrolne w celu doktadnej lokalizacji istniejagcego uzbrojenia;
— roboty wykonywa¢ pod nadzorem technicznym administratoréw sieci;

—  przy realizacji robét zachowac¢ uzgodnienia branzowe.

3.2. OPINIA GEOTECHNICZNA:

W celu rozpoznania warunkéw geologiczno — inzynierskich w rejonie projektowanej inwestycji w maju 2022
roku wykonano 11 otworéw badawczych.

Szesc¢ pierwszych otwordw odwiercono w zakresie etapu | przebudowy ulicy Jesionowej, otwér 7 i 9 odwiercony
zostat w nawierzchni drogi wewnetrznej objeta etapem Ill inwestycji, a otwory ,10 i 11 zostaty objete etapem II,
otwor 8 odwiercony jest w etapie IV przedmiotowej przebudowy i budowy drogi Jesionowe;j.

Przedmiotowa opinia okresla nastepujgce warunki gruntowe i wodne:

— wykonanymi wierceniami stwierdzono lokalng obecnos¢ w podiozu wod gruntowych o charakterze
swobodnym. Projektowane sieci uzbrojenia terenu zaleca sie posadowi¢ powyzej zwierciadta wdd

gruntowych oraz zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo poprzez zastosowanie odpowiedniej izolacji.



— Analizowany teren znajduje sie na bytym obszarze goérniczym JAS-MOS o eksploatacji zakornczonej
w 2019r. w przypadku zaklasyfikowania miejsca inwestycji do kategorii terenu goérniczego innej niz ,0”
podczas projektowania nalezy zastosowaé odpowiednie wzmocnienia konstrukcji obiektu dostosowane do
stwierdzonej kategorii terenu gérniczego.

— Powierzchnie terenu nawierzchnia asfaltowa utozona na podbudowie z kruszywa, nawierzchnia utwardzona
z kruszywa, ptyta betonowa oraz warstwa gruntéw nasypowych Mg i humus Or. Podtoze rodzime budujg
plejstocenskie piaski i gliny jeziorno —lodowcowe GLh.

— Dla obiektu przyjeto Il kategorie geotechniczng w prostych warunkach gruntowo — wodnych. Na wiekszosci
terenu wystepuje nosne podtoze rodzime, a w rejonach stabych istnieje mozliwos¢ wzmocnienia podtoza.
Stwierdzono réwniez korzystne warunki wodne.

— Nalezy mie¢ na uwadze, ze badania przeprowadzono punktowo. Nie mozna wykluczyé, ze w niektdrych
rejonach warunki gruntowo — wodne mogg odbiegac od przedstawionych na przekrojach.

— Zleca sie na etapie realizacji inwestycji nadzér prac ziemnych przez uprawnionego geologa.

— Normowa gtebokos¢ przemarzania gruntéw dla tego rejonu wynosi 1,0 m p.p.t.

— Rurociagi i studnie projektowanych sieci uzbrojenia terenu nalezy uktada¢ na warstwie odpowiednio
zageszczonej podsypki. W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia na grunty $rednio lub stabo
nosne nalezy rozwazy¢ ich wymiane przy jednoczesnym zwiekszeniu grubosci podsypki.

— Stwierdzone w podtozu grunty spoiste, nasypowe i organiczne zaliczajg sie do gruntow tiksotropowych, czyli
bardzo wrazliwych na zawilgocenia oraz wstrzgsy od sprzetu budowlanego, pod wptywem ktdorych mogg sie
one uplastyczni¢ i pogarsza¢ swojg nosnosc. Zaleca sie aby wszelkie prace ziemne i instalacyjne prowadzone
byty w okresie mozliwie suchym, bez opaddéw atmosferycznych, z pominieciem okresu zimowego. Nalezy
zwréci¢  szczegblng uwage, aby zrealizowany wykop nie byt zalewany przez wody opadowe
i powierzchniowe oraz nalezy unika¢ wykonania wykopdw na dtugo przed przystgpieniem do dalszych prac.

—  Przy wykonywaniu wykopéw wasko przestrzennych roboty nalezy prowadzi¢ w szalunkach.

3.3. OBSZAR ODDZIALtYWANIA

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane art. 3. pkt. 20 ktdry stanowi, ze przez obszar
oddziatywania obiektu nalezy rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
Do przepisdw odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt. 20 Prawa budowanego nalezy zaliczy¢ przepisy rozporzadzen
wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane — Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430) — §5.0bszar oddziatywania inwestycji nie wykracza poza granice

dziatek objetych inwestycja, tj. dziatki nr 398/52; 752/52; 373/52; 669/52; 347/57; 753/52;

3.5. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE):

Teren projektowanej inwestycji zlokalizowany jest w granicy zlikwidowanego obszaru terenu goérniczego
,Jastrzebie 1” obejmujacej wydzielong oznaczong czes¢ zaktadu goérniczego JSW S.A. KWK ,Borynia-Zofidowka-

Jastrzebie” Ruch ,Jas-Mos”, przekazang z dniem 01.10.2016 r. do SRK S.A. w Bytomiu.



W zwigzku z powyzszym:

— Przedmiotowy rejon potozony jest poza OG i TG kopaln JSW S.A,,

— W rejonie tym wptywy ujawnity sie juz na powierzchni,

— Na podstawie posiadanego przez KWK :Jastrzebie-Bzie” Projektu Zagospodarowania Ztoza ,Jas-Mos 1”, jak
rowniez zgodnie z obowigzujacyg strategia JSW S.A. stwierdzono, ze rejon planowanej budowy
i przebudowy ulicy Jesionowej w Jastrzebiu — Zdroju bedzie wolny od wptywow bezposrednich eksploatac;ji

gorniczej.

4, STAN PROJKETOWANY

4.1. czeS€¢ DROGOWA
ZAtOZENIA DO PROJEKTOWANIA:

— Kategoria ruchu KR3,

— Droga wewnetrzna

—  Predkos$¢ projektowana — 30km/h,

— Dopuszczalny nacisk osi pojazdu na nawierzchnie jezdni — 100 kN,

— Droga jedno jezdniowa o szerokosci 4,50 m o dwdch pasach ruchu,

— Odwodnienie nawierzchni jezdni do projektowanej kanalizacji deszczowej.

— Poszerzenie drogi na tuku do szer. 5,7m

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

Zakres opracowania obejmuje przebudowe odcinka drogi wewnetrznej ulicy Jesionowej w Jastrzebiu-Zdroju
w etapie IV. Poczatek etapu zlokalizowany jest przy skrzyzowaniu z ulicg Jodtowa (zakres objety etapem Ill)

a zakonczony jest 260,88 m dalej przy skrzyzowaniu z ulicg Jesionowg (objetg etapem Il)

Przebudowa drogi bedzie polegata na wykonaniu nowych warstw konstrukcyjnych  wraz
z nawierzchnig wykonang z kostki brukowej betonowej gr. 10cm utozonej na podsypce cementowo-piaskowej,
podbudowie zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 frakcji 0/63mm, podbudowie pomocniczej
z mieszanki niezwigzanej CRB>60% oraz na warstwie ulepszonego podfoza z mieszanki niezwigzanej o CBR>20%
owinietg w geosiatke z PVA o wytrzymatosci na rozcigganie 110kN/110kN. Polega réwniez na ujednoliceniu
szerokosci jezdni, ktéra bedzie wynosita 4,50m. Zaprojektowano spadek jednostronny na catej dtugosci o wartosci
2%, bedzie zmieniat sie w zaleznosci od zlokalizowanych wpustéw ulicznych umieszczonych przy krawezniku tak aby
unikna¢ kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu. Nawierzchnia jezdni po stronie wczesniej wspomnianych wpustéw
ulicznych zostanie ograniczona kraweznikiem betonowym najazdowym o wymiarach 15x22cm wystajgcym ponad
nawierzchnie jezdni o 4,0 cm posadowionym na tawie betonowej z oporem z betonu klasy C12/15, po przeciwnej
stronie zaprojektowano kraweznik wtopiony o wymiarach 12x25 cm posadowiony na tawie betonowej z oporem
z betonu klasy C12/15.

W zwigzku z przebudowg ulicy Jesionowej w zakres opracowania wchodzi rowniez przebudowa istniejgcych
zjazdow. Przebudowa bedzie odbywata sie w zakresie granic pasa drogowego. Zjazdy zostang dostosowane pod

projektowang niwelete jezdni. Nawierzchnia zjazdéw zostanie wykonana z kostki brukowej betonowej utozonej na
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warstwie podsypki piaskowo — cementowej. Nawierzchnia zjazdéw od strony granicy pasa drogowego zostanie
ograniczona kraweznikiem betonowym wtopionym o wymiarach 12x25 cm posadowionym na tawie betonowej z
oporem z betonu klasy C12/15.

Dodatkowo w zwigzku z przebudowg ulicy Jesionowej w zakres opracowania wchodzi wykonanie dojs¢ do
posesji prywatnych. Przebudowa bedzie sie odbywata w granicach pasa drogowego drogi gminnej, dojscia zostang
dostosowane do projektowanej niwelety drogi oraz ograniczone obrzezem betonowym o wymiarach 8x30 cm
posadowionym na fawie betonowej z oporem z betonu klasy C12/15. Nawierzchnia doj$¢ do posesji zostanie
wykonana z kostki brukowej betonowej utozonej na warstwie podsypki cementowo-piaskowej.

Zaprojektowano wtaczenie rozbudowywanego odcinka drogi wewnetrznej do projektowanego odcinka w
etapie Il ulicy Jesionowej. Szerokosc¢ jezdni przy wtaczeniu wynosi 12,20 m, wigczenie zostanie wykonane poprzez
dowigzanie sie do projektowanej niwelety w etapie Ill oraz poprzez wyokraglenie jednej krawedzi jezdni tukiem o

promieniu R=5,0 m

Niwelacja terenu zostanie wykonana z warstwy humusu obsianego trawg o gr. 10 cm, w miejscach

o znacznej réznicy wysokosci zaprojektowano skarpy o nachyleniu 1:1,5.

Przekrdj typowy i nawierzchnie

Konstrukcja jezdni zostata zaprojektowana zgodnie z Katalogiem Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych

z uwzglednieniem warunkéw gruntowo wodnych podtoza oraz projektowanej kategorii ruchu KR3:

e  Warstwy konstrukcyjne jezdni:

—  Warstwa kostki brukowej betonowej — grubosci 10,0 cm,

— Warstwa podsypki cementowo-piaskowej (1:4) — grubosci 4,0 cm,

— Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgq3 fr. 0-63 mm — grubos¢ 26,0cm,

— Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej o CBR>60% - grubosci 24,0 cm

— Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o CBR>20% owinieta w geosiatke PVA o
wytrzymatos$ci na rozcigganie 110kN/110kN — grubosci 40,0cm
RAZEM: 104,0 cm

e  Warstwy konstrukcyjne zjazdu:

—  Warstwa kostki brukowej betonowej — grubos¢ 8,0 cm,

—  Warstwa podsypki cementowo — piaskowej (1:4) — grubos¢ 4,0 cm,

— Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, frakcji 0/31,5 mm — grubos$é¢
10,0 cm,

— Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, frakcji 31,5/63mm — grubos$é¢
20,0 cm,

— Warstwa podsypki piaskowej — grubos¢ 15,0 cm.

RAZEM: 57,0 cm

5. ROBOTY PROWADZONE W POBLIZU ISTNIEJACYCH SIECI UZBROJENIA TERENU.

Uwagi ogdlne:

— Przed rozpoczeciem robdt w poblizu istniejgcych sieci nalezy powiadomi¢ administratoréw sieci i zlecic¢
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stosowne nadzory branzowe;

—  Wykopy w miejscach kolizji z istniejagcym uzbrojeniem terenu wykonywa¢ w odlegtosci 2,0 m od uzbrojenia w
obu kierunkach — recznie; przed przystgpieniem do robét nalezy wykonaé przekopy kontrolne w celu doktadnej
lokalizacji istniejgcego uzbrojenia;

— W rejonie projektowanych robdt nie wyklucza sig istnienia innych, nie wykazanych na mapie, urzadzen
podziemnych, o ktérych brak jest informacji w instytucjach branzowych;

— Roboty wykonywa¢ pod nadzorem technicznym administratoréw sieci;

— Przy realizacji robét zachowa¢ uzgodnienia branzowe.

6. UWAGI KONCOWE.

Projektowane roboty winny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz obowigzujgcymi
normami i wytycznymi. Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopdw prowadzi¢ tak, aby nie doprowadzi¢ do
zawilgocenia (zamakania) podfoza gruntowego. Roboty ziemne prowadzi¢ w okresach bezdeszczowych. Wszelkie
roboty w korycie rowu wykonywac przy niskim stanie wody. Podczas prowadzenia prac zagwarantowac swobodny
przeptyw wody, a ewentualne uszkodzenia koryta lub skarp niezwtocznie naprawi¢. W trakcie wykonywania robot,
zastosowa¢ odpowiednie technologie zabezpieczajgce przed zrzutem zanieczyszczen do odbiornikow, nie dopuscié
do ograniczenia przeptywu, a zanieczyszczenia niezwfocznie usunac. Roboty prowadzi¢ z nalezytg starannoscia, pod
nadzorem osoby uprawnionej, w taki sposéb, aby nie naruszy¢ statecznosci skarp i nie zaburzyé droznosci
odbiornikéw. Dla zabezpieczenia warunkow pracy wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢
zgodnie z zasadami BHP, pod nadzorem osoby posiadajgcej stosowne uprawnienia budowlane zachowujgc zasade

starannego wykonania robét.



