CZESC OPISOWA
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa opracowania jest umowa zawarta z Zamawiajacym tj. Miasto Jastrzebie Zdréj oraz:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane [tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 2351];

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych — [tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1693];

— Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych — (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 176);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisdw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych [Dz.U. 2022 poz. 1518];

— Rozporzgdzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 .
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego [Dz. U. 2018 poz. 1935];

— Podktady mapowe uzyskane z biura geodezyjnego;

— Wstasne pomiary oraz przeprowadzone wizje lokalne.

2. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Przedmiotem opracowania jest budowa i przebudowa drogi gminnej wewnetrznej ulicy Jesionowej w Jastrzebiu-
Zdroju objeta inwestycjg pn. ,Projekt budowy i przebudowy ul. Jesionowej w Jastrzebiu-Zdroju”. Niniejsze
opracowanie obejmuje IV etap wyzej wymienionej inwestycji. Droga objeta zakresem opracowania jest drogg
wewnetrzng o kategorii ruchu KR3. Poczgtek opracowania przedmiotowego etapu znajduje sie w rejonie
skrzyzowania z ulicg Jodtowg, a zakoriczenie w okolicy budynku numer 22 (wtgczenie do Il etapu inwestycji, objetego
odrebnym opracowaniem). Dtugos$¢ budowanego i przebudowywanego odcinka wynosi ok. 260,88 m

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego:
—XXV: budowa/przebudowa drogi;

—>XXVI: rozbudowa/budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci energetycznej, budowa os$wietlenia

ulicznego.

Projektowany zakres opracowania niniejszego projektu budowlanego obejmuijgcego etap IV zawiera:

Budowe oraz przebudowe jezdni o szerokosci 4,5 m,

— Poszerzenie jezdni na tuku o promieniu R=7,8 m do szerokosci 5,7m,

— Przebudowe zjazdéw

— Wykonanie dojs¢ do posesji

— Wykonanie niwelacji terenu,

— Budowa oraz przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej wtgczonej do projektowanej kanalizacji w zakresie
etapu ll

— Woykonanie wtgczenia do drogi gminnej ulicy Jesionowej w etapie Il i Il (objetym odrebnym opracowaniem),

— Wykonanie oswietlenia ulicznego



3. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO:

3.1 Przeznaczenie:

Zakres inwestycji obejmuje przebudowe drogi gminnej ulicy Jesionowej w Jastrzebiu-Zdroju. Przedmiotem
niniejszego opracowania jest etap IV polegajacy na przebudowie drogi, zjazdow oraz dojs¢ do posesji. Wykonaniu

kanalizacji deszczowej, niwelacji terenu oraz oswietlenia ulicznego wzdtuz projektowanej drogi.

Przeznaczenie przebudowywanego odcinka drogi wchodzacego w zakres etapu IV nie ulegnie zmianie,
a przeznaczenie budowanego odcinka drogi bedzie takie samo jak odcinka rozbudowywanego. Przedmiotowa

inwestycja w znacznym stopniu poprawi bezpieczenstwo na drodze wewnegtrznej.

Zaprojektowana inwestycja bedzie spetnia¢ techniczne wymagania wynikajgce z obowigzujacych przepiséw.
W szczegdlnosci w zakresie nosnosci, nachylenia, szerokosci oraz minimalnych promieni wewnetrznych

i zewnetrznych.

3.2. Program uzytkowy obiektu

3.2.1. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Ulica Jesionowa zlokalizowana jest w jednostce ewidencyjnej Jastrzebie-Zdréj w obrebie Moszczenica oraz
Jastrzebie-Zdroj. Istniejgcy odcinek ulicy Jesionowej objety zakresem IV jest drogg wewnetrzna.

Etap IV rozpoczyna sie na skrzyzowaniu z ulicg Jodtowg (objetym odrebnym opracowaniem — etap Ill) a
zakonczony jest w rejonie skrzyzowania z ulicg Jesionowg bedacg drogg publiczng (opracowanie — etap Il).
Nawierzchnia drogi pokryta jest kruszywem oraz ptytami drogowymi. Szerokos$¢ wynosi ok. 4,0 m. W sasiedztwie
jezdni zlokalizowane zostaty pobocza gruntowe porosniete trawg. Stan techniczny nawierzchni uwazany jest za zty,
ze wzgledu na liczne ubytki. W ciggu drogi wewnetrznej zinwentaryzowano zjazdy o nawierzchni z kruszywa oraz
kostki brukowej. Ulica Jesionowa objeta przedmiotowym etapem wyposazona jest w kanalizacje deszczowg, ktdra
zlokalizowana na poczatku opracowania a zakoriczona jest 60,0 m dalej w rejonie dziatki numer 388/52, w dalszym

etapie wody opadowe i roztopowe pochodzgce z pasa drogowego sptywajg powierzchniowo.

3.2.4. Stan projektowany

Niniejsze opracowanie obejmuje przebudowe drogi wewnetrznej ulicy Jesionowej w Jastrzebiu-Zdroju w
zakresie etapu IV. Poczatek zlokalizowany jest przy skrzyzowaniu z ulicg Jodtowsa, a zakonczony w rejonie wigczenia
do ulicy Jesionowej (objetej Il etapem inwestycji w odrebnym opracowaniu). Dtugos¢ projektowanego odcinka

inwestycji wynosi ok. 260,88 m.

Zakres budowy i przebudowy obejmuje miedzy innymi:

— Przebudowe drogi wewnetrznej ulicy Jesionowej, polegajacej na wykonaniu nowych warstw
konstrukcyjnych wraz z nawierzchnig wykonang z kostki brukowej betonowej gr. 10cm. Projektowana
inwestycja biegnie sladem istniejgcej drogi na dtugosci 260,88 m. Szerokos$¢ jezdni zostanie ujednolicona i

bedzie wynosita 4,50 m z poszerzeniem do 5,70 m na fuku poziomym. Nawierzchnie ograniczono
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kraweznikiem betonowym wtopionym oraz kraweznikiem betonowym najazdowym wystajagcym +4 cm

ponad nawierzchnie zlokalizowanym na zjazdach oraz po stronie wpustéw ulicznych.

Wykonanie dojs¢ do posesji z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, ograniczonej od strony granicy pasa

drogowego obrzezem betonowym.

Przebudowe zjazdow o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, ograniczonej od strony granicy

pasa drogowego kraweznikiem betonowym wtopionym.

Wykonanie niwelacji terenu z warstwy humusu obsianego trawg o gr. 10 cm, w miejscach

0 znacznej roznicy wysokosci zaprojektowano skarpy o nachyleniu 1:1,5.

Wykonanie wtgczenia przebudowywanego odcinka drogi wewnetrznej do projektowanego odcinka w etapie
Il ulicy Jesionowej. Szerokos¢ jezdni przy wiaczeniu wynosi 12,20 m, wtgczenie zostanie wykonane poprzez
dowigzanie sie do projektowanej niwelety w etapie Ill oraz poprzez wyokraglenie jednej krawedzi jezdni
tukiem o promieniu R=5,0 m. Projektowana droga gminna konczy sie dowigzaniem o szerokosci 4,5m do

drogi publicznej ulicy Jesionowej (objetej Il etapem inwestycji)

Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej sktadajacej sie z jednego ciggu o dtugosci ok. 240 m,
obejmujgcego dziewieé¢ studni rewizyjnych potaczone ze soba kolektorem. Gromadzace sie wody
odprowadzane poprzez wpusty uliczne w projektowanym odcinku kanalizacji deszczowej zostang kierowane
do projektowanej kanalizacji w etapie Il przedmiotowe] inwestycji, ktdra zostata ujeta w odrebnym

opracowaniu.

Budowa oswietlenia ulicznego w ciggu przedmiotowej drogi wewnetrznej z umiejscowieniem okablowania
wzdtuz projektowanej drogi. Pod projektowang jezdnig oraz zjazdami, linie kablowg nalezy zabezpieczy¢

rurami gtadkosciennymi koloru niebieskiego z polietylenu wysokiej gestosci.

3.2.5. Parametry projektowanej inwestycji i zestawienie powierzchni

N

Parametry projektowanej inwestycji:
Budowa jezdni o szerokosci 4,5 m z poszerzeniem na tuku do 5,7m,
Przebudowa zjazdéw oraz dojs¢ do posesji,
Budowa oraz przebudowa kanalizacji deszczowej,
Budowa oswietlenia ulicznego.

Wykonanie niwelacji terenu

Biuro Projektowo - Ustugowe "ALDA" S.C.
A LDA Hanna i Janusz Franiczek



SUMARYCZNE ZESTAWIENIE POWIERZCHNI :

LP. NAZWA jom. [1LOSC
1 JEZDNIA : nawierzchnia z kostki brukowej betonowej m’ 1208,5
2 ZJAZDY INDYWIDUALNE: kostka brukowa betonowa m’ 73,6

3 NIWELACJA: Humus z obsianiem trawg m? 261,0
4 CHODNIK: kostka brukowa betonowa m’ 7,0

4. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Projektowane rozwigzanie obejmuje budowe i przebudowe drogi gminnej wraz z jej elementami.

4.1. Forma architektoniczna

Podstawowa forma architektoniczna nie ulegnie zmianie.
4.2. Funkcja drogi
Funkcja drogi w uktadzie komunikacyjnym pozostaje bez zmian. Szczegdétowe dane zawarto w punkcie 1. Dtugosc
przebudowywanej drogi gminnej wynosi:
— Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej — 260,88 m

4.3. Rodzaje nawierzchni

Nawierzchnia jezdni zostanie wykonana z kostki brukowej betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej na
podbudowie zasadniczej i pomocniczej z mieszanki niezwigzanej oraz na warstwie ulepszonego podtoza z mieszanki

niezwigzanej owinietej w geosiatke.

Nawierzchnia zjazdéw i dojs¢ do posesji wykonana zostanie z warstwy kostki brukowej betonowej, na podsypce

cementowo — piaskowej , podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem oraz podsypki piaskowe;.
Nawierzchnia niwelacji wykonano z humusu z obsianiem trawa.

4.4. Sposob dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy:

Projektowana inwestycja nie zmienia krajobrazu w znacznym stopniu. Rodzaj i kolorystyka materiatéw
z ktorych zostang wykonane nawierzchnie zostaty wiasciwie dobrane i nie wptyng negatywnie na otoczenie.
Przedmiotowa inwestycja nie wptywa w istotny sposéb na uksztattowanie terenu i dostosowuje sie do

uksztattowania terenu.

4.4.1 Sposéb spetnienia wymagan okreslonych w przepisach, w tym techniczno — budowlanych, oraz

zgodnie z zasadami_wiedzy technicznej

Spetnienie warunkéw podstawowych dotyczacych;

a) bezpieczenstwa konstrukcji:

Warstwy konstrukcyjne zostaty zaprojektowane w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo konstrukcji. (wg.

punktu 4)
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b) bezpieczenstwo pozarowe:

Do budowy i rozbudowy drogi bedg uzywane materiaty nie stwarzajgce zagrozenia pozarowego.

c) bezpieczenstwo uzytkowania:

Rozwigzania drogowe i stata organizacja ruchu na drodze zostaty zaprojektowane zgodnie z warunkami
technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1643.)oraz
szczegdétowymi warunkami technicznymi dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311)] oraz Ustawa Prawo o ruchu drogowym
(Dz.U. 2020 poz. 110).

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska:

Odwodnienie projektowanej nawierzchni w etapie IV bedzie odbywa¢ sie do budowanego odcinka
kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w pasie drogowym drogi gminnej wewnetrznej. Odwodnienie projektowane;j
nawierzchni w etapie IV bedzie odbywa¢ sie do budowanego odcinka kanalizacji deszczowej. Budowa i rozbudowa
nie spowodujg zmiany emisji zanieczyszczen gazowych. Funkcjonowanie inwestycji nie wigze sie z wytwarzaniem
odpaddw. Zanieczyszczenia nawierzchni, w tym zwigzane z zimowym utrzymaniem, usuwane bedg tak jak
dotychczas, przez wyspecjalizowane przedsiebiorstwo komunalne.

e) ochrony przed hatasem i drganiami

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni bedg przenosity obcigzenia w sposdb réwnomierny na istniejgce
podtoze gruntowe. Emisja hatasu i wibracji zwigzana z funkcjonowaniem drogi zostanie zmniejszona w stosunku do
stanu istniejgcego. Spodziewane obnizenie poziomu emisji w zwigzku z poprawg stanu nawierzchni.

f) odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji uzytkowania energii:

Wykonanie budowy i rozbudowy nie zmieni zapotrzebowania na energie elektryczng. Funkcjonowanie drogi

gminnej nie wymaga zuzycia innych rodzajéw energii.

Spetnienie warunkdéw uzytkowych zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:

— zaopatrzenia w_wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieplng

i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikdw:

Funkcjonowanie inwestycji nie generuje potrzeby korzystania z wody i innych paliw.

— usuwania sciekéw, wody opadowej i odpaddw;

Odwodnienie projektowanych nawierzchni odbedzie sie do budowanych odcinkéw kanalizacji
deszczowej zlokalizowanej w pasie drogowym drogi wewnetrznej.

— mozliwos¢ dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegdlnosci w zakresie

szerokopasmowego dostepu do Internetu: nie dotyczy

— mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego;

Obiekt budowlany nalezy uzytkowaé w sposéb zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami
ochrony srodowiska oraz utrzymywaé w nalezytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczajgc do
nadmiernego pogorszenia jego wiasciwosci uzytkowych i sprawnosci technicznej, w szczegdélnosci w zakresie
Zwigzanym z wymaganiami, o ktéorych mowa w ust. 1 pkt 1-7. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351)
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5.

— niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego

budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepethosprawne, w szczegdlnosci poruszajgce sie na wdzkach

inwalidzkich;
Projektowana inwestycja nie stworzy barier architektonicznych dla oséb niepetnosprawnych.

—> warunki bezpieczenstwa i higieny pracy:

Wszystkie prace budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dn.06.02.2003r. ( Dz. U. nr 47 poz.401) w sprawie BHP
podczas prac iwykonywania robét budowlanych, pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia
budowlane zachowujac zasade starannego wykonania robot.

Kierownik budowy jest zobowigzany wykonaé¢ Plan BIOZ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. (Dz. U. Nr 120, poz.1126).

— ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej; nie dotyczy
— ochrone obiektdw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektéw objetych ochrong
konserwatorskg;

Wojewaddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Katowicach nie wnidst uwag do projektowanej inwestycji.
Dnia 22 sierpnia 2022 roku zostato wystane do tamtejszej Instytucji pismo dotyczgce opinii w sprawie
zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej pn. ,Budowe i przebudowe ulicy Jesionowej w Jastrzebiu —
Zdroju”.

— poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw oséb

trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej;

Zrealizowano poprzez utrzymanie zapewnienia dostepu do drogi publicznej poprzez
przebudowywane zjazdy i skrzyzowania z drogami gminnymi.

— warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0oséb przebywajgcych na terenie budowy.

wg zatgczonej Informacji w sprawie BIOZ.

Uwaga! Wykonawca zobowigzany jest w celu zapewnienia bezpieczenistwa iochrony zdrowia do

opracowania planu BIOZ .

UKEAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU

5.1. ROBOTY PROWADZONE W POBLIZU ISTNIEJACYCH SIECI UZBROJENIA TERENU

Uwagi ogdlne:

przed rozpoczeciem robdt w poblizu istniejgcych sieci nalezy powiadomi¢ administratorow sieci;

wykopy wykonywa¢ mechanicznie, natomiast w miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu w odlegtosci

2,0 m od uzbrojenia w obu kierunkach — recznie. Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykonac przekopy kontrolne

w celu doktadnej lokalizacji istniejgcego uzbrojenia

roboty wykonywac¢ pod nadzorem technicznym administratoréw sieci.

przy realizacji robdt zachowaé uzgodnienia branzowe.
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Istniejgce uzbrojenie terenu:

—  sie¢ wodociggowa,

—  kanalizacja deszczowa (odcinkowo),

—  kanalizacja sanitarna,

— sie¢ energetyczna,

— siec teletechniczna,

—  sie¢ gazowa.

5.2. ZIELEN

Na terenie objetym przedmiotowg inwestycjg nie wystepuje zielen kolidujgca z proponowanym przebiegiem

budowy oraz przebudowy ulicy Jesionowej w Jastrzebiu-Zdroju

5.3. OPINIA GEOTECHNICZNA

W celu rozpoznania warunkéw geologiczno — inzynierskich w rejonie projektowanej inwestycji w maju 2022

roku wykonano 11 otworéw badawczych.

Szesc¢ pierwszych otwordow odwiercono w zakresie etapu | przebudowy ulicy Jesionowej, otwér 7 i 9 odwiercony

zostat w nawierzchni drogi wewnetrznej objeta etapem Ill inwestycji, a otwory ,10 i 11 zostaly objete etapem II,

otwor 8 odwiercony jest w etapie IV przedmiotowej przebudowy i budowy drogi Jesionowe;j.

Przedmiotowa opinia okresla nastepujgce warunki gruntowe i wodne:

wykonanymi wierceniami stwierdzono lokalng obecnos$¢ w podtozu wdd gruntowych o charakterze
swobodnym. Projektowane sieci uzbrojenia terenu zaleca sie posadowi¢ powyzej zwierciadta wodd
gruntowych oraz zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo poprzez zastosowanie odpowiedniej izolacji.

Analizowany teren znajduje sie na bytym obszarze gérniczym JAS-MOS o eksploatacji zakonczonej
w 2019r. w przypadku zaklasyfikowania miejsca inwestycji do kategorii terenu gérniczego innej niz ,0”
podczas projektowania nalezy zastosowaé odpowiednie wzmocnienia konstrukcji obiektu dostosowane do
stwierdzonej kategorii terenu gérniczego.

Powierzchnie terenu nawierzchnia asfaltowa utozona na podbudowie z kruszywa, nawierzchnia utwardzona
z kruszywa, ptyta betonowa oraz warstwa gruntéw nasypowych Mg i humus Or. Podtoze rodzime budujg
plejstocenskie piaski i gliny jeziorno —lodowcowe GLh.

Dla obiektu przyjeto Il kategorie geotechniczng w prostych warunkach gruntowo — wodnych. Na wiekszosci
terenu wystepuje nosne podfoze rodzime, a w rejonach stabych istnieje mozliwos¢ wzmocnienia podtoza.
Stwierdzono réwniez korzystne warunki wodne.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze badania przeprowadzono punktowo. Nie mozna wykluczyé, ze w niektorych
rejonach warunki gruntowo — wodne mogg odbiegac od przedstawionych na przekrojach.

Zleca sie na etapie realizacji inwestycji nadzér prac ziemnych przez uprawnionego geologa.

Normowa gtebokosé przemarzania gruntow dla tego rejonu wynosi 1,0 m p.p.t.
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Rurociaggi i studnie projektowanych sieci uzbrojenia terenu nalezy uktadaé¢ na warstwie odpowiednio
zageszczonej podsypki. W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia na grunty sSrednio lub stabo
nosne nalezy rozwazy¢ ich wymiane przy jednoczesnym zwiekszeniu grubosci podsypki.

Stwierdzone w podtozu grunty spoiste, nasypowe i organiczne zaliczajg sie do gruntow tiksotropowych, czyli
bardzo wrazliwych na zawilgocenia oraz wstrzgsy od sprzetu budowlanego, pod wptywem ktdorych mogg sie
one uplastyczni¢ i pogarsza¢ swojg nosnosc. Zaleca sie aby wszelkie prace ziemne i instalacyjne prowadzone
byly w okresie mozliwie suchym, bez opadéw atmosferycznych, z pominigciem okresu zimowego. Nalezy
zwréci¢  szczegblng uwage, aby zrealizowany wykop nie byt zalewany przez wody opadowe
i powierzchniowe oraz nalezy unika¢ wykonania wykopow na dtugo przed przystgpieniem do dalszych prac.

Przy wykonywaniu wykopdw wasko przestrzennych roboty nalezy prowadzi¢ w szalunkach.

4.4. WPLYW EKSPLOATAC)I GORNICZEJ

Teren projektowanej inwestycji zlokalizowany jest w granicy zlikwidowanego obszaru terenu gérniczego

,Jastrzebie 1” obejmujacej wydzielong oznaczong czes$é¢ zaktadu goérniczego JSW S.A. KWK ,Borynia-Zofidwka-

Jastrzebie” Ruch ,Jas-Mos”, przekazang z dniem 01.10.2016 r. do SRK S.A. w Bytomiu.

W zwigzku z powyzszym:

Przedmiotowy rejon potozony jest poza OG i TG kopaln JSW S.A.,

W rejonie tym wptywy ujawnity sie juz na powierzchni,

Na podstawie posiadanego przez KWK :Jastrzebie-Bzie” Projektu Zagospodarowania Ztoza ,Jas-Mos 1”7, jak
rowniez zgodnie z obowigzujgcg strategia JSW S.A. stwierdzono, ze rejon planowanej budowy
i przebudowy ulicy Jesionowej w Jastrzebiu — Zdroju bedzie wolny od wptywow bezposrednich eksploatac;ji

gorniczej.

4.5. OBSZAR ODDZIALtYWANIA

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane art. 3. pkt. 20 ktory stanowi, ze przez obszar

oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie

przepisdw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu. Do

przepisdw odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt. 20 Prawa budowanego nalezy zaliczy¢ przepisy rozporzadzen

wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca

2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518) — m.in.

§5 dot. usytuowania drogi i urzadzen z nig zwigzanych w pasie drogowym, §17 dot. wymaganych elementéw drogi

i urzadzen z nig zwigzanych, §23 dot. szerokosci poboczy, §29 dot. szerokosci chodnika, § 54 dot. zjazdéw, §83 dot.

odwodnienia drogi, §86 dot. oswietlenia ulicznego.

Obszar oddziatywania inwestycji nie wykracza poza granice dziatek objetych inwestycjg, tj. dziatki nr: 398/52;
752/52; 373/52; 669/52; 347/57; 753/52;
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4.6. CZESC DROGOWA

ZALOZENIA DO PROJEKTOWANIA:

Kategoria ruchu KR3,

- Droga wewnetrzna,

- Predkos¢ projektowa: v,= 30 km/h;

- Dopuszczalny nacisk osi pojazdu na nawierzchnie jezdni: 100 kN;
- Droga jedno jezdniowa o szer. 4,50 m o dwdch pasach ruchu,

- Odwodnienie do projektowanej kanalizacji deszczowej.

- Poszerzenie drogi na tuku do szer. 5,7m

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zakres opracowania obejmuje budowe oraz przebudowe odcinka drogi wewnetrznej ulicy Jesionowej objetej etapem

IV w Jastrzebiu-Zdroju, zlokalizowanym w obrebie ewidencyjnym Moszczenica oraz Jastrzebie-Zdréj. Odcinek objety

etapem IV rozpoczyna sie przy skrzyzowaniu z ulicg Jodtowg a zakoriczony jest 260,88 m dalej w rejonie skrzyzowania

z ulicg Jesionowg (objetg etapem ).

Przebudowa oraz budowa drogi bedzie polegata na wykonaniu nowych warstw konstrukcyjnych wraz
z nawierzchnig wykonang z kostki brukowej betonowej gr. 10cm utozonej na podsypce cementowo-
piaskowej, podbudowie zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 frakcji 0/63mm,
podbudowie pomocniczej z mieszanki niezwigzanej CRB>60% oraz na warstwie ulepszonego podtoza z
mieszanki niezwigzanej o CBR>20% owinietg w geosiatke z PVA o wytrzymatosci na rozcigganie
110kN/110kN. Polega réwniez na ujednoliceniu szerokosci jezdni, ktéra bedzie wynosita 4,50m z
poszerzeniem na tuku do 5,70m. Zaprojektowano spadek jednostronny na catej dtugosci o wartosci 2%,
bedzie zmieniat sie w zaleznosci od zlokalizowanych wpustéw ulicznych umieszczonych przy krawezniku tak
aby unikng¢ kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu. Nawierzchnia jezdni po stronie wczesniej
wspomnianych wpustéw ulicznych zostanie ograniczona kraweznikiem betonowym najazdowym o
wymiarach 15x22cm wystajgcym ponad nawierzchnie jezdni o 4,0 cm posadowionym na fawie betonowej z
oporem z betonu klasy C12/15, po przeciwnej stronie zaprojektowano kraweznik wtopiony o wymiarach

12x25 cm posadowiony na tawie betonowej z oporem z betonu klasy C12/15.

W zwigzku z przebudowa ulicy Jesionowej w zakres opracowania wchodzi réwniez przebudowa istniejacych
zjazdéw. Przebudowa bedzie odbywata sie w zakresie granic pasa drogowego. Zjazdy zostang dostosowane
pod projektowang niwelete jezdni. Nawierzchnia zostanie wykonana z kostki brukowej betonowej o gr. 8
cm, utozonej na warstwie podsypki piaskowo — cementowej. Zjazdy od strony granicy pasa drogowego
zostanie ograniczona kraweznikiem betonowym wtopionym o wymiarach 12x25 cm posadowionym na

tawie betonowe] z oporem z betonu klasy C12/15.
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Wykonane zostanie wigczenie przebudowywanego odcinka drogi wewnetrznej do projektowanego odcinka
w etapie Ill ulicy Jesionowej. Szerokos¢ jezdni przy wiaczeniu wynosi 12,20 m, wtgczenie zostanie wykonane
poprzez dowigzanie sie do projektowanej niwelety w etapie Ill oraz poprzez wyokraglenie jednej krawedzi
jezdni tukiem o promieniu R=5,0 m. Projektowana droga gminna konczy sie dowigzaniem o szerokosci 4,5m

do drogi publicznej ulicy Jesionowej (objetej Il etapem inwestycji)

Dodatkowo w zwigzku z planowang inwestycjg ulicy Jesionowej wchodzi wykonanie dojs¢ do posesji.
Przebudowa bedzie odbywata sie w granicach pasa drogowego drogi gminnej, dojscia zostang dostosowane
do projektowanej niwelety drogi i ograniczone od strony granicy pasa drogowego obrzezem betonowym o
wymiarach 8x30 cm posadowionym na fawie betonowej z oporem z betonu klasy C12/15. Nawierzchnia
zostanie wykonana z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, utozonej na warstwie podsypki
cementowo-piaskowe;j.

Niwelacja terenu zostanie wykonana z warstwy humusu obsianego trawg o gr. 10 cm, w miejscach

0 znacznej roznicy wysokosci zaprojektowano skarpy o nachyleniu 1:1,5.

Przekrdj typowy i nawierzchnie

Konstrukcja jezdni zostata zaprojektowana zgodnie z Katalogiem Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych

z uwzglednieniem warunkéw gruntowo wodnych podfoza oraz projektowanej kategorii ruchu KR3. Nawierzchnia

jezdni zostanie wykonana z kostki brukowej betonowej na warstwie podsypki cementowo-piaskowej, podbudowy

zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem, warstwie pomocniczej z mieszanki niezwigzanej oraz warstwie

ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej owinietg w geosiatke.

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni pasa drogowego zostaty przedstawione ponize;j:

a)

b)

Warstwy konstrukcyjne jezdni:
— Warstwa kostki brukowej betonowej gr. 10 cm
— Warstwa podsypki cementowo-piaskowej (1:4) gr. 4 cm

Modut wtdrneqgo odksztatcenia na gérze warstwy E,>160MPa

— Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgqy3 fr. 0/63 mm gr. 26 cm,

Modut wtdrneqgo odksztatcenia na gérze warstwy E,>100MPa

— Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem o CBR = 60%fr. 0/63 mm gr. 24 cm

Modut wtdrnego odksztatcenia na gérze warstwy E,>50MPa

— Warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki niezwigzanej o CBR220% owinieta w geosiatke z PVA
o wytrzymatosci na rozcigganie 110 kN/110 kN gr. 40 cm

Modut wtérneqo odksztatcenia na gérze warstwy podfoza E;>35MPa

Razem: 100 cm
Warstwy konstrukcyjne zjazdéw indywidualnych:

—  Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm

Podsypka cem.-piaskowa (1:4) gr. 4 cm

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, frakcji 0/31,5mm gr. 10cm

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem c90/3, frakcji 31,5/63mm gr. 20 cm
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—  Podsypka piaskowa gr. 15 cm

Razem: 57 cm

4.7. CZESC INSTALACYJNA — ODWODNIENIE DROGI:

W celu poprawnego odprowadzenia wdéd opadowych i roztopowych z pasa drogowego przebudowywanej drogi
wewnetrznej ulicy Jesionowej w Jastrzebiu-Zdroju zaprojektowano budowe sieci kanalizacji deszczowej sktadajacej
sie z jednego ciggu zawierajgcego 9 studni rewizyjnych potgczonych ze sobg kolektorem.

Projektowany odcinek kanalizacji deszczowej odprowadza wody z powierzchni etapu IV ulicy Jesionowej
oraz z terendw przylegtych posiadajgcych naturalny spadek w kierunku pasa drogowego. Wody opadowe i
roztopowe pochodzace z pasa drogowego objetego niniejszym opracowaniem zostang wiaczone poprzez
projektowang kanalizacje deszczowg do projektowanej kanalizacji deszczowej etapu Il w zakresie drogi gminnej ulicy
Jesionowe;j.

Zaprojektowano cigg kanalizacji deszczowej ztozonej z 9 studni rewizyjnych o Srednicy ©1200 mm
z kregdw zelbetowych z betonu klasy C35/45, taczone na uszczelki z kinetg i przejsciami szczelnymi z pokrywg
nastudzienng i wtazem zeliwnym typu ciezkiego. Studnie potgczone sg ze sobg kolektorem o srednicy 315 mm.
Wody opadowe i roztopowe bedg gromadzone poprzez wpusty uliczne (studzienki sciekowe) o srednicy €500 mm
wykonanych z kregéw betonowych z betonu klasy C35/45. Wpusty wtgczone zostang do projektowanych studni
rewizyjnych za pomocg przykanalikéw z rur PVC o $rednicy 200 mm. Projektowana kanalizacja deszczowa ztozona

jest z jednego ciggu o dtugosci ok. 240 m.

System kanalizacji obejmuje:

Studnie rewizyjne:

Studnie rewizyjne @ 1200 mm z kregdéw zelbetowych z betonu klasy min. C35/45; taczone na uszczelki z kinetg i
przejsciami szczelnymi z pokrywg nastudzienng i wtazem zeliwnym typu ciezkiego, na catym odcinku
przebudowywanej ulicy Jesionowe;.

Studzienki Sciekowe:

Studzienki wpustow ulicznych (9 szt.) wykonane z typowych prefabrykowanych elementéw betonowych o $rednicy @
500 mm (dno monolityczne) z osadnikiem gtebokosci min. 1,0 m, wyposazone w kosz wykonany
z materiatu odpornego na korozje. Studzienki wpustow ulicznych betonowe z betonu C35/45, nasigkliwos$¢ <6%, i
mrozoodpornosci F-50, tgczone na uszczelki. Przejscia rur kanalizacyjnych przez sSciany studzienek wykona¢ przy
uzyciu ksztattki przejsciowej producenta rur z wewnetrzna uszczelkg, zachowujgc elastycznos¢ uszczelnienia na styku
betonowej sSciany studzienki i rury. Kraty na wpustach: zeliwne ptaskie — bez zawiaséw, zatrzaskow i srub. Wpusty
uliczne nalezy wykonaé na ptycie z betonu klasy C12/15 o grubosci 0,15 m i warstwie podsypki piaskowej o gr. 10 cm.
Przykanaliki:

Studzienki Sciekowe beda witaczone do studni rewizyjnych poprzez przykanaliki; przykanaliki z rur PVC — U klasy ,,S”
(SDR31) — SN12 $rednicy @ 200 mm z wydtuzonym kielichem ,WK”.

Kolektor:

Studnie potgczone bedg kolektorem z rur PVC — U klasy ,,S” (SDR34) — SN8 ze sciankg litg na uszczelki gumowe o
$rednicy @ 315 mm.
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4.9. CZESC INSTALACYJNA — PRZEBUDOWA | BUDOWA SIECI OSWIETLENIA ULICZNEGO:

W ramach rozbudowy i budowy ulicy Jesionowej w zakres etapu IV zaplanowano budowe nowego oswietlenia.

o OSWIETLENIE:
Projektuje sie stupy:

— aluminiowe anodowane rurowe stozkowe z wysiegnikiem jednoramiennym 7m wraz z oprawami LED.

— W latarniach stosowac izolacyjne ztacza stupowe IZK.

—  Wszystkie stupy oswietleniowe nalezy potgczy¢ z utozong wzdtuz catej linii kablowej oswietleniowe;j
bednarka Fezn.
e LINIA KABLOWA OSWIETLENIA:

Projektowang linie kablowa YAKY 4x35mm2 uktada¢ na gtebokosci 0,7m.

Wzdtuz catej trasy 10cm ponizej projektowanej linii kablowej w warstwie piasku utozy¢ bednarke ocynkowang FeZn
25x4mm?2 z ktorg nalezy potgczy¢ wszystkie stupy oswietleniowe. Teren na trasie projektowanego oswietlenia jest
uzbrojony instalacjami podziemnymi oraz wystepujg na nim kolizje z terenami utwardzonymi i drzewostanem.
W zwigzku z powyzszym projektowang linie kablowa na catej dtugosci zabezpieczy¢ przepustami karbowanymi
koloru niebieskiego o srednicy zewnetrznej 75mm. Pod projektowang jezdnig oraz wjazdami linie kablowg
zabezpieczy¢ przepustami gtadkosciennymi koloru niebieskiego z polietylenu wysokiej gestosci, o Srednicy
zewnetrznej 75mm. Ostony powinny siega¢, co najmniej 50cm poza obszar kolizji. Korice rur uszczelni¢ dtawnicami
czopowymi. W kazdym stupie zainstalowane bedzie izolacyjne ztacze stupowe I1ZK zawierajace listwe zaciskowg do
podtaczenia kabli - wchodzacego i wychodzgcego oraz zabezpieczenie obwodu oprawy. Oprawe podtgczyé
przewodem YDY 3x2,5mm2. Pod stupami oswietleniowymi nalezy pozostawic¢ zapasy kabla.

e SYSTEM OCHRONY OD PORAZEN:

Ochrone przed dotykiem bezposrednim stanowig aparaty i urzgdzenia z dobranym odpowiednio stopniem
IP oraz odstepy izolacyjne. Jako system dodatkowej ochrony od porazen w projektowanym oswietleniu stosuje sie
SAMOCZYNNE WYLACZANIE ZASILANIA. Oprawy w Il klasie ochronnosci. Szybkie wytgczanie realizowane bedzie
przez bezpieczniki w szafie SOU i bezpieczniki topikowe w latarniach. Wszystkie stupy oswietleniowe nalezy potgczy¢
z bednarkg FeZn 25x4mm2. Potgczenia bednarki wykona¢ przez spawanie, a miejsca potgczen i wyprowadzen z
ziemi, zabezpieczy¢ przed korozjg. Wartosci rezystancji nalezy potwierdzi¢ pomiarem.

e Zabezpieczenie istniejgcych linii kablowych nN

W zwigzku z nowym uktadem drogowym nalezy zabezpieczy¢ istniejgce linie kablowe nN. Istniejgce linie kablowe nN
kolidujace z nowym uktadem drogowym nalezy zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowg ®110 ($rednica zewnetrzna)
koloru niebieskiego o odpornosci na sciskanie co najmniej N250 i sztywnos$ci obwodowej SN co najmniej 4,0 kN/ m’
przepustu wychodzgcego po 0,5 m poza obszar kolizji Projektowane rury ostonowe uktada¢ w 30cm warstwie piasku.
Zastosowa¢ materiaty i osprzet dopuszczony do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zgodny ze standaryzacjg Tauron Dystrybucja S.A.

e  UKLAD ZASILANIA:

Zgodnie z warunkami wydanymi przez Urzad Miasta Jastrzebie-Zdrdj zasilanie nowoprojektowanego
odcinka nalezy wykona¢ z istniejgcej latarni oswietleniowej nr S.0.C28.4/6. Z istniejacej latarni projektuje sie
wyprowadzi¢ kabel YAKY 4x35mm” do zasilenia projektowanych opraw oswietleniowych.
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5. CHARAKTERYSTYKA | PARAMETRY URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH:

Wtasciwe i zgodne z przeznaczeniem funkcjonowanie drogi, uwarunkowane jest jej prawidtowym
oznakowaniem. Oznakowanie zgodne z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu wykonac¢ nalezy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, w tym:

Ustawa o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60), Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej w sprawie warunkéow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne iich usytuowanie (Dz.U.

2019 poz. 1643),

Charakterystyka energetyczna obiektu:

Nie dotyczy obiektu bedgcego budowlg drogowsa.
6. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU:

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko wg
§ 3. ust. 1 pkt. 56. (,Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajéw
przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko oraz szczegdétowych uwarunkowan zwigzanych
z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na Srodowisko” (Dz. U. Nr 257, poz.
2573)), poniewaz nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco i potencjalnie oddziatywac na srodowisko.

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekdw,

Odwodnienie projektowanych nawierzchni odbywa¢ sie bedzie do budowanych odcinkéw kanalizacji deszczowej
zlokalizowanej w pasie drogowym drogi gminnej oraz do wykonanych rowdw przydroznych.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i

zasiequ rozprzestrzeniania sie: NIE DOTYCZY

¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddéw: NIE DOTYCZY

d) emisji _hatasu oraz wibracji, a takie promieniowania, w__szczegdlnosci _jonizujgcego, pola

elektromagnetycznego i innych zaktdocen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasiequ

ich rozprzestrzeniania sie,

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni beda przenosity obcigzenia w sposdb réownomierny na istniejgce podtoze
gruntowe. Emisja hatasu i wibracji zwigzana z funkcjonowaniem drogi bedzie znikoma.

e)wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchni ziemi, w_tym gleb, wody

powierzchniowe | podziemne, oraz wykazal, ze przyjete w_projekcie architektonicznobudowlanym

rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajg lub eliminujg wptyw obiektu budowlanego

na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami;

Na terenie wchodzacym w zakres projektu nie wystepuje zielern wysoka (drzewa) oraz niska (krzewy) przeznaczona

do likwidaciji.

f) warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach.

Do budowy i przebudowy drogi bedg uzywane materiaty nie stwarzajgce zagrozenie pozarowego.
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