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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Rozwigzania techniczne projektu - budowa sieci oswietlenia ulicznego.

Uktad zasilania.

Zgodnie z warunkami UM Jastrzebie-Zdréj wydanymi w pismie nr IKI/7021.16.21.2022.FB z dnia 28.03.2022r. zasilanie sieci o$wietleniowej
projektuje sie wykona¢ linig kablowg YAKY 4x35mmz2 z istniejacego stupa oswietlenia ulicznego nr S.0.C.28.4/6 zlokalizowanego na dziatce nr
85 do stupa o$wietleniowego LII1/4 budowanego w Etapie Ill. W celu mozliwosci rezerwowania projektowanej sieci oswietleniowej z projektowa-
nego stupa oswietlenia ulicznego LI/1 poprowadzi¢ linie kablowg YAKY 4x35mm2 do istniejgcego stupa o$wietlenia ulicznego przy ul. Kaszta-
nowej 73 gdzie nalezy dokonac podziatu sieci.

Oswietlenie.

Projektuje sie stupy:

- stalowe z wysiegnikiem jednoramiennym 8m wraz z oprawami LED budowane za kraweznikiem jezdni lub chodnika w odlegtosci co najmniej
0,5m od lica kraweznika jezdni.

W latarniach stosowac¢ izolacyjne ztgcza stupowe.

W szystkie stupy oswietleniowe nalezy potgczy¢ z utozong wzdtuz catej linii kablowej oswietleniowej bednarkg FeZn.

Linia kablowa o$wietlenia.

Projektowang linie kablowg YAKY 4x35mmz2 ukfadac na gtebokosci 0,7m. Wzdtuz catej trasy 10cm ponizej projektowane;j linii kablowej w wars-
twie piasku utozy¢ bednarke ocynkowang FeZn 25x4mm2 z kt6rg nalezy potaczy¢ wszystkie stupy oswietleniowe.

Teren na trasie projektowanego oswietlenia jest uzbrojony instalacjami podziemnymi oraz wystepujg na nim kolizje z terenami utwardzonymi i
drzewostanem. W zwigzku

z powyzszym projektowang linie kablowg na catej dtugosci zabezpieczyé przepustami karbowanymi koloru niebieskiego, dwusciennymi rurami
z polietylenu wysokiej gestosci, o srednicy zewnetrznej 75mm i klasie wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 450N.

Pod projektowang jezdnig oraz wjazdami linie kablowg zabezpieczy¢ przepustami gtadkosciennymi koloru niebieskiego z polietylenu wysokiej
gestosci, o Srednicy wewnetrznej 75mm i klasie wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 750N.

Pod istniejgca jezdnig linie kablowg zabezpieczy¢ przepustem wykonanym przewiertem sterowanym koloru czarnego z polietylenu wysokiej
gestosci o Srednicy zewnetrznej 110mm i grubosci $cianki 6,3mm i klasie wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 750N.

Ostony powinny siegaé¢, co najmniej 50cm poza obszar kolizji. Kofce rur uszczelni¢ dlawnicami czopowymi.

W kazdym stupie zainstalowane bedzie izolacyjne ztgcze stupowe zawierajgce listwe zaciskowg do podtgczenia kabli - wchodzgcego i wycho-
dzacego oraz zabezpieczenie obwodu oprawy. Oprawe podigczy¢ przewodem YDY 3x2,5mm2.

Pod stupami oswietleniowymi nalezy pozostawi¢ zapasy kabla.

System ochrony od porazen.

Ochrone przed dotykiem bezposrednim stanowig aparaty i urzgdzenia z dobranym odpowiednio stopniem IP oraz odstepy izolacyjne.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen w projektowanym o$wietleniu stosuje sie SAMOCZYNNE WYLACZANIE ZASILANIA. Oprawy w
Il klasie ochronnosci. Szybkie wytgczanie realizowane bedzie przez bezpieczniki w szafie SOU

i bezpieczniki topikowe w latarniach.

W szystkie stupy o$wietleniowe nalezy potgczy¢ z bednarkg FeZn 25x4mm2. Wartosci rezystancji nalezy potwierdzi¢ pomiarem. W przypadku
wartosci wigkszej od 5 uziemienia nalezy rozbudowac.

Przy projektowanych stupach o$wietleniowych nr LI/1, nr LI/10, nr LIII/36, nr LII/6, nr LIV/7 oraz przy istniejacym stupie o$wietleniowym
S.0.C.28.4/6 wykonaé¢ uziom pionowy, oporno$¢ uziemienia nie moze przekraczac 10 .

Przebudowa istniejacych stupow oswietleniowych

Istniejace stupy oswietleniowe nr S1 (dz. nr 345/19) i S2 (dz. nr 772/18) kolidujgce z nowym uktadem drogowym nalezy przebudowac¢ poza ob-
szar kolizji. Pomiedzy przebudowanymi a istniejgcym stupami oswietleniowymi nalezy utozy¢ nowe odcinki linii kablowej oswietleniowej YAKY
4x35mm2 wraz z bednarkg ocynkowang FeZn 25x4mm. W stupach oswietleniowych zastosowaé nowe izolacyjne ztgcza kablowe oraz prze-
wod YDY 3x2,5mm2 do zasilenia opraw.

Zabezpieczenie istniejacych linii kablowych

Istniejgce kable elektroenergetyczne o$wietleniowe bedace w kolizji z nowym uktadem drogowym nalezy zabezpieczy¢ dzielonymi rurami osto-
nowymi o $rednicy 110mm w kolorze niebieskim. Prace ziemne w poblizu istniejgcych kabli elektroenergetycznych oraz innych urzgdzen po-
dziemnych napotkanych podczas robét nalezy wykonaé recznie.
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przedmiar o$w Jesionowa ETAP [V

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1|Instalacja sieci o$wietlenia ulicznego CPV 45316110-9
1/KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposdéb reczny w gruncie kat. I-11 m3
d.1/0701-01
ST-01
337*0.4*0.9 m3 121.320
RAZEM 121.320
2|/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m - warst- |m
d.1/0706-01 wa 1 grubosci 10cm
ST-01
337 m 337.000
RAZEM 337.000
3/KNR 5-08 Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 200mm2 - FeZn 25x4 m
d.1/0608-08
ST-01
337 m 337.000
RAZEM 337.000
4/KNR 5-08 taczenie przewoddw uziemiajgcych przez spawanie w wykopie - bednarka szt.
d.1/0617-02 200mm2 - FeZn 25x4
ST-01
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
5/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m - warst-m
d.1/0706-01 wa 2 grubosci 10cm
ST-01
337 m 337.000
RAZEM 337.000
6/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - rury karbowane dwuscienne m
d.1/0705-01 fi75
ST-01
290 m 290.000
RAZEM 290.000
7/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - rury gtadko$cienne fi75 m
d.1/0705-01
ST-01
47 m 47.000
RAZEM 47.000
8|E 0510 1600- | Dodatek za uszczelnienie rury przepustu - uszczelnienie rur dtawnicami czopowy- |1 rura.
d.1/04 mi fi75
ST-03
20 1 rura. 20.000
RAZEM 20.000
9/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknig- |m
d.1/0713-02 tych - kabel YAKY 4x35 mm2
ST-01
337 m 337.000
RAZEM 337.000
10|KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat.I-Il - prety  |m
d.1/0605-07 pomiedziowane fi 18
ST-01
9 m 9.000
RAZEM 9.000
11/KNR 5-08 Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 200mm2 - bednarka po- |m
d.1/0608-08 miedziowana 40x4
ST-01
18 m 18.000
RAZEM 18.000
12| KNR 5-08 taczenie przewoddw uziemiajgcych przez spawanie w wykopie - bednarka szt.
d.1/0617-02 200mm2 - bednarka pomiedziowana 40x4
ST-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
13|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m - warst- |m
d.1/0706-01 wa 3 grubosci 10cm
ST-01
337 m 337.000
RAZEM 337.000
14| KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Il - gruntem ro- |m3
d.1/0702-01 dzimym wraz z zaggszczeniem
ST-01
337*0.4*0.6 m3 80.880
RAZEM 80.880
15|KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych - stup stalowy h=8m z wysiegnikiem szt.
d.1/1001-01 jednoramiennym oraz fundamentem prefabrykowanym
ST-01
7 szt. 7.000
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przedmiar o$w Jesionowa ETAP [V

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 7.000
16/KNNR 5 Zarobienie na sucho korca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na napie- |szt.
d.1/0726-10 cie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
ST-01
72 szt. 14.000
RAZEM 14.000
17/KNNR 5 Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 50 mm2 pod zaciski lub |szt.zyt
d.1/1203-05 bolce
ST-01
7*2*4 szt.zyt 56.000
RAZEM 56.000
18/KNNR 5 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku - oprawa LED 20L 40W szt.
d.1/1004-02 550mA 4000K
ST-01
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
19|KNNR 5 Montaz przewoddéw do opraw o$wietleniowych - wcigganie w stupy, rury ostonowe i |kpl.prz
d.1/1003-03 wysiegniki przy wysokosci latarn do 10 m - przewody kabelkowe YDY 3x2,5mm2  |ew.
ST-01
7 kpl.prz 7.000
ew.
RAZEM 7.000
20|KNNR 5 Podtgczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zaciski lub |szt.zyt
d.1/1203-01 bolce
ST-01
7*3*2 szt.zyt 42.000
RAZEM 42.000
21|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-1ll uprzednio |m3
d.1]0212-07 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadow-
ST-01 czymi - odwéz nadmiaru ziemi wykopu pod kable i fundamenty na wysypisko - na-
lezy uwzgledni¢ odlegtos¢ wywozu oraz koszt utylizacji
337*0.3*0.4+7*0.4*0.4*1.5 m3 42.120
RAZEM 42.120
22|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.1/1302-04
ST-01
7 odc. 7.000
RAZEM 7.000
23|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej szt.
d.1/1304-01
ST-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24/ KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.1/1304-05
ST-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.1/1304-06
ST-01
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
26|Kalkulacja |Obstuga geodezyjna (tyczenie i inwentaryzacja) kpl
d.1|wlasna
ST-01
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
27|Kalkulacja |Dopuszczenie do prac ha sieci nn kpl
d.1|wlasna
ST-01
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
28|Kalkulacja |Pomiar instalacji o$wietleniowej kpl
d.1|wlasna
ST-01
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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