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SEUP ULICZNY OSWIETLENIOWY STALOWY h=8m
JEDNORAMIENNY
DANE TECHNICZNE
W[m] 1,0
tol[ mm] 4.0
H[m] 8,0
(Dd/DE[mm] 60/196
m[kg] 96
axaxh[m] 03%0, %1, 5m
DANE *
WYTRZYMALOSCIOWE
Masa oprawy
/wysiegnik [kg] 1
Dopuszczalna | |<300 m n.p.m.| 0,549
powierzchnia opraw
[m2] | |<500 m n.p.m.| 0,404
Strefa wiatrowa Il <300 m n.p.m.| 0,369
wg PN EN 199 1~4 2555 m np.m 0,257
MF [kNm] 14,2
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BPU "ALDA"s.c.; Hanna i Janusz Franiczek
Wodzistaw SL,
LDA ul. Skrzyszowska 39c
Temot: |.Budowa sieci oSwietlenia na
" |ul.Jesionowe] w Jastrzebiu — Zdroju”
Inwestor: | Miasto Jastrzebie — Zdrdj Rys.Nr
Branza: | £] EKTRYCZNA *
Rysunek: |Widok stupa oswietlenia ullcznego skala:
Projektant: [ mgr inz. Dariusz Turnia I
upr. bud. SLK/5811/PBE/15 D°3‘g2022




