1.

CZESC OPISOWA
PROJEKTU ZAGOSPODROWANIA TERENU

PODSTAWA OPRACOWANIA:

Podstawa opracowania jest umowa zawarta z Zamawiajacym tj. Miasto Jastrzebie-Zdréj oraz:

%

%

2.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane [tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 2351];

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych — [tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1693];

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych — (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 176);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisdw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych [Dz.U. 2022 poz. 1518];

Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego [Dz. U. 2018 poz. 1935];

Podktady mapowe uzyskane z biura geodezyjnego;

Wtasne pomiary oraz przeprowadzone wizje lokalne.

PRZEDMIOT INWESTYCII:

Przedmiotowa inwestycja obejmuje budowe oraz przebudowe odcinka drogi wewnetrznej ulicy Jesionowej w

Jastrzebiu-Zdroju w etapie IV. Poczatek etapu zlokalizowany jest przy skrzyzowaniu z ulicg Jodtowg (zakres objety

etapem lll) a zakonczony jest w rejonie skrzyzowania z drogg gminng publiczng ulicg Jesionowg (objetg etapem II)

Zakres robot w przedmiotowym etapie IV obejmuje budowe oraz przebudowe odcinka ulicy Jesionowej na

dtugosci 260,88 m, wykonanie wtgczenia do ulicy Jesionowej w zakresie etapu Il (objetego odrebnym

opracowaniem), przebudowe zjazdéw, budowe i przebudowe kanalizacji deszczowej, budowe sieci oswietlenia,

oraz wykonanie niwelacji terenu.

Projektowany zakres opracowania niniejszego projektu budowlanego obejmuijgcego etap IV zawiera:

Budowe oraz przebudowe jezdni o szerokosci 4,5 m,

Poszerzenie jezdni na tuku o szerokosci 5,7 m,

Przebudowe zjazdow,

Wykonanie doj$¢ do posesji,

Wykonanie niwelacji terenu,

Wykonanie wtgczenia do drogi gminnej ulicy Jesionowej w etapie Il i Il (objetym odrebny opracowaniem),

Budowa oswietlenia ulicznego,
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3.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

Ulica Jesionowa zlokalizowana jest w jednostce ewidencyjnej lJastrzebie-Zdréj w obrebie
Moszczenica oraz Jastrzebie-Zdréj. Istniejacy odcinek ulicy Jesionowej objety zakresem IV jest drogg
wewnegtrzng.

Etap IV objety przedmiotowym opracowaniem rozpoczyna sie na skrzyzowaniu z ulicg Jodtowa
(objetym odrebnym opracowaniem — etap lll) a zakonczony jest w rejonie skrzyzowania z ulicg Jesionowg
bedaca drogg publiczng (opracowanie — etap Il). Nawierzchnia drogi pokryta jest kruszywem oraz ptytami
drogowymi. Szerokos¢ wynosi ok. 4,0 m. W sasiedztwie jezdni zlokalizowane zostaty pobocza gruntowe
porosniete trawa. Stan techniczny nawierzchni uwazany jest za zty, ze wzgledu na liczne ubytki. W ciggu
drogi wewnetrznej zinwentaryzowano zjazdy o nawierzchni z kruszywa oraz kostki brukowej. Ulica
Jesionowa objeta przedmiotowym etapem wyposazona jest w kanalizacje deszczowa, ktdéra zlokalizowana
na poczatku opracowania a zakoriczona jest 60,0 m dalej w rejonie dziatki numer 388/52, w dalszym etapie

wody opadowe i roztopowe pochodzace z pasa drogowego sptywajg powierzchniowo.

ISTNIEJACE UZBROJENIE

W rejonie terenu przewidzianego pod inwestycje znajdujg sie nastepujace urzadzenia:

Sie¢ energetyczna,

Sie¢ wodociggowa,

Sie¢ gazowa,

Sie¢ teletechniczna

Kanalizacja deszczowa (odcinkowo),

Kanalizacja sanitarna.

ROBOTY PROWADZONE W POBLIZU ISTNIEJACYCH SIECI UZBROJENIA TERENU:

Uwagi ogdlne:

przed rozpoczeciem robdt w poblizu istniejgcych sieci nalezy powiadomi¢ administratorow sieci;

wykopy wykonywaé mechanicznie, natomiast w miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu

w odlegtosci 2,0 m od uzbrojenia w obu kierunkach — recznie. Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykonaé

przekopy kontrolne w celu doktadnej lokalizacji istniejgcego uzbrojenia

roboty wykonywac¢ pod nadzorem technicznym administratoréw sieci.

przy realizacji robdt zachowaé uzgodnienia branzowe.

Na terenie objetym przedmiotowq inwestycjg nie wystepuje zieler kolidujgca z proponowanym

przebiegiem budowy oraz przebudowy ulicy Jesionowej w Jastrzebiu-Zdroju
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4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

Zakres opracowania obejmuje budowe oraz przebudowe odcinka drogi wewnetrznej ulicy Jesionowej objetej

etapem IV w Jastrzebiu-Zdroju zlokalizowanej w obrebie ewidencyjnym Moszczenica oraz Jastrzebie-Zdroj. Odcinek

objety etapem IV rozpoczyna sie przy skrzyzowaniu z ulicg Jodtowa a zakonczony jest 260,88 m dalej w rejonie

skrzyzowania z ulicg Jesionowg (objetg etapem ).

Przebudowa oraz budowa drogi bedzie polegata na wykonaniu nowych warstw konstrukcyjnych wraz

z nawierzchnig wykonang z kostki brukowej betonowej gr. 10cm utozonej na podsypce cementowo-
piaskowej, podbudowie zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 frakcji 0/63mm,
podbudowie pomocniczej z mieszanki niezwigzanej CRB>60% oraz na warstwie ulepszonego podtoza z
mieszanki niezwigzanej o CBR>20% owinietg w geosiatke z PVA o wytrzymatosci na rozcigganie
110kN/110kN. Polega réwniez na ujednoliceniu szerokosci jezdni, ktéra bedzie wynosita 4,50m. z
poszerzeniem do 5,7m. Zaprojektowano spadek jednostronny na catej dtugosci o wartosci 2%, bedzie
zmieniat sie w zaleznosci od zlokalizowanych wpustéw ulicznych umieszczonych przy krawezniku tak aby
uniknac kolizji z istniejagcym uzbrojeniem terenu. Nawierzchnia jezdni po stronie wczesniej wspomnianych
wpustéw ulicznych zostanie ograniczona kraweznikiem betonowym najazdowym o wymiarach 15x22cm
wystajgcym ponad nawierzchnie jezdni o 4,0 cm posadowionym na fawie betonowej z oporem z betonu
klasy C12/15, po przeciwnej stronie zaprojektowano kraweznik wtopiony o wymiarach 12x25 cm

posadowiony na fawie betonowej z oporem z betonu klasy C12/15.

W zwigzku z przebudowg ulicy Jesionowej w zakres opracowania wchodzi réwniez przebudowa
istniejacych zjazdéw. Przebudowa bedzie odbywata sie w zakresie granic pasa drogowego. Zjazdy zostang
dostosowane pod projektowang niwelete jezdni. Nawierzchnia zjazdow zostanie wykonana z kostki
brukowej betonowej utozonej na warstwie podsypki piaskowo — cementowe]. Nawierzchnia zjazdéw od
strony granicy pasa drogowego zostanie ograniczona kraweznikiem betonowym wtopionym o wymiarach

12x25 cm posadowionym na tawie betonowej z oporem z betonu klasy C12/15.

Dodatkowo w zwigzku z planowang inwestycjg ulicy Jesionowej wchodzi wykonanie dojs¢ do posesji.
Przebudowa bedzie odbywata sie w granicach pasa drogowego drogi gminnej wewnetrznej, dojscia
zostang dostosowane do projektowanej niwelety drogi. Nawierzchnia dojs¢ do posesji zostanie wykonana

z kostki brukowej betonowej utozonej na warstwie podsypki cementowo-piaskowe;j.

Wykonanie wtaczenia rozbudowywanego odcinka drogi wewnetrznej do projektowanego odcinka w
etapie Il ulicy Jesionowej. Szerokos¢ jezdni przy wtgczeniu wynosi 12,20 m, wigczenie zostanie wykonane
poprzez dowigzanie sie do projektowanej niwelety w etapie Ill oraz poprzez wyokraglenie jednej krawedzi
jezdni tukiem o promieniu R=5,0 m. Projektowana droga gminna konczy sie dowigzaniem o szerokosci

4,5m do drogi publicznej ulicy Jesionowej (objetej Il etapem inwestycji)
Niwelacja terenu zostanie wykonana z warstwy humusu obsianego trawg o gr. 10 cm, w miejscach

0 znacznej roznicy wysokosci zaprojektowano skarpy o nachyleniu 1:1,5.
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Wykonanie kanalizacji deszczowej sktadajgcej sie z jednego ciggu o dtugosci ok. 240 m, obejmujgcego
dziewiec¢ studni rewizyjnych o $rednicy 1200 mm. Gromadzace sie wody odprowadzane poprzez wpusty
uliczne w projektowanym odcinku kanalizacji deszczowej zostang kierowane do projektowanej kanalizacji

w etapie Il przedmiotowej inwestycji, ktéra zostata ujeta w odrebnym opracowaniu.

W ramach budowy i przebudowy ul. Jesionowej w zakres etapu IV zaplanowano budowe oswietlenia
ulicznego. Zostato zaprojektowane szes¢ stupdw oswietleniowych potaczonych ze sobg projektowang linig
kablowa. Pod projektowang jezdnig oraz zjazdami, linie kablowg nalezy zabezpieczyé rurami

gtadkosciennymi koloru niebieskiego z polietylenu wysokiej gestosci.

SUMARYCZNE ZESTAWIENIE POWIERZCHNI :

LP. NAZWA jom. |1LOSC

1 JEZDNIA : nawierzchnia z kostki brukowej betonowej m’ 1208,5
2 ZJAZDY INDYWIDUALNE: kostka brukowa betonowa m? 73,6

3 NIWELACJA: Humus z obsianiem trawg m’ 261,0

4 CHODNIK: kostka brukowa betonowa m’ 7,0

4,

DANE | INFORMACIE

4.1. DANE DOTYCZACE OCHRONY ZABYTKOW

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza terenem objetym ochrong konserwatorska.

4.2. TERENY GORNICZE

Teren projektowanej inwestycji zlokalizowany jest w granicy zlikwidowanego obszaru terenu gérniczego

,Jastrzebie 1” obejmujgcej wydzielong oznaczong czes$¢ zaktadu goérniczego JSW S.A. KWK ,Borynia-Zofiéwka-

Jastrzebie” Ruch ,Jas-Mos”, przekazang z dniem 01.10.2016 r. do SRK S.A. w Bytomiu.

W zwigzku z powyzszym:

Przedmiotowy rejon potozony jest poza OG i TG kopaln JSW S.A.,

W rejonie tym wptywy ujawnity sie juz na powierzchni,

Na podstawie posiadanego przez KWK :Jastrzebie-Bzie” Projektu Zagospodarowania Ztoza ,Jas-Mos 1”, jak
rowniez zgodnie z obowigzujacg strategig JSW S.A. stwierdzono, ze rejon planowanej budowy

i przebudowy ulicy Jesionowe]j w Jastrzebiu — Zdroju bedzie wolny od wptywdéw bezposrednich eksploatacji

gornicze;j.
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4.3. WPLYW INWESTYCJI NA OCHRONE SRODOWISKA ORAZ HIGIENE | ZDROWIE:

Inwestycja nie bedzie oddziatywaé negatywnie na otaczajgce srodowisko i nie bedzie wptywata negatywnie na
higiene i zdrowie.

Budowa nie spowoduje zmiany emisji zanieczyszczen gazowych. Funkcjonowanie drogi powiatowej nie wigze
sie z wytwarzaniem odpadodw.

Zanieczyszczenia nawierzchni, w tym zwigzane z zimowym utrzymaniem, usuwane przez wyspecjalizowane
przedsiebiorstwo komunalne.

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni bedg przenosity obcigzenia w sposéb réwnomierny na istniejgce podtoze
gruntowe. Emisja hatasu i wibracji zwigzana z funkcjonowaniem drogi , Sciezki rowerowej i chodnika bez zmian.

Spodziewane niewielkie obnizenie poziomu emisji w zwigzku z poprawg stanu nawierzchni.

5. DANE DOTYCZACE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ:

Do przebudowy drogi bedg uzywane materiaty nie stwarzajace zagrozenia pozarowego.

6. INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIAtYWANIA OBIEKTU:

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane art. 3. pkt. 20 ktory stanowi, ze przez obszar
oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepisdw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu. Do
przepisdw odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt. 20 Prawa budowanego nalezy zaliczy¢ przepisy rozporzadzen
wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24
czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz.
1518) — m.in. §5 dot. usytuowania drogi i urzadzen z nig zwigzanych w pasie drogowym, §17 dot. wymaganych
elementéw drogi i urzadzen z nig zwigzanych, §23 dot. szerokosci poboczy, §29 dot. szerokosci chodnika, § 54 dot.
zjazddw, §83 dot. odwodnienia drogi, §86 dot. oswietlenia ulicznego.

Obszar oddziatywania inwestycji nie wykracza poza granice dziatek objetych inwestycja, tj. dziatki nr: 398/52;
752/52; 373/52; 669/52; 347/57; 753/52;
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