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LE| GENDA : Oznaczenie:

Jezdnia .Q\om\ wewnetrznej o szerokosci $.m3. R
— nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (RPN
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Zjazd indywidualny — nawierzchnia bitumiczna
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Projektowany przebieg kanalizacji deszczowej:

Studnie kanalizacyjne @ 1200 mm:

e z wfazami typu ciezkiego z zeliwa szarego, ryglowane.

e Studnie kanalizacyjne zelbetowe.

e Regulacje wysokosci studzienek nalezy wykona¢ przy
= i : pomocy pierscieni wyréwnawczych.

10) / _ e Studnie (dno, kregi, plyty oraz pierscienie odcigzajgce)
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nalezy wykonaé zgodnie z PN—EN 1917:2004  jako sth:4
N : prefabrykowane =z typowych elementow. Kregi zelbetowe

NS
| bl : wykonane z betonu C35/45 wg PN — EN 206/1.
i i — ® Kreg/ Zelbetowe o wodoszczelnosci W8, nasigkliwosci <5% .
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o © i mrozoodpornosci F—-50, tqczone na uszczelki.
=) n.z G e Studnie kanalizacyjne posadowione na betonie klasy
< = ; S o7 C12/15 o grubosci 10cm. Jako zwiericzenia studzienek
W, y stosowa¢é wtazy kanafowe zeliwne DNEOO klasy: D400 (wg

N | PN — EN 124).
i 1 e Otwory pod przewody w studniach powinny byé wykonane
w zaktadzie prefabrykacji jako przejscia szczelne.

e Studnie muszq posiada¢ aprobate IBDIM.
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Studzienka S$ciekowa @ 500 mm <z kregow betonowych z

“ A
L | betonu klasy min. C35/45:
e nasigkliwosé <5% i mrozoodpornosé F — 50,
c e faczone na uszczelki, prefabrykowane 2500 mm @z
osadnikiern gfebokosci ok.95 cm;

e dla wpustéw deszczowych nalezy zastosowaé wfazy =z
zeliwa szarego zgodnie z PN — EN 124, zabezpieczeniem @
przed ich demontazem przez osoby niepowofane.

e Kazdy wpust nalezy wyposazyé w pierscieri odcigzajgcy

i e oraz kosz podczyszczajqcy; \Q\\ 22

e Studzienka wpustu deszczowego z kratq zeliwnq, uchying
z ryglem i Srubgq.

e Studnie wpustowe nalezy wykona¢ na pfycie Zzelbetowej
klasy C12/15 o grubosci 0,15m i $rednicy @ 1200mm
zabudowanej na warstwie betonu klasy C12/15 o grubosci
10 cm;
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