INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

,Budowa i przebudowa ulicy Jesionowej w Jastrzebiu - Zdroju” — ETAP IV

2. Nazwa Inwestora i jego adres:

Miasto Jastrzebie - Zdroj
Aleja Jozefa Pitsudskiego 60
44-335 Jastrzebie - Zdrgj

3. Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzgdzajgcego informacje:

Kinga Mlas

ul. Powstancow 91e

44-351 Turza $l.



CZESC OPISOWA:

1. Zakres robét oraz kolejnos¢ ich realizacji:

1.1. Roboty drogowe,
= Roboty rozbiérkowe — rozbidrka jezdni, poboczy, zjazdéw
=  Roboty ziemne
=  Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza- geomateraca,
=  Wykonanie podbudowy pomocniczej i zasadniczej,
=  Wykonanie nawierzchni jezdni, nawierzchni zjazdéw, dojs¢ do posesji
= QObsianie humusem poboczy
=  Uporzadkowanie terenu.

1.2. Roboty zwigzane z wykonaniem odwodnienia drogi:

Kanalizacja deszczowa

=  Wykonanie wykopu pod kolektor, studnie, przykanaliki,

=  Wykonanie kanalizacji deszczowej (ustawienie studni w przygotowanym wykopie, utozenie
przewodow kanalizacyjnych)

=  Wykonanie wigczenia projektowane] kanalizacji deszczowej do projektowanej w etapie |l

=  Uporzadkowanie terenu.

1.3 Roboty instalacyjne

Oswietlenie:
=  Wykonanie wykopu pod stupy,
= Montaz i stawianie stupéw
= Montaz przewoddw izolowanych,
= Montaz osprzetu oSwietleniowego

=  Uporzgdkowanie terenu

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

— Droga o nawierzchni z kruszywa, ptyt betonowych, pobocza gruntowe, zjazdy, tereny zielone,

zabudowa jednorodzinna.

— Uzbrojenie terenu: siec wodociggowa, kable doziemne energetyczne, kable doziemne teletechniczne,
napowietrzne linie teletechniczne ienergetyczne, gazocigg, kanalizacja deszczowa (odcinkowo),
kanalizacja sanitarna.

3. Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia:

- Roboty przy budowie kanalizacji i przepustéw bedg wykonywane w wykopach,
- Czesc robdt bedzie prowadzona w sgsiedztwie ruchu kotowego,

- Zagrozeniem jest praca w poblizu urzadzen instalacyjnych podziemnych i naziemnych;



4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych:

Podczas budowy uzywany bedzie ciezki sprzet budowlany do robét ziemnych
Uzywanie sprzetu z napedem elektrycznym ( porazenie pradem )

Wykopy fundamentowe i prace w gtebokich wykopach.

Prace w poblizu czynnych linii.

Prace przy wykonywaniu préb i pomiaréw

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu; brak przykrycia wykopu),

- uszkodzenie czynnych istniejgcych urzadzen podziemnych.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych:

- czynne urzadzenia sieci nn, wpiecie instalacji nalezy wykonac przy wytaczonych urzadzeniach.

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia przy wykonywaniu prac na wysokosci);

- porazenia — przy wejsciu pracownika na czynne urzadzenia elektroenergetyczne.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzgdzen technicznych

- porazenie pragdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajgcych urzadzenia mechaniczne przed

uszkodzeniami mechanicznymi),

- uderzenie pracownika lub osoby postronne;j.

5. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robét:

Przed przystgpieniem do wykonania prac budowlanych, nalezy przeszkoli¢ pracownikdéw z zakresie
przepisdw BHP i wynikajacych z nich obowigzkdw, ktadac nacisk na prace szczegdlnie niebezpieczne, w
tym zwigzane z istniejacg linig kabli energetycznych , wykopami oraz praca ciezkiego sprzetu
budowlanego
Zapoznac¢ pracownikéw z wymaganiami wynikajgcymi z instrukcji montazowych poszczegdlnych
materiatéw, z zasadami obstugi i korzystania ze sprzetu i urzgdzen oraz ze sposobem korzystania ze
sprzetu i Srodkéw ochrony osobistej
Nalezy udostepni¢ pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny
pracy dotyczgce:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniem wypadkami lub zagrozeniami zdrowia i zycia

ludzi
- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych
- postepowania z materiatami niebezpiecznymi i szkodliwymi dla zdrowia

- udzielania pierwszej pomocy



6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom

wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia

zdrowia lub w ich sgsiedztwie:

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy Pracodawca zobowigzany jest zaopatrzy¢ go w odziez
roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami

Teren budowy i teren zagrozen odpowiednio wydzieli¢ i oznakowa¢ stosownie do rodzaju zagrozenia
Sprzet mechaniczny powinien posiada¢ odpowiednie przeglady napraw i by¢ dopuszczony do
wykonywania robot budowlanych nie stwarzajgc zagrozenia

Operatorowi nie wolno opuszcza¢ stanowiska pracy w czasie ruchu maszyny lub urzadzenia
budowlanego

Materiaty rozbiorkowe sukcesywnie wywozi¢ w miare postepu robot



