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Projektowany przebieg kanalizac)i deszczowej:
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Studnie kanalizacyjne @ 1200 mm:
e z wlazami typu ciezkiego z zeliwa szarego, ryglowane.

e Studnie kanalizacyjne Zelbetowe.
e Regulacje wysokosci
pomocy pierscieni wyrownawczych.
e Studnie (dno, kregi,
nalezy —wykonac¢  zgodnie
prefabrykowane =z typowych elementow.
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wykonane z betonu C35/45 wg PN — EN 206/1.
e Kregi zelbetowe o wodoszczelnosci WS, nasigkliwosci <5%

[ mrozoodpornosci F—50, fgczone na uszczelki.
e Studnie kanalizacyjne posadowione

o comm—

e Otwory pod przewody w studniach powinny byé wykonane

e Studnie muszg posiada¢ aprobate IBDIM.

studzienek nalezy wykonacé przy

ptyty oraz pierscienie odcigzajgce)
z  PN—EN 19717:2004  jako
Kregi zelbetowe

na betonie kilasy

C12/15 o grubosci 10cm. Jako zwiericzenia studzienek
stosowac wiazy kanatowe zeliwne DNE0O klasy: D400 (wg

PN — EN 124).

w zaktadzie prefabrykacyi jako przejscia szczelne.
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Studzienka Sciekowa & 500 mm z kregow betonowych z

onu klasy min. C35/45:

nasigkliwosé¢ <56% i mrozoodpornoscé F — 50,
faczone na uszczelki, prefabrykowane #2500 mm =z
osadnikiem gtebokosci ok.95 cm;
dla  wpustéw deszczowych nalezy zastosowaé wilazy =z
Zeliwa szarego zgodnie z PN — EN 124, zabezpieczeniem
przed ijch demontazem przez osoby niepowotane.
Kazdy wpust nalezy wyposazyé w plersciedi odcigzajgcy
oraz kosz podczyszczajgcy;
Studzienka wpustu deszczowego z kratg zeliwng, uchylng
z ryglem | Srubaq.
Studnie wpustowe nalezy wykonaé na pfycie Zelbetowej
klasy C12/15 o grubosci 0,15m | Srednicy @ 1200mm
zabudowanej na warstwie betonu klasy C12/15 o grubosci
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10 cm;
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