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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZALOZENIA DO PROJEKTOWANIA:
Kategoria ruchu KR3,
Droga wewnetrzna,
Predkosé projektowa: vp= 30 km/h;
Dopuszczalny nacisk osi pojazdu na nawierzchnie jezdni: 100 kN;
Droga jedno jezdniowa o szer. 4,50 m o dwoch pasach ruchu,
Odwodnienie do projektowanej kanalizacji deszczowej.
Poszerzenie drogi na tuku do szer. 5,7m

Zakres opracowania obejmuje budowe oraz przebudowe odcinka drogi wewnetrznej ulicy Jesionowej objetej etapem IV w Jastrzebiu-Zdroju,
zlokalizowanym w obrebie ewidencyjnym Moszczenica oraz Jastrzebie-Zdroj. Odcinek objety etapem IV rozpoczyna sig przy skrzyzowaniu z
ulica Jodtowg a zakonczony jest 260,88 m dalej w rejonie skrzyzowania z ulicg Jesionowg (objetg etapem II).

Przebudowa oraz budowa drogi bedzie polegata na wykonaniu nowych warstw konstrukcyjnych wraz
z nawierzchnig wykonang z kostki brukowej betonowej gr. 10cm utozonej na podsypce cementowo-piaskowej, podbudowie zasadniczej z mie-
szanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 frakcji 0/63mm, podbudowie pomocniczej z mieszanki niezwigzanej CRB>60% oraz na warstwie ulep-
szonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o CBR>20% owinietg w geosiatke z PVA o wytrzymatosci na rozcigganie 110kN/110kN. Polega
réwniez na ujednoliceniu szerokosci jezdni, ktéra bedzie wynosita 4,50m z poszerzeniem na tuku do 5,70m. Zaprojektowano spadek jednos-
tronny na catej dtugosci o wartosci 2%, bedzie zmieniat si¢ w zaleznosci od zlokalizowanych wpustéw ulicznych umieszczonych przy krawezni-
ku tak aby unikna¢ kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu. Nawierzchnia jezdni po stronie wczesniej wspomnianych wpustow ulicznych zosta-
nie ograniczona kraweznikiem betonowym najazdowym o wymiarach 15x22cm wystajgcym ponad nawierzchnie jezdni o 4,0 cm posadowionym
na tawie betonowej z oporem z betonu klasy C12/15, po przeciwnej stronie zaprojektowano kraweznik wtopiony o wymiarach 12x25 cm posa-
dowiony na tawie betonowej z oporem z betonu klasy C12/15.

W zwigzku z przebudowa ulicy Jesionowej w zakres opracowania wchodzi rowniez przebudowa istniejacych zjazdéw. Przebudowa bedzie od-
bywata sie w zakresie granic pasa drogowego. Zjazdy zostang dostosowane pod projektowang niwelete jezdni. Nawierzchnia zostanie wykona-
na z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm, utozonej na warstwie podsypki piaskowo - cementowej. Zjazdy od strony granicy pasa drogowego
zostanie ograniczona kraweznikiem betonowym wtopionym o wymiarach 12x25 cm posadowionym na tawie betonowej z oporem z betonu kla-
sy C12/15.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz. Razem
1/45111200-0 |ROBOTY ROZBIORKOWE | ZIEMNE CPV - 45111200-0
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie row-  |km
d.1/0119-03 ninnym
kalk. wtasna
D-01.00.00
0,261 km 0,26
RAZEM 0,26
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1/0101-02
D-01.02.04
2"12 m 24,00
RAZEM 24,00
3|KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt Zelbetowych petnych (ptyty o powierzchni do 3 m2) - rozebra- |m2
d.1/0408-05 nie - NALEZY UWZGLEDNIC ODLEGELOSC WYWOZU ORAZ KOSZTY UTYLI-
D-01.02.04 |ZACJI
74*4 m?2 296,00
RAZEM 296,00
4/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem na wysy- |m?2
d.1/0104-03 pisko - NALEZY UWZGLEDNIC ODLEGLOSC WYWOZU ORAZ KOSZTY UTYLI-
D-01.02.04 |ZACJI
15"5 m?2 75,00
RAZEM 75,00
5|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowe;j m?2
d.1/0807-03
D-01.02.04
6"2 m?2 12,00
RAZEM 12,00
6|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm m?2
d.1/0802-07
D-01.02.04
2614,0 m?2 1.044,00
RAZEM 1.044,00
7/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na wysy- |m3
d.1/0108-11 ana- |pisko. NALEZY UWZGLEDNIC ODLEGLOSC WYWOZU ORAZ KOSZTY UTYLI-
logia ZACJI
D-01.02.04
296%0,15 <ptyty drogowe zelbetowe> m3 44,40
12*0,08 <kostka betonowa> m3 0,96
1044*0,15<podbudowa z kruszywa> m3 156,60
RAZEM 201,96
8|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z |m3
d.1/0206-04 transp.urobku samochod.samowytadowczymi - NALEZY UWZGLEDNIC ODLEG-
0214-04 £OSC WYWOZU | KOSZTY UTYLIZACJI
D-02.01.01 . ]
WARTOSC Z BILANSU ROBOT ZIEMNYCH
1428,63-1044*0,15 <potracenie gr. podbudowy> m3 1272,03
RAZEM 1272,03
9|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi  |m3
d.1/0301-02 na odlegtos¢ do 1 km (kat. gruntu Ill) - NALEZY UWZGLEDNIC ODLEGLOSC
D-02.01.01 |WYWOZU ORAZ KOSZTY UTYLIZACJI
ILOSCI ROBOT ZIEMNYCH NIE OBJETE BILANSEM
73,6%0,6 <wjazdy> m3 44,16
RAZEM 44,16
2/45233120-6 | JEZDNIA CPV - 45233120-6
10/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- |mz2
d.2|0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-1V
D-04.01.01
261*(4,5+2*0,3)+0,5*5,0"4,0+16*1,5 m?2 1365,10
RAZEM 1365,10
11/KNR 9-11 Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami PVA o wytrzym. na rozcigganie m?2
d.2/0101-03 110/110 kN/m, na gruntach o niskiej nosnosci sposobem mechanicznym
analogia
D-00.00.01
1,1*(2*261*(4,5+2*0,3)+261*(0,4+0,4+1,0)+2*16*1,5) m2 3498,00
RAZEM 3 498,00
12|KNR 2-31 Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu niewysadzinowego o CBR>20% frakcji 0/ |m2
d.2|/0106-03 63mm; - 6 cm grubos$é¢ po zageszczeniu. DOCELOWO 40 cm
analogia
D-04.04.00a
261*(4,5+2*0,3)+0,5*5,0"4,0+16*1,5 m?2 1365,10
RAZEM 1365,10
13|/KNR 2-31 Warstwa ulepszonego podioza z gruntu niewysadzinowego o CBR>20% frakcji 0/ |m?2
d.2|0106-04 63mm; - za kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ po zageszczeniu
analogia Krotnosé = 34
D-04.04.00a
1365,1 m?2 1.365,10
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RAZEM 1 365,10
14|KNR 2-31 Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej o CBR>60% gr. wars-|m2
d.2|0114-01 twy 20 cm - ( DOCELOWA GR. 24 cm)
analogia
D-04.04.02a
1365,1 m?2 1365,10
RAZEM 1 365,10
15/KNR 2-31 Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej o CBR>60% - warst- |m?2
d.2|0114-02 wa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
analogia Krotnos¢ = 4
D-04.04.02a
1365,1 m?2 1.365,10
RAZEM 1 365,10
16/ KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem. Beton C12/15 ms3
d.2|0402-04
D-08.01.01b
522*0,065 <najazdowy> m3 33,93
12*0,06 <wtopiony> m3 0,72
RAZEM 34,65
17|KNR 2-31 Krawezniki betonowe o0 najazdowe 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.2/0403-03
D-08.01.01b
2"261 m 522,00
RAZEM 522,00
18/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo- |m
d.2/0403-05 piaskowe;j
D-08.01.01b
12 m 12,00
RAZEM 12,00
19/KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3 - warstwa o|m?2
d.2|0114-05 grubosci po zageszczeniu 15 cm - DOCELOWO 26 cm - KRUSZYWO £AMANE
analogia 0-63 mm
D-04.04.02b
261*4,5+0,5*5,04,0+16*1,5 m?2 1208,50
RAZEM 1 208,50
20|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3 - warstwa dolna-za  |m2
d.2|0114-06 kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
analogia Krotnosé = 9
D-04.04.02b
1208,5 m?2 1208,50
RAZEM 1 208,50
21|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m?2
d.2|1004-04
D-04.03.01a
1208,5 m?2 1208,50
RAZEM 1 208,50
22|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 10 cm na podsypce cemen- |m?2
d.2|0511-03 towo-piaskowej
analogia
D-05.03.23a
1208,5 m?2 1.208,50
RAZEM 1 208,50
3/45233120-6 |WJAZDY CPV - 45233120-6
23|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- |mz2
d.3/0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-1V
D-04.01.01
5*1+6*1,5+6*1+9*1+4,5*1+4,5*1+4,5*0,6+4,5*0,6+4,5*0,6 +5*1+5*1+4,5*1+5*1+8* |m2 73,60
1
RAZEM 73,60
24/KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szeroko$ci drogi, wykonanie |m2
d.3/0104-05 reczne, zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm -
D-04.02.01 |DOCELOWO 15CM
73,6 m?2 73,60
RAZEM 73,60
25/KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wykonanie |m?2
d.3/0104-06 reczne, zageszczanie mechaniczne - za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10 cm
D-04.02.01 Krotnosé = 5
73,6 m?2 73,60
RAZEM 73,60
26|KNR 2-31 tawa pod kraweznik WTOPIONY betonowa z oporem. Beton C12/15 ms3
d.3/0402-04
D-08.01.01b
99*0,06 m3 5,94
RAZEM 5,94
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27|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo- |m
d.3/0403-05 piaskowe;j
D-08.01.01b
5+42*1+64+2*1+6+2*1+7+2*1+4+2*1+4+2*1+4+2*1+4+2"1+4+2"1+5+2" 1 +5+2"1+4+ |m 99,00
2*1+5+2*1+8+2"1
RAZEM 99,00
28|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 31,5/63 mm - warstwa dolna o grubosci |m?2
d.3/0114-05 po zageszczeniu 15 cm. Docelowo 20 cm
analogia
D-04.04.02b
73,6 m?2 73,60
RAZEM 73,60
29/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 31,5/63 mm - warstwa dolna - za kazdy |m2
d.3/0114-06 dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
analogia Krotnosé = 5
D-04.04.02b
73,6 m?2 73,60
RAZEM 73,60
30/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 mm - warstwa gérna o grubosci  |m?2
d.3/0114-07 po zageszczeniu 8 cm. Docelowo 10 cm
analogia
D-04.04.02b
73,6 m?2 73,60
RAZEM 73,60
31/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 mm - warstwa goérna - za kazdy  |m2
d.3/0114-08 dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
analogia Krotnosé = 2
D-04.04.02b
73,6 m?2 73,60
RAZEM 73,60
32|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cemento- |m2
d.3/0511-03 wo-piaskowej
D-05.03.23a
73,6 m?2 73,60
RAZEM 73,60
4/45233120-6 |CHODNIK CPV - 45233120-6
33|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m2
d.4/0103-02 chni w gruncie kat. Ill-IV
D-04.01.01
7 m?2 7,00
RAZEM 7,00
34| KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku na poszerzeniach, wykonanie reczne, zageszcza- |m?2
d.4/0104-03 nie mechaniczne - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
0104-04
D-04.02.01
7 m?2 7,00
RAZEM 7,00
35/KNR 2-31 tawa pod OBRZEZE betonowa z oporem. Beton C12/15 m3
d.4|0402-04
D-08.01.01b
15*0,04 m3 0,60
RAZEM 0,60
36|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.4/0407-03 spoin piaskiem
D-08.01.01b
15 m 15,00
RAZEM 15,00
37|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3 - warstwa dolna o gru- |m2
d.4/0114-05 bosci po zageszczeniu 15 cm - KRUSZYWO LAMANE 0-31,5 mm
analogia
D-04.04.02b
7 m?2 7,00
RAZEM 7,00
38|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3 - warstwa gérna o gru- |m2
d.4/0114-07 bosci po zageszczeniu 8 cm - KRUSZYWO £tAMANE 0-31,5 mm
analogia
D-04.04.02b
7 m?2 7,00
RAZEM 7,00
39/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (KOLOROWEJ) o grubosci 8 cm na m2
d.4/0511-03 podsypce cementowo-piaskowej
D-05.03.23a
7 m?2 7,00
RAZEM 7,00
5/45233120-6 |POBOCZA CPV - 45233120-6
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40|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-lll m?2
d.5|0505-01
D-02.01.01
2*261*0,5 m?2 261,00
RAZEM 261,00
41|/KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm m?2
d.5/0510-01
0510-02
D-09.01.01
261 m?2 261,00
RAZEM 261,00
6/45233120-6 |ROBOTY TOWARZYSZACE | WYKONCZENIOWE CPV - 45233120-6
42|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.6|/0702-02
D-07.02.01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
43|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor- |szt.
d.6|/0703-01 macyjnych o powierzchni do 0.3 m2
D-07.02.01
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
44|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.6/1406-03
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
45/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.6|1406-04
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
46| KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nominalnej 160 mm m
d.6/0306-08
6,0 m 6,00
RAZEM 6,00
47|/KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nominalnej 110 mm m
d.6/0306-05
6,0 m 6,00
RAZEM 6,00
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