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— Studnia kanalizacyjna @ 1200 mm z kregow

zelbetowych z betonu klasy min. C35/45:

e wykonana z typowych prefabrykowanych elementow
zelbetowych z wtazami @600 klasy D 400kN z Zzeliwa
szarego ( bez zawiaséw | wrebdw);

e dno momolityczne z  wyprofilowanymi  fabrycznie
kinetami i osadzonymi przej$ciami szczelnymi;

e kregi zelbetowe fgczone na zintegrowane uszczelki
gumowe zgodnie z PN—EN 317—1;

e _zwigczenie studni: pfyta pokrywowa wykonana Z
zelbetu o Srednicy wiekszej od zewnetrznej Srednicy
kregow z otworem wfazowym o Srednicy @ 600

e w Scianach kregow osadzone fabrycznie stopnie
wtazowe typu cigzkiego z Zzeliwa zgodnie z PN — EN
13101: 2004,

e krocce dostudzienne odpowiednie do rodzaju
przytaczonego przewodu lub tuleje osfonowe
zamontowane fabrycznie;
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KANALIZACJA DESZCZOWA -
NA ODC. ETAPU IV

POZIOM ODNIESIENIA

kIS

— wpust uliczny @ 500 mm z kregow betonowych z betonu klasy min.
C35/45:

L e studzienka wpustu ulicznego wykonana z typowych
fi prefabrykowanych  elementow — betonowych ¢ 500mm  (dno

226,00

monolityczne) z osadnikiem min 1,0m oraz wyposazone w kosz
wykonany z materiafu odpornego na korozje;

Rzedna proj. terenu
o przejScia rur kanalizacyinych przez Sciany studzienek wykona¢

259,06
238,65
238,76

przy uzZyciu ksztaftki przejsciowej producenta rur z wewnetrzng
uszczelkq, zachowujgc  elastyczno$¢ uszczelnienia na  styku

Rzedna wlotu/wylotu w studni o Z e
betonowej Sciany studzienki I rury;

238 08‘239, 08

237,96
237,64

e kraty na wpustach: Zeliwne pfaskie — bez zawiasow, zatrzaskow i
Srub; klasy D 400kN

Rzedna dna kanaftu/studni

236,26
257,08
235,85
236,761257,7/6

2,00 23595 236,95 257,95
2,70 234,46 236,09 237,16
2,70 233,35 234,93 256,05
3,10 231,63 233,71 234,73
2,00 231,01 232,04 233,04
3,70 229,24 232,01 232,94
2,00 229,12 230,12 231,12
2,60 22837 230,08 230,97
2,00 226,66 227,66 22866
1,40 227,16 227,63 228,56

2,80
2,00
2,80
2,00

Jaqgtebienie dna

- 2, /0 23529 236,90 237,99
- 2,00 23514 236,14 257,14
- 2,00 233,99 234,99 235,99
- 2,00 232,76 233,76 234,76
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_ Rury PVC — U klasy “S” (SDR31) — SN12 z wydtuzonym B 5
Srednica | materiat rury kielichem ze Sciankg litg, tgczone na uszczelki gumowe: —|U> \ MV.\MQQ\N\%\QX\MN\.W%
: Ul Skrzyszowska 39c

g 200 mm; L=27,9 m

Odlegtosc

1,70
0,00
1,90
0,00
1,60
0,00

Temaot: »Projekt budowy i przebudowy

0,00
6,20
0,00
6,10
2,70
0,00
0,00
2,40
2,80
2,50

Diugosc odcinka 1.7 _ 1.6 Inwestor: | Miasto Jastrzebie — Zdréj Rys.Nr

S
0_ ul.Jesionowe; w Jastrzebiu Zdroju — Etap [V”

=}

S}

) )
“

K]
N
R ]

- Branza: DROGOWA, INSTALACYJNA

Rysunek: | Profil przykanalikéw — ETAP [V skala:
Projektant: | mMgr inz. Kinga Mlas 7:1000/100

upr. bud. SLK/4166,/PO0D /12 Data:
03.2023




