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Zjazd indywidualny — nawierzchnia bitumiczna
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Projektowany przebieg kanalizacji_deszczowe:

Studnie kanalizacyjne @ 1200 mm:

*| e z wfazami typu cigzkiego z zeliwa szarego, ryglowane.

o Studnie kanalizacyjne zelbetowe.

e Regulacje wysokosci studzienek nalezy wykonaé przy
pomocy pierscieni wyréwnawczych.

e Studnie (dno, kregi, ptyty oraz pierscienie odcigzajgce)
nalezy wykonaé zgodnie z PN—EN 1917:2004  jako stDl. 4
prefabrykowane z typowych elementéw. Kregi zelbetowe

wykonane z betonu C35/45 wg PN — EN 206/1.
o Kregi Zelbetowe o wodoszczelnosci W8, nasigkliwosci <5% ‘
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i mrozoodpornosci F=50, fgczone na uszczelki.

e Studnie kanalizacyjne posadowione na betonie klasy
C12/15 o grubosci 10cm. Jako zwiericzenia studzienek
stosowaé wtazy kanafowe zeliwne DN60O klasy: D400 (wg

| PN — EN 124).

e Otwory pod przewody w studniach powinny by¢ wykonane
w zakfadzie prefabrykacji jako przejscia szczelne.
e Studnie muszq posiada¢ aprobate (BDIM.
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Studzienka $ciekowa @ 500 mm z kregow betonowych z
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S | betonu klasy min. C35/45:

LK) QL3 N
e nasigkliwosé <5% i mrozoodpornos¢ F — 50,

> R=200.0002FA" | \_\
N I
% 9. w e faczone na wuszczelki prefabrykowane #8500 mm @z
osadnikiem gtebokosci ok.95 cm;

o e dla wpustéw deszczowych nalezy zastosowa¢ wtazy z
zeliwa szarego zgodnie z PN — EN 124, zabezpieczeniem @
przed ich demontazem przez osoby niepowofane.
= — e Kazdy wpust nalezy wyposazyé w pierscieri odcigzajgcy Kl \MN
i oraz kosz podczyszczajqcy;
e Studzienka wpustu deszczowego z kratq zeliwng, uchyling
z ryglem | Srubq.
e Studnie wpustowe nalezy wykona¢ na ptycie Zzelbetowej
klasy C12/15 o grubosci 0,15m i Ssrednicy @ 1200mm
zabudowanej na warstwie betonu klasy C12/15 o grubosci
10 ‘em;
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Temat: Jastrrebiy Zdroju — Etap (VZ
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Rysunek: | Projekt zagospodarowania terenu — ETAP [V skala:

k ¢
W Projektant| MQr inz. Kinga Mlas o900
upr. bud. mhx\ﬁmm\\UQOD\Nm M%‘ Data:
01,2023




